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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dostosowania istniejgcej
konstrukcji uszkodzonej obiektu mostowego (ktadki) do przeprowadzenia ruchu tymczasowego w
ciggu drogi nr ew. 185/2 nad potokiem Morawka w miejscowosci Stronie Slgskie w powiecie
ktodzkim w wojewddztwie dolnoslgskim. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje obiektéw,
a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok zniszczonego obiektu statego w terenie.

Lokalizacja
inwestycji

Rys. 1.1 Lokalizacja ktadki
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Rys. 1.2 Widok na siadf podpore ktadki

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu technicznego dostosowania
uszkodzonej istniejgcej konstrukcji obiektu mostowego (ktadki) w ciggu drogi nr ew. 185/2 nad
potokiem Morawka w miejscowosci Stronie Slaskie do funkcjonowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e koncepcje podpdr tymczasowych pod konstrukcje przesta ktadki,
e zabezpieczenie tymczasowe podpory ktadki.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Zawarta W dniu 28.11.2024r. pomiedzy Gmina, Stronie Slaskie reprezentowana
przez Burmistrza Stronia Slaskiego Dariusza Chromca - zwang dalej Zamawiajacym a, firma
Fasys Mosty Sp. z 0.0. ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw, reprezentowang przez
Prezesa Zarzagdu Adama Stempniewicza zwana, dalej Wykonawca.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE
e Ogledziny obiektu, terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w grudniu 2024 r.,

2.3 TECHNICZNA

o Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY
dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonej ktadki

w ciggu drogi nr ew. gruntéw 185/2 w Stroniu Slaskim

do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejgca ktadka znajduje sie nad potokiem Morawka w miejscowosci Stronie Slaskie,
w ciggu drogi nr ew. 185/2. Droga, w ciggu ktdrej znajduje sie ktadka, taczy ulice Kosciuszki
i Nadbrzezna.

Ktadka jest jednoprzestowa, z diwigaréw stalowych z ptytg Zzelbetowa jako ustrojem
nosnym. Podpory ktadki stanowig dwa przyczotki zelbetowe. Wyposazenie ktadki stanowig
balustrady stalowe szczeblinkowe.

Diugos¢ przesta wynosi ok. 15m, szeroko$¢ catkowita przesta to 2,08 m, a szerokos¢
uzytkowa wynosi 1,2 m.

W wyniku powodzi teren na ktérym znajduje sie obiekt zostat rozmyty w wyniku czego
doszto do uszkodzenia umocnien dna i brzegdéw rzeki przyczétek na brzegu prawym osiadt i sie
obrdcit. Nasyp na dojsciu do obiektu zostat wymyty od strony ul. Nadbrzeznej. Na brzegu lewym
dojscie do ktadki takze zostato uszkodzone, podmyty mur oporowy i lokalnie uszkodzony.
Konstrukcja ktadki zostata uszkodzona w strefie gzymsu od strony wody gdérnej. Obecnie ruch na
ktadce jest zamkniety. W wyniku rozmycia dna odkryty zostat gazocigg w dnie ponizej ktadki.

Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu statego.

Ry. 2.1 Widok na k’fdke i uszzon przyzc'Je o
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Rys. 2.2 Widok osunietego przyczétku od strony ul. Nadbrzeznej
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Rys. 2.3 Widok na przyczétek i uszkodzony mur oporowy od strony ul. KoSciuszki

4. KONCEPCJE WYKONANIA PODPOR TYMCZASOWYCH
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ teren budowy.
Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt i opracowang
Czasowaq organizacja ruchu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po wykonaniu odkrywek elementéw obecnie
zakrytych nalezy szczegdtowo zinwentaryzowac istniejacy obiekt wraz z wykonaniem niwelacji
nawierzchni ktadki.

Teren pod obiektem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z procesu
budowlanego. Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia potoku pod obiektem.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie robét przygotowawczych lub podczas wykonywania
robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Nalezy zinwentaryzowac sieci uzbrojenia terenu i w razie koniecznos$ci w odpowiedni sposéb
je zabezpieczyc.

4.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres robdt obejmuje roboty zabezpieczajgce konstrukcje istniejgcej ktadki poprzez
wykonanie tymczasowego podparcia przesta.
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Podparcie przesta kfadki nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem indywidualnych podpdr o
odpowiedniej nosnosci. Podparcie nalezy zrealizowa¢ w sposéb przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Ponadto planuje sie stabilizacje przekrzywionej konstrukcji przyczotka poprzez wykonanie
zabezpieczenia w postaci grodzic stalowych oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy fundamentem
a grodzicami mieszanka betonowg. Wyréwnanie gdrnej nawierzchni tawy betonem pokazano w
czesci rysunkowej. Projektuje sie réwniez odcigzenie uszkodzonego przyczotka na brzegu lewym
przy pomocy geowtdékniny.

Ptyta pomostowa zostanie podniesiona na dwéch sitownikach do wymagane] rzednej, po
czym dzwigary zostang podparte za pomocg podpodr stalowych, ztozonych ze stezonych stupéw
HEB. Ciezar charakterystyczny przesta wynosi 300kN. Stupy zostang przymocowane do przyczotka
za pomoca kotew do betonu. Z powodu odchylenia przyczétka w strone przeszkody konieczne jest
zastosowanie elementéw dystansujacych, pomiedzy stupem stalowym a przyczétkiem. Po
ustabilizowaniu konstrukcji nalezy wyjgé sitowniki i nadbudowad nisze podtozyskowg zgodnie z
czescig rysunkowa.

W uszkodzonej ptycie pomostu nalezy skué beton i odtworzy¢ zbrojenie, a nastepnie
uzupetni¢ ubytki betonu w miejscach uszkodzonych .

Nalezy réwniez nadbudowaé gzyms oraz scianke zapleczng. Gorng czes¢ Scianki zaplecznej
dostosowac do rzednych ptyty pomostu.

Koryto rzeki, skarpy oraz obrdécong tawe fundamentowa nalezy zabezpieczyé narzutem
kamiennym z gtazéw o $rednicy 50cm. Przy pomoca iniekcji naprawi¢ mur oporowy na brzegu
lewym

4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem
malarskim. System malarski powinien by¢ dobrany do specyfiki obiektu zgodnie z normg PN-EN
SO 12944-2, dla sSrodowiska min. C2.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego.

4.4 NAWIERZCHNIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng na dojsciach do ktadki w celu umozliwienia
poruszania sie pieszych. Na dojsciach do ktadki nalezy zamontowac bariery U-11a

4.4.1. TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dfugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skroci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, bgdz przez wprowadzenie pracy wielozmianowe;.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkow
Wykonawcow przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca robot opracuje wszelkie niezbedne dokumentacje technologiczne potrzebne
do prawidtowej realizacji robdt i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaze sie to niezbedne).

Wydzielono nastepujace grupy robaét:

» Prace przygotowawcze.
= Prace budowlane zasadnicze zwigzane z zabezpieczeniem i remontem ktadki.
= Prace porzgdkowe.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonej ktadki
w ciggu drogi nr ew. gruntéw 185/2 w Stroniu Slaskim
do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

Prace przygotowawcze:

a)

prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie i oznakowanie stref
roboczych w obrebie przedmiotowego obiektu, zapewnienie bezpieczenstwa pracownikow
oraz wykonanie inwentaryzacji terenu pod kagtem wystepowania potencjalnych sieci,

b) zabezpieczenie rzeki przed przedostaniem sie elementdow z rozbidrek oraz odpadow z prac
utrzymaniowych,

c¢) inwentaryzacja geodezyjna,

d) oczyszczenie terenu w obrebie prowadzonych prac,

e) wykonanie zabezpieczenia podpdr oraz przestrzeni pod obiektem,

Prace zasadnicze:

a) oczyszczanie istniejgcej konstrukcji,

b) demontaz balustrad na skrzydtach zlokalizowanych na podporze nr 1;

c) usuniecie luznego materiatu ziemnego naniesionego przez wode w czasie powodzi w
obrebie wygrodzenia rzeki,

d) pograzenie grodzic zgodnie z przyjetg lokalizacjg,

e) wyrdwnanie fawy fundamentowej betonem i wypetnienie pustych przestrzeni miedzy
grodzicami, a fundamentem,

f)  wytworzenie konstrukcji stalowej z wykonaniem powtok antykorozyjnych,

g) podniesienie konstrukcji przesta za pomocg sitownikéw,

h)  montaz blach stabilizujacych (gérna i dolna) wraz z wykonaniem podlewki niskoskurczowej,

i) montaz stupdw wraz z klinowaniem,

i) montaz konstrukcji stalowej z kotwieniem,

k) demontaz sitownikéw,

)  wykonanie nadbudowy betonowej niszy podtozyskowej,

m) wykonanie nadbudowy gzymsu oraz $cianki zaplecznej,

n) przygotowanie przesta do docelowego osadzenia — wykonanie naprawy przesta powstatego
podczas awarii mostu,

0) ustawienie przesta na docelowo projektowanej rzednej wysokosciowej z zachowaniem
podparcia przesta na podporach wykonanych ze stalowych jarzm oraz na istniejgcych
przyczotkach,

p) montaz balustrad na obiekcie i dojazdach,

q) naprawa i odtworzenie nawierzchni na obiekcie mostowym oraz dojazdach,

r)  wykonanie robdt ziemnych wraz z wbudowaniem geowtdkniny, uksztattowanie skarp 1:1,5,

s)  zabezpieczenie fundamentu, skarp oraz koryta rzeki gtazami narzutowymi o $rednicy 50cm,

t) naprawa zniszczonych elementéw przesta,

u) montaz reperéw i wykonanie pomiaréw kontrolnych,

v)  wykonanie prébnego obcigzenia obiektu oraz podpér,

Prace porzgdkowe:

a) likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego inwestycjq iprzywrdcenie

ruchu na obiekcie — wprowadzenie statej organizacji ruchu,

4.5 UWAGI

Wykonawca, przed przystapieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z przedmiotowa

dokumentacja projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robaét.
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Wykonawca robdt, przed przystgpieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu nalezy przestrzegac
norm krajowych, wymagan technicznych iustawowych dotyczagcych bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca musi uwzgledni¢ prawa zawarte w przepisach zasad bezpieczenstwa iochrony
zdrowia w procesie budowy, wraz z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii iuzytych
maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy,
ktory musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Kontrole stanu technicznego obiektu nalezy przeprowadza¢ co 3 miesigce ze szczegdlng
kontrolg podpar¢ oraz wykonaé pomiary geodezyjne w celu sprawdzenia potencjalnych
przemieszczen.

Obiekt, przeznaczony jest do uzytkowania na 2 lata od wykonania prac projektowych i
budowlanych majacych na celu przywrécenie docelowej komunikacji. Statecznos¢ i stabilnosc
konstrukcji Wykonawca jest zobowigzany kontrolowa¢ na kazdym z etapow roboét. Technologia
realizacji robdét obiektu lezy po stronie wykonawcy robdét. Technologie przyjetej realizacji
Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ do swoich indywidualnych doswiadczen oraz
mozliwosci sprzetowych. Wykonawca zapewni elementy wsporcze i sitowniki niezbedne do
przyjetej technologii wykonania robot.

Obiektowi oraz wszystkim jego elementom na czas wykonywania robdt nalezy zapewnié
stabilnos¢, podparcie lub stezenie, tak by nie doszto do zadnych niepozgdanych przemieszczen.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w
widocznym miejscu.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzgdkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

10
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - WYCIAG

l.p. Numer Opisy uzytkéw Adres
dziatki
1. 184/1 Grunty orne Skarb Parstwa — wtasnos¢
Starosta ktodzki — gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp
albo gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomosciami
2. 184/2 Tereny Walkabout spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig — wtasnosé
mieszkaniowe Siedziba: 02-996 Warszawa, ul. Rosy 15s lok. 2
Grunty orne
3. 185/1 Drogi Skarb Panstwa — wtasnos¢
Starosta ktodzki — gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp
albo gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomosciami
4. 185/2 Drogi Gmina Stronie Slgskie — wtasno$¢
Burmistrz miasta i gminy Stronie Slgskie — wykonywanie zadan
zarzadcy drdg publicznych
5. 187/2 Inne tereny Skarb Panstwa — wtasnos¢
zabudowane Kowalik Monika Anna (Mariusz Maria)
Zam.: 02-548 Warszawa, Grazyny 12 lok. 2 -
uzytkowanie wieczyste, udziat %
Warzynski Ireneusz Stawomir (Czestaw Krystyna)
Zam.: 00-415 Warszawa, Leona Kruczkowskiego 6 lok. 42 —
uzytkowanie wieczyste, udziat
6. 201 Grunty pod Skarb Panstwa — wtasnos¢
wodami . .
. . . Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —
powierzchniowymi . L . .
. wykonywanie prawa wtasnosci skarbu panstwa i innych praw
ptynacymi
rzeczowych
7. 216/1 Inne tereny Skarb Parstwa — wtasnos¢
zabudowane Stowiak Andrzej (Edward Marianna)
Zam.: 57-200 Zabkowice $lgskie, ul. Bratkowa 4 - uzytkowanie
wieczyste, udziat %
Stowiak Bozena (Henryk Helena)
Zam.: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. Bratkowa 4 - uzytkowanie
wieczyste, udziat %
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

PROJEKT TECHNICZNY

dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonej ktadki
w ciggu drogi nr ew. gruntéw 185/2 w Stroniu Slaskim
do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

8. 218

Drogi

Gmina Stronie Slgskie — wtasno$¢

Burmistrz miasta i gminy Stronie Slgskie — wykonywanie zadan
zarzadcy drdg publicznych

9. 219/5

Tereny
mieszkaniowe

Pastwiska trwate

Grunty orne

Adamczyk Jolanta Bogumita (Jézef Maria)

Zam.: 57-550 Stronie Slaskie, ul. Nadbrzezna 11
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

PROJEKT TECHNICZNY

dostosowania istniejgcej konstrukcji uszkodzonej ktadki
w ciggu drogi nr ew. gruntéw 185/2 w Stroniu Slaskim
do przeprowadzenia ruchu tymczasowego

RYSUNKI
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Widok z gory Przekrdj poprzeczny przez przesfo w stanie niezdeformowanym
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UWAGI:
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Gabaryty nadbudowy gzymsu
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Gabaryty nadbudowy przyczdtka
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wymiary pretdw podano w osiach, w milimetrach.

3. Nadbudowe &cianki zaplecznej oraz niszy podfozyskowej dostosowaé do
odkrytych elementéw konstrukci.

6. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych zinwentaryzowaé i sprawdzi¢
rzedne wysokoSciowe przyczdotkow.

7. Dobdr kotew do kotwienia balustrad nalezy do Wykonawcy robét.

8. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

9. Zestawienie dfugosci pretéw podano bez uwzglednienia wyokrqglen.

10. Promienie zgiet po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
Promienie zgig¢ po osi pretéw: #12—30mm.

11. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzedne i wspdtrzedne
konstrukciji.

8. Prety nalezy dogina¢ lub docina¢ na budowie.

9. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z opisem oraz pozostafymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

Zestawienie materiafow:

Beton nadbudowy gzymsu: €25/30 0,38 m*

Beton nadbudowy niszy podfozyskowej C25/30 0,30 m*

Beton nadbudowy $cianki zaplecznej  €25/30 0,23 m*

Sumaryczna ilo§¢ betonu €25/30: 0,91 m®

Stal zbrojeniowa gzyms: B500SP 64,1kg / L=72,1m#12

Stal zbrojeniowa nisza podfozyskowa: ~ B5S00SP 30,2kq / L=34,0m#12

Stal zbrojeniowa Scianka zapleczna: B500SP 12,8kg / L=14,5m#12

Sumaryczna ilos¢ stali: B500SP 107,0kg / L=120,5m#12

Otulina: min. 80 mm — od boku elementéw,
min. 40 mm — od gory elementéw

Gmina Stronie Slgskie

INWESTOR: ul.Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slgskie

JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.0. :c_:_-@‘:. FASYS
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Starosta Ktodzki
Okrzei 1

57-300 Kiodzko
tel.

Nr sprawy: GK.6642.3860.2024.GK13

Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000

Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: ktodzki
Gmina: Stronie Slaskie
Jednostka ew.: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto
Obreb: 0001, Stronie Slaskie
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\,\'Data sporzadzenia wydruku: 2024-12-10, Sporzadzit: Weronika Skarzynska, Nr zam.: Z/IKG/14462-1/2024
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Numer sprawy.GK.6642.3860.2024.GK13
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Data sporzadzenia wydruku: 12/10/2024, Sporzadzit: Weronika Skarzyriska



Starosta Klodzki Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Okrzei 1 Powiat: ktodzki

57-300 Ktodzko Gmina: Stronie Slaskie
tel. Jednostka ewidencyjna

Nr kancelaryjny: GK.6621.5804.2024.GK13

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.1358

rodzaj prawa: wtasnos¢, udziat: 1/1
SKARB PANSTWA

: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

rodzaj prawa: gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp albo gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem nieruchomosci
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomosciami, udziat: 1/1

STAROSTA KLODZKI
Siedziba: 57-300 Kfodzko, ul. Stefana Okrzei 1

- Bl kresl 5 5 Powierzchnia
rkusz — izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy e L pofozenia uzytkow kont. klas. | uzytkow w | dziatki w ha
ha

4 184/1 57-550 Stronie Slaskie, ul. Kosciuszki|grunty orne RIVb 0,0018 0,0018
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.184/1
Numer KW: SW1K/00113499/8
Dok. potwierdzajgcy wtasnosc:
Dok. okreslajgce inne prawa:

4 185/1 57-550 Stronie-Wie$ drogi dr 0,0002 0,0002
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.185/1
Numer KW: SW1K/00113499/8
Dok. potwierdzajgcy wlasnosé:
Dok. okreslajgce inne prawa:

Razem:| 0,0020 0,0020

Sporzadzit(a): Weronika Skarzynska, wedfug stanu na dzien: 2024-12-10
Nr zlecenia: ZIKG/14457-1/2024

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)

Strona 1z 1




Starosta Klodzki Wojewoddztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1
57-300 Ktodzko

Powiat: ktodzki
Gmina: Stronie Slaskie

tel. Jednostka ewidencyjna: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5804.2024.GK13

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.1276

rodzaj prawa: wtasnos¢, udziat: 1/1
GMINA STRONIE SLASKIE

rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drog publicznych, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA | GMINY STRONIE SLASKIE
Siedziba: 57-550 Stronie Slgskie, ul. Kosciuszki 55

ik - T o @ . Powierzchnia
rkusz T izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy et ol 1 potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha

4 185/2 57-550 Stronie-Wie$ drogi dr 0,0286 0,0286
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.185/2
Numer KW: SW1K/00044000/9
Dok. potwierdzajgcy wlasnosé:
Dok. okreslajagce inne prawa:

4 218 57-550 Stronie-Wies drogi dr 0,0322 0,0322
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.218
Numer KW: SW1K/00044000/9
Dok. potwierdzajgcy wiasnosé:
Dok. okreslajagce inne prawa:

Razem: 0,0608 0,0608

Sporzadzit(a): Weronika Skarzyriska, wedfug stanu na dzien: 2024-12-10
Nr zlecenia: Z/KG/14457-1/2024

(Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)

Strona 1z 1




Starosta Klodzki Wojewoddztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: ktodzki
57-300 Ktodzko Gmina: Stronie Slaskie
tel. Jednostka ewidencyjna: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

Nr kancelaryjny: GK.6621.5804.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.334

rodzaj prawa: wtasnos¢, udziat: 1/1
SKARB PANSTWA

rodzaj prawa: wykonywanie prawa wiasnosci skarbu panstwa i innych praw rzeczowych, udziat: 1/1

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Siedziba: 00-848 WARSZAWA, ul. Zelazna 59A
Korespondencja: 50-375 Wroctaw, ul. Cypriana Kamila Norwida 34

Powierzchnia

Arkusz AT Blizsze okreslenie Opisy Ozn. uzyt. i
mapy NImEr G potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkow w | dziatki w ha
ha
4 201 Stronie Slgskie grunty pod wodami Wp 3,1488 3,1488
powierzchniowymi ptyngcymi
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.201
Numer KW: SW1K/00077482/1
Dok. potwierdzajgcy wlasnosé:
Dok. okreslajgce inne prawa:
Razem: 3,1488 3,1488

Sporzadzit(a): Weronika Skarzyriska, wedfug stanu na dzien: 2024-12-10
Nr zlecenia: Z/IKG/14457-1/2024

(Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)

Signed by /
Podpisano przez:

Weronika Izabela
Skarzynska

Date / Data:
2024-12-10 07:48

Strona 1z 1




Starosta Ktodzki

Okrzei 1

57-300 Ktodzko

tel.

Nr kancelaryjny: GK.6621.5907.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.205

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 1/1
WALKABOUT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba: 02-996 Warszawa, ul. Rosy 15s lok. 2

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: ktodzki
Gmina: Stronie Slaskie

Jednostka ewidencyjna: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

- o W o 5 oy Powierzchnia
rkusz . izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy Numer dziatki potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
4 184/2 57-550 Stronie Slaskie, ul. Kosciuszki|tereny mieszkaniowe B 0,1118 0,2715
grunty orne RIVb 0,1597
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.184/2
Numer KW: SW1K/00031881/4
Dok. potwierdzajacy wtasnosc:
Dok. okreslajace inne prawa:
Razem:| 0,2715 0,2715
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI
Nr . Liczba Liczba lokali
ewid Identyfikator i Pow.
bud. budynku Adres budynku Rodzaj wg. KST nad/pod zabud. w
mZ
odr. nieodr.
209 | 020813_4.0001.209_BUD | 57-550 Stronie Slgskie, ul. budynek mieszkalny 211 0 0
Kos$ciuszki 23
Numer KW: SW1K/00031881/4
Dok. potwierdzajgcy wlasnos¢:
Dziatki: 020813_4.0001.184/2
Nr arkusza mapy: 4
Pow. uzyt. lokali odreb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:
Liczba ujaw. sam. lokali: 0
Informacje dodatkowe:
Razem: 211 | 0 | 0

Strona1z2



zup. STAROSTY
Weronika Skarzynska
Podinspektor
do spraw prowadzenia i obstugi

Powiatowego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego

Nr zlecenia: Z/KG/14694-1/2024 Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporzgdzit(a): Weronika Skarzynska, wedtug stanu na dzien: 2024-12-16

Nie podlega oplacie skarbowej (Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
na podstawie art. 3 ustawy reprezentujgcej organ)
z dnia 16 listopada 2006r.

o oplacie skarbowej

Strona2z2



Starosta Klodzki Wojewodztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: ktodzki
57-300 Ktodzko Gmina: Stronie Slaskie
tel. Jednostka ewidencyjna: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

Nr kancelaryjny: GK.6621.5907.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.980
rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 1/1
SKARB PANSTWA
rodzaj prawa: uzytkowanie wieczyste, udziat: 1/2
SLOWIAK ANDRZEJ (EDWARD MARIANNA)
Zam.: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. Bratkowa 4
rodzaj prawa: uzytkowanie wieczyste, udziak: 1/2
SLOWIAK BOZENA (HENRYK HELENA)
Zam.: 57-200 Zagbkowice Slaskie, ul. Bratkowa 4
Ark Bli Kres] o o Powierzchnia
rkusz AT izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy NITTIET R LT potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
4 216/1 57-550 Stronie Slqskie, ul. inne tereny zabudowane Bi 0,0740 0,0740
Nadbrzezna
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.216/1
Numer KW: SW1K/00063023/5
Dok. potwierdzajgcy wtasnosé:
Dok. okreslajgce inne prawa:
Razem: 0,0740 0,0740
zup. STAROSTY
Weronika Skarzynska
Podinspektor
do spraw prowadzenia i obstugi
Sporzadzit(a): Weronika Skarzyriska, wedfug stanu na dzieri: 2024-12-16 Powiatowego Zasobu Geodezyjno-
- Kartograficznego
Nr zlecenia: Z/KG/14694-1/2024 Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
/dokumentdpodpisany elektronicznie/
2024-12-16, (dokument podpisany. elekironicznie). .
Nie podlega op#acic skarbowej (Imie | Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
na podstawie art. 3 ustawy reprezentujgcej organ)

z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowe;j

Strona1z1




Starosta Klodzki Wojewddztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: ktodzki
57-300 Ktodzko Gmina: Stronie Slaskie
tel. Jednostka ewidencyjna: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

Nr kancelaryjny: GK.6621.5907.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.165

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 1/1
SKARB PANSTWA

rodzaj prawa: uzytkowanie wieczyste, udziat: 1/2

KOWALIK MONIKA ANNA (MARIUSZ MARIA)
Zam.: 02-548 Warszawa, Grazyny 12 lok. 2

rodzaj prawa: uzytkowanie wieczyste, udziak: 1/2

WARZYNSKI IRENEUSZ SLAWOMIR (CZESLAW KRYSTYNA)
Zam.: 00-415 Warszawa, Leona Kruczkowskiego 6 lok. 42

Ark Bli Kres] o o Powierzchnia
rkusz AT izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy NITTIET R LT potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
4 187/2 57-550 Stronie Slaskie, ul. Kosciuszki|inne tereny zabudowane Bi 0,5416 0,5416
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.187/2
Numer KW: SW1K/00045427/5
Dok. potwierdzajgcy wtasnosé:
Dok. okreslajgce inne prawa:
Razem: 0,5416 0,5416
zup. STAROSTY
Weronika Skarzynska
Podinspektor

do spraw prowadzenia i obstugi

Sporzadzil(a): Weronika Skarzyriska, wedtug stanu na dzieri: 2024-12-16 Powiatowego Zasobu Geodezyjno-

) Kartograficznego
Nr zlecenia: Z/KG/14694-1/2024 Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
- . oo clearhowes /dokument podpisany elektronicznie/
Nie podlega oplacie skarbowej 2024-12-16, dokument podisany, elekronicznie).
na podstawie art. 3 ustawy ’
z dnia 16 listopada 2006r. (Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby

. . tujgcej
o0 oplacie skarbowe;j reprezentujacej organ)

Strona1z1




Starosta Ktodzki

Okrzei 1

57-300 Ktodzko

tel.

Nr kancelaryjny: GK.6621.5907.2024.GK13

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: ktodzki
Gmina: Stronie Slaskie

Jednostka ewidencyjna

Obreb: 0001, Stronie Slaskie

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.1363

rodzaj prawa: wtasnos¢, udziat: 1/1

ADAMCZYK JOLANTA BOGUMILA (JOZEF MARIA)
Zam.: 57-550 Stronie Slaskie, ul. Nadbrzezna 11

: 020813_4, Stronie Slaskie - miasto

Ark - - 9 - Powierzchnia
rkusz AT izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy NIy HE L potozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
4 219/5 57-550 Stronie Slaskie, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0536 0,2402
Nadbrzezna
pastwiska trwate PslV 0,0753
grunty orne RV 0,1113
Identyfikator dziatki: 020813_4.0001.219/5
Numer KW: SW1K/00033768/0
Dok. potwierdzajacy wtasnosé:
Dok. okres$lajgce inne prawa:
Razem: 0,2402 0,2402
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI
Nr . Liczba Liczba lokali
ewid Identyflkator . kond. Pow.
bud. budynku Adres budynku Rodzaj wg. KST nad/pod zabud. w
mZ
odr. nieodr.
635 | 020813_4.0001.635 BUD | 57-550 Stronie Slaskie, ul. budynek mieszkalny 2/1 129 0 0
Nadbrzezna 11
Numer KW: SW1K/00033768/0
Dok. potwierdzajacy wilasnosé:
Dziatki: 020813_4.0001.219/5
Nr arkusza mapy: 4
Pow. uzyt. lokali odreb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:
Liczba ujaw. sam. lokali: 0
Informacje dodatkowe:
636 | 020813_4.0001.636_BUD | 57-550 Stronie Slaskie, ul. budynek transportu i 1/0 15 0 0
Nadbrzezna facznosci

Strona1z2



Numer KW: SW1K/00033768/0
Dok. potwierdzajacy wlasnosé:
Dziatki: 020813_4.0001.219/5

Nr arkusza mapy: 4
Pow. uzyt. lokali odreb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali: 0

Informacje dodatkowe:

Razem: 144 | 0 | 0

Sporzgdzit(a): Weronika Skarzynska, wedtug stanu na dzien: 2024-12-16
Nr zlecenia: Z/KG/14694-1/2024

Nie podlega oplacie skarbowe;j
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowe;j

zup. STAROSTY
Weronika Skarzynska
Podinspektor
do spraw prowadzenia i obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

(Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)

Strona2z2



FASYS MOSTY Sp. z0.0. | | |
Adres do korespondenciji:
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wractaw

Dane kontaktowe:

tel. 664 497 449
biurc@fasysmosty.pl
www. fasysmosty.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
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PRZEDMIAR

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. ryczatt
- rusztowan, oston, zabezpieczenia rzeki,
- zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow,
- koszty ew. nadzoréw witascicieli sieci,
- projektéw technologicznych dla niemniejszej inwestycji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla doktadnej lo-
kalizaciji sieci i z lokalizacja sieci,.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie podpory tymczasowej
2.1 |M.14.01.01 Konstrukcja stalowa wsporcza t
0.8262 t 0.826
RAZEM 0.826
2.2 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczotku i fundamencie dla wykonania mocowania konstrukcji tym- | otw.
czasowej z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy
stalowe ujeto w zbrojeniu/
8+16 otw. 24.000
RAZEM 24.000
2.3 |M.14.01.01 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. do 22 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
75*2+8+16 otw. 174.000
RAZEM 174.000
2.4 |M.14.01.01 Skrecanie potaczen srubami o $r. 20 mm szt.
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
2.5 |M.14.01.01 Spawanie elementéw konstrukcji m
1.8*4+(0.25+0.5)*4 m 10.200
RAZEM 10.200
2.6 |M.14.01.01 Montaz kotew chemicznych szt.
8+16 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2.7 |M.14.01.01 Podktadki lub kliny wykonywane pod konstrukcje ustroju no$nego w miejscach istniejacych szt
podpar¢ na zdeformowanym przyczétku
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Zabezpieczenie fundamentu przyczotka od strony potoku
3.1 |M.11.04.01 Zabezpieczenie fundamentu pochylonego przyczétka poprzez pograzanie $cianek szczel- m
nych stalowych wibromtotem; gteboko$¢ wbicia do 4 m
6+4.2 m 10.200
RAZEM 10.200
3.2 |M.13.01.01 Wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy grodzicami a fundamentem oraz nad funda- m3
mentem przy grodzicach
(4.2+6)*1*0.6+4*3/2*0.5/2 m3 7.620
RAZEM 7.620
3.3 |M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm wokét fundamentu i na skar- m3
pie, klinowanymi
(15*3+7.5*2)*0.5 m3 30.000
RAZEM 30.000
4 Zabezpieczenie zdeformowanego przyczétka od strony sciezki
4.1 |M.11.01.01 Odkopanie $cianek i skrzydetek przyczétka od strony $Sciezki m3
1%(3.3+6.3)/2*3.5 m3 16.800
RAZEM 16.800
4.2 |M.11.01.08 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami - konstrukcja odciazajaca za zdeformo- m3
wanym przyczotkiem
(3.4+2)/2%(3.3+6.3)/2*3.5 m3 45.360
RAZEM 45.360
5 Nadbudowa skrzydetka, niszy podtozyskowej i Scianki zaplecznej
5.1 |M.20.20.15D Czyszczenie fragmentéw przyczoétka w miejscach nadbudowy wraz z wywozka i utylizacjg m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki stajg sie wlasnoscig Wykonawcy robét i muszg zosta¢ przez
niego usuniete i zutylizowane.
4.3*0.5+2.1*(0.3+1+0.5) m?2 5.930
RAZEM 5.930
5.2 |M.13.01.00 Demontaz blach tozyskowych do ponownego montazu (po zluzowaniu ustroju nosnego i szt
wykonaniu podpér tymczasowych)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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5.3 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétkach dla wykonania mocowania nadbudowywanych elemen- | otw.
téw z osadzeniem pretdéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe
ujeto w zbrojeniu/
Nadbudowa gzymsu skrzydia
56 otw. 56.000
Nadbudowa niszy potozyskowej
28 otw. 28.000
Nadbudowa $cianki zaplecznej
28 otw. 28.000
RAZEM 112.000
54 [M.13.01.00 Deskowanie m?2
Nadbudowa gzymsu skrzydta
0.3*4.3*2+0.67*0.3*2 m?2 2.982
Nadbudowa niszy potozyskowej
0.3*2.08+0.49*0.3*2 m?2 0.918
Nadbudowa $cianki zaplecznej
0.3*2*2.08 m?2 1.248
RAZEM 5.148
5.5 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12- kg
20 mm
Nadbudowa gzymsu skrzydta
67.4 kg 67.400
Nadbudowa niszy potozyskowej
30.3 kg 30.300
Nadbudowa $cianki zaplecznej
16 kg 16.000
RAZEM 113.700
5.6 |M.13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 m3
Nadbudowa gzymsu skrzydta
0.38 m3 0.380
Nadbudowa niszy potozyskowej
0.3 m3 0.300
Nadbudowa $cianki zaplecznej
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.910
5.7 |M.13.01.00 Montaz blach tozyskowych po oczyszczeniu szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Remont ustroju nosnego ktadki
6.1 |M.13.01.00 Demontaz poreczy mostowych do wykorzystania m
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
6.2 |D.01.02.03 Rozbiérka odspojonego fragmentu gzymsu ktadki z wywiezieniem i utylizacjg materiatu roz- m3
biérkowego
(0.33+0.22)/2*7%0.45 m3 0.866
RAZEM 0.866
6.3 |D.01.02.03 Wyciecie fragmentdw nawierzchni bitumicznej z izolacjg na styku rozbieranego fragmentu m
gzymsu
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6.4 |M.14.01.01 Luzowanie i prostowanie oraz utozenie do pozycji docelowej ustroju nosnego kiadki ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
6.5 |M.20.20.15D Czyszczenie miejsca dobetonowania fragmentu ustroju ktadki wraz z wywo6zka i utylizacja m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki stajg sie wlasnoscig Wykonawcy robét i muszg zostac przez
niego usuniete i zutylizowane.
7*0.3 m?2 2.100
RAZEM 2.100
6.6 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétkach dla wykonania mocowania odbudowanego z osadze- otw.
niem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe ujeto w zbro-
jeniu/
46*2 otw. 92.000
RAZEM 92.000
6.7 [M.13.01.01 Deskowanie m?2
(0.5+0.33+0.1)*7+0.45*0.33 m?2 6.659
RAZEM 6.659
6.8 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12- kg
20 mm
0.89*350 kg 311.500
RAZEM 311.500
6.9 |M.13.01.01 Betonowanie gzymsoéw, beton C25/30 m3
(0.33+0.22)/2*7*0.45 m3 0.866
RAZEM 0.866
6.10 | D.05.03.05 Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej na styku z nowym fragmentem gzymsu m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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6.11 |M.13.01.00 Montaz poreczy mostowych m
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
7 Odbudowa dojs¢ do ktadki
7.1 |M.11.01.01 Uporzadkowanie terenu pod odbudowe doj$¢ do kiadki m3
15%(6+2.5)/2*0.2+10*(6+2.5)/2*0.2+(77+39)*2*0.1 m3 44.450
RAZEM 44.450
7.2 |M.11.01.04 Formowanie i zageszczanie nasypéw m3
15%(1.5+1)/2%(2.5+6)/2+10*(2+1)/2*(2.5+6)/2 m3 143.438
RAZEM 143.438
7.3 |D.04.01.01 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci do 42 cm m?2
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.4 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem cementowym m?2
C1.5/2>=4,0 MPa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.5 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 0/31.5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
cm
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.6 | D.05.03.05 Nawierzchnia z AC8S o grubosci po zageszczeniu 7 cm (warstwa $cieralna) wraz z m?2
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy przed utozeniem
87*2+54*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
7.7 |D.07.06.02 Balustrady U-11a szczeblinkowe wysoko$ci h=min 1.2.m w gruncie na dojéciach do ktadki m
- przedtuzenie balustrad mostowych
15*2*2 m 60.000
RAZEM 60.000
8 Naprawa muru oporowego
8.1 |M.20.20.15E Czyszczenie hydroscierne muréw oporowych wraz z wywozka i utylizacjg gruzu. Materiaty z =~ m?2
rozbiorki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy robét i musza zosta¢ przez niego usuniete i zuty-
lizowane.
(0.7+2)*20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
8.2 |M.20.20.15E Iniekcja strukturalna rys - wiercenie otworéw pod pakery szt.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8.3 |M.20.20.15E Iniekcja strukturalna rys m?2
2*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8.4 |M.20.20.15E Iniekcje - zasklepienie otworu szt.
poz.8.2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8.5 |M.20.20.15E Spoinowanie powierzchni konstrukcji m?2
(0.7+2)*20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
8.6 |M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm wokét fundamentu i na skar- m3
pie, klinowanymi - zabezpieczenie muru oporowego w rejonie kfadki
2*25*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000
9 Roboty uzupetniajgce
9.1 |DM.00.00.00 Organizacja ruchu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
9.2 |DM.00.00.00 Prébne obcigzenie mostu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
9.3 |DM.00.00.00 Montaz reperéw (6 na obiekcie i jeden w sagsiedztwie, referencyjny) wraz z pomiarami kon- szt
strukcji obiektu)
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000




