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240 < 8 & 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym konstrukciji.
2. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami obiektu.
3. Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9
kotew fundamentowych. tel.: +48 502 033 202, +48 509 708 577
4. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z rysunkami elementdw mail: biuro@hydrowloc.pl
\ = dochodzgcych. e
§ o o o 5. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z Budowa scany letie] orez ogBinodostapnych miejsc
. ‘1 -8 Q PN-EN-1992-1-1. . o . L aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
A «® 6. W prZYPQde zalegania poniz€j poziomu Posod‘ow'?n'a n!‘?nOénYCh do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkanicow miejscowosci
H = 8‘ nasypdw niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na piaski stabilizowane Kruszyn, wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz
- xementem (70 kg cementu /‘|m3 kruszywq)_ zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidziane]
—;[-lk o ) 3 M Nosyp dogeécié do 1d=0,97. do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w
LI é’? 7. Wykop wymaga odbioru geotechnicznego i ewentualnego dostawania obrgbie 0012 Kruszyn - gm. Woclawek
_ e posadowienia. Tnwestor
\ \ = 3 / / 8. Wymiary podano w milimetrach. Gmina Wioctawek
— —— —— — 9. Powierzchnie podziemne fundamentdw izolowaé przeciwwilgociowo ul. Krélewiecka 7
e I ey Wy masami dyspersyjno—osfoltovyymi ' ' ' 87-800 Wioctawek
10. ptyte wykona¢ na warstwie poslizowej — 2xfolia PVC 0,3mm ST S
11. Ptyte sceny, schody i pochyinie utwardzic w techonologii DST mar inz. Pawel Gerba
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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