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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym konstrukciji.
2. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami obiektu.

3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami elementdw
dochodzqcych.

4. Wymiary podano w milimetrach.

5. Szczegdly i zestawienie elementdw wg rys. nr K04

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP.Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

Inwestycja:

Budowa sceny letniej oraz ogdinodostepnych miejsc
aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancéw miejscowosci
Kruszyn, wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokét inwestycji przewidzianej
do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w
obrebie 0012 Kruszyn - gm. Whoctawek.

Inwestor:
Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

Projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14
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Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Konstrukcyjna

Tytut rysunku:
Konstrukcja wsporcza zadaszenia

Skala: Data: Nrrys.:
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.
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