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Zbrojenie podstawowe gorg i dotem
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Befton (30/37
Stal B500SP

otulina c=40 mm

Klasa budowli : S&
Klasa ekspozycji : XC2

Srednica gigcia pretow

dla $rednic do @16 mm wtacznie : 49
dla Srednic wiekszych od 16 mm : 7¢

Opis dtugoéci preta metoda gabarytowa wg PN-EN 3766:2006
UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng projektu

oraz rysunkami elementow dochodzacych

Wymiary podano w milimetrach

taczenia pretdw "na zaktad” rozmieszczac naprzemienni
Fundamenty izolowad przeciwilgociowo masg dyspersyjno-asfaltowa
(np. Dypsperbit)

W betonie pierwotnym osadzi¢ kotwy fundamentowe M24/1200-5.8-B
W przypadku zalegania ponizej poziomu posadowienia gruntow
nienoénych nalezy je wymieni€ na grunty niespoite zageszczane
warstwami do Is=0,97.

Dla zbrojenia podtuznego podano dtugo$é taczna. Dopusza sie
taczenie pretdw na zaktad o dtugodci 500 mm dla pretdw #12 i 800
dla #16. Zaktady rozmieszczat mijankowo.

W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi uptynnione i
uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ wg pkt.7

HYDROPROJEKT WLOCtAWEK SP. Z O. O.

Nr| ¢ |Dtugosc|llost DBEUOQOOSS; te|87+f§%£%?§gg; 10 506 10 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
poz.|[mm]| [m] |szt m 7
16 | 12 11050.700] 1 1050.700 InweStycgudowa sceny letniej oraz ogdinodostepnych migjsc
1% | 12 [1043.860| 1 1043.860 aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
18] 12 | 1.080 | 90 91.200 do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkaricow miejscowosci
19| 12 1.055 120 126.600 Kruszyn, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz
20 10 0.780 | 8201639.600 zagospodarowaniem terenu wokét inwestycji przewidzianej
do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w
21 12 2'50_0 29 12.500 obrebie 0012 Kruszyn - gm. Woctawek.
Dtugosc catkowita 639.600|2390.860
Masa wtasciwa 0.617 | 0.888 Inwesor: .
Masa [kg] 394.633] 2123.084 Glm';a,l‘"’*‘?"*ak"ve;‘
. ul. Krélewiecka
Masa catkowita [kg] 2517.117 87.800 Whoclawek
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Tytuf rysunku:

Zbrojenie plyty 9 1.0

Skala: Data: Nrrys.:

120 22.12.20201, K02.3

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




