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@ 8#10/1800 - 32szt co 150

@ 8#10/1500 - 32szt co 150

Befton (30/37
Stal B500SP

otulina c=40 mm

Klasa budowli : S&
Klasa ekspozycji : XC2

Srednica gigcia pretow
- dla $rednic do @16 mm wtacznie : 49
- dla Srednic wiekszych od 16 mm : 7¢

Opis dtugoéci preta metoda gabarytowa wg PN-EN 3766:2006

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng projektu
oraz rysunkami elementow dochodzacych

2. Wymiary podano w milimefrach

3. taczenia pretdw "na zaktad" rozmieszczat naprzemienni

4. Fundamenty izolowat przeciwilgociowo mas3g dyspersyjno-asfaltowa
(np. Dypsperbit)

5. W betonie pierwotnym osadzi¢ kotwy fundamentowe M24/1200-5.8-B

6. W przypadku zalegania ponizej poziomu posadowienia gruntow
nienoénych nalezy je wymieni€ na grunty niespoite zageszczane
warstwami do Is=0,97.

7. Dla zbrojenia podtuznego podano dtugo$¢ taczna. Dopusza sie
taczenie pretdw na zaktad o dtugodci 500 mm dla pretdw #12 i 800
dla #16. Zaktady rozmieszczat mijankowo.

8. W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi uptynnione i
uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ wg pkt.7

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

Inwestycja:

Budowa sceny letnigj oraz ogélnodostepnych miejsc

aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancow miejscowosci
Kruszyn, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokét inwestycji przewidzianej
do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w
obrebie 0012 Kruszyn - gm. Woctawek.
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




