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RZUT FUDNAMENTOW POCHYLNI

@ 16412/250

4605

160
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@ S5#12/2450 - 5szt co 250

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

(zmienna wysoko§¢ -dostosowat do pochylni)
16#8/250
Py

.. Dtugosé
Nr | @ |Dtugosc
poz.| [mm] [r?ﬂ BS00SP

8 12

25 | 12 2.870 | 27 77.490
26 | 12 2.450 5 12.250
27| 12 4. 760 5 23.800
28 | 12 5.235 6 31.410
29 | 12 3.480 8 27.840
30 | 12 2.060 8 16.480
31| 12 4.960 8 39.680
32 | 12 6.650 3 19.950
33| 12 9.620 3 28.860
34 | 12 3.820 3 11.460
35 12 3.120 7 21.840
36 | 12 1.560 22 34.320
37| 8 1.820 | 30 [54.600
Dtugo$t catkowita 54.600(345.380
Masa wtasciwa 0.395| 0.888
Masa [kql 21567 306.697
Masa catkowita [kg] 328.264

@ 11#12/250
7
@ 10#8/250

8#12 L:izoso‘ |
|

——fF——r

e Y, Y (Y ”(§ ™Yt

Befton (30/37
Stal B500SP

otulina c=40 mm

Klasa budowli : S&

Klasa ekspozycji : X(2

Srednica giecia preftow

- dla Srednic do #16 mm wtacznie : 4¢
- dla Srednic wiekszych od 16 mm : 7¢

Opis dtugosci preta metodg gabarytowg wg PN-EN 3766:2006

UWAGL:

1. Rysunek rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng projektu oraz
rysunkami elementdw dochodzacych

w N

Wymiary podano w milimetrach
taczenia pretéw “na zaktad” rozmieszcza naprzemienni

L. Fundamenty izolowat przeciwilgociowo masg dyspersyjno-asfaltowa (np.

Dypsperbit)

5. W betonie pierwotnym osadzit kotwy fundamentowe M24/1200-5.8-B

6. W przypadku zalegania ponizej poziomu posadowienia gruntéw
nieno$nych nalezy je wymienit na grunty niespoite zageszczane
warstwami do Is=0,97.

7. Dla zbrojenia podtuznego podano dtugoSt taczng. Dopusza sie taczenie
pretow na zaktad o dtugosci 500 mm dla pretéw #12 i 800 dla #16.
Zaktady rozmieszczat mijankowo.

8. W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi uptynnione i
uplastycznione grunty nalezy wymienic wg pkt.7

9. Figury bez detalu giecia - prety proste o dtugosciach wg zesetaweienia
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