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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W7M-XBS-YON *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
1202 ze zmianami) os$wiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (ij. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) obowigzek zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnoséci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci nie dotyczy projektéw obiektow budowlanych o prostej konstrukgiji [...].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego ukfadu architektoniczno-budowlanego

kwalifikuje sie do obiektow o prostej konstrukgc;ji.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy ulicy Swierkowej w Moryniu na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 225/3; 260; 389/1 obreb Moryn-3

1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora;

e  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

e  Ogolne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 — Wymagania ogolne

— D-01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

— D-01.02.04 — Rozbidrka elementow drég

— D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00 — Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogolne

— D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

— D-04.05.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

— D-05.03.10 — Nawierzchnia z brukowca

— D-08.01.01 — Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 — Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Swierkowej na odcinku 272,75 mb
od skrzyzowania z ulicg Lipowg do skrzyzowania z ulicg Odrzanska.

Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika
po stronie prawej z kostki brukowej betonowej oraz wymiane nawierzchni istniejgcych zatok postojowych
z bitumicznej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie nowych miejsc postojowych

w ilosci 6 sztuk. Przebudowane zostang réwniez istniejgce zjazdy i skrzyzowanie z ul. Brzozowa.

3. Stan istniejacy

Ulica Swierkowa charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci zmiennej od 6,0
do 6,9 m. Obustronnie obramowana jest kraweznikiem betonowy. Po stronie prawej na odcinku 125 mb
od ul. Lipowej zlokalizowany jest chodnik szerokosci 1,8 m z kostki brukowej betonowej przewidziany
do rozbidrki. Po stronie lewej zlokalizowane sg dwie zatoki postojowe o wymiarach 4,5 x 25,0 m oraz 4,2
x 37,0 m obie o nawierzchni bitumicznej rowniez obramowane kraweznikiem betonowym.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatok postojowych na odcinku objetym
opracowaniem jest w dostatecznym stanie technicznym, jednak ze wzgledu na matg grubos¢ warstw
bitumicznych wystepujg na niej liczne spekania oraz tworzg sie wyboje. Nawierzchnia chodnika réwniez
jest w stanie dostatecznym. Kostka betonowa jest w stanie dobrym ale chodnik jest znieksztatcony,
wystepujg zapadniecia i zanizenia nawierzchni wzgledem kraweznika. Nawierzchni ul. Brzozowej jest
w stanie bardzo dobrym.

W potowie odcinka po stronie lewej zlokalizowane jest skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej

z ulicg Brzozowg. Natomiast w odlegtosci ca. 40m przed korncem zakresu przebudowy po stronie prawej



zlokalizowane jest skrzyzowanie o nawierzchni nieulepszonej z ulicg Jadminowg (ujete do przebudowy
w odrebnym opracowaniu). W obszarze skrzyzowan z ulicami Lipowg i Odrzanskg wystepuja istniejgce
chodniki oraz przejscia dla pieszych w ich ciggach. Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest réwniez
przed skrzyzowaniem z ulicg Brzozowg. Geometria skrzyzowania z ulicg Lipowg jest nienormatywna.
Skrzyzowanie zostanie poddane przebudowie.

Obecna niweleta ulicy Swierkowej dopasowana jest do uksztattowania terenu, pochylenia
sg wystarczajgce dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia. Brak normatywnych spadkéw
poprzecznych oraz wymaganej rownosci podtuznej. Ulica cze$ciowo wyposazona w kanalizacje
deszczowg. Odbiér wod opadowych realizowany jest dzieki trzem wpustom kanalizacji deszczowej
potozonym w sgsiedztwie ulicy Brzozowej oraz na odcinku miedzy ulicg Jasminowg i Odrzanskg.

Jak wynika z wizji lokalnej oraz wywiadu miejscowego odwodnienie jest efektywne.

Ll i ad ,
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Fotografia 1 - poczatkowy odcinek ul. Swierkowej, skrzyzowanie z ul. Lipowa

Fotografia 2 - poczatkowy odcinek ul. Swierkowej



Fotografia 4 - skrzyzowania z ul. Brzozowa

Fotografia 5 - Skrzyzowanie z ul. Brzozowa, istniejgcy element odwodnienia



Fotografia 6 - istniejace zatoki postojowe

Fotografia 7 - skrzyzowanie z ul. Jasminowa

Fotografia 8 - skrzyzowanie z ul. Odrzanska



4. Stan projektowany

Poczatek przebudowy ul. Swierkowej zatozono na krawedzi nawierzchni bitumicznej ulicy
Lipowej w punkcie A w km 0+000. Zatozono koniecznos$¢ korekty istniejgcego skrzyzowania ze wzgledu
na przeciecie osi drég pod katem ostrym. Przebudowany wiot ulicy Swierkowej zapewni mozliwosé
dojazdu do ulicy Lipowej pod katem prostym umozliwiajgc wtasciwg obserwacje skrzyzowania. Przejscie
dla pieszych zostalo zlokalizowane w odlegtosci 6,0 m od krawedzi jezdni ulicy Lipowej. Istniejgcy
chodnik w ciggu ulicy Lipowej zostat poddany korekcie w planie celem zapewniania dojscia do przejscia
dla pieszych. Przeciecie krawedzi obu ulic zaprojektowano tukiem kotowym R=6m.

Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie jako prosta famana w planie wpisana
w przebieg istniejgcej nawierzchni bitumicznej przewidzianej do wyprofilowania i wykonania nowej
warstwy $cieralnej. Odcinek posiada trzy zatamania osi w planie wyokrgglone tukami kotowymi opisany

ponizszej tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
w1 0+006,89 -43,57 20
W2 0+149,52 9,18 350
w3 0+228,10 5,81 300

W km 0+143,90 po stronie lewej zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulicg Brzozowa. Przeciecie
krawedzi jezdni obu ulic wyokraglono tukami R=5 oraz R=6 m zachowujac istniejgcy uktad skrzyzowania.

W km 0+228,10 po stronie prawej zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulica Jasminowa.
Przeciecie krawedzi jezdni obu ulic wyokragglono fukami R=5o0raz R=6m  zachowujgc uktad
skrzyzowania z projektu przebudowy ul. Jasminowej stanowigcego odrebne opracowanie.

W ramach przebudowy odcinka uwzgledniono przebudowe istniejgcych zjazdéw na dziatki
przylegte do pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
w kolorze kontrastowym do nawierzchni jezdni. Zjazdy projektuje sie obramowane od strony jezdni
kraweznikiem wjazdowym 15x22cm, a w pozostatej czesci opornikiem betonowym 12x25cm. Zjazdy
prowadzagce przez chodnik projektuje sie bez obramowania w przekroju chodnika, wyréznione

kolorystycznie. Szczegotowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponize;.

Szerokos¢ | Dilugosé @ Powierzchnia

Lp. Km Strona [m] [m] [m2] Uwagi

1. 0+019,60 P 4,0 2,0 13,0 Zjazd indywidualny (skos 1:1)

2. 0+072,80 L 24,4 4,2-5,0 113,0 Zjazdy do garazy (skos 1:1)

3. 0+090,70 P 6,0 3,3 24,0 Zjazd indywidualny (R=1)

4. 0+103,60 L 5,0 11,4 61,0 Zjazd na droge wewnetrzng (R=3)

W km 0+129,70 zlokalizowane jest przejscie dla pieszych biato-czerwone jako wyniesiony prog
zwalniajgcy z elementéw prefabrykowanych przykrecanych do nawierzchni.

W ramach przebudowy ul. Swierkowej uwzgledniono usystematyzowanie istniejgcych zatok
postojowych w lokalizacjach od km 0+154,60 do km 179,40 oraz od km 0+186,90 do km 0+219,40
nadajgc im statg szeroko$¢ 5,0 m. Natomiast w lokalizacji od km 0+110,10 do km 0+125,10
zaprojektowano nowg zatoke parkingowag ztozong z 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m
usytuowanych prostopadle do jezdni.

W zakresie przebudowy uwzgledniono rowniez utwardzenia terenu przy zatokach postojowych,
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wiatach na kosze oraz istniejgce w pasie drogowym ul. Swierkowej ciggi piesze.

W km 0+129,70 zostanie odtworzone istniejgce przejscie dla pieszych jako wyniesione
z elementéw prefabrykowanych przykrecanych do nawierzchni bitumicznej w kolorystyce biato-czerwonej.
Przewidziano réwniez doswietlenie przejscia dla pieszych. W tym celu projektuje sie dwa stupy proste,
aluminiowe anodowane, wysokos¢ 5 m z zottym pulsujgcym $wiattem ostrzegawczym w potowie
wysokosci, z wysiegnikami dtugosci 1 m i katem nachylenia 5° z zaciskiem uziemiajgcym, mocowane
na fundamentach typu F100A, z oprawami o$wietleniowymi typu LED 36 P/L dedykowanymi
do oswietlania przejs¢ dla pieszych.

Koniec przebudowanej nawierzchni zatozono w km 0+272,75 oznaczonym na planie punktem B
potozonym na krawedzi ulicy Odrzanskie;j.

W przekroju poprzecznym ulice Swierkowg zaprojektowano o przekroju ulicznym o statej
szerokosci wynoszgcej 6,0 m ze spadkiem daszkowym 2%. Jezdnia obramowana jest kraweznikiem
ulicznym 15x30 cm (+12 cm, a w przekrojach przej$¢ dla pieszych +2cm), w miejscach zjazdéw i zatok
postojowych kraweznikiem wjazdowym 15x22 cm (+4 cm). Wszystkie krawezniki projektowane
sg na tawie betonowej z betonu C12/15. Po stronie prawej zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,0 m
przylegty do jezdni obramowany od zewnatrz obrzezem chodnikowym 8x30 cm na tawie betonowej
z betonu C12/15. Chodnik posiada spadek jednostronny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Zatoki
postojowe zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i spadku jednostronnym o wartosci 2% w kierunku jezdni.
Szczegoty w czesci rysunkowej — rys. Nr 3.

W profilu podtuznym nawierzchnie ulicy Swierkowej uksztattowano z uwzglednieniem
zachowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej i jej wyprofilowania betonem asfaltowym AC11W celem
nadania projektowanych spadkéw poprzecznych. Projektowane pochylenia podtuzne nawierzchni
wynoszg od 0,41% do 2,53 %. Szczegdty w czesci rysunkowej — rys. Nr 4.

Odwodnienie ulicy Swierkowej bedzie niezmiennie realizowane przez wpusty uliczne istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowane w km 0+137,70 strona P; 0+228,60 strona L i P oraz 0+254,45
stronaLiP.

Na okoliczno$é pomiaru uzupetniajgcego zatozono reper roboczy w km ca. 0+160,00 na witazie

studni kanalizacji teletechnicznej o rzednej H=60,01m.

5. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni - pelna

o 4cm - warstwa Scieralna BA8S dla KR1-2

. 4cm - warstwa wigzgca AC11W dla KR1-2

. 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
. 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni - profilowanie istniejgcej nawierzchni
. 4cm - Scieralna BA8S dla KR1-2

. wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z AC11W dla KR1-2 $rednio 150kg/m2

5.3. Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych, parkingu, zjazdéw
. 8cm - kostka brukowa betonowa typu polbruk;
. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
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. 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm,;

. 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm - kostka brukowa betonowa typu polbruk;

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szczegoty rozwigzan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania

techniczne

stawiane

betonowym kostkom brukowym stosowanym

nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

na

Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm Dtugosc¢ szerokosc Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami
od zadeklarowanych wymiarow grubos¢ grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3
kostki, grubosci C mm
< 100 mm +2 +2 +3
2100 mm +3 £3 +4
1.2 Odchyiki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypukto$é wklestosé
pofalowania, jesli maksymalne
wymiary kostki > 300 mm),
przy dlugosci pomiarowej C
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 1,5
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
/rozmrazanie z udziatem soli b kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych (wg klasy 3, zat.
D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
przy roztupywaniu F wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na . Kostki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatos$é), jesli spetnione sa
wytrzymatosc) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) Szerokiej $ciernej, Bdéhmego, wg zat. H normy —
wg zat. G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na Jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —

poslizg/poslizgniecie

zadawalajgca odpornosé, jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym

przyrzgdem do badania tarcia)
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Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw, nie
dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury, tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
3.3 by¢ warstwa Scieralna lub caty surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
element) istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikow i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w

sposob przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach

kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatgcznik Wymagania

1 Ksztatt i wymiary

1.1  |Wartosci dopuszczalnych odchytek od | C Dlugos¢: + 1%, 24 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
dokfadnos$cig do milimetra - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <5 mm,

- dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskoscii | C
prostoliniowosci, dla dlugosci

pomiarowe;j
300 mm
400 mm +1,5mm
500 mm +2,0mm
800 mm +2,5mm
+4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajgcych
2.2 Wytrzymatosc¢ na zginanie (Klasa Tiu Klasa wytrz. | Charakterystycz | Kazdy pojedynczy wynik,
wytrzymatosci ustalona w dokumentaciji na MPa
projektowej) wytrzymatos$eé,
MPa
5,0 > 4,0
6,0 >50
2.3 Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ | F Krawezniki majg zadawalajacg trwato$é (wytrzymatosé), jesli

spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg

normalnej konserwacji

2.4 Odpomos¢ na $cieranie Hil Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
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Lp Cecha Zatgcznik Wymagania

Klasa szerokiej Bdhmego,

odpornosci | $ciernej, wg zat. | wg zat. H normy — badanie
G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
<20 mm < 18000 mm3/5000 mm2

25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana

i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg /poslizgniecie/ — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wiadciwego utrzymywania i gdy na znacznej czegsci nie

zostato odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu

polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i

warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub

warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robét wypracowane zostang rozwigzania powodujgce, ze inwestycja nie
bedzie oddziatywac trwale niekorzystnie na srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robot muszg posiadaé aprobate techniczng wydang przez

upowazniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
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Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w czasie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych bedzie
utrzymywat teren budowy w nalezytym stanie bez wody stojgcej, podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu dostosowanie sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska, bedzie unikat
ucigzliwosdci dla oséb lub witasnosci spotecznej powstatych w nastepstwie jego dziatania, a w
szczegollnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane bedg przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktory jest dopuszczony do wykonywania tego typu robét. W trakcie wykonywania tych
rob6ét moze wystgpi¢ hatas spowodowany pracg powyzszego sprzetu. Emitowany hatas bedzie miat
charakter tymczasowy ilokalny, nie bedzie stanowi¢ niedogodnosci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujgce wibracje i hatas bedg prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwosci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i transportem bedg miaty charakter
krotkotrwaty i przemijajgcy. W zwigzku z powyzszym mozna uznaé ten wptyw na $Srodowisko za
nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewzigcie powodowac bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze
lokalnym tj. na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu — do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostang wytworzone odpady nalezagce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. Sg to w szczegdélnosci odpady
betonu, gruzu betonowego z rozbidrek i remontéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robo6t, a takze podczas organizacji zaplecza budowy bedg powstawaé
odpady, ktorych selektywng zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem
znormalizowanych pojemnikéw. Odbiér odpadow odbywac sie bedzie zgodnie z zadeklarowang
czestotliwoscia, przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to
rébwniez, $ciekdw o charakterze sanitarnym, ktére nalezy przewidzie¢ dla pracownikéow firmy
wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodptywowy zbiornik do odprowadzania Sciekéw bytowych,
przestrzega¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz opréznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastgpi¢ chwilowe oddziatywanie na srodowisko w postaci
emisji pytow i gazéw. Dotyczy to gtdwnie zwigkszonej emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z
maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie, oraz emisji pytdw podczas kolejnych etapéw zageszczania
warstw konstrukcyjnych, szczegélnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione ucigzliwosci sg typowe dla
etapu budowy, majg charakter lokalny i krotkotrwaty. Ucigzliwosci nalezy minimalizowaé poprzez
wlasciwg organizacje placu budowy, dobér odpowiedniego sprzetu oraz materiatdw uzytych w trakcie
realizacji zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po zakohczeniu robét rozbudowywane odcinki drég nalezy uporzadkowac i przywrécié¢ do stanu
zgodnego z projektem.

Opracowata:
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Tabela wyréwnania MMA istniejacej nawierzchni bitumicznej ul. Swierkowej

Nr S s - Powierzchnia Objetos¢ Suma
przekroju Pikietaz | Odlegtosci wyréwnania wyréwnania wyréwnania

km m m2 m3 m3

1 0+000,00 0 0,000 0 0,00

2 0+006,07 6,07 0,330 1,00 1,00

3 0+020,68 14,61 0,260 4,31 5,31

4 0+037,82 17,14 0,310 4,88 10,19

5 0+057,68 19,86 0,330 6,36 16,55

6 0+068,43 10,75 0,350 3,66 20,21

7 0+072,75 4,32 0,650 2,16 22,37

8 0+086,60 13,85 0,350 6,93 29,30

9 0+103,97 17,37 0,270 5,38 34,68

10 0+121,45 17,48 0,570 7,34 42,02

11 0+130,10 8,65 0,350 3,98 46,00

12 0+145,53 15,43 0,660 7,79 53,79

13 0+152,28 6,75 0,470 3,81 57,60

14 0+168,69 16,41 0,600 8,78 66,38

15 0+176,27 7,58 0,720 5,00 71,38

16 0+185,33 9,06 0,480 5,44 76,82

17 0+210,98 25,65 0,480 12,31 89,13

18 0+219,51 8,53 0,690 4,99 94,12

19 0+223,82 4,31 0,550 2,67 96,79

20 0+241,64 17,82 0,310 7,66 104,45

21 0+257,94 16,30 0,000 2,53 106,98

22 0+266,89 8,95 0,000 0,00 106,98

23 0+272,75 5,86 0,000 0,00 106,98

llos¢ MMA do profilowania [Mg] 262,1
Powierzchnia podlegajgca profilowanie [m2] 1742,0

Srednie zuzycie MMA [kg/mz] 150,0
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