E Przedsiebiorstwo Wodociaggéw
EWIK i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Przemyslu

Zatgcznik Nr 5 do SWZ

. STAN ISTNIEJACY:

1. Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw zamontowane sg dwa kogeneratory o mocy 170 kWe
kazdy, o tacznej mocy 340 kWe, zasilane biogazem i gazem ziemnym. Kogeneratory sg
zainstalowane w budynku agregatorowni, przeznaczonym wylgcznie do tych celéw
i sg wyposazone w kompletne instalacje: elektryczng, gazows, spalinowa, ciepta technologicznego
i sterowania. Cato$¢ instalacji wraz z kogeneratorami zostata wykonana i uruchomiona
w 2006 roku.

2. Szczegotowe informacje odnosnie istniejgcego systemu SCADA i uktadéw automatyki:

1) obwody sterowania i zabezpieczen w obecnym uktadzie automatyki sg sterowane napieciem
24\V/DC z podtrzymaniem z akumulatoréw (stuzgcych takze do rozruchu kogeneratora);
2) w obecnym systemie automatyki dla generatora istnieje nastepujgca specyfikacja:
a) przekaz danych o stanie agregatu poprzez sie¢ PROFIBUS do sterownika Siemens S7-
300 (do ktérego posiadamy kod zrédtowy), powigzanego z systemem SCADA WINCC
5.4. (rowniez posiadamy kod zrédtowy). System SCADA stuzy tylko do podgladu stanu
pracy agregatow i w chwili obecnej nie przewidujemy jego modernizaciji,
b) przekazywane dane zawierajg podstawowe informacje o pracy agregatu takie jak:
— napiecie generatora L1-L2,
— napiecie generatora L2-L3,
— napiecie generatora L3-L1,
— czestotliwose,
— prad Generatora L1,
— prad Generatora L2,
— prad Generatora L3,
— wspétczynnik mocy L1,
— wspétczynnik mocy L2,
— wspétczynnik mocy L3,
— obcigzenie aktywne,
— obcigzenie pozorne,
— obcigzenie bierne,
— napiecie na szynach,
— zapotrzebowanie mocy,
— temperatura wody wlotowej,
— temperatura wody wylotowej,
— pozycja zaworu grzewczego,
— temperatura za silnikiem,
— temperatura powietrza wlotowego,
— napiecie LAMBDA,
— pozycja LAMBDAA,
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— pozycja LAMBDA B,

— temperatura spalin T2,
— temperatura Spalin T3,
— ci$nienie oleju,

— napiecie baterii,

— prad max L1,

— prad max L2,

— prad max L3,

— godziny pracy,

— liczba uruchomien,

— czas do serwisu,

— sumaryczna energia,

3) agregat posiada szafe sterujgca z kitorej odbywa sie sterowanie wyborem medium zasilania
BIOGAZ lub GAZ ZIEMNY oraz zatagczenie do pracy agregatu. Temperatura nadmierna ptynu
chtodzgcego agregatu jest przekazywana na wymiennik lub na chtodnice zewnetrzna.
Regulacja odbywa sie za posrednictwem szafy automatyki dodatkowej dla agregatu;

4) do licznikéw energii elektrycznej jest przekazywana ilo$¢ wyprodukowanej energii z medium
BIOGAZ lub GAZ ZIEMNY;

5) agregat jest zabezpieczony przed wigczeniem w razie braku zasilania z sieci energetyczne;.
Brak zasilania wytgcza agregat;

6) agregat moze pracowac¢ jako wyspa i w przypadku pojawienia sie napiecia w sieci
energetycznej nastepuje automatyczne wytgczenie agregatu;

7) obecnie praca agregatu jest kontrolowana przez operatora, czyli zatgczanie/wylgczanie.
Regulacja mocy jest manualna, dokonywana przez operatora;

8) agregaty sg podtgczone do szafy telemetrycznej zaktadu PGE.

. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI INSTALACJI:

1.

Kogenerator montowany bedzie w istniejgcym budynku agregatorowni znajdujgcej sie na terenie
Zaktadu Oczyszczania Sciekéw w Przemyslu, przy ul. Piaskowej 22. Miejsce montazu nowego
kogeneratora wraz z opisem istniejgcych instalacji i urzgdzen ukazano na rzutach i schematach
dotaczonych do SOPZ:
1) Zatgcznik Nr 1A do SOPZ — RZUT POMIESZCZENIA KOGENERATOROW;
2) Zatgcznik Nr 2A do SOPZ — PRZEKROJ POMIESZCZENIA KOGENERATOROW;
3) Zatgcznik Nr 3A do SOPZ — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY CIEPLNY AGREGATOROWNI;
4) Zatgcznik Nr 4A do SOPZ - SCHEMAT ZASILANIA AGREGATOROWNI | KOTLOWNI
BIOGAZEM | GAZEM ZIEMNYM;
5) Zatgcznik Nr 5A do SOPZ — WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH | ARMATURY
W AGREGATOROWNI;
6) Zatgcznik Nr 6A do SOPZ - ZESTAWIENIE KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH W AGREGATOROWNI;
7) Zatgcznik Nr 7A do SOPZ — SCHEMAT PODtACZENIA KOGENERATOROW DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ;
8) Zatgcznik Nr 8A do SOPZ — WARUNKI PRZYLACZENIOWE - GAZ OCZYSZCZALNIA;
9) Zatgcznik Nr 9A do SOPZ — WARUNKI PRZYLACZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ -
KOGENERATORY;
10) Zatgcznik Nr 10A do SOPZ — WARUNKI PRZYLACZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ
— KOGENERATORY;
11) Zatgcznik Nr 11A do SOPZ - PROMESA ZMIANY KONCESJI;
12) Zatgcznik Nr 12A do SOPZ - DMUCHAWA - WYMIARY MONTAZOWE;
13) Zatgcznik Nr 13A do SOPZ - INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI.
Kogenerator posadowiony bedzie na miejscu wyeksploatowanego, usuwanego z instalacji
kogeneratora o mocy 170 kWe. Wykonawca podczas wizji lokalnej powinien oceni¢ mozliwosci
montazu nowej jednostki kogeneracyjnej w wyznaczonym miejscu z wykorzystaniem istniejgce;j
infrastruktury.
Zamawiajacy nie przewiduje zmian dotyczgcych miejsca posadowienia kogeneratora.
Wszelkie zmiany Wykonawca powinien wycenic i wykonaé we wiasnym zakresie z uwzglednieniem
uzyskania ewentualnych pozwolen i decyzji administracyjnych.
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Demontaz i transport wycofanej jednostki prgdotwérczej z eksploatacji we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce na terenie Zaktadu Oczyszczani Sciekdw w Przemy$lu, ul. Piaskowa 22.
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i montazowych instalacji elektrycznej, gazowej,
biogazowej oraz cieplnej, nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym a w przypadku instalaciji
elektrycznej réwniez w dalszej kolejnoéci z Zaktadem Energetycznym propozycje rozwigzania
technicznego.

Przedstawienie propozycji rozwigzania technicznego w terminie 21 dni od podpisania umowy i po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego a nastepnie przez Zaklad Energetyczny wykonanie
zabezpieczen gwarantujgcych prawidtowg prace urzgdzenia i zabezpieczenie generatora oraz
sieci elektroenergetycznej z ktorg bedzie wspodtpracowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, oraz warunkami przytgczeniowymi do sieci elektroenergetycznej.
Zgodnie z PBUE (zeszyt nr 4: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa- wydanie Il stan
prawny na dzien 31.05.1987) generatory synchroniczne o mocy mniejszej niz 2000 kVA powinny
byc zabezpieczone i wyposazone:

1) od przetezen w uzwojeniach stojana, wywotanych warunkami technicznymi;

2) od zwar¢ miedzy fazowych w uzwojeniu stojana;

3) od przetezen w uzwojeniach stojana wywotanych przecigzeniami ruchowymi;

4) w urzgdzenia odwzbudzajgce.

Generator powinien by¢ wyposazony przez producenta w co najmniej takie zabezpieczenia:

1) pod i nad czestotliwo$ciowe;

2) pod i nadnapieciowe;

3) przed wypadnieciem z synchronizmu;

4) pradowe przecigzeniowe i zwarciowe;

5) przed asymetrig;

6) technologiczne.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ wedtug zaakceptowanej przez Zamawiajgcego propozycji
rozwigzania technicznego i dostosowa¢ do potrzeb nowo montowanego kogeneratora.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu modernizacje oraz adaptacje linii kablowych w celu zasilenia kogeneratora i odbioru energii.

5. Zakres robot obejmuje:

1) wyposazenie rozdzielni R2 w niezbedne aparaty konieczne do prawidtowego funkcjonowania
kogeneratora;

2) utozenie linii kablowych oraz linii sygnatowej;

3) potaczenie generatora z rozdzielnig nN - R2 z zachowaniem koniecznych zabezpieczen;

4) utrzymanie sterowania 24V rozdzielni R2 z baterii (akumulatoréw rozruchowych kogeneratora)
tadowanych po przez zasilacz;

5) wykonanie potgczen wyréwnawczych i podtgczenie do uziemienia;

6) wykonanie opiséw w rozdzielniach oraz na kablach, w sposdb jednoznaczny oraz zgodny
z uzgodniong propozycjg rozwigzania technicznego (symbol i numer ewidencyjny kabla);

7) wykonanie o$wietlenia kontenera o minimalnym natezeniu 300 lux/m?;

8) wykonanie szafy sterowniczej koniecznej do prawidtowego funkcjonowania kogeneratora;

9) zapewnienie trwatego pofgczenia potgczeh wyrdwnawczych dostarczanych urzadzen
z istniejgcymi;

10) wykonanie nowego kogeneratora wraz z wszystkimi instalacjami towarzyszgcymi z materiatow
fabrycznie nowych. Urzadzenia zamontowane w czasie budowy ww. jednostki majg byc¢
wyprodukowane w okresie 24 miesiecy przed dniem pierwszego wytworzenia energii
elektrycznej w tej jednostce, a urzgdzenia pomiarowe w okresie 12 miesiecy. Nalezy
dostarczy¢ stosowng dokumentacje potwierdzajgca date ich produkciji;

11) wyposazenie nowej jednostki w zdalny dostep do sterownika agregatu przeznaczonego do
zewnetrznego serwisu (dostep online przez sie¢ internetowg GSM) — Zamawiajgcy pokryje
koszty karty SIM oraz optat zwigzanych z jej uzytkowaniem;

12) posadowienie agregatu pradotwdérczego na ramie z zastosowaniem podkiadek
antywibracyjnych, zabezpieczenie tacg ociekowg o pojemnosci minimum o 5% wiekszej od
ilosci oleju wykorzystywanego w bloku i misce olejowe;j silnika;

13) wpiecie nowej jednostki w istniejgcy uklad pomiarowy zgodnie z promesg zmiany koncesji
oraz warunkami przytgczenia do sieci energetycznej, ktére zostang wydane przez Zaktad
Energetyczny;



14) zamontowanie nowego gldwnego wylgcznika GCB sie¢ agregat wraz z napedem
elektrycznym, wyzwalaczem zanikowym i kompletem stykéw pomocniczych NS OF SD;

15) doprowadzenie odbioru ciepta z kogeneratora do istniejgcego wymiennika ciepta
znajdujgcego sie w pomieszczeniu agregatorowni;

16) zamontowanie nowej chtodnicy (w miejscu wyeksploatowanej znajdujacej sie na zewnatrz
budynku agregatorowni). Ukftad chitodzenia awaryjnego, witacza sie automatycznie
w przypadku wzrostu temperatury plynu chtodzgcego, petni role chtodnicy rezerwowej
w przypadku pracy zespotu z czesciowym odbiorem ciepta lub bez odbioru ciepta;

17) wpiecie nowej jednostki do istniejgcego systemu monitoringu z przekazem danych do
istniejgcego systemu SCADA znajdujgcego sie w centralnej dyspozytorni — rodzaj
przekazywanych danych zgodnie z wyszczegodlnieniem opisanym w pkt | STAN ISTNIEJACY;

18) wykonane odprowadzenia spalin z agregatu dostosowaé do istniejgcego uktadu
wydechowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i ochrony $rodowiska. Srednica
obecnego ukfadu wydechowego dla kogeneratora nr 1 wynosi Dw = 250 mm. Wysokos¢
komina Hk = 8 m n.p.t., w ofercie nalezy uwzglednié nowy ttumik spalin.

Dopuszczalna emisja zanieczyszczen:
a) wartosé emisji w stosunku do wyrzucanych spalin (5% z zawartoscig O2),
b) NO x mierzony jako NO2 < 500mg/m3,
c) CO <650 mg/m3;

19) zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego w indywidualnej obudowie dzwiekochtonne;.
Tlumienie hatasu przez obudowe dzwiekochtonng zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

20) wyposazenie obudowy kogeneratora w wyswietlacz z panelem HMI o nastepujgcych cechach:
dotykowy, kolorowy ekran operatorski o minimalnej przekatnej 15”;

a) obstuga minimum 65 535 koloréw,

b) rozdzielczos¢ minimum 1024 x 768 pikseli,

c) panoramiczny wyswietlacz,

d) wbudowane 5 szeregowych portéw komunikacyjnych,

e) wbudowany port Ethernet z obstugg FTP Server oraz VNC Server,

f) wbudowany port USB Client i Host,

g) kompatybilno$¢ z protokotem komunikacyjnym Profibus, Ethernet, Profinet, Modbus
RTU;

21) doposazenie istniejgcej instalacji biogazowej w taki sposdb by spetniata wymagania
dostarczanej jednostki kogeneracyjnej pod wzgledem jakosci dostarczanego do niej biogazu
(Sprawozdanie z badan biogazu stanowi Zatgcznik Nr 10A do SOPZ), przy doborze nalezy
uwzgledni¢ prace istniejgcego kogeneratora o mocy 170 kWe i zapotrzebowaniu biogazu 86
m3/h. Nalezy uwzgledni¢ prace réwnolegtg obu kogeneratorow;

22) wyposazenie istniejgcej instalacji biogazowej w nowg dmuchawe biogazu o potgczeniach
kotnierzowych (rozstaw otworéw — srednica podziatowa [J 170, wymiary montazowe stanowi
ZALACZNIK NR 12A DO SOPZ) w wykonaniu Ex, z zasilaniem tréjfazowym z regulacjg
wydajnosci za pomocg falownika, zapewniajgca wiasciwg prace nowego kogeneratora jak
i pozostatych urzgdzeh pracujgcych na biogazie (takich jak kogenerator o mocy 170 kWe,
kociot gazowy nr 1, kociot gazowy nr 2); istniejgce urzgdzenia pracujg na cisnieniu 3,8 kPa;

23) wyposazenie instalacji wewnetrznej w przeptywomierze do pomiaru ilosci biogazu i gazu
ziemnego na zasilaniu nowego kogeneratora o nastepujgcych parametrach:
przeptywomierz ultradzwiekowy, wersja montazu — kotnierzowy,

a) pomiar gazu oraz biogazu z analizg stezenia metanu,

b) pomiar przy minimalnym przeptywie 1 m/s oraz przy minimalnym cisnieniu 0,7 baréw,
c) zasilanie przeptywomierza z petli prgdowej 4-20 mA,

d) nalezy uwzgledni¢ prace tylko dostarczanego kogeneratora;

24) wyposazenie instalacji w ukfad ciggtego pomiaru biogazu w zakresie: CH4, Oz, H2S, CO2 oraz

wilgotnos¢ pracujgcego w zakresie pomiaru:
a) 02:0-25%,
b) CHa4: 0 —100%,
c) CO2:0-100%,
d) H2S: 0-5000 ppm;
25) wyposazenie instalacji w urzgdzenie do pomiaru ciepta wytworzonego przez kogenerator;



26) wyposazenie instalacji w rejestrator danych z urzgdzen wymienionych w ppkt 23 - 25 o ilosci
wejs¢ dostosowanej do tych urzadzeh. Rejestrator danych ekranowy o nastepujgcych
parametrach:

a) zapis na karte pamieci SD Card, USB FLASH DRIVE,
b) kolorowy wyswietlacz,
c) wejscia analogowe,
d) wejscia cyfrowe,
e) wyjscia przekaznikowe,
f) komunikacja Ethernet, USB
Montaz rejestratora w pomieszczeniu agregatow

6. Wszystkie rozdzielnie powinny by¢ tak zainstalowane, aby byt swobodny dostep w czasie
przegladdéw i konserwacji.

7. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i pierwotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzgdow i napieciu nie przekraczajgcym 24V.

8. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli
poszczegodlne fazy na obu koncach sg oznaczone identycznie.

9. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu oraz aparatury
i urzgdzen spetniajgcych wymagania oznaczone znakiem Polskich Norm zapewniajgcym nabywce,
ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie
z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

10. Uktad odzysku ciepta z korpusu agregatu i spalin kompaktowy, zabudowany na ramie
umozliwiajgcej wystawienie catego modutu z kontenera na czas serwisu bez koniecznosci
catkowitego demontazu obudowy kontenera.

11. Jednostka napedowa: z zaptonem iskrowym, z elektroniczng regulacjg obrotéw. Silnik wyposazony
w automatyczny system uzupetniania oleju w czasie pracy.

12. Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, samoregulujgca, samowzbudna. Praca roéwnolegta
Z siecig 400/230 V, 50Hz.

13. Sprawnos¢ elekiryczna zespotu nie mniejsza niz 36% zgodnie z normg ISO 3046 lub réwnowazna,
sprawnos¢ cieplna nie mniejsza niz 40%. Zuzycie oleju silnikowego nie wigeksze niz 0,1 kg/h.

14. Mozliwos¢ automatycznego sterowania mocg agregatu, ktéra bedzie uzalezniona od stanu
magazynowego biogazu (jezeli zbiornik biogazu wypetniony jest w 90% agregat pracuje z petng
moca, natomiast wraz ze spadkiem pojemosci zbiornika nastepowataby samoczynna regulacja
obnizania mocy agregatu, tak aby zapewni¢ ciggta prace urzadzenia, bez wytgczenia i wigczenia).
Sygnat wychodzgcy z pomiaru poziomu jest 4-20 mA.

15. Po zakonczeniu robot montazowych i préb hydraulicznych wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
przed stratami ciepta z zachowaniem wymogow wiasciwych norm.

IV.  WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zamontowania oraz uruchomienia agregatu kogeneracyjnego;

2) uzyskania na rzecz PWiK Sp. z 0.0. warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej dla nowo
zainstalowanej jednostki pragdotworczej zlokalizowanej w Zaktadzie Oczyszczania Sciekéw
w Przemys$lu, ul. Piaskowa 22 oraz stosowania sie do ich wymagan;

3) pozostawienia mozliwo$ci pomiaru energii elektrycznej na zaciskach generatora wytworzone;j
odpowiednio z biogazu i gazu ziemnego, zgodnie z warunkami rozliczen Urzedu Regulacji
Energetyki;

4) zapewnienia przez oferowane i dostarczane urzgdzenia spetnienia wymogow bezpieczenstwa
p. poz. oraz higieny pracy;

5) podigczenia do sieci energetycznej — PGE kogeneratora w oparciu o uzyskane warunki
przytaczeniowe;

6) opracowania i uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym instrukcji wspotpracy kogeneratora
z siecig elektroenergetyczng;

7) wykonania prac zwigzanych z montazem nowo wybudowanej jednostki kogeneracyjnej
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami regulujgcymi tego rodzaju prac zachowujgc
obowigzujgce przepisy BHP oraz przepisy ochrony srodowiska;

8) przeprowadzenia odbioru konicowego wspéipracy nowego kogeneratora z siecig
elektroenergetyczng Zaktadu Energetycznego;



10.

9) przekazanie do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen i dopuszczen
z zachowaniem norm i przepiséw ochrony srodowiska;

Agregat musi by¢ wykonany i przygotowany do pracy w trybie bezobstugowym, spetniajac
wymagania stawiane przez Operatora OSD zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia
i instrukcjami powigzanymi. Instrukcja ruchu i eksploatacji (schemat strukturalny rozdzielni R2 wraz
z zabezpieczeniami generatoréw od trony 01 do 59) stanowi Zatacznik nr 13A do SOPZ.

Jedli w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, konieczne bedzie uzyskanie innych decyzji,
przeprowadzenie innych uzgodnien lub innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, nie wymienionych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz umowie, Wykonawca
jest zobowigzany do ich uzyskania i wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W celu
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w wymienionych powyzej sprawach Zamawiajgcy
ustanowi dla Wykonawcy stosowne petnomocnictwa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z uzgodnionym rozwigzaniem technicznym;

Dostarczajgc i montujgc przedmiot zamdwienia nalezy zastosowaé $rodki ochrony przed
przepieciami zgodnie z aktualnymi przepisami i normami;

Przed przystgpieniem do wszelkich prac montazowych lub instalacyjnych Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego, na wiasng odpowiedzialnos¢:

1) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot, zapewni wszelkie
warunki bezpieczenstwa wymagane przepisami BHP;

2) zabezpieczy w sposob odpowiedni istniejgce obiekty przed mozliwoscig uszkodzenia lub
dewastacji w wyniku prowadzonych prac wykonawczych.

Wykonawca przeprowadzi rozruch kogeneratora w oparciu o promese zmiany koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej, ktéra stanowi Zatacznik Nr 11A do SOPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przepiséw ustawy Prawo Energetyczne aktualnie
obowigzujgcej oraz aktow wykonawczych do nie;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania szczegétowego harmonogramu realizacji
zamowienia stanowigcego zatgcznik do umowy. Powyzszy harmonogram powinien byé
aktualizowany przez caty czas realizacji zadania objetego umowa.

Po zakonczeniu realizacji zamowienia co najmniej 14 dni przed odbiorem korcowym przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) schemat ideowy zamontowanej jednostki wraz z podtgczeniem do istniejgcej infrastruktury;

2) schematy elektryczne nowej instalacji oraz zmodernizowanej;

3) instrukcje obstugi i eksploatacji kogeneratora wraz z nowo wykonang instalacjg (obejmujgcag
swym zakresem BHP i ppoz.) wraz z wykazem mozliwych do wystgpienia usterek i instrukgji
ich usuniecia;

4) instrukcje stanowiskowa;

5) DTR dostarczonych urzgdzeh;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan;

7) pomiary elektryczne w zakresie spetnienia dodatkowej ochrony od porazen, obcigzen ukfadu

zasilania i odprowadzania energii;

8) komplet dokumentéw i korespondenciji z Zaktadem Energetycznym prowadzonej podczas
realizacji przedmiotu zamowienia;

9) dokumentacje techniczng emitora spalin (rodzaj, ksztalt, Srednica, wysokos$c¢), dokumentacje

na temat wielkosci i rodzaju emisji spalin;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

raport z préb odbiorowych u producenta agregatu kogeneracyjnego;

ksigzke przeglagddéw serwisowych agregatu;

oryginalne karty katalogowe (w jezyku polskim i producenta) silnika, prgdnicy oraz agregatu

kogeneracyjnego bedgcych przedmiotem dostawy;

14) dokumenty potwierdzajgce, ze urzgdzenia zamontowane w czasie budowy ww. jednostki
zostaty wyprodukowane w okresie 24 miesiecy przed dniem pierwszego wytworzenia energii
elektrycznej w tej jednostce, a urzgdzenia pomiarowe w okresie 12 miesiecy;

15) karty technologiczne wszystkich czynnosci realizowanych podczas obstugiwania
kogeneratora;

16) deklaracje zgodnosci wszystkich urzadzenn zamontowanych w czasie budowy instalacji
i kogeneratora;
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17) instrukcje kontaktowg w sprawie serwisow;
18) zestawienie wartosci poszczegdlnych urzadzen zamontowanych podczas realizacji
przedmiotu zaméwienia.
11. Catos¢ dokumentacji powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i dostarczona w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.

PRZEPISY | DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac:

1) przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.
z 2024 r., poz. 266 z p6zn. zm.).

2) przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2021 r. poz. 1210).

3) przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r.,
poz. 725 z p6zn. zm.).

4) przepiséw Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu i wibracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

5) norm:

a) PN — EN 50 699:2021-07 badanie bezpieczehstwa urzgdzen elektrycznych Ilub
robwnowazna,

b) PN-HD 60 364 -4-41:2017-09P dotyczgce montazu i sprawdzen odbiorczych instalaciji
elektrycznych lub réwnowazna,

c) PN - ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ilub
rébwnowazna,

d) PN -91/E - 05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe lub réwnowazna,

e) PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe lub rownowazna,

f) PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym lub réwnowazna;

g) PN-ICE 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym lub
robwnowazna,

h) PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego lub rownowazna,

i) PN-ICE 60364-4-4-41:1999 Uziemienie i przewody ochronne lub réwnowazna,

j)  PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym lub rbwnowazna,

k) PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi lub rbwnowazna,

) PN-EN 12828:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania lub rGwnowazna,

m) PN-EN 12464-1/2004 Swiatto i oéwietlenie- o$wietlenie miejsc pracy lub réwnowazna;

6) Zeszytdéw i innych materiatow:

a) PBUE zeszyt 10 dobor przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem
elektrycznym.
b) PBUE zeszyt 19 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Montaz. cz. V.
2. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawce
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim i europejskim. Podczas
realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy bezwzglednie stosowaé aktualne przepisy prawa i normy.



