Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Przemyslu

Ca

WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH | ARMATURY
AGREGATOROWI OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZEMYSLU

Zatgcznik Nr 5A do SOPZ

Ozn. | Typ urzadzenia Dane techniczne Producent llosé
AGI, | Agregat prgdotworczy Danesilnika: MDE 2 kpl.
AG2 | MBk3066 LN (90/70°C) Typ spalania:
na bazie silnika gazowego silnik gazowy z zaptonem iskrowym
Bk3066 LI Zasada dziatania:
wyposazony w instalacje 4-suwowy z turbodotadowaniem
gazowg przeznaczong do Liczba cylindrow: 6R
spalania biogazu Predkosc: 1500 obr/min
oczyszczalnianego i gazu Moc: | 82kW wg ISO 3046
ziemnego GZ-50 z Zuzycie biogazu: 858nt /hdla
obudowg dzwiekochtonng LHV=6kWh/m3
Zuzycie gazu:  52,2n% /hdla
LHV=9,86kWh/n$
Zuzycie oleju:  0,2g/kWhmech
Dane elektryczne:
Pradnica: LSA 46.2VL12
Moc znamionowa: 276kVA
Moc osiggalna:  174kW
Napiecie: 230/400V; 50Hz
Sprawno$¢: 95,6%
Stopien ochrony: 1P23
Dane cieplne:
Moc cieplna: 28lkw
Temperatura:
90/70°
C Ci$nienie: I,6MPa
Opory przeptywu: 30kPa
Spaliny:
Spaliny mokre: 1238 m3/h
STP: 746m%h
Dopuszczalne podci$nienie w module:
2,5kPa
Emisja spalin:
NOxJako NO2: < 500mg/m3
CO: <
1000mg/n Gabaryty:
Wymiary: 3477x1770x21300mm
(dl. x szer. x wys.)
Ciezar: 420014500kg
Przytgcza: 65mm
CHI, | Chtodnica wentylatorowa Moc: 360kwW TT Coil AS 2 szt.
CH2 | typu BEB-L-123-900-H- Temperatura: 75/55°C
3x400V-50Hz-35 Medium: glikol etylenowy-
woda (stezenie33%)
Opory przeptywu: 22,46kPa
Wymiary: 2500x1500x1600mm
(dl. x szer. xwys.)
Ciezar: 346kg
Przytgcza: 65mm




WPI

Wymiennik ptytowy lutowany
typu SL140-TM-130

Moc: 580kwW

Temperatura:

stroYUJ gorgca: 90/70°C

strona zimna: 80/60°C

Medium:

stroYUJ gorgca: glikol etylenowy-
woda (stezenie33%)

stroYUJ zimYUJ: woda

Opory przeptywu:

strona gorgca: 5,0lkPa

strona zimna: 4,60kPa

Wymiary:

238x412x607m

m (dt. x szer. x

wys.)

68kg

50mm

Ciezar:
Przytgcza:

SONDEX

1 szt.

NW

Naczynie wzbiorcze typu N250
z zaworem kotpakowym
DN20m

Ci$nienie:
Objetosc:
Wymiary:

0,6MPa
2501

REFLEX

2 kpi.

PAI,
PA2

Pompa obiegowa agregatu
typu
TOP-S 65/15

Q= 13,8 /h
H=13,5mH20

P 0,6MPa

T 120°C

Moc: |,3kW

Zasil.: 230/400V; 50Hz
Masa: 29kg

WILO

2 szt.

PA

Pompa obiegowa
agregatorowni
typu TOP-S 80/10

Q =25md/h

H= 6,6mH20

P 0,6MPa

T 120°C

Moc: |, IW

Zasil.: 230/400V; 50Hz

WILO

1 szt.

ZM

Zawor tréjdrogowy mieszajgcy
typu 3F65 z sitownikiem
232C-024-15

Zawor:

=65mm

Kvs=90m3
/h PN
0,6MPa T

110°

Masa 12,2kg
Sitownik:
Syg. sterujgcy: 0... IOV
Nap. zasilania: 24Vac
Moment: 15Nm
Kat obrotu: 90°

ESBE

GRUNER
AG

2 szt.

2 szt.

ZR

Zawor tréjdrogowy
rozdzielajgcy typu 3F65
z sitownikiem 232C-024-15

Zawor:

DN=65mm
Kvs=90m3

/h

PNO,6MPa

T 110°

Masa 12,2kg
Sitownik:

Syg. sterujgcy: O.. . IOV
Nap. zasilania: 24Vac
Moment: 15Nm
Kat obrotu: 90°

ESBE

GRUNER
AG

2 szt.

2 szt.

ZBlI

Zawor bezpieczehstwa
agregatu SYRtypu 1915

1114"

Cisnienie nastawy:
0,3MPa Srednica: 11/4"

SYR

Sszt.




ZB2 | Zawor bezpieczenstwa Cisnienie nastawy: SYR 2 szt.
membranowy wymiennika 0,3MPa Srednica: 11/4"
woda/glikol SYR typu d=20mm
1915 I1/4" ac (b1 10%) = 0,36
ac (b1 25%) = 0,47
FSI Filtr osadnikowy typu WK OF | DN 100m EFAR | szt.
DN 100m PN I,6MPa
Masa: 35,5kg
Zt Zawor kulowy kotnierzowy DN 100m EFAR 9 szt.
typu WK2a DN 100m PN I,6MPa
Masa: 24,0kg
Z2 Zawor kulowy kotnierzowy DN80m EFAR 18 szt.
typu WK2a DN 80m PN |,6MPa
Masa: 12,5kg
ZZ| Zawor zwrotny DN 100m EFAR 1 szt.
miedzykotnierzowy typu PN I,6MPa
WK.PI DN 100mm Masa: 2,25kg
272 Zawor zwrotny 80m EFAR 2 szt.
miedzykotnierzowy typu PN
WK.PI DN80mMm l,6MPa
Masa: 1,5kg
zZu Zawor z szybkoztgczkg do 1 szt.
napetniania glikolu DN
20mm
oD Odpowietrznik 4 szt.
M Manometr typu Zakres: 0... KFM 7 kpl.
CW2.02/100/0 ... 0,6MPa/1,6 | 0,6MPa Srednica:
Z zaworem manometrowym 100mm Klasa: 1,6
oraz rurkg syfonowg WD6.02
Ml Manometr typu Zakres: 0... 0,6MPa KFM 2 kpl.

CW2.02/63/0... 0,6MPa/1,6

Z zaworem nanometrowym
migowym oraz rurkg syfonowg
WD6.02

Srednica: 100mm
Klasa: 1,6




