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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej Nr 00102/00/RE03/2005

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2004-12-13 l.dz. 9517 na podstawie Ustawy z dnia 10.04.1997 r. —
Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z pézniejszymi zmianami)
i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 957) wyrazamy zgode
na przylaczenie do sieci elektroenergetycznej Elektrowni Gazowej w Oczyszczalni Sciekéw w
Przemyslu ul. Piaskowa i odbiér mocy:

w roku 2005 i w latach nastgpnych w wysokosci 320 kW mocy osiagalnej przy 552 kVA mocy
zainstalowanej.
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Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie: z GPZ 110/15 kV Przekopana i GPZ 110/15 kV
Bakonczyce.

2. Dla wyprowadzenia mocy z elektrowni gazowej nalezy:

a) 1. Wykorzysta¢ linie kablowe 15 kV zasilajace istniejaca stacje transf. 15/0,4 kV
Oczyszczalnia Sciekow.

2. Projektowane generatory synchroniczne (szt.2) przylaczy¢ zgodnie z wnioskiem do
rozdzielni niskiego napiecia stacji 15/0,4 kV Oczyszczalnia Sciek6w.

3. Zastosowa¢ automatyke umozliwiajaca pracg urzadzen wytwérezych na wydzielona sie¢ nn
Oczyszczalni  Sciekéw w przypadku braku zasilania po stronie 15 kV, bez mozliwoéci
podania napigcia na sie¢ 15 kV. ZKE SA. Doboru aparatury nalezy dokonaé w
porozumieniu z Zaktadem Technicznym ZKE SA.

4. Wprowadzi¢ odwzorowanie stanu potozenia facznikéw w polach generatoréw do
Rejonowej Dyspozycji Mocy RZE w Przemyslu.

b) zainstalowa¢ ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dla pomiaru energii wytwarzanej przez

poszczegdlne generatory gazowe skiadajacy si¢ z:

1.Licznikéw czterokwadrantowych ze wskaznikiem 15 minutowej mocy maksymalnej, do
dwukierunkowego pomiaru energii czynnej i biernej, przystosowanych do zdalnego
odczytu, typu ZMD produkcji firmy Landys+Gyr.

Przygotowa¢ uklady pomiarowo-rozliczeniowe do zdalnego odczytu poprzez
doprowadzenie do licznikéw przewodow linii telefoniczne;j.

2. Uklady pomiarowo — rozliczeniowe istniejace, stuzace do pomiaru energii elektrycznej
zuzywanej przez Oczyszczalnig Sciekow przy zasilaniu podstawowym i rezerwowym
pozostaja bez zmian.

3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej wytwarzanej przez Elektrowni¢ Gazowa odbywac sig
bedzie na napigciu 0,4 kV. Urzadzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé w rozdzielni nn odbiorcy
na generatorach.

4. ZKE SA zglasza gotowos¢ zakupu calej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu przez
Elektrowni¢ Gazowa. Zagadnienie to bedzie przedmiotem odrebnych ustalen.

5. Pomiary, rejestracja oraz sposob obliczania ilosci energii elektrycznej wytwarzanej w
odnawialnych Zrédfach energii winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 09.12.2004 r. (Dz. U. nr 267, poz. 2656).

6. W przypadku pomiaru posredniego lub pdétposredniego nalezy zastosowaé przektadniki klasy 0,5

dobrane do obciaZenia, listwe kontrolng w obwodach wtornych pomiaru, zabezpieczenia obwodow

napigciowych licznikéw. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do
plombowania.

zasilajacej TN-C.

Poboér mocy winien odbywaé si¢ przy wspétczynniku tg ¢ = 0,33.
Odbiorca zakwalifikowany jest do I1I grupy przytaczeniowej.
Miejsce przytaczenia przytacza do sieci stanowia:
zasilanie podstawowe: koncowki kabla 15 kV w p. nr 24 w GPZ 110/15 kV Przekopana.
zasilanie rezerwowe: koricowki kabla 15 kV w p. nr 18 w GPZ 110/15 kV Bakoficzyce;
koncéwki kabla 15 kV w p. nr 12 w GPZ 110/15 kV Przekopana.
. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz dostarczania energii elektrycznej stanowia:
zasilanie podstawowe: koncowki kabla 15 kV w p. nr 24 w GPZ 110/15 kV Przekopana.
zasilanie rezerwowe: koncowki kabla 15 kV w p. nr 18 w GPZ 110/15 kV Bakoniczyce;
koncowki kabla 15 kV w p. nr 12 w GPZ 110/15 kV Przekopana.
. Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla urzadzen SN zastosowa¢ uziemianie, a
dla urzadzen niskiego napigcia nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie w ukladzie sieci

13. Obecny stan sieci zasilajacej SN:

a) Moc zwarciowa 205,00 MV A w stacji 110/15 kV Bakoriczyce
b) Prad ziemnozwarciowy 250,00 A, czas razeniat = 0,50 s.
c) Sie¢ SN pracuje w uktadzie bez kompensacji.

14. Realizacja warunkoéw przylaczenia odbedzie si¢ na podstawie umowy o przylaczenie, ktorej
projekt zostat zataczony do warunkéw. Po podpisaniu nalezy dwa egz. projektow umow przestaé
do ZKE SA.

15. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkow przylaczenia i
zawarciu umowy kupna - sprzedazy energii elektrycznej.

16. Warunki przyt ia do miejsca rozgrani ia wlasnosci urzadzen zrealizuje wiasnym kosztem
i staraniem podmiot przylaczany do sieci (wnioskodawca).

17. Na zakres prac wynikajacych z warunkéw przylaczenia nalezy opracowa¢ projekt budowlany -
wykonawczy i uzyska¢ pozwolenie na budowg, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami).
Projekt podlega sprawdzeniu w Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA.

18. Waznos¢ warunkéw przytaczenia ustala si¢ do dnia 2007-01-06.

19. Przylaczany podmiot opracuje instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen, instalacji i
sieci, (instrukcje wspotpracy ruchowej), ktéra winna uwzgledni¢ warunki okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej ZKE SA. Instrukcja podlega uzgodnieniu z ZKE SA.

20. Do zgloszenia urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do odbioru technicznego i przytaczenia
ich do sieci nalezy dotaczy¢:

a) opis techniczny urzadzen gledniajacy sch ilania, obejmujacy urzadzenia do
granicy stron.

b) oswiadczenie wykonawcy o prawidlowym wykonaniu instalacji odbiorczej i odebraniu jej
przez inwestora.

21. Zgodnie z ustawg z dnia 02 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 91, poz. 875) przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
wytwarzaniem energii w odnawialnym Zrédle.energii zobowiazane jest do uzyskania koncesji
oraz uzyskania $wiadectwa pochodzenia wytworzonej energii, zwanym ,$wiadectwem
pochodzenia”.

22. Informacje dodatkowe uzyska projektant w RZE w Przemyslu i ZKE S.A.
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