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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o., zwane dalej 

PWiK jako operator zakładowego systemu rozdzielczego Oczyszczalni Ścieków 

w Przemyślu wprowadza niniejszą instrukcję ruchu i eksploatacji zakładowej 

sieci elektroenergetycznej wraz z rozdzielniami, zwaną w dalszej części 

IRiEZSE. 

1.2. PWiK, jako operator zakładowego systemu rozdzielczego, prowadzi ruch 

i eksploatację sieci rozdzielczej niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego 

napięcia 15kV zgodnie z niniejszą instrukcją. 

1.3. Niniejsza IRiEZSE uwzględnia wymagania zawarte w podanych, następujących 

aktach prawnych: 

a) ustawy z dnia 1 O kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.

U. nr 89 z 2005r poz. 628, Dz. U. nr 158 z 2006r poz. 1123)

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 141, poz. 1189 z 2005r. )

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa higieny pracy przy urządzeniach instalacjach

energetycznych, Dz. U. 99.80.912,

d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie

przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne,

Dz. U. 00.75.866,

e) rozporządzenie inistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegółowych arunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

Dz. U. 07.93.623,

f) rozporządzenie inistra Gospodarki z dnia 8 maja 2005 r. w sprawie

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w

obrocie energią elektryczną, Dz. U. 05.105.1114,

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej

ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 04.267.2656,
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h) ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie

przeciwpożarowej, Dz. U. 03.52.452.

1.4. Przedmiotem IRiEZSE są procedury i zasady wykonywania czynności 

związanych z ruchem i eksploatacją sieci rozdzielczej SN 15kV i nN 0,4kV 

Oczyszczalni Ścieków, obejmujące: 

a) standardy techniczne pracy sieci rozdzielczej,

b) eksploatację urządzeń, sieci i instalacji,

c) prowadzenie ruchu sieci rozdzielczej,

d) postępowanie w przypadku zagrożeń ciągłości dostaw energii elektrycznej,

e) procedury wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektryczr

1.5. W zakresie procedur i zasad wykonywania czynności związanych z ruchem 

i eksploatacją sieci SN 15kV i nN 0,4kV postanowienia IRiEZSE dotyczą stacji 

i rozdzielni elektroenergetycznych i linii kablowych SN i nN. 

1.6. Dokumentami związanymi z IRiEZSE są w szczególności: 

a) instrukcja współpracy z siecią elektroenergetyczną ZKE S.A. generatorów

synchronicznych o mocy 2x 286kVA (2x 170kW) zainstalowanych na terenie

Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu ul. Piaskowa,

b) opracowywane i przyjęte do stosowania przez PWiK Sp. z o.o. instrukcje

eksploatacji obiektów i urządzeń, instrukcje ruchowe oraz szczegółowe

instrukcje obsługi i stanowiskowe.

1.7. Postanowienia IRiEZSE obowiązują służby nadzoru i eksploatacji 

elektroenergetycznej Oczyszczalni Ścieków odpowiedzialne za ruch i 

eksploatacje urządzeń sieci. 

1.8. Służby energetyczne Oczyszczalni Ścieków są zobowiązane do: 

a) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci oraz jej połączeń z innymi

sieciami,

b) zapewniania ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci,

rozdzielni i linii kablowych.

1.1 O. Do obowiązków służb energetycznych należy: 
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a) prowadzenie ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej w sposób zapewniający

bezpieczną pracę urządzeń i obsługi,

b) prognozowanie zapotrzebowania na moc

Oczyszczalni Ścieków,

energię elektryczną dla 

c) likwidowanie awarii lub zagrożeń dla bezpiecznej pracy sieci rozdzielczej,



1.11. S żby energetyczne PWiK Sp. z o.o. odpowiadają za bieżącą aktualizację 

IRiEZSE. W szczególności aktualizacja jest dokonywana przy zmianie 

wymogów prawa, zmianie układu sieci wykonywanego w ramach prac 

modernizacyjnych. Karty aktualizacji stanowią integralną część IRiEZSE 

i są zamieszczane na jej końcu. 

2. OKREŚLENIA I DEFINICJE

• Zakład - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 37-700

Przemyśl, ul. Rokitniańska 4.

• System elektroenergetyczny - sieci wraz z przyłączonymi do nich

instalacjami do wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej,

współpracujące na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zdolne

do trwałego utrzymywania określonych parametrów niezawodnościowych

i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz spełniania warunków

obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami.

• System rozdzielczy - nadrzędny w stosunku do zakładowego, system

rozdzielczy do którego przyłączony jest Zakład.

• Zakładowy system rozdzielczy - sieci, urządzenia instalacje

elektroenergetyczne, będące w operatywnym kierownictwie zakładowej

sieci rozdzielczej.

• Operator systemu rozdzielczego - przedsiębiorstwo energetyczne

kierujące ruchem systemu rozdzielczego. Przez określenie to należy

rozumieć Zamojską Korporację Energetyczną S.A. w Zamościu, Rejon

Energetyczny Przemyśl.

• Sieć - elektroenergetyczne urządzenia, sieci i instalacje.

• Awaria - nagłe, nieplanowane zdarzenie ruchowe, które zagraża:

a) ciągłości utrzymania ruchu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu,

b) ciągłości zasilania w energię elektryczną urządzeń technologicznych,

c) bezpieczeństwu osób i mienia.

• Agregatorownia wyodrębnione pomieszczenie ruchu

elektroenergetycznego, w którym zainstalowano zespoły prądotwórcze,

przystosowany do pracy na napięciu 230/400V, 50Hz wraz z urządzeniami

pomocniczymi.

• Czas trwania awarii - czas od chwili powstania awarii do chwili jej likwidacji.
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■ Automatyka zabezpieczeniowa - obejmuje obwody i aparaturę układów

zabezpieczeń, pomiarów ruchowych, regulacji, sterowania, sygnalizacji

i rejestracji pracy generatora w celu zapewnienia pracy synchronicznej z

siecią,

• Instrukcja eksploatacji - zatwierdzona przez kierownika zakładu instrukcja

określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, opracowana

na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta,

• Napięcie znamionowe napięcia w rozumieniu niniejszej instrukcji - wartość

napięcia w zakładowej sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4kV,

• Normalny układ pracy - określony przez PWiK Sp. z o.o. uzgodniony przez

Operatora Sieci Dystrybucyjnej układ pracy urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych, w warunkach dostępności wszystkich elementów

sieciowych,

• Obiekt elektroenergetyczny - jest to obiekt zawierający urządzenia

elektroenergetyczne, przeznaczone do wytwarzania, przesyłania,

przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej, łącznie z

budynkami i terenem służące do tego celu, udostępnionych dla osób

upoważnionych,

■ Operacje łączeniowe - operacje łączeniowe obejmują:

1) załączenie lub wyłączenie urządzeń

2) przełączenie urządzeń na systemach szyn zbiorczych w rozdzielni PWiK

3) przełączenie zasilania potrzeb własnych jednostek wytwórczych

• Operacja ruchowa - jakakolwiek celowa zmiana:

1) stanu pracy urządzenia,

2) układu połączeń,

3) nastaw regulacyjnych,

4) nastaw sterowniczych,

• Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo

energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne

za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe

bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację,

remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z

innymi systemami elektroenergetycznymi,
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