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1. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

1. Wypisy z ewidencji gruntow

2. Oswiadczenia wiascicieli gruntow

1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2.1 Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej KSP5.4
Rys. nr 2.2-3 Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarne;j
Rys. 3.1 Schemat studzienki betonowej 1000 mm
Rys. 3.2 Schemat studni tworzywowej

V. UPRAWNIENIA+ IZBA

1.  Rodryk Swierczok — uprawnienia + Izba

2. Paulina Lisiecka — uprawnienia + Izba

Skala 1: 500
Skala 1:100/500
Skala 1:100/500
Skala 1:40
Skala 1:20
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Projekt wykonawczy - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wzdiuz ul. Zautek”.

1. WSTEP

1.1.INWESTOR

Gmina Miejska Piechowice
ul. Krysztatowa 49
58-573 Piechowice

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg Handlowo-Ustugowg ,EM-
PROJEKT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej 2/2, 58-540 Karpacz;

e Zatwierdzony projekt budowlany dla zadania pn. ,Karkonoski System
Wodociggéw i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej”.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem, w skali
1:500;

e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

e Uzgodnienie z Inwestorem;

e Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy fragment
zatwierdzonego projektu budowlanego dla zadania pn. Karkonoski System
Wodociggoéw i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Zautek
na dziatkach nr 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 133/1, 133/3, 134, 135, 145/3, 143/2,
obr. 0006, jedn. ewid.: 020603 1.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej o srednicy:

e DN200 z rur PVC-U o tacznej dtugosci L=144,0 m;
Projektuje sie budowe szt. przytgczy kanalizacji sanitarnej o srednicy:
e DN160 z rur PVC-U o tacznej dtugosci L=129,0 m;

Trasa budowanych sieci oraz przytgczy zostata przestawiona na rysunku nr 1 —

Projekt zagospodarowania terenu.

1.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 133/1, 133/3, 134, 135, 145/3, 143/2, obr. 0006, jedn. ewid.: 020603_1 wzdtuz
wewnetrznej drogi gminnej ul. Zautek pomiedzy rzekg Kamienng, a drogg wojewodzka.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci do kolektora s$ciekéw sanitarnych
(bedacego przedmiotem odrebnego opracowania w etapie 1) znajdowac sie bedzie w
poboczu drogi wojewodzkiej. Zaprojektowano wigczenie do wyprowadzonego w etapie
| odczepu bez naruszania nawierzchni drogi asfaltowej. Teren inwestycji stanowi¢
bedzie w gtdwnej mierze droga z kostki betonowej oraz droga o nawoerzchni
utwardzonej. Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany, zabudowa zwarta, liczna
infrastruktura podziemna.
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W

ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana

zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktére w wyniku roboét
podlegac bedg rozbidrce zostang odtworzone.

1.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie wywierata wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w
trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenow niezbednych do
realizacji inwestycji.

Odbidr sciekow bytowych — na czas budowy do istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych.

Odbiér wod opadowych z drég, chodnikow i placéw parkingowych
usytuowanych na inwestycji — nie dotyczy

Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbidér odpadow statych — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen, wibraciji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego — brak.

Emisja hatasu — brak.

Dostawa wody — nie dotyczy.

W ramach inwestycji przewiduje sie wyciecie ok. 4 sztuk drzewek iglastych
kolidujgcych z przebiegiem kanalizacji sanitarnej. Wycinka realizowana bedzie na
podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Piechowice.

1.5. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja znajduje sie w poblizu stanowisk
archeologicznych. W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest prowadzi¢ prace
ziemne pod nadzorem archeologicznym. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskacé
pozwolenie na prowadzenie nadzoru archeologicznego.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWCYH

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy budowy nowego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej DN200 PVC SN8 w gminnej drodze wewnetrznej — ul. Zautek wraz
Z przytgczeniem posesji prywatnych.

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie odbior sciekdéw sanitarnych z
budynkdéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Zautek.

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1.DANE TECHNICZNE

Material przewodu, srednica Dtugoscé/ilosé sztuk
Rura PVC-U, SN8, DN200 - 1440 m
Razem - 1440 m
Studnia betonowa DN1000/1200 mm i 6 szt
+ wiaz zeliwny D-400 '
Studnia tworzywowa D425 ) 4 s7t

+ wtaz Zeliwny D-400
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3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Projektuje sie budowe nowego kolektora kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200mm.
Kanat odprowadzajgcy sScieki grawitacyjnie wykonany bedzie z rur PVC-U, SN8.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe
DN1000/1200mm (6 szt.) z wikazami w klasie D-400 i tworzywowe D425 mm (4 szt.) z
witazami w klasie D-400.

3.3.DANE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Posadowienie kanatow

Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kanatéw wynosi od ok. 1,70 do 2,20 m i
jest dostosowana do warunkéw terenowych oraz umozliwia podtgczenie sie wszystkich
dziatek sgsiadujgcych z kolektorem projektowanym. Projektowane gtebokosci
posadowienia, spadki oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiajg profile
podtuzne kanalizacji sanitarnej.

Materiat kanatow

Zaprojektowano kanaty z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywnosci
obwodowej SN8, kielichowych tgczonych na uszczelke oraz przewdd ttoczny PE100,
SDR17.

Studnie kanalizacyjne

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe o $rednicy
DN1000/1200 mm. Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie betonowe
rewizyjne w ilosci 6 szt. i tworzywowe w ilosci 4 szt.

Studnie wykona¢ z prefabrykatéw betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-150) tgczonych
na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami.

Studnia DN1000 musi posiadaé¢ fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu
ciezkiego. Projektuje sie studnie ze zwezkg. Do studzienek zastosowac wiazy kanatowe
z ramg i pokrywg wykonang z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 do sredniego natezenia
ruchu (Grupa 4: EN 124 — 1994 i nizsze grupy) o wadze minimum 54 kg. Rama okragta
o srednicy otworu 600 mm wyposazona w wkfad ttumigcy i zaczepy do podnoszenia.
Pokrywa wtazu niewentylowana osadzona na przegubie z maksymalnym otwarciem 130°
i blokadg przy zamykaniu pokrywy w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa oraz
posiadajgca sprezysty element blokujgcy przed otwarciem. W celu zabezpieczenie przed
kradziezg pokrywy wtazow nalezy wyposazy¢ w zamek z ryglem stalowym. W pokrywie
przewidzie¢ logo (wczesniej wzor logo uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi
montazu podanymi przez producenta. Z uwagi na fakt, ze droga gruntowa po ktoérej
przebiega sie¢ kanalizacyjna moze by¢ w przysztosci utwardzona studzienki powinny by¢
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od
ruchu pojazdow - klasa D400. W tym celu powinny by¢é wykonane w tzw. typie
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przejazdowym. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaé
betonowe pierscienie dystansowe w trzech wysokosciach: h=60 mm, h=80 mm, h=100
mm wykonane z betonu klasy C35/45. Dopuszcza sie zakonczenie studni
zlokalizowanych w terenie zielonym wtazem w klasie B-125.

3.4.PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie 10 przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow znajdujgcych sie w
bliskiej odlegtosci od projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano kanaty z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywnosci
obwodowej SN8, kielichowych tgczonych na uszczelke o tgcznej dtugosci 129,0 m. Na trasie
projektowanych przytgczy zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne @1000 mm w iloSci
1 szt. i tworzywowe w ilosci 11 szt.

Dopuszcza sie zakonczenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym wtazem w
klasie B125. Studnie tworzywowe o s$rednicy @425 mm ztozone sg z kinety PP, rury
karbowanej PVC425, stozka betonowego odcigzajgcego oraz wtazu zeliwnego w klasie
B125 (teren zielony).

Studnie betonowe na przytgczach wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych betonu o
wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%),
mrozoodpornego (F-150) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i
wyprowadzonymi kro¢cami.

Przytgcza zakonczy¢ na posesjach prywatnych studzienkg rewizyjng lub wykonac
podtgczenie do przewodu wyprowadzonego z budynku podtgczanego.

Dtugosci i Srednice projektowanych przytgczy zestawiono w ponizszej tabeli.

Przylacze|  jica NI Diugosc | Srednica | gy \4nia 1000 | Studnia 425
nr [m] [mm]
1 Krysztatowa 91 14,5 160 1
2 Krysztatowa 83 7,5 160 1
3 Zautek 3 23,5 160 1 1
4 Zautek 5 10 160 1
5 Krysztatowa 92 23,5 160 1
6 Zautek 7 6,5 160 1
7 Zautek 4 8 160
8 Zautek 11 2 160
9 Zautek 11 3,5 160
10 Krysztatowa 97 30 160 4
Suma 129,0 1 11

3.5.WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy pod przewody wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN-62/8836-02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie.
Projektuje sie wykopy wagsko przestrzenne o Scianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢
obudowami z rozparciem brzegowym za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych
wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub
pionowego deskowania $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpoér nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugo$¢ stosowanych rur.

F.H.U. EM-Projekt, ul. Warszawska 12/3, 58-500 Jelenia Goéra, Tel. (75) 64 74 032 6
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Wykopy wykonane jako sSciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawac¢ 10cm
nad powierzchnie terenu.

Na catej dtugosci wykopu zastosowaC deskowania wykopow zgodnie z PN-B-
10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych przy uzyciu obudéw stalowych typu Podlasie 2
(wg Zatgcznika nr 2). Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo Scisliwe (muty, torfy) o
matej grubosci, nalezy je usungc i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci
warstwy stabej nalezy stosowac indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odkfadac
na jedng strone, na takg odlegtosc¢, by bez wzgledu na jego gtebokos¢ pozostat wolny pas
terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawiC jako droge dostarczania
materiatdw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia rob6t ziemnych az do chwili ich
zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawow igtofiltrowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:

e dlarzednych dna + 3 cm

e dla szerokosci + 5 cm.

UWAGA: Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym uzbrojeniem w obrebie 1,0 m przed i
za kolizjg nalezy wykonac recznie.

3.6.UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas
transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub
za pomocg lin. Nie wolno wrzucaé rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury
uktadac¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy
uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu.
Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego kornca w kielich i technologii tgczenia
rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

3.7.ZASYPYWANIE ULOZONEGO KANALU

Zasypywanie wykonac recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci
ok. 15 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywa¢ rownoczesnie po obu stronach
kanatu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonac¢
ostroznie, Swiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubijaC nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakow o
ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegodlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokoét rury i
podbudowy kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy uzywacC gruntow sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntow zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz
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gruntow zawierajgcych kamienie, korzenie . Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami
o grubosci 20 cm. Warstwy ubijac¢ ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu
gruntéw sypkich mozna stosowac polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci
gruntu wzietego na zasypke. Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo
prowadzic¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsow
w otaczajgcym gruncie.

3.8.0CIEPLENIE

W miejscach w ktorych projektowana sieC kanalizacyjna prowadzona jest powyzej
gtebokosci przemarzania gruntu - 1,2m.p.p.t. zaprojektowano ocieplenie kanatu matg
Climaflex o grubosci 5mm.

3.9.0DBIOR ROBOT — KANALIZACJA SANITARNA

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy ulegajgcych
zakryciu elementéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne
dokumenty zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Przykanaliki sanitarne, mozna wykonywac¢ rownolegle z odcinkami gtéwnymi lub po
ich catkowitym zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie
wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go poddaé probie szczelnoSci.
Przed przystgpieniem do wykonywania proby nalezy zachowac nastepujgce warunki:
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;
odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami;
doktadnie wykonana osypka;
wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢é zamkniete;
profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba moze
odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

W czasie wykonywania proby nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekraczaé + 20° C.]

Y VVY VY

Prébe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w normg. Przed oddaniem rurociggu do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koricowy, w tym takze probe na infiltracje.

3.10. LIKWIDACJA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH

Projektuje sie likwidacje ok. 10 sztuk zbiornikéw bezodptywowych, rurociagi instalacji
sanitarnej, ktére odprowadzaty scieki do zbiornikow bezodptywowych nalezy przepig¢ do
nowo projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej tak aby gwarantowaty grawitacyjny
odptyw Sciekow z zachowaniem minimalnych spadkow.

Likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia sciekow, nalezy
wykonaé w nastepujgcej kolejnosci:

e Wypompowanie,

o Wyptukanie,

e dezynfekcja wapnem chlorowanym,
e usuniecie pokrywy gornej,
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e zasypywanie warstwami mieszanki zwirowo-piaskowej co 30 cm z zageszczeniem.

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu robot ziemnych istniejgce nawierzchnie nalezy odbudowac na catej
szerokosci i dtugosci prowadzonych robot z uwzglednieniem klina odtamu.

5. UWAGI KONCOWE

5.1.PROBA CISNIENIA

Przed zasypaniem projektowany rurocigg nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie
z PN-B 10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur.

Prébie cisnieniowej nalezy poddawac oddzielnie zmontowane odcinki rurociggu o
dtugosci do 300 m dla przewoddw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do préby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypac w-wg piasku
z doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztattki, aby zapobiec
przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawic¢ go na 48 godz. Odcinek w czasie proby powinny
by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz koncowki przewoddw powinny byc¢
catkowicie zaslepione. Czas trwania préby wiasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe
uznaje sie za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekdw na wodociggu i cisnienie nie
obnizyto sie ponizej cisnienia probnego.

5.2. WARUNKI BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzic w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w
ponizszych aktach prawnych:
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

> Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.

5.3. WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé
wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, normie BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzgdzen i materiatow. Urzgdzenia
ci$nieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzgdzenia
przeznaczone do robdét powinny odpowiadac¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdjgé warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z

pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu roboét, nawierzchnia w pasie roboczym ma
zosta¢ przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany,
ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykonac¢ dokumentacije
fotograficzng przed przystgpieniem do robét na danym odcinku.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu
i warunkoéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest,
aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.
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Catos¢ robét elektrycznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 02-04-2001 roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy zgtosié¢
przedsiebiorstwu geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu budowy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz
skutecznosci zerowania. Na wewnetrznej stronie drzwiczek zestawu zigczowo -
pomiarowego nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy potgczen z doktadnym opisem
kabli. Granica eksploatacji pomiedzy Dostawcg a Odbiorcg - zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w projektowanym
zestawie pomiarowym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z ukfadaniem linii kablowej teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Niezbedne uzgodnienia Inwestor dokona wtasnym
kosztem i staraniem.

5.4.UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaC sie z projektem.
Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg
w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji z
innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykonac¢ dokumentacje fotograficzng w
celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢é wykonanie robdt wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaC zgodnie z
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz | i |l
ze szczegolnym uwzglednieniem wytycznych producentow materiatdow i urzgdzen oraz
polskich norm, nadzoér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokonac przy wspotudziale uzytkownikow terenu,
sieci, urzadzen.
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UWAGA !

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robot
budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu
projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat:

mgr inz. Rodryk Swierczok
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