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GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA SWIECICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 - 535 Poznan

Dotyczy:

Producent wymaga wykonywania przegladéw raz w roku dla urzadzenia - £6zko szpitalne SV2.

1. Przeglady techniczne wymagane przez producenta raz do roku.
2. Wykaz czynnosci serwisowych SV2:
Sprawdz nastepujace elementy:

J Wszystkie spawy, taczenia sg cate

. Ewentualne zagiecia i ztamania wszystkich elementéw

L Kota wolne od zanieczyszczen

J Kota bezpieczne i obrotowe

J Kota blokuja sie bezpiecznie, naciskajgc pedat hamulca

. Blokowanie i zwalnianie kota skrecajgcego

o Zatrzaski pedatow kierowania

o Oparcie

. Ruch géra/dot

o Pozycje Trendelenburg i odwrécony Trendelenburg

o Stojak na kroplowke jest nienaruszony i dziata (opcja)

o Tuleje akcesoridw nie sg uszkodzone ani pekniete

o Przedtuzenie t6zka wysuwa sie i blokuje (opcja)

o Zagtdéwek, podndzek i panele boczne — czy ma zarysowania/pekniecia

o Wszystkie obudowy nie sg uszkodzone i nie posiadajg ostrych krawedzi
o Oparcie nieprzepuszczajgce promieni RTG jest czyste i niepekniete (opcja)
L Uchwyt kasety jest czysty i niepekniety (opcja)

. Swiatto pod t6zkiem

o Zwolnienie RKO

o Szyny boczne poruszajg sie, zatrzaskuja i chowajg

L Wszystkie funkcje na wszystkich panelach sterowania
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o Baterie do wymiany

o Baterie pod wzgledem korozji na zaciskach, pekania, rozszerzania sie lub wybrzuszania po
bokach lub utrzymania petnego natadowania

L Dolna czesc¢ tézka porusza sig, zatrzaskuje i chowa

. Kable zwisajgce - wszelkie uszkodzenia fizyczne

o Przewdd zasilajacy nie jest zuzyty lub postrzepiony

o Kable niezuzyte lub Scisniete

o Wszystkie potaczenia elektryczne szczelne

o Uziemienie

o Sprawdzenie impedancji uziemienia (£ 0,2 Ohm)

o Prad uptywu: normalna polaryzacja, brak uziemienia, aktywny L2 (< 300 pA)

o Prad uptywu: normalna polaryzacja, brak uziemienia, brak L2 (< 600 pA)

o Prad uptywu: odwrdcona polaryzacja, brak uziemienia, aktywny L2 (< 300 pA)
o Prad uptywu: odwrdcona polaryzacja, bez uziemienia, bez L2 (< 600 pA)

o Obudowa jest wolna od zuzycia, naprezen i uszkodzen mechanicznych

o Test wysokiego potencjatu 1500 VAC (prad wyzwalajacy nie wiekszy niz 10 mA)
o Brak rdzy i korozji czesci

o Skrzynki kontrolne nie sg uszkodzone ani pekniete

o Funkcjonalnosé¢ sitownikéw

o Etykiety zapewniajace czytelnosc¢, wtasciwe przyleganie i integralnosé¢

3. Elementy wymieniane po ocenienie inzyniera (jesli ulegty zuzyciu). Do wymiany podczas
rocznego przegladu technicznego:
Odbojnik YM-KIT-100009 4 szt
Tuleja YM-HM-02-413 4 szt

4. Akumulatory gwarancja trwa 12 miesiecy

Dane kontaktowe:

Stryker Polska Sp. z o0.0.

ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +482256912 05

Fax: +4822 896 14 45

e-mail: serwis.lifepak@stryker.com
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Dotyczy:
Zalecenia dotyczace mycia i dezynfekciji dla urzadzenia, t6zko szpitalne SV2 (instrukcja
uzytkownika - str. 396-400)

Czyszczenie

Przygotowanie produktu do czyszczenia

Crzyszczenie | odkazanie to dwa odrebne procesy. Przed odkazeniem nalefy przeprowadzit czyszozenis, aby upswnic
sig, 28 Srodek czyszozacy drziata skutecznia.

W celu przygotowania produktu do czyszczenia:

1. Podniest rame iizka do najwyzsze| pozyci.
2. Zasblokowad panel sterowania w ramie boczne | funkcje panelu sterowania dis pacjenta (patrz Panel sterowania
dla piekegniarki na stronie 7-34).

3. Odigczyc wiyczke przewodu zasilajgcego od gniazdka Sciennego.

4. Patrz czedi Przechowywanie przewodu zasilajgoego na stronie T-20.
5. Patrz czeét Wigczanie | zwalnianie hamulcdw na stronie 7-21.

6. Zdja¢ materac.

Czyszczenie

[\ osTRzEZENIE

+  Mie czyicic, nie serwisowad, ani nie wykonywad prac konserwscyjnych podozas korzystania z produktu.

+  Zawsze przed przystgpieniem do czyszozenia, serwisowania | wykonywania prac konssrwacyjmych, nalezy wylgozyd
produkt i| odigczye od zasilania.

+ W przypadku rozlania cieczy w poblizu phytek drukowanych, przewoddw i silnikdw, naleZy zawsze wytgczye produkt i
odigczyt wiyczke przewodu zasilania od gniazdka sieciowego. Przeniesé pacjenta z produkty, zebrad rozlany phyn i
zlacié sprawdzenie produkiu personelowi technicznemu. Plyny mogs powodowad niespodziewanes dziakanie i
ograniczenie funkcji wszelkich produktdw elekiryczmych. Nie uzywad ponownie produkiy, je2eli nie umoiwiono
calkowitego wyschnigcia produkiu i nie wykonano dokladnego sprawdzenia pod katem bezpieczne| eksploatacji.

+  Mie rozpryskiwat Srodkdw czyszozacych bezpodrednio na baterie, moduly sterowania, siowniki, przewody | wazelkis
inne urzadzenia elektryczne.

+  Mie stosowat proszkdw Sciermych, weiny stalowe| i tym podobmych materialéw, kidre mogg powodowad uszhodzenia

powierzchni produktu.

Mie uzywad srodka Virex® TB do dezynfekoji produkiu.

+ Do czyszczenia nie siosowad Zracych Srodkdw chemicznych i latwopalnych takich jak benzyna, olej napadowy |
aceton.

d

»  Panslu sterowania poreczy bocznej, panelu sterowania dla pacjenta | panelu sterowania dla pielegniarki nie wolno
bezpodrednio spryskiwat ani nasaczat Srodkami czyszczacymi

+  Mie wolno uzywat silnie zasadowych ani silnie kwasowych Srodkdw czyszozgoych ani dezynfekujacych (wartoéci pH
w granicach &-8).

/I PRZESTROGA

+  Mie czyicic za pomoca pary, myjki ciénienioweaj, ultradiwiskdw, ani nie zanurzat zadnej czedci produkiu w wodzie.
Wioda moze spowodowad uszkodzenie wewnetrznych elementdw elekirgcznych. Takie metody czyszczenia nie 55
zalecane | moga spowodowad uniewaznienie gwarancii tego produktu.

+  Zawsze nalezy zadbad o przetarcie kazdego produktu czysis wods | dokiadne wysuszenie kazdego produktu po
cryszozeniu. Misktdre &rodki czyszorace sg z natury korozyjne | mogg powodowad uszkodrenie produktu, j=5li 55
nigwiasciwie stosowane. Jesli produkt nie zostanie cdpowiednio splukany | wysuszony, na jego powierzchni moze
pozostad korozyjny osad, kidry mo2e spowodowad przedwezesna korozje elementdw o krytycznym znaczeniu.
Misprzestrzegania tych instrukcji czyszczenia mode uniewaznic gwarancjs.
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Czyszczenie

Czyszczenie (Ciag dalszy)

Czyszozenie powierzchni produktu:

2

3

Zaz pomocs czyste|, miekkis], wilgotnej sciereczki, przefrzed powierzchnie produktu roztworem tegodnego mydia i
wody, aby usunat cisla oboe.

Przetrzeé powierzchnie produkiu czysty, suchs sciersczky, aby usungé wezelki nadmiar ptynu lub srodka
CIYSZCIHCEgO.

Dokizdnie wysuszyt.

Czyszczenie poreczy bocznych

A\ osTRzEZENIE

Panselu sterowania poreczy bocznej, panelu sterowania dla pacjenta i panslu sterowania dia pislegniarki nie waolno
bezpodrednio spryskiwat ani nasaczad srodkami czyszCzacymi.

Nie stosowad ostrych preedmiotdw do czyszozenia panelu sterowania na poreczy boczne).

Nie stosowad proszkdw Sciernych, weiny stalows| | tym podobnych materiaidw, ktdre mogs powodowad uszkodzenia
powierzchni produktu.

Nie uzywad srodka Virex® TB do czyszczenia produktu,

Do czyszczenia nie stosowat Zracych frodkdw chemicznych | lmtwopalnych takich jak benzyna, olej napadowy |
aceton.

Czyszoczenie poreczy bocznych:

1. Podnieit porecz bocang.
2. Zablokowat porecz
3. Zapomocs czysie), miekkis), wilgoinej dcierecziki wytrzed porecz | pansl sterowania na poreczy boczne|.
4. Pozostawid panel sterowania do dokiadnego wyschnigoia.
Palski
[
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Odkazanie

Sugerowane srodki odkaiajace:

Cowanorzadows Srodki czyszoczace niezawierajace eterdw glikolowych {aktywny skiadnik — chliorek amonu)
FRoztwdr wybielacza na bazie chloru (5,25% — mniej niz 1 czesé wybislacza na 100 czeici wody)
T0% alkohol izopropylowy

Malezy zawsze dopilnowat przestrzegania instrukcji dotyczgeych srodka odkazajgoego w kwestii cdpowiedniego czasu
kontakiu i wymagan dotyczacych sphukiwania.

Unikaé nadmiernego nasycania | upewnié sig, 2e produkt nie pozostanie wilgotny duZej niz zalecono we wskazdwikach
producents odnofnie roztworu czyszczgcego, dotyczgcych odpowiedniego odkazanis.

W celu odkaZenia produktu:

1.

2.
3.
4.
5.
Polski
PL

Dokiadnie wyczyScic | wysuszyt produkt przed zastosowaniem srodkdw odkazajaoych.

Aplikowad zalecany roztwdr Srodka cdkazajacego w asrozolu lub w postaci wstepnie nasaczomych czyiciw.
Uwaga: Nalezy dopilnowat przesirzegania instrukcji dotyczacych frodka odkazajgcego w kwestii odpowiedniego
czasu kontakiu i wymagan dotyczgcych sphukiwania.

W celu odkazenia mechanizmdw, podniesd oparcie plecow i podndzek do napayisze| wysokosci.

Przetrzet powierzchnie proedukiu | mechanizmy czystg, sucha Sciereczkg, aby usungé wazelki nadmiar piynu luly
Srodka czyszczECeDo.

FPozostawit produkt do catkowitego wyschnigcia praed ponownmym uyciem.
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Dotyczy:
Zalecenia dotyczace mycia i dezynfekcji dla materac do t6zka szpitalnego SV2 (instrukcja

uzytkownika - str. 125-127)

Czyszczenie

Czyszczenie | odkazanie to dwa odrebne procesy. Przed odkazeniem nalezy przeprowadzic czyszozenie, aby upewnic sie,
#e srodek czyszczacy dziata skutecznie.

OSTRZEZEMIE

Nie wolne myc wewneirznych elementow tege materaca. W przypadku stwierdzenia skaZzenia wewnatrz materaca,
nalezy go wyrzucic.

Hie wolno zanurzad materaca w roztworach czyszczacych ani dezynfekcyjnych.

Hie nalezy dopuszczad do gromadzenia sig krwi na materacu.

Mie prasowac, nie czyscic chemicznie, ani nie suszyc w suszarce oslony materaca.

PRZESTROGA

Zawsze nalezy dopilnowad przetarcia produktu czysts wods i dokiadnego wysuszenia kazdego produktu po
czyszezeniu. Miektdre srodki czyszczace s3 z natury kerozyjne | moga powedowad uszkedzenie produkiu, jesli sg
niewlasciwie siosowane. Jesli produkt nie zostanie odpowiednio splukany | wysuszony, na jego powierzchni meoze
pozostad korozyjny osad, ktéry moZe spowodowad przedwczesne pogorszenie stanu elementdw o krytycznym
znaczeniu. Mieprzestrzeganie tych instrukcji czyszczenia moze uniewaznic gwarancjs.

Srodki czyszczace | odkaZajace zawierajace agresywne zwigzki chemiczne wplyns na skricenie przewidywanego
okresu eksploatac oslony materaca.

Hie waolno dopuszczad do przecieku plynu do obszaru suwaka lub bariery wodoszezelnej ostony podczas czyszozenia
spodniej strony materaca. Phyny, kicre zetkna sie z suwakiem, mogg przeniknac do wnetrza materaca.

Zawsze przed cdicZeniem do przechowsania, zalozeniem przescieradta lub umieszczeniem pacjenta na powisrzchni
nalezy pozostawic oslong materaca do wyschnigcia. Suszenie produktu pomaga zapobiec pogorszeniu parametrow
dziatania produktu.

Zawsze nalezy przeprowadzic czyszczenie | odkazanie zgodnie z protokolem szpitala.

Czyszczenie oshony materaca:

1. Za pomocs czystej, migkkiej, wilgotnej Sciereczki, przetrzed oslony materaca roztworem lagodnego mydta | wody, aby

usunad ciats obce.

2. Przetrzed ostone materaca czysta, sucha sciereczka, aby usunad wszelki nadmiar plynu lub sredka czyszczacego.
3. Dokiadnie wysuszyc.
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Dezynfekcja

OSTRZEZEMNIE

- Zawsze przeprowadzad cdkazanie materaca postepujac =godnie z protckotami szpitalnymi, aby uniknad ryzyka
skazenia krzyZowego | zakaZenia.

= Mig wolno zanurzad materaca w roztworach czyszczacych ani dezynfekcyinych.

= Nie wolno dopuszczad do gromadzenia sie plynu na materacu.

»  Mie uzywaf Srodka Virex® TB do czyszczenia produktu.

= Mie wolno stosowad preyspieszonych nadienkow wodoru ani sredkéw czwartorzedowych zawisrajgcych etery
glikelowe, gdyZ mogg one uszkedzid ostone materaca.

PRZESTROGA

- Zawsze nalezy dopilnowad przetarcia preduktu czysty wods i| dokladnego wysuszenia kazdego produktu po
czyszezeniu. Niektdre érodki czyszczace s3 z natury korozyjne | mogs powodowad uszkodzenie produkiu, jesli s3
niewlasciwie stosowane. Jesli produkt nie zostanie odpowiednio splukany | wysuszony, na jego powierzchni moze
pozostad korozyjny osad, ktéry moze spowodowad przedwczesne pogorszenie stanu elementdw o krytycznym
znaczeniu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji czyszczenia mo2e uniewa#nic gwarancje.

* ZFawsze przed cdicZeniem do preechowania, zaloZeniem preescieradta lub umisszczeniem pacjenta na powisrzchni
nalezy pozostawic oslong materaca do wyschnigcia. Suszenie produktu pomaga zapobiec pogorszeniu parameirdw
dziatania produktu.

= Mie wolno narazac osiony materaca na dziatanie roztwondw srodkdw cdkazajacych o duzym steseniu, gdyZz moze fo
doprowadzic do pogorszenia stanu oslony.

= Mie wolno dopuszczac do przecieku plynu do obszaru suwaka lub bariery wodoszczelnej oslony podczas czyszczenia
spodniej strony materaca. Plyny, kidre zetkna sie = suwakiem, mogg przeniknad do wnetrza materaca.

« Srodki czyszczace | cdkazajace zawisrajace agresywne zwigzki chemiczne wphyna na skrécenie preewidywanego
okresu eksploatac)i eslony materaca.

* Mieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia podanych przez producenta i instrukdji obsbtugi podanych przez firme Stryker
moze wplynac na czas eksploatacji materaca.

Sugerowane srodki dezynfekcyjne:

-  czwarlorzedowe niezawierajgce eterdw glikclowych

~  Fenolowe Srodki czyszczace (akiywny sktadnik — o-fenylofenol)

*  Roztwér wybielacza na bazie chloru (5.25% - mniej niz 1 czesd wybielacza na 100 czedci wody)
= T0% alkochol izopropylowy

Zawsze nale?y przeprowadzié czyszczenie | odkazanie zgodnie z protokolem szpitala.

Odkazanie ostony materaca:
1. Dokladnie wyczyicid | wysuszy€ oslone materaca przed zastosowaniem Srodkdw odkazajgcych.

2. Zastosowacd zalecany roztwdr Srodka odkazajjoego, uzywajac wilgotnej Sciereczki lub wstepnie nasgczonych czysciw.
Nie zamaczad materaca.

Uwaga - Malezy zadbacd o przestrzeganie instrukcji dotyczacych srodka dezynfekcoyjnego w kwestii cdpowiedniego
czasu kontaktu i wymagan dotyczacych splukiwania.

3. Przetrzed ostone materaca czysty. suchg sciereczka, aby usunad wszelki nadmiar ptynu lub sredka odkazajacego.

4. Odeczekad do catkowitego wysuszenia oslony materaca preed oddaniem jej ponownie do uZytku.
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Konserwacja zapobiegawcza

Przed wykonaniem konserwacji zapobiegawczej nalezy wycofad produkt z eksploataci.

OSTRZEZEMNIE - Zawsze podczas czyszczenia ostony materaca nalezy sprawdzic jego stan. Zawsze podczas
czyszozenia osleny materaca nalezy posiepowac zgednie z proiockolami szpitalnymi | przeprowadzac kenserwade
zapobiegawczg. W przypadku pogorszenia sianu nalezy niezwlocznie wycofad maferac z uZycia i wymienic na inmy. aby

zapobiec skaZeniu krzyZowemu.

Uwaga - Przed inspekcjg nalezy wyczyscic | zdezynfekowacd zewnetrang czesd materaca, jesli dotyczy.

Malezy sprawdzic nastepujgce elementy:

Mie rozdard, nacied, dziuriinnych otwordw na ostonach (gdma i dolna) i suwaku

Wewnetrzne elementy pod katem zaplamienia =z powodu wniknigoia plynu lub skazenia, poprzez cathowite rozpigcie
suwakow oslon

Pianka i inne elementy nie wykazujg pogorszenia stanu ani rezpadu

Mumer seryjny produkiu:
Wypeatnit:
Data:

Signature N_(}LV

Dokument podpigahy przez
Kinga Steciuk
Data: 2024.12.13 15:06:33 CET
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Z powazaniem
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