
LABGEO

W.S.Witaszak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Dłusk

Gmina: Pyzdry

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć wodociągowa

Zleceniodawca: BD Projekt Bartosz Drapiński

Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzór geologiczny: mgr M.Fórman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 90.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-14
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, ciemnobrązowy 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Piasek pylasty, jasnobrunatny 

Piasek gliniasty, jasnobrązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



LABGEO

W.S.Witaszak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowość: Dłusk

Gmina: Pyzdry

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć wodociągowa

Zleceniodawca: BD Projekt Bartosz Drapiński

Wiercenie: LABGEO W.S.Witaszak

Nadzór geologiczny: mgr M.Fórman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 91.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-14
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Gleba, czarna 

Piasek drobny, ciemnobrązowy 

Piasek gliniasty, brązowy 

Piasek drobny, żółto-brązowy 

Piasek drobny, jasnobeżowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


