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Niniejsze opracowanie spetnia wymogi art. 409 z dnia 20 lipca 2017 ustawy r prawo wodne (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 1566 ze zm.) i obejmuje swoim zakresem dane opisowe i graficzne okreslone w sprawie
wymagdan jakim powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny zawierajgcy dane, ktére stanowig podstawe do
uzyskania decyzji administracyjnej — zgody wodnoprawnej w postaci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Wroctawskiej w Pyzdrach” dz. nr
1107/2

Niniejszy projekt obejmuje:

- prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu przewodu wodociggowego.
2. Podstawa prawna

Akty prawne:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 799 ze zm)

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1405 ze zm.)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 778
ze zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 290 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1614)

- rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r, poz. 71)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 124)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r Nr 63
poz. 735 ze zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014 r poz. 1800)

- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzenie w $ciekach przemystowych do urzagdzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2005 Nr 233 poz. 1988)

- rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw odprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.z 2006 r Nr
136 poz. 964)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1440)
- Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwadnianie drég

- Polska Norma PN-85/S-10030, Obiekty mostowe. Obcigzenia

Opracowanie sporzadzono z wykorzystaniem nastepujacych materiatéw:

- ustalenia z Inwestorem

- wizja terenowa z pomiarami



- kopie map ewidencyjnych

- kopie map topograficznych

- uzyskane warunki i uzgodnienia

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres
Gmina i Miasto Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry

4. Wyszczegolnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd oraz rodzaju planowanych do
wykonania urzadzen wodnych lub robét

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Realizacja planowanego zadania nie wigze sie z korzystaniem z wod zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r
prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.)

Wyszczegolnienie celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen lub roboét

Zadanie objete niniejszym ,Operatem (...)” realizowane bedzie w ramach inwestycji pn. ,Budowa sieci
wodociggowej w ul. Wroctawskiej w Pyzdrach” dz. nr 1107/2.

Celem przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w m. Pyzdry. Dlugosé¢ sieci wynosi¢ bedzie 629 m.
Zaprojektowano przekroczenie cieku o nazwie ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (dawna nazwa Flisa) metodag
bezwykopowg z wykorzystaniem przewiertu sterowanego. Zaprojektowano posadowienie gérnej Scianki rury
wodociggowej pod twardym dnem cieku na gtebokosci 1,50 m.

Metoda bezwykopowego przekraczania rzeki gwarantuje nienaruszalnosc skarp i dna cieku. Po zakonczeniu prac
w rejonie przekraczania zostanie uporzgdkowany i przywrocony do stanu pierwotnego. Po obydwu stronach koryta
cieku zainstalowane zostang stupki znacznikowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi oznakowani
rurociggow.

Operat wodnoprawny zostat opracowany na zlecenie Inwestora dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu
uzyskania decyzji administracyjnej — pozwolenia wodnoprawnego.

W Swietle obowigzujgcych przepiséw, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2017 r, poz. 1566 ze zm.)

- prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggow, przewoddéw w rurociggach ostonowych lub przepustéow, wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.)
organem wilasciwym do wydania zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
przedstawionym zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole.

W odniesieniu do zapiséw rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 71) przedmiotowa inwestycja polegajgca
na przekroczeniu siecig wodociggowg koryta cieku, realizowana w ramach zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej w ul. Wroctawskiej w Pyzdrach” dz. nr 1107/2 nie stanowi przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2016 poz. 290 ze zm.).

Nalezy podkresli¢, iz w wyniku realizacji inwestycji nie zmieni sie sposéb uzytkowania terenu. Inwestycja ma
charakter liniowy, zajecie powierzchni dziatek wystapi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po zakoniczeniu
inwestycji powierzchnia nieruchomosci zostanie przywrocona do poprzedniego stanu. Nie przewiduje sie statego
zajecia terenu.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1566 ze zm.)
pozwolenie wodnoprawne nie narusza:

- ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
- ustalen planéw ochrony i planéw zadanh ochronnych dla obszaréw chronionych
- ustalen planu zarzgadzania ryzykiem powodziowym

- ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy



- ustalen programu ochrony wod morskich
- ustalen krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

- ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wymaganh ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz z wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Przejscie siecia wodociggowa pod korytem cieku ,,Doplyw spod Ciesli Wielkich” (dawna nazwa Flisa)
Parametry przejscia siecig wodociggowg pod korytem cieku:

- metoda przekraczania cieku — przewiert sterowany

- dlugosc przejscia pod ciekiem — 2,95 m

- Srednica rury — 160 mm

- materiat wykonania sieci wodociggowej — rura trojwarstwowa do wody typu TS SDR11 D 160x14,60 mm nie
wymagajgca rury ostonowej

- rzedna dna rury na granicach dziatki nr 1107/2 — 70,70 m n.p.m.
- zagtebienie gornej krawedzi rury pod korytem cieku — 1,50 m
Lokalizacja przejscia sieci wodociggowej pod korytem cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa):
- dz. o nr ewid. 1107/2 ark. mapy 18 i 19 obreb m. Pyzdry
- kilometraz sieci wodociggowej: km 0+031
- wspotrzedne:
- poczatek przekroczenia: X-5781216,87 Y-6478527,00
- koniec przekroczenia:  X-5781215,49 Y-6478524,24
Podstawowe parametry przekraczanego cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa) w km 0+216
- szerokos¢ cieku w dnie w miejscu przekroczenia — ok. 2,95 m
- szerokos¢ cieku w koronie w miejscu przekroczenia — ok. 10,40 m
- gtebokosé cieku w miejscu przekroczenia — ok. 2,10 m
- rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia — 72,50 m n.p.m.
5. Wyszczegolnienie rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Zakres przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego nie obejmuje zadnych istniejgcych i planowanych urzgdzen
pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

6. Wyszczegoélnienie rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych

Realizacja zadania objetego niniejszym ,Operatem (...)” nie obejmuje korzystania z wod w mysl| zapiséw ustawy z
dnia 20 lipca 2017r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1566 ze zm.). Realizacja inwestycji polegajacej na
budowie sieci wodociggowej spowoduje koniecznos$¢ przekroczenia cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich”.

W zwigzku z powyzszym okreslono, iz zasieg oddziatywania ograniczy sie wylgcznie do nieruchomosci na ktorej
zaplanowano przekroczenie siecig wodociggowa cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich”.

7. Wyszczegdlnienie stanu prawnego nieruchomosci w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wéd lub planowanych do wykonania urzagdzeh wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli

Operat wodnoprawny dotyczy dz. o nr ewid.: 1107/2 arkusz mapy nr 18 i 19 obreb ewidencyjny 303004 4.,m.
Pyzdry i obejmuje przekroczenie siecig wodociggowg cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (dawna nazwa Flisa) w
Pyzdrach ul. Wroctawska przy moscie drogowym. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania
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projektowanego przekroczenia siecig wodociggowg cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich”. okreslono na podstawie
uproszczonego wypisu z rejestru gruntow oraz sporzgdzonej do celéow projektowych mapy w skali 1:500.

Do niniejszego operatu wodnoprawnego zatgczony zostat oryginat uproszczonego wypisu z rejestru gruntow
Starosty Wrzesinskiego stanowigcy w obecnym stanie prawnym wtasnosé

Tabela nr 1 Zestawienie nieruchomosci potozonych w zasiegu oddziatywania przekroczenia siecia wodociggowa cieku Flisa

Nr Opis uzytku Symbol Powierzchnia Wiasciciel Nr ksiegi wieczystej
ewid. Klasouzytku Uzytku
dziafki [ha]
Skarb Panstwa
1107/2 | Grunty pod wodami Wp 0,0456 Marszatek
powierzchniowymi Wojewodztwa
ptyngcymi Wielkopolskiego

Przekroczenie cieku siecig wodociggowg nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla sgsiednich obiektéw i nie bedzie
ograniczac korzystania z innych nieruchomo$ci. Przejscie siecig wodociggowa cieku w zakresie przedstawionym
w niniejszym ,Operacie (...)” nie bedzie naruszac¢ intereséw oséb trzecich, wobec czego nie zachodzi koniecznos¢
ustalania obowigzkéw w stosunku do tych oséb.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.)
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz
nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen
wodnych.

8. Wyszczegolnienie obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.), a szczegodlnie do przeciwdziatania
szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrédtem szkdd bedzie przekroczenie cieku.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia dostepu
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci i doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz
przyjetych rozwigzan technicznych stwierdza sie, iz zadne z ww. praw 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji nie zostanie naruszone.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.), wtasciciel
gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

- zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub roztopowych ani
kierunku odptywu wéd ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

- odprowadza¢ wod oraz wprowadzac SciekOw na grunty sgsiednie

Na wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkéd oraz zmian w odptywie wody, powstatych na jego
gruncie na skutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 0séb trzecich bedzie
nalezato m. in.:

- odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji w okresie wykonywania
robot,

- prowadzenie robot budowlanych zgodni z zakresem przedstawionym w dokumentac;ji projektowej oraz zgodnie z
uzyskanymi uzgodnieniami, pozwoleniami,

- przestrzeganie zasad BHP

- przywrodcenie do stanu pierwotnego terenu wokét miejsca prowadzonych prac,



- utrzymanie sieci wodociggowej w prawidtowym stanie technicznym

- wyznaczenie osob odpowiedzialnych za nadzér oraz utrzymanie i eksploatacje urzgdzen wodociggowych w
dobrym stanie technicznym

- poniesienie kosztéw naprawy wszelkich ewentualnych szkdd zwigzanych z prowadzeniem sieci wodociggowej
pod korytem cieku,

- zapewnienie w przypadku awarii w funkcjonowaniu urzadzen bezzwtocznego przystgpienia do jej usuniecia przez
stuzby wiasne Inwestora lub przez specjalistéw,

W czesci graficznej niniejszego ,Operatu (...)" przedstawiono rys. nr 1 z naniesionym zasiegiem oddziatywania
przekroczenia cieku siecig wodociggowa. Zasieg oddziatywania we wskazanym zakresie nie narusza interesow
0s0b trzecich.

Inwestor zobowigzany jest rowniez do zaspokojenia roszczen odwotawczych zgtoszonych przez zainteresowane
strony, a powstatych w wyniku prowadzonych prac. Odszkodowania bedg wyptacane zgodnie z ustawg z dnia 21
sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U z 2018 r poz. 121 ze zm.)

Inwestor zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych szkdd i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

9. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspoétrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzagdzenie i warunki jego wykonania

W ramach realizacji zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Wroctawskiej w Pyzdrach” dz. nr 1107/2
niezbedne jest prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu przewodu
wodociggowego.

Parametry przekroczenia cieku siecig wodociggowg przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela nr 2 Parametry prowadzonego przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu przewodu wodociggowego

Przekroczenie koryta cieku
Lokalizacja
Nr ewid. dziatki 1107/2 obreb m. Pyzdry
Wspétrzedne poczatku przekroczenia cieku X-5781216,87 Y-6478527,00
Wspétrzedne konca przekroczenia cieku X-5781215,49 Y- 6478524,24
Podstawowe parametry techniczne
Metoda przekraczania cieku przewiert sterowany
Materiat wykonania rura tréjwarstwowa do wody typu TS SDR11 D 160x14,6mm
Diugosc¢ rury pod ciekiem 2,95m
Rzedna dna rury poczatek (w obszarze cieku) [m n.p.m.] 70,70
Rzedna dna rury koniec (w obszarze cieku) [m n.p.m.] 70,70
Minimalne zagtebienie goéry rury od twardego dna cieku  [m] 1,50
Podstawowe parametry techniczne przekraczanego cieku
Szerokos$¢ cieku w dnie w miejscu przekroczenia [m] 2,95
Szerokos$¢ cieku w koronie w miejscu przekroczenia [m] 10,40
Giebokos¢ cieku w miejscu przekroczenia [m] 2,10
Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 72,,50

Lokalizacja oraz parametry techniczne zwigzane z projektowanym przekroczeniem cieku przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Z uwagi na zakres, skale i parametry projektowanego zadania, w trakcie prac nie nastgpi degradacja terenéw
sgsiednich, a zasieg oddziatywania obejmowac bedzie wytgcznie tereny planowanego przekroczenia koryta rzeki
,Doptyw spod Ciesli Wielkich” siecig wodociggows.

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Niniejszy operat obejmuje swym zakresem przejscia siecig wodociggowa pod korytem cieku ,Doptyw spod Ciesli
Wielkich” (dawna nazwa Flisa).



Ponizej przedstawiono charakterystyke wod powierzchniowych i podziemnych terenu realizacji inwestyciji.

Wody podziemne

Gmina Pyzdry potozona jest w granicach dwdch jednolitych czesci wéd podziemnych: JCWPd 81 (obejmuje
wiekszg czes$¢ jednostki) oraz 61 (obejmuje mniejszg czes¢ gminy w jej potnocnych krancach). Teren gminy
Pyzdry zgodnie z hydrogeologicznym podziatem kraju znajduje sie w makroregionie zachodnim Nizu Polskiego
— regionie wielkopolskim i charakteryzuje sie korzystnymi warunkami wodnymi. Na jego obszarze zbiorniki wod
podziemnych o znaczeniu uzytkowym wystepujg w utworach czwartorzedowych, trzeciorzedowych i kredowych.
Utwory czwarto- i trzeciorzedowe rozdzielone sg warstwami itdw poznanskich i glin zwatowych. Zasoby wodne
poziomu czwartorzedowego w zdecydowanej wiekszosci zlokalizowane sg w piaskach, zwirach rzecznych i
wodnolodowcowych. Wody te majg uktad pietrowy. Wody gruntowe | poziomu na obszarach réwninnych wystepujg
na og6t na gtebokosciach ponizej 1,5 m ppt. Plytszym wystepowaniem wéd gruntowych charakteryzuje sie dolina
Warty 1,0 m ppt. Migzszos¢ tych warstw waha sie od kilku do 60 m, przy czym srednio wynosi ona 10-
25 m. Sg one eksploatowane na terenie catej gminy, nalezg jednak do wdd o $redniej i niskiej jakosci.
Poziom wdd trzeciorzedowych nalezy zaliczy¢ do stosunkowo zasobnych. Tworzg go ilaste utwory pliocenu oraz
miocenskie piaski drobno- i Srednioziarniste. Cechg charakterystyczng tego poziomu jest czeste zanieczyszczanie
domieszkami wegla brunatnego. W obrebie Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej zasoby wod trzeciorzedowych
sg utozone w dwoch warstwach zawierajgcych sie pomiedzy gtebokosciami 30 — 50, a 250 — 280 m. Poziom
ten jest uzytkowany na terenie catej gminy.

Wody kredowe znajdujg sie w szczelinach i spekaniach wsrdéd utworow marglisto-wapiennych. Wystepujg
najczesciej na gtebokosci 50-100 m. Wody w utworach kredowych majg charakter napiety z wyjatkiem obszarow
w pradolinie Warty.

Teren gminy znajduje sie w obrebie 2 gtéwnych zbiornikéw wdd podziemnych. Sg to GZWP o nr: 150 i 311.
Wystepujg one w utworach czwartorzedowych i majg porowy charakter osrodka.

Wody powierzchniowe

Zasoby wodne gminy Pyzdry stanowig 20,9 % powierzchni jednostki. Gmina potozona jest w obrebie
nastepujgcych jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCW rzecznych):

- RW60001718389 — Wrzesnica — naturalna czes¢ wod, zty zagrozona

- RW60002318392 — Doptyw spod Wszembdrza — naturalna czesé wad,
- RW60002118399 — Warta od Powy do Prosny — sztuczna cze$¢ waod,
- RW600023184996 — Bartosz — naturalna czes¢ wéd,

- RW600017184992 — Réw Makowski — naturalna czes¢ wod (niewielki fragment w potudniowej czesci
gminy),

- RW600019184999 — Prosna od Doptywu z Pigtka Matego do ujScia — naturalna czesé wdd (niewielki
fragment w potudniowo-zachodniej cze$ci gminy),

- RW60002118519 — Warta od Prosny do Lutyni — sztuczna czes¢ woéd (niewielki fragment w zachodniej
czesci gminy).

Przez teren gminy przeptywa rzeka Warta wraz z jej doptywami Prosng i Wrzesnicg. Warta dzieli obszar gminy
na dwie czesci: mniejsza potnocg z Wrzesnica i ,Doptywem spod Ciesli Wielkich’(dawng nazwg Flisa) oraz
zasobng w wody powierzchniowe czes¢ potudniowg ze zlewnig rzeki Prosny i jej doptywami: Bartosz i Kanat
Monikowski. Sie¢ rzeczna gminy Pyzdry charakteryzuje $niezno—deszczowy system zasilania, z dwoma
wysokimi stanami wody w ciggu roku oraz jednym minimum. Po osiggnieciu wiosennego maksimum (w
okresie pomiedzy styczniem a kwietniem), stany wody i przeptywy rzek zmniejszajg sie (najwieksze znaczenie ma
to przede wszystkim w przypadku Prosny). Wezbrania letnie (lipiec, sierpien) sg zdecydowanie mniejsze od
wiosennych. Minimum przypada generalnie pomiedzy lipcem i pazdziernikiem. Nalezy zaznaczy¢, ze na stany
wéd w rzece Warcie ma wpltyw zbiornik retencyjny Jeziorsko, dzieki ktbremu mozna w pewnym stopniu
regulowac wielkos¢ przeptywéw. Na terenie gminy Pyzdry nie wystepujg wieksze jeziora. Do zbiornikow
wodnych mozna zaliczy¢ jedynie 4 stawy rybne o tgcznej powierzchni 19,31 ha zlokalizowane wzdtuz cieku o
dawnej nazwie Flisa w zachodniej czesci miasta.



11. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem

Zakres planowanego zadania nie obejmuje odprowadzania sciekéw w mys| ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo
wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.). W ramach realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowe]j zachodzi konieczno$¢ przejscia siecig pod korytem cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich”(Flisa). W
zwigzku z powyzszym odstgpiono od opisu odbiornika Sciekow.

12. Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, programu ochrony wéd morskich,
krajowego programu oczyszczania $sciekow komunalnych oraz planu lub programu rozwoju srédladowych
drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Z uwagi na zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, realizacja planowanego przedsiewziecia nie ma
zadnego negatywnego wptywu na warunki korzystania z wéd w rozpatrywanej zlewni.

Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

w 2000 r weszta w zycie Ramowa Dyrektywa Wodna — dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r ustanawiajgca ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej. Giéwnym
celem tej dyrektywy jest osiggniecie dobrego stanu wszystkich czesci wod. Zgodnie z jej przepisami planowanie
gospodarowania wodami odbywa sie w podziale na obszary dorzeczy. Ramowa Dyrektywa Wodna zostata
transponowana do prawa polskiego ustawg z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 20005 r, Nr 239, poz.
2019 ze zm.). Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.) aktualnie
na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszaréw dorzeczy. Jednym z nich jest dorzecze Odry, dla ktérego w
2016 r zostata opracowana aktualizacja , Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (dz. U. z
2016 r poz. 1967).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie aktualizacji ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” (dz. U. z 2016 r poz. 1967) okresla cele srodowiskowe dla wdd podziemnych
i wod powierzchniowych, ktére nalezy osiggng¢ oraz dopuszczalne odstepstwa od danych celéw.

Dla potrzeb gospodarowania wodami podziemnymi oraz celu monitorowania ich stanu zostaty wyodrebnione
jednolite czesci wod podziemnych (JCWPA) i jednolite czesci wéd powierzchniowych (JCWP)

Rozpatrywany teren wykonania wodociggu w miescie Pyzdry, pod ciekiem ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa)
znajduje sie w jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie Doptyw spod Wszembdrza oznaczona Krajowym
kodem JCWP jako PLRW60002318392, o statusie ekologicznym dobrym, o stanie chemicznym wdéd dobrym i
aktualnym stanie JCWP dobrym. Ryzyko nieosiggniecia celéw — niezagrozone. Dobry stan wod okresla sie poprzez
poréwnanie jakosci wody z granicznymi wartosciami wskaznikow okreslonymi w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza. Rowniez zgodnie z warunkami korzystania z wod regionu wodnego celem srodowiskowym
jest aby potencjat jednolitej czesci wdd byt co najmniej dobry, wskazniki jakosci umozliwiaty z klasowanie jednolitej
czesci wod w | lub 1l klasie czystodci, stan zadnego z elementdéw jako$ci nie ulegt pogorszeniu, w tym w
szczegodlnosci aby nie nastepowato przeklasyfikowanie Zzadnego wskaznika jakosci woéd do wartosci
odpowiadajgcej klasie gorszej niz wskazane w rozporzadzeniu wydanym na podstawie Prawo Wodne.

Rozpatrywany teren wykonania wodociggu pod ciekiem ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa) znajduje sie w
jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonej kodem JCWPd jako PLGW600061. Cel sSrodowiskowy dobry, stan
chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: stan chemiczny
dobry, stan iloSciowy dobry, ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego niezagrozona.

Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie przyjecia ,Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” (dz. U. z 2016 r poz. 1938) dla przedmiotowego terenu
obowigzuje ,Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” w tym ,Plan zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty”. Na podstawie sporzadzonych dla regionu wodnego Warty
wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stwierdzono,
ze planowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaréw zagrozenia powodziowego. Przejscie siecig
wodociggowg pod korytem cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa), objete wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.



Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Gtéwny cel zawiera si¢ juz
w samej nazwie Planu jako przeciwdziatanie skutkom suszy. Cel gtéwny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele
szczegobtowe:

skuteczne zarzgdzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dostepnych zasobéw wodnych,
zwiekszanie retencjonowania (magazynowania) wod,

edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatan powigzanych z suszg,

stworzenie mechanizméw realizacji i finansowania dziatah stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.

W PPSS odnajdziemy odpowiedzi na nastepujgce pytania:

e (dzie i w jakiej ilosci mamy zasoby wody dostepnej do uzytkowania? — analiza mozliwosci powiekszenia
dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

o Jakie dziatania inwestycyjne stuzgce zwigkszaniu ilo$ci zasobow wodnych lub umozliwiajgcych korzystanie
z nich sg proponowane do realizacji? — propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

e Jakie inne dziatania, ktére zwiekszg zdolnosci zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i
nietechniczne) sg proponowane do wdrozenia? — propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z
zasobow wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

o Jakie sg konkretne kierunki, dziatania i rozwigzania w zakresie przeciwdziatania i ograniczania skutkow
suszy? — katalog dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Przejscie siecig wodociggowa pod korytem cieku ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa), objete wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie wptynie na przeciwdziatanie skutkom suszy.

Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wod morskich

Zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na przeprowadzeniu sieci wodociggowej pod
ciekiem ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa) nie narusza w zaden sposdb ustalen obowigzujgcego ,Krajowego
programu ochrony wod morskich”

Ustalenia wynikajgce z programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Obecnie obowigzuje ,V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych”, ktéra
zatwierdzona zostata w dniu 31.07.2017 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM 22000, wraz z wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekbw komunalnych
oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych. Zakres prac objetych niniejszym ,Operatem
(...)” a wynikajace z kolizji planowanej infrastruktury z ciekiem nie narusza w zaden sposaéb ustalen ,V Aktualizacja
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych”. Inwestycja nie wigze sie z powstawa-
niem/odprowadzaniem $ciekédw komunalnych. Inwestycja nie wigze sie tez z przebudowg infrastruktury do
odprowadzania $ciekow komunalnych.

Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Obecnie trwajg prace nad opracowaniem projektu planu rozwoju $rédlgdowych dréog wodnych o szczegdélnym
znaczeniu transportowym.

13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegolnosci na stan tych waéd i realizacje celdw srodowiskowych dla nich okreslonych

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia nie powoduje jakiejkolwiek zmiany w stosunku do stanu obecnego JCW
oraz nie narusza w zaden sposob ustalen rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie
aktualizacji ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.U. z 2016 r poz. 1967). Biorgc pod
uwage rodzaj inwestycji oraz analizujgc specyfike rozwigzan technicznych, stwierdzono, iz planowane zamierzenie
polegajgce na przekroczeniu rzeki ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa) rurociagiem wodociggowym nie bedzie
znaczgco wptywac na wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wptywac na stan
iloéciowy wod podziemnych i powierzchniowych.

Z uwagi na charakter inwestycji przekroczenie koryta rzeki ,Doptyw spod Ciesli Wielkich” (Flisa) siecig
wodociggowg, ryzyko zanieczyszczen wod powierzchniowych nie ulegnie zmianie. Gospodarka wodna na
przedmiotowym terenie prowadzona bedzie w sposob dotychczasowy. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie
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bedzie wywierata Zadnego wptywu na stan jakosciowy wod powierzchniowych i podziemnych. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania techniczne przekroczenia cieku w tym m.in. zastosowanie rurociggu wodociggowego z
rur TS tgczonych poprzez zgrzewanie zapewni catkowitg szczelno$¢ systemu sieci jak i skuteczng eksploatacje.
Zaplanowana metoda przekraczania cieku zapewni brak jakichkolwiek ingerencji w koryto rzeki. Przekraczanie
cieku zostanie trwale oznakowane.

14. Wielkosé przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania z wéd

Realizacja zadan objetych niniejszym ,Operatem(...)” nie obejmuje korzystania z wéd w mysl ustawy z dnia 20
lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1566 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym nie okre$lono przeptywu nienaruszalnego
15. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

Realizacja zadan objetych niniejszym ,Operatem(...)” nie obejmuje korzystania z wéd w mysl ustawy z dnia 20
lipca 2017 r prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1566 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym nie okre$lono przeptywu SNQ.

16. Planowany okres rozruchu, sposoéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub
awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania
w wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach w raz z maksymalnymi, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Realizacje inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Pyzdry zaplanowano na 2022 r.

Ukiad sieci wodociggowej po wykonaniu robét montazowych polegat bedzie na prdbie przepustowosci i
szczelnosci. Przewiduje sie, iz podczas prawidtowej eksploatacji systemu mozliwos¢ wystgpienia awarii jest
znikoma. Celem zapobiegania potencjalnym stanom awaryjnym prowadzone bedg przeglady eksploatacyjne
infrastruktury.

17. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wad lub planowanych do wykonania urzagdzen

Zakres oddziatywania planowanych prac objetych niniejszym ,Operatem (...)” na elementy przyrodnicze nie
obejmuje swoim zasiegiem zadnych form ochrony przyrody okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r poz.1614).
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