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1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na potrzeby projektowanej budowy tadowarki pojazdow
elektrycznych zlokalizowanej na dziatce nr 1537/3, znajdujgcej sie przy ul. Nowy Swiat
w Gliwicach, w wojewodztwie $lgskim. Celem opracowania jest wstepne okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych podioza dla wyzej wymienionej inwestycji. Obiekt budowlany pod wzgledem
konstrukcyjnym zostat zakwalifikowany przez projektanta do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Zakres prac ustalono ze zleceniodawca.

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

Badania wykonano na podstawie:
— SMGP 0941 - arkusz Gliwice (Szczegétowa mapa geologiczna Polski, skala 1:50000).
— M-34-62-A — arkusz Gliwice (Mapa topograficzna Polski, skala 1:50000).
— PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
— PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
— PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
— PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

— PN-EN-1997-1_2008P-EUROKOD 7, PN-EN-1997-2_2009P-EUROKOD 7.

Projektowanie geotechniczne (stosowana jako wytyczne).
— Pazdro Z.: Hydrogeologia ogélna, WG Warszawa, 1977.
— Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inzynierskie. Wyd. PWN, Warszawa, 2014.

—  Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. Komunikagji i tgcznosci, Warszawa, 2019.

N

. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren przedmiotowej nieruchomosci jest zagospodarowany. Zlokalizowana jest na nim zatoka
dla autobusow z wiatg przystankowa, parking i tereny zielone. Teren dziatki w lokalizacji odwiertu
jest pfaski. Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na rysunku 1, natomiast lokalizacja punktu
badawczego — w zatgczniku 1.

Opinie geotechniczng nalezy rozpatrywa¢ facznie z mapg do celéw projektowych

Z naniesionymi rzednymi terenu.
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Lokalizacja inwestycji :

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle wycinka arkusza mapy
topograficznej - arkusz Gliwice, skala 1:50000

3. Budowa geologiczna

Na podstawie mapy geologicznej SMGP 0941 - arkusz Gliwice, w budowie geologicznej
otoczenia badanego terenu stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu (Q),
reprezentowanych przez holocenskie piaski, zwiry i mutki rzeczne i deluwialno-rzeczne oraz gliny
zwatowe. Objasnienia znakéw i symboli uzytych w opinii geotechnicznej przedstawiono

w zatgczniku 2.
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4. Zakres wykonywanych badan

W celu okreslenia warunkéow gruntowo-wodnych podtoza wykonano 1 otwdr geotechniczny
(zatacznik 3) nawiercony do gtebokosci G1 = 4,0 m p.p.t. Odwiert wykonano mechanicznie
(wiertnica WH-40) swidrem spiralnym @ 110 mm. W celu okreslenia poziomu zwierciadta wéd
gruntowych prowadzono obserwacje w otworze. Po zakonczeniu wiercen otwor zasypano,
zachowujgc kolejnos¢ przewierconych warstw.

Charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, dostepng literature branzowg (m.in. Witun Z., Zarys geotechniki) oraz wiedze
techniczng i geotechniczng. Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C
(na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych i praktycznych doswiadczen). Wiodgcym
parametrem dla gruntow mineralnych niespoistych byt stopien zageszczenia, a dla gruntow
mineralnych spoistych — stopieh plastycznosci. Podczas wierceh na biezgco dokonywano oceny

makroskopowej nawiercanych gruntow.

5. Wyniki badan geotechnicznych
5.1. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (luty 2021 r.) do maksymalnej gtebokosci rozpoznania
4,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$¢ czwartorzedowej warstwy wodonosnej w postaci zwierciadta
naporowego wystepujgcego na gtebokosci 2,3 m p.p.t., zwierciadto wdd gruntowych ustabilizowato
sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. Stwierdzono réwniez wystepowanie sgczen ze $cian otworu
na gtebokosci 3,5 m p.p.t. Sgczenia w gruntach spoistych zwigzane sg z nawodnionymi laminami

piaskéw Srednich.
5.2. Charakterystyka gruntow

Badania pozwolity sklasyfikowa¢ grunty wystepujgce w profilu litostratygraficznym i okresli¢
ich podstawowe wiasciwosci fizykomechaniczne. Uogdlnione wyniki tych badan zestawiono
w zatgczniku 4. Wystepujagce w analizowanym rejonie grunty sg zréznicowane pod wzgledem

litologii, nosnosci oraz warto$ci parametréw geotechnicznych.

W oparciu o geneze i stratygrafie wydzielono 2 serie gruntdw obejmujgce nasypy
niekontrolowane, grunty mineralne niespoiste i organiczne (seria |) oraz grunty mineralne spoiste
(seria Il). W przypowierzchniowej czesci terenu stwierdzono wystepowanie humusu. Do
jednakowej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o zblizonych wartosciach parametrow

geotechnicznych:
Seria l:
— Warstwa geotechniczna la (nasypy niekontrolowane — nasypy niebudowlane): nN.

— Warstwa geotechniczna Ib (grunty mineralne niespoiste i organiczne): PH - piaski

prochnicze. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym o uogdlnionym Ip = 0,40.
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Warstwa geotechniczna Ic (grunty organiczne): Nmg — namuly gliniaste. Grunty

te wystepujg w stanie plastycznym o uogélnionym I = 0,35.

Seria ll:

Warstwa geotechniczna lla (grunty mineralne mato spoiste): mp/Pg. Grunty te wystepuja
w stanie plastycznym o uogélnionym I = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ilb (grunty mineralne $rednio spoiste): Gp//Ps. Grunty
te wystepujg w stanie pétzwartym o uogdlnionym I = 0,00.

6. Zalecenia i wnioski

W wyniku przeprowadzonych wstepnych badahn podioza gruntowego, w lokalizacji

wykonanego odwiertu stwierdza sie wystepowanie zréznicowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Ze wzgledu na ustalone ze zleceniodawcg punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego,
na pozostaltym obszarze, na ktérym bedzie wykonywana budowa obiektu, nie wyklucza sie
wystepowania innych warunkéw gruntowo-wodnych, niz stwierdzonych w opinii

geotechnicznej.
Grunty warstwy geotechnicznej:
— la zaliczono do nasypow niekontrolowanych — nasypdw niebudowlanych (nN),
— Ib zaliczono do gruntéw organicznych i niespoistych (PH),
— Ic zaliczono do gruntéw organicznych (Nmg).
Grunty mato spoiste warstwy geotechnicznej lla (Trp/Pg) wystepujg w stanie plastycznym.

W  trakcie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego do  gtebokosci
dokumentowania stwierdzono obecnos$¢ czwartorzedowej warstwy wodonosnej w postaci
zwierciadta naporowego wystepujgcego na gtebokosci 2,3 m p.p.t., zwierciadto wod
gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. Stwierdzono réwniez
wystepowanie sgczen ze scian otworu na gtebokosci 3,5 m p.p.t. Sgczenia w gruntach

spoistych zwigzane sg z nawodnionymi laminami piaskéw Srednich.

Wystepowanie wod gruntowych na badanym terenie jest zwigzane gtéwnie z infiltracjg wod
opadowych. W zaleznosci od natezenia opadéw atmosferycznych oraz poér roku, poziom

zwierciadfa wod gruntowych moze by¢ zmienny.

Grunty spoiste (w szczegolnosci mato spoiste) nalezy traktowac jako grunty wysadzinowe,
ktére nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem. Wzrost wilgotno$ci moze
powodowac uplastycznienie (lub uptynnienie) tych gruntéw i zmniejszenie ich parametrow

wytrzymatosciowych. Grunty te mogg przyjmowac cechy gruntéw tiksotropowych.
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— Podloze pod fundamenty projektowanego obiektu nalezy zagesci¢ zgodnie z zaleceniami

projektanta. Wskaznik zageszczenia nalezy zbada¢ za pomocg ptyty dynamicznej.

—  Przypowierzchniowg warstwe humusu nalezy usungc.

— Po przystapieniu do robot ziemnych, zaleca sie zweryfikowac przyjete - wstepne zatozenia

projektowe wynikajgce z niniejszego opracowania.

— Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa lub geotechnika.

— Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ informacje o warunkach gérniczo-geologicznych

dla badanego terenu.

— W otoczeniu badanego terenu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz.

463), przyjmuje sie ztozone warunki gruntowe (warunki te nalezy doprowadzi¢ do prostych poprzez

zastosowanie odpowiednich metod geoinzynieryjnych i dobranie odpowiedniego sposobu

posadowienia obiektu).

Obiekt budowlany pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wstepnie zakwalifikowany przez
projektanta do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego Iub jego poszczegdlnych czesdci okresla projektant obiektu budowlanego
na podstawie badan geotechnicznych gruntu (Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.).
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Wycinek mapy do celdw projektowych z naniesiong lokalizacjg punktu badawczego
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Objasnienia znakow i symboli Zat. 2

Grunty nasypowe Podziat gruntéw drobnoziarnistych pod wzgledem spoistosci
nN — nasyp niebudowlany ns — niespoiste

(niekontrolowany) ms — mato spoiste

nB — nasyp budowlany ss — $rednio spoiste

zs — zwiezito spoiste
bs — bardzo spoiste
Grunty organiczne

H — grunt préchniczy (humus/ Podziat gruntéw niespoistych pod wzgledem

substancje organiczne > 2%) zageszczenia

Nm — namuly In — luzny

Nmg — namuty gliniaste szg — $rednio zageszczony

Nmp — namuly piaszczyste zg — zageszczony

Gy - gytie bzg — bardzo zageszczony

T — torfy
Podziat gruntéw spoistych ze wzgledu na stan gruntu
pt — ptynny

Grunty mineralne (nieskaliste) mpl — migkkoplastyczny

A. Kamieniste pl — plastyczny

KW — zwietrzelina tpl — twa'rdoplastyczny

KWg — zwietrzelina gliniasta pzw — potzwarty

KR —rumosz zw — zwarty

KRg — rumosz gliniasty

KO - otoczaki Podziat gruntéw niespoistych ze wzgledu na
wilgotnos¢

B. Gruboziamiste su —suchy

Z — 2wir mw — mato wilgotny

Zg — zwir gliniasty w — wilgotny

Po — pospdtka m —mokry

Pog — pospétka gliniasta nw — nawodniony

C. Drobnoziarniste — niespoiste Symbole niektorych okreséw geologicznych i ich barw

Pn — piasek pylasty Q — czwartorzed (jasnozétta)

P4 — piasek drobny Ng —neogen (20tta)

Ps — piasek $redni Pg — paleogen (pomaranczowa)

P, — piasek gruby K —.kreda .(2|§Iona)

PH — piasek prochniczy J —jura (niebieska)
T — trias (fioletowa)

D. Drobnoziarniste — spoiste P — perm (czerwona)

P, — piasek gliniasty C — karbon (szara)

My — pyt piaszczysty

I — pyt Inne:

Gy — glina piaszczysta + domieszki

G —dlina / na pograniczu

Gn - glina pylasta /] przewarstwienie

Gp: — glina piaszczysta zwiezta (NNS) probka o naturalnej strukturze

G; — glina zwiezta (NW) prébka o naturalnej wilgotnosci

Gn; — glina pylasta zwigzta (WG) prébka wody gruntowej

lp — it piaszczysty m n.p.m. — wysokos¢ nad poziomem morza [metry]

I —it m ukt. lok. — wysoko$¢ okreslona w stosunku

I, — it pylasty do charakterystycznego punktu terenu [metry]

m p.p.t. — glebokos¢ pod poziomem terenu [metry]

Grunty mineralne (skaliste) @ — numer warstwy geotechnicznej

ST - skaliste twarde (Rc 2 5 MPa) T Ustabilizowane zwierciadto wéd gruntowych
SM - skaliste miekkie (Rc < 5 MPa) o

wap. — wapienie Nawiercone zwierciadto wod gruntowych

d — dolomity 08 o
m — margle ¥y Y| Swobodne zwierciadto wod gruntowych
ic — ifowce - | Sgczenia wod gruntowych

pc — piaskowce . o .

mc — mutowce E an_lerconte t?\]/yler(‘f!ad’ro wod gruntowych,
wk — wegiel kamienny 15| D€z Jego stabilizaci

Grunt nawodniony

Li — skata lita ‘
Ms — skata mato spekana

Ss — skata srednio spekana
Bs — skata bardzo spekana

Grunt mokry

Grunt wilgotny
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n GEOPROGRES PROFIL GEOTECHNICZNY ZatNr: 3

Karta punktu badawczego
Punkt G1 Wiertnica: WH-40

Rejon: ul. NOWy SWIat Obiekt: dziatka nr 1537/3 System wiercenia: Mechaniczny

Miejscowos¢: Gliwice Zleceniodawca: BNI Silesia Adam Codogni
Rzedna: 0.00 m, ukt. lok. ‘ Gtebokosé: 4.00 m

Wojewodztwo: Slgskie

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 05-02-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Tabela charakterystycznych wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw

Parametry geotechniczne w uktadzie x(”=x(")-vm
Modut
Warstwa Stan gruntu Rodzaj gruntu Wilgotnosé Gestosc Kat tarcia s pierwotnego | Edometryczny modut $cisliwosci
Stratygrafia Symbol gruntu Symbol naturalna objetosciowa t Spdjnosé odksztatcenia
geotechniczna ymboo Ie wewnelrznego C,
konsolidacji Stopien Stopien Wh P ®u [kPa] gruntu pierwotny wtérny
zageszczenia | plastycznosci Symbol [%] [g/iem] [ E Mo Mo
Ip I [MPa] [MPa] [MPa]
nN la -
PH Ib - 0,40 - szg ns 28 1,85 30 - 38 51 64
Q Nmg lc D 0,35 - -
pl
p/Pg lla - 0,30 ms 20 2,05 13 13 17 24 39
C
Gpl//Ps Ilb 0,00 pzw ss 12 2,20 18 30 34 48 81
Wartos$ci parametréw geotechnicznych okreslono metoda B i C, na podstawie PN-81/B-03020
41
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