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UWAGA:

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy projektem budowlanym a projektem technicznym
decydujace sa zapisy projektu technicznego.

1. DANE OGOLNE

Obszar obejmujacy teren inwestycji zlokalizowany jest poludniowo - wschodniej czgsci
miejscowosci feba, powiat leborski na obszarze, gdzie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Leba - ul. Kosciuszki" przyjety uchwala nr
X1X/171/2012 Rady Miejskiej w Lebie z dnia 22 maja 2012r. Dziatki nr 557/13, 637/9, 651,
658/10, 674, 822/16 na ktérych planowana jest budowa sieci wodociggowej stanowig drogi
publiczne gminne. Obecnie na terenie objgtym zagospodarowaniem nastgpuje intensywny
rozw6j budownictwa mieszkaniowego o charakterze letniskow0o - ustugowym dla ktérego
wymagane jest ciggle zabezpieczenie wody pitnej jak rowniez zabezpieczenie wody dla celow p.
poz. Zasilenie w wode przylegajacego do ul. Sw. Jakuba terenu i znajdujacej si¢ zabudowy
mieszkalno - ustugowej odbywa si¢ z miejskiej sieci wodociggowej. Ze wzgledu na niepewny
stan techniczny istniejacego wodociggu, powtarzajace si¢ awarie wodociggu 1 jego przebieg po
terenach prywatnych nalezy wykona¢ nowa sie¢ przystosowang do istniejacych warunkéw. W
chwili obecnej na terenie objetym projektowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie :

e podziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna
e podziemna sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej

o sie¢ wodociggowa

« kanalizacja deszczowa

Szczegblowe trasy przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego w obrgbie terenu
objetego opracowaniem pokazano w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 oraz w
profilu podtuznym projektowanej budowy sieci wodociggowe;.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych podczas ktorych
facznie wykonano 3 nierurowane otwory geotechniczne o glebokosci do 2,0 m okreslono
makroskopowo rodzaj i1 stan gruntow. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment rowniny
jeziornej sasiadujacy usypang w holocenie mierzeja dzielacg morze od dawnej zatoki, ktorej
pozostatoscia sa obecne jeziora Sarbsko i Lebsko. Deniwelacja w strefie obj¢tej rozpoznaniem
wynosi okoto 0,28 m przy rzednych zmieniajacych si¢ od 1,30 m n.p.m. do 1,58 m n.p.m. Prace
pozwolity ustali¢, ze w podtozu projektowanej sieci wodociggowej bezposrednio od powierzchni
zalega seria niekontrolowanych nasypoéw lub gleby podscielonych piaskami $rednimi. Ponizej
zalega seria piaskow drobnych lokalnie zawierajace namuty. Litologicznie warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Zaklada si¢, ze ulozenie przewodu
wodociggowego nastagpi w obrebie piaskdw co pozwala przyjaé, ze wystepujace w podtozu
grunty mozna traktowa¢ do celow budowy sieci wodociggowej jako proste. Podczas prac
terenowych prowadzonych przy stanach §rednich stwierdzono wystepowanie wod podziemnych
srednio na glebokosci okoto 1,0 m ppt. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntu zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi h,- 1,00 m ppt. Obiekt budowlany jaki stanowo
projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej posadowionej w
prostych warunkach gruntowych. Opini¢ geotetechniczng dla potrzeb projektowanego



wodociggu zostala wykonana przez firm¢ HydroGeoPlan Ustugi geologiczne Jakub
Niezabitowski 76-200 Stupsk ul. Mochnackiego 14/39.

3. SIEC WODOCIAGOWA

3.1 Trasa projektowanej sieci wodociggowej.

Szczegblowa trase projektowanej sieci wodociggowej pokazuje  projekt
zagospodarowania terenu stanowigcy rys. nr 1 i 2. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggowe ,.keba-Wicko” Sp. z o0.0. w Nowecinie,
ustaleniami 1 postepujaca urbanizacja terenu w tym rejonie projektuje sie¢ budowe sieci
wodociggowej rozdzielczej z rur & 200 mm PE. Generalniec nowy wodocigg przewiduje si¢
umiejscowi¢ w chodniku pasa drogowego ul. Sw. Jakuba z jednoczesnym polaczeniem z
istniejagcymi wodociggami w ul. Parkowej, Mickiewicza, Wysockiego i ul. Lakowej. Ze wzgledu
na zageszczone istniejgce uzbrojenie podziemne wykonanie wodociggu w przewazajacej
wigkszos$ci projektuje si¢ przy wykorzystaniu techniki bezwykopowej tj. metody przewiertow
sterowanych. Wiaczenie do istniejacego miejskiego przewodu wodociggowego projektuje si¢ tuz
przy rondzie w skrzyzowaniu ul. Nowecinskiej z ul. Sw. Jakuba w wezle W-1 (dz. Nr 674).
Trasa projektowanego wodociggu krzyzuje si¢ z drogami gminnymi (ul. Parkowa, Mickiewicza,
Wysockiego i ul. Lakowa). Polaczenia z istniejacymi wodociggami wymienionych ulic
projektuje sie¢ w weztach W-5 PW-2, W-7 PW-3, W-9 PW-4, PW-5, W-12 PW-6. Zakonczenie
wodociagu nastapi w wezle W-13 w skrzyzowaniu ul. Eakowej z ul. Sw. Jakuba (dz. 557/13).
Przebieg wodociagu dostosowany jest do wyznaczonych granic drogi gminnej 1 przylegajacych
do niej dziatek.

3.2. Ukladanie przewodu wodociagowego.

Wodociag w ul. Sw. Jakuba projektuje sie wykonaé¢ metoda tradycyjna wykopem otwartym a
takze technika przewiertu poziomego sterowanego, przy uzyciu polietylenowej rury
przewodowej z PEHD klasy PE100, szeregu SDR17 (PN10) RC z ptaszczem ochronnym o
srednicy zewngtrznej $200x11,9 [mm] i ci$nieniu nominalnym 10 bar. Wykopami otwartymi
przewiduje si¢ wykonanie wodociaggu na odcinku od wezta W-1 do wysokosci wezta W-4, a
takze w miejscach polaczen z istniejacymi wodociggami rozdzielczymi w ul. Parkowej,
Mickiewicza, Wysockiego 1 ul. Lakowej. Na pozostatych odcinkach przewiduje si¢ wykonanie
przewiertow sterowanych.

Metoda ta polega na :

- wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi,

- rozwierceniu otworu $limakiem z jednoczesnym wcisnigciem do niego rury przewodowej
PEHD. Projektuje si¢ wykonanie przewiertu na czterech odcinkach roboczych a takze w
miejscach gdzie sg zlokalizowane istniejace przylacza wodociagowe Pw-2, Pw-3, Pw-4, Pw-5,
Pw-6, Pw-7 pod ul. Sw. Jakuba. Przewierty pod pasem drogowym nalezy wykona¢ na $redniej
glebokosci 1,4 m od nawierzchni chodnika drogi (liczac od gornej Scianki rury przewodowej). W
okresie wykonywania robot maszyne wiertnicza nalezy mozliwie ustawi¢ w poboczach ul. Sw.
Jakuba umozliwiajac biezacy przejazd pojazdow. W miejscach wejs¢ 1 wyjs¢ glowicy projektuje
si¢ wykonanie robdt ziemnych metoda tradycyjng poprzez wykopy. Zaktada si¢, ze roboty
ziemne beda wykonywane recznie i1 mechanicznie. Sposobem r¢cznym roboty nalezy
wykonywac¢ w miejscach wejs¢ 1 wyj$¢ glowicy wiertniczej a takze w miejscach wystgpowania
podziemnego uzbrojenia tj. kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci gazowej,
sieci 1 przylaczy wodociagowych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej gdzie
moze wystapi¢ potencjalna kolizja. Réwniez profilowanie dna wykopu nalezy wykona¢ r¢cznie.
W przypadku wybrania gruntu rodzimego ponizej projektowanej rzednej, niedobor warstwy
przekopanej nalezy wyrowna¢ ubitym piaskiem lub podsypka zwirowa. Zaprojektowano



wykonanie wykopdéw o S$cianach prostopadtych. Przyjeto, ze szeroko$¢ wykopow bedzie
wynosita 1,0[m]. Na catej dtugosci wodociggu wystepowac beda grunty kategorii I1.

Z uwagi na bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi przyjeto wykonanie petnej obudowy
Scian palami szalunkowymi — wypraskami. Wykonanie we¢ztow wodociggowych projektuje sig
bezposrednio na istniejagcym podtozu gruntowym z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyroOwnaniu dna wykopu i po wykonaniu
podsypki piaskowej nalezy zamontowa¢ odpowiednio ksztattki wodociggowe wezla. Obsypke
rurociggu wykona¢ warstwami 1 ubija¢ symetrycznie po obu stronach przewodu. Grunt do
obsypki nie moze zawiera¢ cze¢$ci statych, gruzu lub korzeni.

W miejscu skrzyzowania z istniejacg siecig energetyczng i telekomunikacyjng nalezy wykonac
probne przekopy celem ustalenia faktycznej glebokosci posadowienia uzbrojenia. Prace ziemne
wykonywac w tych miejscach tylko i wylacznie sposobem recznym, a po odstonieciu uzbrojenia
kabel zabezpieczy¢. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod chodnikami i drogami warstwe zasypowa
wykopu zageszcza¢ do 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora, warstwami grubosci 15cm z
zastosowaniem wibratora ptytowego.

Na calym odcinku trasy projektowanego uzbrojenia wodociggowego stosowac si¢ do
nastepujacych zasad:

e w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ wylgcznie recznie;

e wykopy w poboczu drog gminnych odgrodzi¢ zastawami drogowymi;

e wykopy oznakowaé tablica ostrzegawcza ,,NIEBEZPIECZENSTWO! GLEBOKIE
WYKOPY”

3.3. Material, Srednice, wezly:

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami i warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Wodociggowe ,teba-Wicko” Sp. z o.0. w Nowecinie, projektuje sie
zachowanie jednolitej $rednicy przewodu wodociggowego & 200 mm PE celem zapewnienia
odpowiedniej dostawy wody dla odbiorcow zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie i
docelowo przewidywanej zabudowy oraz zabezpieczenia celow p.poz. na tym terenie. Pamigtac
nalezy, aby do montazu sieci wodociggowe] stosowaé przewody posiadajagce wymagane
przepisami atesty. Projektuje si¢ zastosowanie rur ci$nieniowych PEHD (z polietylenu) o
srednicy zewnetrznej @ 200x11,9 [mm] SDR 17 z ptaszczem ochronnym RC przy ci$nieniu
nominalnym PN10. Catkowita dlugos$¢ projektowanego wodociggu wynosi L = 581,6 m w tym:
- sie¢ wodociggowa:

e rurocigg zrur @ 90x5,4 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=14,6 m

e rurociag z rur @ 110x6,6 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=19,0 m

e rurocigg z rur @ 200x11,9 mm PE klasy 100 typoszeregu SDR 17 L=548,0 m

e hydranty nadziemne p.poz. i do okresowego ptukania sieci

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), szeregu SDR
17, cisnieniowych, o potaczeniach zgrzewanych doczotowo 1 elektrooporowo z zastosowaniem
ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. Zaprojektowano 13 kpl. weztow
wodociggowych z ksztaltek zeliwnych kolierzowych w tym 8 kpl. wpigtych do istniejacego
wodociggu. Poszczegdlne wezly wodociaggowe zaprojektowano z ksztattek PE i1 zeliwnych. W
weztach sieci dla stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu, przewiduje si¢ montaz blokéw
oporowych prefabrykowanych lub z betonu lanego klasy B10, wykonanego na miejscu budowy.
Powierzchnie rury oddzieli¢ przektadka z grubej folii lub papy izolacyjnej. Ztacza kotnierzowe
nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie tasma "denso" 1 abizolem, stosujac Sruby i nakretki
ocynkowane. Miejsce laczenia owija si¢ metoda krzyzowa, z dwucentymetrowg zaktadka i1



wejsciem na istniejaca izolacje o szerokosci ok. 10cm. Poszczegodlne wezly potaczeniowe
wymagajg odciecia. W wezlach tych nalezy zainstalowa¢ zeliwne zasuwy odcinajace
kothierzowe dostosowane odpowiednio do $rednic przewodow. Projektuje si¢ montaz zasuw 0
srednicy nominalnej DN 150mm. Oprocz trojnikoOw i1 zasuw planuje si¢ uzycie lacznikow
zeliwnych kotnierzowych, oraz ksztattek z PE (mufy elektrooporowe).

3.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbedny uktad zasuw zeliwnych Dn 80, 100, 200
mm z mi¢gkkim doszczelnieniem, a takze hydranty nadziemne Dn 80 mm p.poz. 5 kpl. do
okresowego ptukania wodociggu zlokalizowane w weztach W-2, W-4, W-6, W-8 i W-11.
Przepigcia istniejacych wodociggéw ulic Parkowej, Mickiewicza, Wysockiego i ul. Lakowej
wykona¢ przy uzyciu rur @ 110x6,6 mm PE klasy 100. Lokalizacj¢ zasuw i hydrantow nalezy
oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych umocowanych na shupkach stalowych. Teren
woko6t zasuw 1 hydrantow nalezy umocni¢ ptytami betonowymi o grubosci 15 cm na podsypce
piaskowej 20 cm. W odcinkach wykopu na wysokosci 30cm nad wodociggiem utozy¢ tasme
polietylenowa perforowang (DPE 10) koloru niebieskiego z drutem sinusoidalnym, o szerokosci
20cm, do oznaczania rurociaggow.

Wykonane wodociagi W stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Po
zmontowaniu caly rurocigg poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w okresie min. 1,0
godz. po czym wodociag nalezy doktadnie przeptukaé. Predko$¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewod wodociggowy nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, czas trwania dezynfekcji nie moze by¢ krotszy niz 24 h.
Wodg¢ z nowo wykonanego wodociggu do celow spozywczych mozna uzywaé po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego przeprowadzonego przez Powiatowa Stacje
Sanitarno- Epidemiologiczng w Leborku.

4. UWAGI KONCOWE

e Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej;

e Przestrzegac¢ nalezy warunkow realizacji prac wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami
uzbrojenia podziemnego;

e Woytyczenie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej powierzy¢ uprawnionemu
geodecie;

e O terminie rozpoczecia robét w obrebie urzadzen podziemnych, nalezy powiadomi¢
wtascicieli sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien;

e Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,lInstrukcja Wykonania i Odbioru Zewnetrznych
Przewoddow Wod-Kan ” - warunki techniczne;

e Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodow
wodociggowych (przed zasypaniem wykopu) w obecnosci dostawcy wody:

sie¢ wodociggowg podda¢ wodnej prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym w
stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 [MPa] przez okres 30 min;

e Przewody wodociggowe przeptuka¢ i uzyskaé¢ pozytywny wynik bakteriologicznego
badania wody; przed ptukaniem sie¢ podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin; po ptukaniu pobrac¢ probki wody do analizy bakteriologicznej; pobrane
probki wody oddaé do badania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leborku;
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody sie¢ mozna witaczy¢ do eksploatacji;



e wykonanie przepiec istniejagcych wodociggow ul. Parkowej, Mickiewicza, Wysockiego i
tagkowej na nowy wodociagg moina dokona¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
bakteriologicznego badania;

e unieczynnienie wylgczonych z eksploatacji wodociggéw nalezy wykonaé w sposéb trwaty
poprzez zaslepienie odcietych wodociggéw ksztattkami systemowymi;

e Podczas realizacji prac wynikajacych z niniejszego opracowania przestrzega¢ przepisow
bhp;

e Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng z
naniesieniem wykonanych urzadzen;



