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Urzad Miejski w tebie
ul. Kosciuszki 90
84-360 teba

W odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkéw technicznych do przebudowy sieci
wodociggowej w rejonie ulicy Sw. Jakuba w tebie Przedsigbiorstwo Wodociggowe "teba -Wicko" Sp.
z 0.0. z siedzibg w Nowecinie ul. tebska 49 informuje co nastepuje:

W zwigzku ze ztym stanem technicznym podajemy warunki techniczne przebudowy wodociagu w
ulicy sw. Jakuba:

1. Zaprojektowad przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej na odcinku od skrzyzowania ul. Sw
Jakuba z ul. Noweciriska do wysokosci skrzyzowania ul. Sw Jakuba z ul. tgkowa zgodnie z
przedfozong koncepcja. Lokalizacje sieci wodociggowej przewidzie¢ w pasach drég komunalnych i
dziatkach stanowigcych wtasnosé Gminy Miejskiej teba.

2. Sie¢ wodociggowsg zaprojektowac z rur z rur cisnieniowych PE szeregu SDR 17 PN 10 odpowiednic
o $rednicach dostosowanych do przewidywanego rozbioru - sugerowana $rednica Dn 200 mm w
wydzielonych pasach drogowych.

3. Na trasie projektowanego wodociggu przewidzie¢ wszystkie boczne przytaczenia wodociggowe w
ul. Parkowej, Mickiewicza, Wysockiego, takowej z niezaleznymi zasuwami odcinajgcymi. Powyisze
dotyczy réwniez wszystkich wykazanych na mapie przytgczy wodociagowych.

4. Projektowang sie¢ uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego szereg dtugi z miekkim
uszczelnieniem oraz hydranty nadziemne zabezpieczajace cele p.poz. zabudowy , a zarazem
umozliwiajgce okresowe ptukanie sieci wodociggowej w tym rejonie. Zasuwy nalezy zlokalizowaé w
weztach umozliwiajgcych dogodne odcinanie przeptywu wody.

5. Wezly wodociggowe projektowaé z ksztaltek wodociggowych z zeliwa sferoidalnego z
owierceniem kotnierza min. 8 otworow. Wezty naleizy oznakowal przy pomocy tabliczek
orientacyjnych zamontowanych na stupkach osadzonych i obetonowanych w gruncie.

6. Gtebokos¢ utozenia rur wodociggowych nalezy projektowaé ok. 1,4 m ponizej poziomu terenu.

7. Projekt budowlany sieci wodociggowej przed ziozeniem w Starostwie Powiatowym w Leborku
uzgodni¢ w tutejszym Przedsiebiorstwie min w 2 egzemplarzach.

8. Niniejsze warunki techniczne i ogélne tracg waznos¢ po uplywie 24 miesiecy od daty ich
wystawienia.

9. Dane dodatkowe: szczegdly na etapie projektowania uzgodni¢ z tutejszym Przedsiebiorstwem i z
zainteresowanymi instytucjami.
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