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1 OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez Firme Projektowanie i Nadzory Branzy Sanitarnej —
Zbigniew Wysokinski, z siedzibg w Leborku przy ul. Emili Plater 14a/4, jest okreslenie
warunkow gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej pod budowe sieci wodociagowej
wm. keba, Al. Sw. Jakuba, powiat leborski, woj. pomorskie. Szczeg6lowa lokalizacje
projektowanej sieci 0znaczono na mapie sytuacyjnej w zal. nr 1.

2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne
Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejacej sytuacii
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

2.2. Badania geologiczne
Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Jakuba Niezabitowskiego. Na cele
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projekiowanej sieci, wykonano 3 otwory
geotechniczne do glebokosci od 2,0 do 3,0 m.
W otworach okre$lono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Otwory geotechniczne
zostaly zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt si¢ na tej samej glebokosci,
z ktérej go wydaobyto.

2.3. Kameraine prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zalozono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw, a nastepnie sporzadzono przekroje geotechniczne. Przedstawionc na
nich wyodrgbnione warstwy geotechniczne. Lokalizacje wyrobisk przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej.

Opini¢ geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych
Zamawiajgcemu.

— HYDROGEOPLAN — i geol
Jakuty Niezabitowski
ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Stupsk
tel. +48 606 421 750, www.hyoirogeopianol
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QOPINIA GEQTECHNICZNA

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Budowe wodociagu planuje sie w rejonie Alei Sw. Jakuba w Lebie.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej sasiadujacy z usypana
w holocenie mierzejg, dzielacg morze od dawnej zatoki, ki6rej pozostatoscia sa obecne jeziora
Sarbsko i Lebsko.

Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zréznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym. Rzedne terenu w miejscu analizowanego terenu wynoszag od 1,30 do 1,58
m n.p.m.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustalié, iz w miejscu lokalizacji projektowanego
wodociggu, od powierzchni zalega seria niekontrolowanych nasyp6éw lub gleby podscielonych
piaskami srednimi, w spagu ktérych na glebokosci od 0,8 do 2,5 przewiercono warstwe
namuléw piaszczystych. Ponizej ponownie zalega seria piaskéw drobnych, ktérych nie
przewiercono do giebokosci 3,0 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia przy stanach wdd srednich
nawiercono zwierciadio wody podziemnej w postaci zwierciadla napietego stabilizujgcego sie na
giebokosci okoto 1,0 m ppt.

Ze wzgledu na obecnos¢ kwasdéw humusowych towarzyszacych zazwyczaj gruntom
organicznym (namutom i torfom) dopuszcza sie mozliwo$¢ agresywnego charakteru woéd
podziemnych (la; — laz) w stosunku do betonu lub konstrukcji stalowych.

5. Wnioski

Grunty wystepujace w miejscu projektowanej sieci wodociagowej, od powierzchni
wyksztalcone sg w postaci niekontrolowanych nasypéw i gleby zalegajacych do glebokosci
okoto 0,8 m ppt. Ponizej nawiercono serie piaskéw srednich, w spagu ktérych na giebokosci od
0,8 do 2,5 przewiercono warstwe namuléw piaszczystych. Ponizej ponownie zalega seria
piaskéw drobnych, nie przewierconych do glebokosci 3,0 m. Grunty piaszczyste znajduja sie w
stanie sredniozageszczonym (iol=~ 0,50). Grunty spoiste (namuly) znajdowaly sie w stansie
migkkoplastycznym (L[l=~ 0,51). Warunki gruntowo-wodne w strefie posadowienia sigci
wodociggowej zaliczonc do zlozonych.

— HYDROGEQOPLAN — Uslugi geologiczne
Jakub Niezabitowski
ul. Mochnacidego 14/39 76-200 Stupsk

fol. +48 606 421 750, www.hydrogeaplan.pl
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I/l PARAMETRY GEOTECHNICZNE

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéow

Podziat na warsiwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IC / IA - zaliczono do niej warstwe przypowierzchniowg
utworzong w postaci gleby i niekontrolowanych nasypow. Sg to nieno$ne, wysadzinowe, grunty

organiczne oraz nasypowe o nieprzewidywalnym skfadzie.

Warstwa geotechniczna IB — zaliczono do niej warstwe namuféw piaszczystych. Sg to
grunty wybitnie wysadzinowe i silnie $cisliwe. Grunty te, lokalnie moga wystepowac w strefie
posadowienia sieci.

Warstwa geotechniczna HIA/INB - wyksztafcona jest w postaci piaskéw drobnych lub
Srednich. Sg to gruniy charakteryzujgce sie umiarkowang nosnoscia i $cisliwoscia, uzalezniong
od stopnia zageszczenia. Grunty te wystepuja w stanie:

e S$redniozageszczonym (ilia/llib - M= 0,50);

Warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okre$lic przy pomocy
nastepujacych wartosci wspéfczynnika materiafowego:

warstwa geotechniczna IIA/IIIB - y,, = 0,90.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metoda "A" i "B" w terenie paramelr
identyfikacyjny, ktérym w przypadku gruntéw piaszczystych stopier) zageszczenia Ip™!
W przypadku gruntéw spoistych byt stopien plastyczno$ci IL[,,]

W celu okreslenia warto$ci obliczeniowej parametrow geotechnicznych X! nalezy wartosci Srednie
parametrow geotechnicznych xil przedstawione w zalgczniku nr 4 pomnozy¢ przez wspofczynhik
materiatowy ym wiasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: Xt = yy, xi"!

—m HYDROGEQPLAN — Uislugl geologiczne
Jakub Niezabitowski
ul. Mochnackiego 14/38 76-200 Stupsk

s fel. +48 606 421 750, www.fydrogeonianpl

19



Il WNIOSKI

7. Podsumowanie i zalecenia techniczne

7.1. Przeprowadzone prace pozwolily ustalic, iz w podfozu planowanej sieci
wodociggowej znajdujg sie grunly niejednorodne genetycznie, 0 umiarkowanie zréznicowanej
litologii i parametrach geotechnicznych.

7.2. Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zréznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym. Rzedne terenu w miejscu analizowanego terenu wynosza od 1,30 do 1,58
mn.p.m.

7.3. Gfebokos$¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W sirefie tej wystepuja wysadzinowe nasypy i namuly
oraz niewysadzinowe piaski $rednie.

7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia przy stanach wdéd $rednich
nawiercono zwierciadto wody podziemnej w postaci zwierciadla napietego stabilizujgcego sie
na gfebokosci okofo 1,0 m ppt.

7.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metoda "A" i "B" w terenie parametr
identyfikacyjny, kiérym w przypadku gruntéw piaszczystych stopieri zageszczenia 1o W
przypadku gruntéw spoistych byt stopier plastycznosci Il

7.6. Grunty wyslepujace w miejscu projektowanej sieci wodociggowej, od powierzchni
wyksziafcone sa w postaci niekontrolowanych nasypéw i gleby zalegajacych do glebokoSci
okofo 0,8 m ppt. Ponizej nawiercono serie piaskéw $rednich, w spagu ktérych na glebokosci od
0,8 do 2,5 przewiercono warstwe namutéw piaszczysiych. Ponizej ponownie zalega seria
piaskéw drobnych, nie przewierconych do gieboko$ci 3,0 m. Grunty piaszczyste znajdujg sie w
stanie $redniozageszczonym (If"l=~ 0,50). Grunty spoiste (namuly) znajdowaly sie w stanie
migkkoplastycznym (7=~ 0,51). Warunki gruntowo-wodne w sirefie posadowienia sieci
wodociggowej zaliczono do zfozonych.

7.7. Ze wzgledu na obecno$¢ kwaséw humusowych towarzyszgcych zazwyczaj gruntom
organicznym (namufomn i torfom) dopuszcza sie mozliwo$¢ agresywnego charakteru wod
podziemnych (la; — laz).

7.8. Roboly ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogéine.

e HYDROGEOPLAN — Uslugi geologiczne
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- — Zatacznik nr: 2.1.
Uslugi geologiczne - Jakub Niezabitowski ‘
HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39  76-200 Stupsk ‘

‘ Hyckor o tel. kom.606 421 750; kontaki@hydrogeoplan.pl
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 | Db Wykognie: S022 1108
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA Fzadna: 130 m n.p.m. it e it
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Zalacznik nr: 2.2

HydoSaoPian

Ustugi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/38  76-200 Stupsk
tel. kom.606 421 750; kontaki@hydrogeoplan.pl

fKarta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2022-11-04

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzii(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdzil(a):

— Rzedna: 1,58 m n.p.m.
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Zalgcznik nr: 2.3.

‘ T Ustugi geologiczne - Jakub Niezabitowski
“ ul. Mochnackiego 14/39  76-200 Stupsk
| MyckoGHoRon tel. kom.606 421 750; kontaki@hydrogeoplan.pl |
Karta dokumentacyjna otworunr3 | Déta wykonania. 202211704
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA | Rzedna: 1,54 m n.p.m. o g
Y Sprawdzii{a):
Adres: Leba, Aleja Swigtego Jakuba
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ZAtACZNIK NR 4

L

Spcho o Pian

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Warstwa
geotechniczna

Opis nazw geologicznych i
geotechnicznych

Stoplen
2agesz-
czenla

Stopl
pia-
|styczno-

$ci

Wartosci normowe parametréw geotechnicznych x

p

T/m#

1

lLK"]

mw

w

(I)u["l stop-
nie (kat

tarcia wewn.)

c
MPa

(spbjnose
grunts —
kohezja)

Mu[n]
MPa
(modut .

Scishiwosci
pierwotnej)

Wspol-
czynnik
materialowy

Ym

1A/IC

Gleby H NN - Nasypy
Niekontrolowane
H - holocen

iIc

Namuly Nmp
n,,— namuly, gleby —
holocen

0,51

1,50

5,0

0,010

0.5

0.80

ma

Piaski drobne Pd, piaski
aste Pr
g - ity, mutki i piaski
7astoiskowe - plejstocen
o - piaski i zwiry
nolodowcowe, plejstocen,
pomorska zlodowacenia
péinocnopolskiego

0,50

1,66

1,75

1,90

304

61,9

0,90

il B

Piaski 4rednie Ps, piaski
grube Pr
b, - ity, mutki i piaski

zastoiskowe - plejstocen

9. ™ - piaski i zwiry
nolodowcowe, plejstocen,
pomorska zlodowacenia
ochopolskiego

0,50

1,70

1,85

2,00

33,0

0,90




SPOISTE
I, — stopien plastycznosci

NIESPOISTE
|, — stopien zaggszczenia

liquidity index

density index

I-L droGeoPlan

i geologiczne - Jokub Niezabitowski
76-200 Stupsk, ul. Mochnackiego 14/39
tel. 606 421 750, www.hydrogeoplan.pl
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

%] ZWARTY - solid

Q  POLZWARTY - semi solid

GRUNTY NASYPOWE - fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE - organic soils

‘ TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic

3 PLASTYCZNY - plastic
- MIEKKOPLASTYCZNY - soft plastic

@ PLYNNY - liquid

s LUZNY - loose
® SREDNIOZAGESZCZONY — moderate dense
& ZAGESZCZONY - dense

WILGOTNOSC — natural moisure content

|
I! MALOWILGOTNY — slightly wet
i WILGOTNY - wet

l l MOKRY - very wet
ZWIERCIADLO WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water tabie

NAWIERCONE
drilled water table

v SWOBODNE

drilled and stabilized waler table

§ SACZENIA water infiltration

é STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY

water infiltration zone

H - grunt prochniczny — humous soil

Nm - namut — organic mud

Gy - gytia CaCO_>5% - gyttja

T - torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils
Z — zwir - gravel
Zg - 2wir gliniasty — clayey gravel
Po - pospoéika — sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek $redni — medium sand
Pd - piasek drobny - fine sand

Px - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand

TIp - pyt piaszczysty — sandy silt

II - pyt - siit

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G - glina - clayey

Gz - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzia — sandy clay with silt
Gz - glina zwigzta — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwiezia — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay

|-#-clay

Iz - it pylasty — silty clay

INNE QZNACZENIA ~ other denotations

2UZ - zuzel - slag

KO - otoczaki - stones

Kl DOD — oth oss sections

+ - domieszki — admixtures
/1 - przewarstwienia - interbedding
/ - ha pograniczu — soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE - other in text

DPL - sodnowanie dynamiczne sondg lekka
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM — sondowanie dynamiczne sondg recnig
dynamic penetration test — medium size (30 kg)
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