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1. Czesc¢ ogolna.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajaceqo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Termomodernizowanej
Szkole Podstawowej im. Orfa Bialego w Powierciu 3 , Gmina Koto

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg instalacji centralnego
ogrzewania w budynku gtéwnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemie$lniczej 26.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji
przetargowej i dokumentaciji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji w/w robét .

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce, w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.



Przedmiot i zakres robot objetych ST

Zakres robét objetych ST dotyczy wszystkich czynnosci monterskich
wystepujgcych przy demontazu czesciowym rurarzu instalacji c.o. ( poziomy piwnica,
Swiece w fazienkach ), demontazu grzejnikdw wraz z zaworami, montazu instalacji
c.0., tj. utozeniu i zmontowaniu rur, montazu grzejnikdw, armatury odcinajgcej i
regulacyjnej, regulacji instalacji c.o., wykonanie izolacji, oraz wszelkie roboty
niezbedne i towarzyszgce dla wtasciwego wykonania tych instalaciji .

Okreslenia podstawowe, definicje.

Definicje i okreslenia podstawowe przyjete w ST sg zgodne z okresleniami wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

Instalacja grzewcza c.o. - uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami.

Czes¢ wewnetrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.

Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda Ilub wodny roztwdr substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji podczas krgzenia
czynnika grzejnego, ktoére dla zachowania trwatosci instalacji nie moze byé¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie szczelnosci.



Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla
instalacji ogrzewczych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

Dokumentacja rob6t montazowych instalaciji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), sporzgadzona zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami)

- dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci ) sSwiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza, tj. wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robé6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji tego
zadania.

2. Wymagania dotyczgce uzytych materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢: a/
deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

b/ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

c/ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Rury i ksztattki

Projektowane sg rury i ksztattki w systemie KAN-therm Steel zaciskowe — rury i
ksztattki stalowe , pokryte cienkg warstwg cynku, fgczone poprzez zaprasowywanie za
pomocg zaciskarek.

Rury i ksztattki stalowe ( kant herm steel ) zastosowane do wykonania instalaciji c.o.
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- rury stal weglowa RSt 34-2 — DIN EN 10305-3
- rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane Fe/Zn 88 warstwa grubosci 8-15 um.

Grzejniki



Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu C 22 z podejsciem z boku, oraz
tazienkowe ( drabinkowe).Grzejniki stosowane w instalacjach mieszkaniowych muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w normach:

PN-EN 442-1:1999; PN-EN 442-2:1999; PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Zawory termostatyczne
Termostatyczne zawory grzejnikowe musza spetniaC wymagania zawarte w normie:
PN-EN 215:2002;

Grzejniki podtgcza¢ z instalacja za pomocg podwdjnych zaworow odcinajgcych
katowych.

Sie¢ zewnetrzna.

Z powodu braku piwnic, budynek parterowy zasilany bedzie siecig zewnetrzng
prowadzong z pomieszczenia kottowni w budynku gtébwnym , wykonang z rur
preizolowanych typu PEX-a Duo PN 6/95 st. C, w zakresie srednic dn 50/63x5,8/200.
Rury i ksztattki preizolowane fgczone sg za pomocg potaczeh typu Hela do rur PEX-a

( system pierscienia zaciskowego).

Rury preizolowane uktadane w wykopie na warstwie piasku ok. 10 cm, przestrzen
pomiedzy rurami oraz rurami a wykopem uzupetni¢ piaskiem, nad rurami wykonaé
obsypke z piachu ok. 10 cm. Zachowac odlegtos¢ pomiedzy rurami ok. 15cm, oraz od
Sciany wykopu ok. 15 cm. Warstwy piachu zagesci¢. Rury uktada¢ na gtebokosci min.
40 cm od gornego ptaszcza rur. Po wykonaniu osypki wykop uzupetni¢ gruntem

rodzimym oczyszczonym z kamieni, korzeni itp.

Przejscia przez $ciany fundamentowe i stropy instalacji wykonaé w tulejach

ochronnych.

Do produkgciji rur przewodowych PEX-a z powiokg antydyfuzyjng EVOH, zgodnie z
normg PN-EN 12202 wykorzystany jest polietylen HDPE, jako izolacja rur stosuje sie

polietylen sieciowany , rura ostonowa to polietylen PE-HD odporny na UV.

3. Wymagania sprzetowe.



Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet sprawny, dopuszczony do uzytkowania,
ktéry nie spowoduje ztego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, w czasie czynnosci
monterskich, transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z wykazem ofertowym Wykonawcy i powinien by¢ zgodny z
projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania transportowe.

Wymagania dotyczgce transportu rur

Do transportu rur stalowych stosowa¢ samochody dostawcze tzw. skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek . Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia / przesuwania.
Rury preizolowane PEX dostarczane sg w zwojach o max. dt. 100m. Konce przewodow
zabezpieczone sg rekawami z folii jako zabezpieczenie przed wilgocig. Transport na
budowie poziomy i pionowy za pomocg maszyn budowlanych, zwoje nie powinny byc¢
ciggniete po ziemi.

Wymagania dotyczgce przewozu grzejnikdw i armatury.

Grzejniki i armatura nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nie zdejmowac¢ fabrycznych
zabezpieczen (opakowan) w celu unikniecia zarysowan, wgniecen — uszkodzen
mechanicznych powtoki lakierniczej grzejnikow.

Skltadowanie materiatéw

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury steel —fabryczna ditugos¢ 6m
pakowane sg w wigzkach, chroni¢ przed uszkodzeniem zarysowaniem powtoki
ocynkowanej.



Grzejniki, armature i materiaty izolacyjne sktadowaé nalezy w pomieszczeniach
zamknietych w celu zabezpieczenia przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
(opady ), urzgdzenia zabezpieczy¢ przed korozja.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Demontaze grzejnikdw i poziomow.

Prace z wigzane z demontazem grzejnikow i rur nalezy wykonywac¢ z dbatoscig i
unikaniem zbednego hatasu, demontaze rur w piwnicach ( ciecia ) wykonywac z
nalezytg ostroznoscig i zabezpieczyC przed zaproszeniem ognia. Przed demontazem
ustali¢ lokalizacje deponowania ww urzgdzen, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Montaz rurociggéw

Gtéwne rurociggi w budynku - poziomy zasilajgce grzejniki bedg prowadzone po
wierzchu $cian. Rury mocowane do $cian za pomocg podpdr i uchwytéw
systemowych. Rozstaw podpér wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw w instalacji ogrzewczej wodne;j

(dla T60 st. C):
Rozstaw podpdr dla nastepujgcych srednic rur

Srednica

dn 12 1,0 m
dn 15 1,25 m
dn 18 1,5m
dn 22 2,0m
dn 28 2,25 m
dn 35 2,75 m
dn 42 3,0m
dn 54 3,5m
dn 64 3,75 m
dn 66,7 4,25 m
dn 76,1 4,25 m
dn 88,9 4,75 m
dn 108 50m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przejscia przez stropy i Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych wykonanych np.
z cienkosciennych rur z tworzyw sztucznych. Przejscie przez dylatacje budynku
dodatkowo zaizolowac¢ cieplnie.



Rurociggi prowadzi¢ w miare mozliwosci ze spadkiem w kierunku wezta.

Podejscia pod piony nalezy wykona¢ z ramionami kompensacyjnymi o dt. okoto 1m.
Zachowac¢ projektowane zatamania kompensacji naturalne;.

Grzejniki i zawory grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C22 (dwie ptyty i dwa konwektory), z
podtgczeniem bocznym, przy grzejnikach montowac¢ zawory odcinajgce- powrot i
zawory z gtowicami termostatycznymi - zasilanie.

Nominalne cisnienie pracy grzejnikéw min. 0,6MPa.

Grzejniki w kolorze biatym, w komplecie z uchwytami, ostonami bocznymi i kratkami
wierzchnimi, odpowietrznikami recznymi.

Gtowice z czujnikiem wbudowanym, z bezpiecznikiem mrozu, o zakresie nastaw 6+26
st.C.

Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolng przestrzen dla swobodnej cyrkulacji powietrza
10cm od géry i od dotu grzejnika. Grzejniki tazienkowe montowane na wysokosci okoto
60+70cm nad podtogg

Mocowanie grzejnikéw standardowymi uchwytami do Sciany.

Odpowietrzenia.

Instalacja zaprojektowana do pracy w uktadzie zamknietym.

Kazdy pion wyposazy¢ na samej gorze w automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki
posiadajg reczne odpowietrzniki grzejnikowe.

Armatura odcinajaca i requlacyjna.

W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajgce przy kazdym grzejniku. Na
dwodch gtéwnych gatgzkach projektuje sie zawory regulacyjne typu Stad oraz zawory

kulowe odcinajgce .

Izolacja cieplna rurociagdéw.

Przewidziano izolacje cieplng rurociggow przy pomocy otulin z polietylenu spienionego
o grubosci wg srednic:

Srednica rury

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm] (materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK))

-dn 12- dn 22 grubos¢ 20 mm



-dn 22-35 grubos$¢ 30 mm
-dn 35-100 grubosc¢ réwna Srednicy rurociggu
- powyzej dn 100 mm grubos¢ 100 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowacC grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

6. Kontrola jako$ci wykonanych robat.

Kontrole jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO _Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6)
COBRTI INSTAL

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg i powinien objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i zewnetrzna.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd,
zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy szachéw instalacyjnych.

Badanie szczelnoéci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Badanie przeprowadzi¢
wg warunkow okreslonych dla instalacji rur stalowych.

Przeprowadzi¢ badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ciSnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji.

W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku obserwuje sie instalacje
jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.
Badanie gtbwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtébwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja grzewcza zostata wykonana w sposéb
prawidtowy.

Po dokonaniu i odbiorze w/w prob sporzadzi¢ protokot.

Nastepnym etapem odbioru jest kontrola wykonania izolacji na rurach instalacji c.o.,
poprawno$¢ montazu grzejnikow i armatury regulacyjno-odcinajgce;.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaot.
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Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
Kosztorysowaniu.

Dtugos¢ rurociggdéw nalezy mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajgc ilosci rurociggow w
zaleznosci od rodzajoéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania
tgcznikdw i armatury.

Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

Pozostate elementy instalacji (zawory, grzejniki, regulatory itp.) - oblicza sie w sztukach
lub kompletach z podaniem typu i wielkosci urzgdzenia.

8.0dbidr robot.

Odbidr techniczny - czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robot.

Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego korncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:

- sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z PB oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku
budowy,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, - przeprowadzi¢ niezbedne badania
odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac czesci instalacji , ktdéra byta objeta
odbiorem czesciowym.

Odbidr techniczny koncowy instalacji ogrzewczej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej, - wyptukaniu, napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu,
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- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

- zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrodtem ciepta), sprawdzeniu
osiggania zaktadanych parametrow (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne, dziatanie automatyki)

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzeniu protokétow odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, -
protokétdw zawierajgcych wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru koncowego
robot.

Na zakonczenie prac dostarczyC petng dokumentacje odbiorows tj. protokoty, atesty,
deklaracje, dokumentacje powykonawczg , karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

9. Rozliczenie robdat.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6ot montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robd6t lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji c.0. uwzgledniajg: - przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, urzgdzen, narzedzi i sprzetu,

- demontazu i utylizacji grzejnikow, rurarzy- Ustalenie sposobu rozliczenia za
utylizacje z Inwestorem

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdét ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych,

- montaz rurociggow i armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.
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Normy
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-
B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania PN-9
I/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI
INSTAL

Ustawy i Rozporzgdzenia

- Ustawa Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75/02 poz. 690, Nr33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. ,714)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906)
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