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Projekt wykonano w oparciu o:

>
>
>
>
>
>

>

umowe z Inwestorem,

informacje uzyskane od Inwestora,

wyniki ogledzin i pomiaréw budynku — inwentaryzacja budowlana,

mape do celdw projektowych

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2454),

Norme PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta - Metody obliczania

normy i przepisy budowlane.
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1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Orta Biatego w Powierciu
3, na dziatce o numerze ewidencyjnym 896, obreb ewidencyjny 0018 Powiercie, jednostka ewidencyjna 300907_2 Koto.

Zakres robét obejmuje:

wymiana stolarki okiennej w czesci objetej opracowaniem

montaz nowych zewnetrznych parapetdw po termomodernizacji,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w czesci objetej opracowaniem

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w czesci objetej opracowaniem
wykonanie ocieplenia stropodachu w czesci objetej opracowaniem

czesSciowg wymiane grzejnikow w budynku

demontaz i ponowny montaz (po termomodernizacji) istniejgcej instalacji odgromowe;j,
wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych w czesci objetej opracowaniem,

YVVVVYVVYVYY

Zakres planowanych prac nie obejmuje przebudowy przegrdd zewnetrznych oraz elementéow konstrukcyjnych, stqd
zgodhnie z art. 29, ust. 4 pkt 1 lit.a i c ustawy Prawo budowlane, na roboty budowlane ujete w niniejszym opracowaniu,
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Opis stanu istniejacego budynku

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Inwestycja obejmuje obszar dziatki nr 896 w Powierciu, obreb 0018 Powiercie, jednostka ewidencyjna 300907_2 Koto.

W bezposrednim otoczeniu dziatki znajdujg sie:

e od strony potnocnej: dz. nr 180/1- dziatka drogowa,
e od strony potudniowej: dz. nr 897 — boisko szkolne,
e od strony wschodniej: dz. nr 838 —grunty orne,

e od strony zachodniej: dz. nr 166/2 —grunty orne.

Powierzchnia dziatki nr 896 wynosi: 12746 m?.

Teren dziatki jest obecnie uzytkowany (istniejgcy budynek
szkoty podstawowej i przedszkola, tereny utwardzone
oraz tereny zielone). Catos$¢ dziatki stanowig grunty Bi —
inne tereny zabudowane oraz w czesci RIVb i RV (grunty
orne). Na dziatce nr 896 znajduje sie istniejgca zabudowa
sktadajgca sie z: budynku kompleksu szkolno-
przedszkolnego o powierzchni zabudowy ok. 2033,60 m2,
kottowni o powierzchni zabudowy ok. 112,82 m2, terendw utwardzonych oraz terendéw zielonych. Obstuga
komunikacyjna dziatki odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z dziatki drogowej nr 180/1. Budynek szkolny posiada
przytgcze wodne, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze elektroenergetyczne, przytgcze gazowe oraz
telekomunikacyjne. Na terenie dziatki przebiega takze kanalizacja deszczowa. Zaopatrzenie w wode odbywa sie
z gminnej sieci wodociaggowej. Scieki bytowe odprowadzane sa do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy stan budynku

Budynek w ksztafcie litery U, sktadajgcy sie z czesci o zréznicowanych wysokosciach. Wieksza czes¢ obiektu jest
2- kondygnacyjna (parter + pietro). Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie parterowa dobuddéwka (wiatrotap
i szatnie), a w czesci pietrowej takze czeSciowe podpiwniczenie. Budynek przekryty stropodachami wielospadowymi.
Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi ok 11,72m. Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje budynku wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze
kremowym. Czes¢ sportowa po termomodernizacji w szarym kolorze elewacji. Dach pokryty papa.
Budynek stanowi siedzibe szkoty podstawowej im. Orta Biatego oraz publicznego przedszkola w Powierciu. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej. Bezposrednio do budynku szkolno-przedszkolnego,
od strony potudniowo-wschodniej, przylega kottownia gazowa obstugujgca caty kompleks.




TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ORtA
BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB
EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2
KOtO

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepolno Krajeriskie
tel. kom. 502 483 721

Str.5

KRAJAN

Dla przedmiotowego budynku projektowana jest rozbudowa o oddziaty przedszkolne wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej — na co uzyskano stosowne zezwolenie: pozwolenie na budowe Starosty Kolskiego
nr570.2021 z dnia 01.09.2021r. (znak: AB.6740.522.2021). Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pétnocno-
zachodniej, tj. dobudowe do istniejgcego skrzydta z zapleczem kuchennym. W wyniku inwestycji powstanie petno
funkcjonalne 5-oddziatowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego. Nowe skrzydto przedszkolne parterowe,
w formie prostopadtoscianu, z stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyka.

Ponadto zostata opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. ,Modernizacja istniejgcych pomieszczen
przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Orfa Biatego w Powierciu 3, dz. nr 896, obreb ewidencyjny nr 0018 Powiercie
jedn. ewidencyjna 300907_2 Koto”.

3. Ocena techniczna mozliwosci wykonania modernizacji

Ogledziny dokonane w styczniu 2022r. elementdw budynku, pozwalajg stwierdzi¢, ze:

e Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych warunkdéw technicznych dotyczacych oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej (nieodpowiednie ocieplenie Scian, nieodpowiednie ocieplenie stropodachu, przestarzata
stolarka okienna i drzwiowa);

e Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan, czy spekan
elementdéw konstrukcyjnych, ani ich nadmiernego ugiecia.

e Wystepujg miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw wykonczeniowych (powtok malarskich, tynkow)

e Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku oraz stan elementéw konstrukcyjnych pozwala na przeprowadzenie
remontu i nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji obiektu.

4. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatyczne;j: Il

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrzna budynku Te = -18.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnatrz budynku Ti = +20.0°C

RAPORT OBLICZEN WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPA

Kody d A R Uc
322(::; op m W/é;“' m2eK/W | W/(m2eK)
Sciana zewnetrzna
i Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 i
ciepta) !
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,0 0,005 -
2 |Styropian 0,12 0,031 3,871 -
3 | Beton komodrkowy 0,12 0,16 0,750 -
! 4 | Styropian 0,04 0,045 0,889 -
5 | Beton komodrkowy 0,24 0,160 1,500
6 | Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,820 0,018 -
| Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 i
ciepta) !
Grubosé catkowita i Uk 0,54 - 7,203 0,14

U =0,14/m%K] £ U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
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Kody d A R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W W/(m?2eK)
Sciana zewnetrzna
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
1 |Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,0 0,005 -
2 |Styropian 0,150 0,031 4,839 -
2 3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
4 | Mur z ceglty ceramicznej petnej 0,57 0,780 0,731 -
5 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosé catkowita i Uk 0,755 - 5,781 0,17
U =0,17 [W/m2K] £ U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
Kody d | R Uc
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m?2eK)
Stropodach
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,04 -
1 | Papa asfaltowa/gont bitumiczny 0,005 0,180 0,028 -
2 |Jastrych 0,035 1,000 0,035 -
3 | Ptyta korytkowa 0,10 1,700 0,059 -
3 4 | Niewentylowane warstwy powietrza 0,000 0,000 0,000 -
5 |Granulat z wetny mineralnej 0,30 0,04 7,5 -
6 | Strop z ptyty zeranskiej 0,24 1,33 0,181 -
7 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Grubosé catkowita i Uk 0,70 - 7,961 0,13

U=0,13 [W/m2K] £ U max=0,15 [W/m2K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
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Strop nad pietrem
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,04 -
1 | Wetna mineralna 0,25 0,035 7,143
4 2 |Strop zelbetowy 0,24 1,700 0,141 -
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,820 0,024 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Grubosé catkowita i Uk 0,56 - 7,448 0,13

U=0,13 [W/m2K] £ U max=0,15 [W/m2K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe

» lzolacje termiczne

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych w postaci styropianu gr.12cm i 15 cm o A= 0,031W/(meK) . Izolacja cokotéw
z ptyt XPS gr. 8 cm i 10 cm, o A= 0,034W/(meK). Izolacja termiczna zelbetowego stropu nad pietrem w najstarszej czesci
budynku w postaci wetny mineralnej gr. 25cm o A= 0,035 W/mK, uktadanej na stropie zelbetowym. Izolacja termiczna
stropodachu czeSciowo w postaci granulatu z wetny mineralnej gr. 30cm o A= 0,040 W/mK, umieszczanego metodg
wdmuchiwania.

Szczegoty wykonania izolacji termicznej przegréd budowlanych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Tynki i oktadziny

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe). Proponowana kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng
opracowania (rys.6T i 7T), ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem. Cokot budynku wykonczony tynkiem
mozaikowym.

> Stolarka

Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/mZ2K, w kolorze biatym. Projektowane okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne
higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia, umieszczone w gornej czesci okna (ramie skrzydta). Nawiewniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy ci$nienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miescic sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m?/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15m3/h do 30m?/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetos$ci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o U = 1,3 W/m?K, kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 8T).

> Parapety

Parapety wewnetrzne bez zmian. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze grafitowym. Rynna ¢150mm, rura spustowa ¢$120mm.

» Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o kolorze grafitowym.

» Pokrycie daszkéw nad wejsciami

Jako pokrycie zastosowad 1 x papa wierzchniego krycia gr. 4mm.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1213 z péin. zm).
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6. Technologia wykonania prac
6.1. Montaz stolarki

Wymianie podlegajg okna oraz drzwi zewnetrzne zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg. Szczegdty zgodnie
z zestawieniem stolarki (rys. 8T). Parapety wewnetrzne pozostawi¢ bez zmian, parapety zewnetrzne wykonac z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym.

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:

* ustawienie w otworze,

* zamocowanie,

* uszczelnienie dystansu wokot ramy,

* regulacja i kosmetyka.

Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakorczeniu wiekszosci robdt mokrych. W Scianach z ociepleniem

zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do

montazu okien nalezy sprawdzi¢: wymiary otwordw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé¢

i pionowos¢ scian, stan wykonczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Wytyczne montazu:

- w scianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia
(patrz rys ponizej)

- Przed wfasciwym montazem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klinéw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zostac podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowa¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Whkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowa¢ odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem s$rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).

- Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagajg regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonac
niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiaséw na ,$rodku" zakresu, réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

- Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a o$ciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym.

Rys. 1. Schemat montazu okna w Scianie z ociepleniem zewnetrznym

Potgczenie okna z osciezem wykonac¢ z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:
a) s$rodkows - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka montazowa),
b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) —uszczelniaé mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi taSmami uszczelniajacymi
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c¢) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej

skuteczne zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodne;j
w strefe izolacji daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w
postaci tasm przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem
do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego
utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a
osciezem.

Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowadé parapety.

N |
termoizolacyjna  [ES=—=
pianka ‘l-

mentazowa

-

Odbiér po wbudowaniu:
Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé: ‘;;”rs:frini“_'f
podparcia progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego okna

na calym obwodzie (zachowanie odstepédw miedzy tacznikami
mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej szczeliny
pomiedzy ramg okna a osciezem na catym obwodzie, [w tym pod
progiem oscieznicy], wykonania uszczelnienia w stykach
zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej [miedzy
oknem a osciezem], wykonania obréobek progu drzwi,
osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Rys. 2. Schemat potgczenia ramy okiennej z osciezem

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykorczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien
i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m
i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem otwierac¢ / zamykac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

6.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Sciany ociepli¢  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi

cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi

metoda bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sa:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne.

- tgczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojgca,

- $rodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe itp.

Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpié dopiero jezeli:

P . . , . 0 scana da efoplonag
— roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakoriczone i € warsiwn masy hub 2oprcwy bojgon
£ phyta wrmaiolacyjna siyrapean lub wolnt minasaing
odebrane; O weatshwas thicgana st 2biowis

. . . . . . 0w hymbarsk
— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: i

szkto, okfadziny i elementy drewniane, elementy metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

Rys. 3 Schemat uktadu warstw systemu BSO
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— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu wilgoci
w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

— na powierzchniach poziomych murdw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

— zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku;

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowity i trwatg szczelnosé;

— rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potfaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wyfacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzgcych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,
np. rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtoza i ich przygotowanie

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé

materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu

z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawow
wyrobéw do wykonywania ociepler $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO) odrzucajg stanowczo mozliwosé
wyréwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z cienkich ptyt termoizolacyjnych. W przypadku
duzych nieréownosci podtoza nalezy zastosowac ptyty o zréznicowanej grubosci.

Wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowe;j
do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ocieplenia $cian zewnetrznych s3:

Proba odpornosci na | Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
Scieranie intensywnosc¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu

Proba odpornosci na | Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie
skrobanie lub zadrapanie | zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza

Test rownosci i gtadkosci | Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresla sie odchytki sciany od
ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkdéw zewnetrznych)

Przyczepnos¢ kleju do | Sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek
podtoza styropianu — zgodnie z metodykg ETAG 004)
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Wymagane czynnosci przygotowawcze:
Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury kurz, pyt oczyscic za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,
wykonane z ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia
elementéw: luzne resztki lub | skuéioczyscic¢
-ceramicznych | wylewki zapraw
- betonowych | nieréwnosci, defekty ¥ | skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza
- betonéw i ubytki
lekkich wilgo¢ ? pozostawi¢ do wyschniecia
- gazobetonu wykwity ? oczysci¢é na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
-betonowych z przygotowanym roztworem
warstwg luzne i nienosne | wykué¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim
fakturowa elementy elewacji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ciénieniem * z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg

i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usung¢
mechanicznie (np. twarda szczotkg), sptukac czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtérzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb

kredowanie, kurz, pyt

4)

oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza,

nawierzchnio
we

mineralnych ewentualnie zmyé wodg pod ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmy¢é wodg pod ciénieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
zanieczyszczenia specjalnych srodkdéw czyszczgcych, w uzasadnionych przypadkach usung¢
organiczne, algi mechanicznie (np. twardg szczotkg), sptukac czysta wodg i pozostawic¢ do
wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtérzyé
ztuszczenia, odpryski, usuna¢ za pomoca szczotkowania, skrobania # ewentualnie zmy¢ woda
odwarstwienia pod ci$nieniem ¥ i pozostawi¢ do wyschniecia
Mineralne kurz, pyl, kredowanie oczyécié za pomocg szczotkowania # i sprezonego powietrza,
tynki ewentualnie zmyé wodg pod ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
podktadowe i | brud, sadza, ttuszcz zmy¢é wodg pod ci$nieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub

specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

sku¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania 4 ewentualnie zmyé woda pod
ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

nieréwnosci skué, ubytki wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza
z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ ?

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

2

)
)
3)
)

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzic¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci.
Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciaggania kapilarnego.

Stosowac cisnienie max. 200 bardéw.
4) Stosowanie srodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace.
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UWAGA: W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie
i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania
i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy
gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowa¢, zgodnie
z zaleceniami  systemodawcy, odpowiedni  s$rodek
gruntujgcy tworzacy tzw. warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy
wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz oznaczyé jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny
(najlepiej wbijany z tworzywowsg tulejg rozprezng) nalezy
umiesci¢c w otworze wzdtuznym zjednej strony profilu,
doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy Rys 4
montowac po 3 faczniki na metr biezgcy. Wymagane jest
zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu

stronach profilu. Nierownosci Scian wyréwnuje sie przy

pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami
montazowymi, co ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢
przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna
stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg
oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gdrne zakoriczenia systemu, nalezy
w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki
z wtdkna szklanego, aby uzyskad ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne
sposoby rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowig tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie
i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewnic¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie. Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

.. Schemat potqczenia teren — ocieplenie budynku

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejgcych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgca nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

o :
Naktadanie kleju G ——

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki
i plackdw”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nierownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2
cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju
do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢
okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy
o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Rys. 5. Metoda obwodowo-punktowa
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Metoda grzebieniowa - " g

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych - f—
L]
*‘EE'-..'E'-E;-._

podtozach. Zaprawe klejgca nalezy naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty g
termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy
do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Ptyty nalezy ukfada¢ od dotu do gory, rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang
pacy o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnosé kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy —
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowad jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS,
XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usungé¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych
budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
osciezy na szerokos¢ min. 10cm.

Rys. 6. Metoda grzebieniowa

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé
z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca
sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci
i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw
w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposdb,
aby unikac zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow.

Rys. 7. Schemat uktfadu ptyt w poblizu
otworéw

Mocowanie  ptyt termoizolacyinych przy pomocy facznikéw

mechanicznych

Rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg byé osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikéw. taczniki mechaniczne nalezy osadzaé
po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugos¢ tgcznikéw zalezna jest od budowy S$ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Potrzebna dtugos¢ tgcznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych
sktadnikow:

L 2 hes + a1 + a2 + da, gdzie:
hef - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 -fgczna grubosc starych warstw np. stary tynk, a2—grubosc warstwy kleju, da grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,
L - catkowita dtugosc tqcznika.
lloé tacznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci facznikéw do min. 8 szt./1m? . Szeroko$é strefy naroznej umownie
okreslana jest jako 0,2 szerokosci wezszego boku budynku i powinna zawierac sie w przedziale 2-4m.
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W pierwszej kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymitgcznikami
a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku sciany
z betonu co najmniej 5cm.
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Rys. 8. Przyktadowe rozmieszczenie tqcznikéw: 4szt./m?; 8szt./m?

Montaz zagtebiany (termodybel)

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ otwdér montazowy w Scianie poprzez ptyte
izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy
tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpie mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tgcznik zaslepia sie systemowa
zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikdw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane
przez producenta systemu. Z reguty sg to: katowniki metalowe, katowniki
metalowe z siatkg zbrojgcg, katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (niezalecane
do stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile
ze wzmocnionej siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej
krawedzi otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod
katem 45° paski siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego o wymiarach minimum
20x35cm. Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢
zainstalowane przed wykonaniem wfasciwej warstwy zbrojonej.
W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju
i tacznikéw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po  Rys. 9. Schemat uktadu siatki

uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez w poblizu otworéw

tacznikow) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72

godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych
wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejagcg i rozprowadza sie
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej
od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia
W niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgcg nalezy uktadac na zaktad o szerokosci min. 10cm
(doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejacej.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.
W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne)
mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.
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Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Wierzchniag wyprawe
tynkarska nalezy naktadaé¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego
na niej podkfadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu
na rozszerzalno$é termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sa wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

6.3. Ocieplenie stropu pod czescig nieogrzewang

Wytyczne wykonawcze

Wetne rozktadac na catej powierzchni, dbajgc o zachowanie odpowiedniej jej grubosci i szczelne pokrycie catego stropu
betonowego. Wetne mineralng zaleca sie uktada¢ w dwdch warstwach, mijankowo. Bezwzglednie nalezy unikac
chodzenia po ociepleniu. Do chodzenia (w czesci przetazowej) stosowac drewniany pomost kontrolny.

Rys. 10. Schemat ocieplenia stropu pod czescig nieogrzewang
1-blachodachdwka na tatach, 2- kontrtata, 3-membrana dachowa 4-krokiew, 5-wentylowana pustka powietrzna,
6-ocieplenie z wetny mineralnej uktadnej mijankowo w dwdch warstwach, 7-strop, 8-gtadz gipsowa
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6.4. Wykonanie ocieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania

Stropodach wentylowany na podiozu betonowym nad pomieszezeniem sgrzewanym

otwar wantylocyny ;
przesirzen wantylowana

/

granulat

ocieplenie zewngtrzne strop betonowy
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Rys.11 Schemat stropodachu wentylowanego
Przestrze wentylowana —otwory wentylacyjne
Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiada¢ wartosciom uwzglednionym
w PN-EN ISO 6946. Dla stropodachdw wentylowanych przyjmuje sie wymagania normowe, dotyczace stabo
wentylowanej warstwy powietrza, w ktdérej mozliwy jest ograniczony przeptyw powietrza zewnetrznego. Pole
powierzchni otwordw bocznych, przez ktére nastepuje przeptyw powietrza zewnetrznego w przestrzeni wentylacyjnej
powinno wynosi¢: > 500 mm?, ale £ 1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu.
Przy niewystarczajacej, istniejgcej wentylacji stropodachu nalezy zastosowa¢ dodatkowe otwory wentylacyjne, ktérych
rozmieszczenie warunkowane bedzie konstrukcjg dachu i potozeniem Scianek podtrzymujgcych ptyty stropowe.

Opis metody wdmuchiwania granulatu

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potgczonym ze specjalnym
agregatem, wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workdw granulat i po dodatkowym
wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez
operatora, wykonujacego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewngatrz lub wewnatrz
budynku.

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pdzniej zaslepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych sScianach budynku — wariant zalecany dla przedmiotowej inwestycji,

- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni
wentylacyjnej).

Wykonywanie docieplen granulatem

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu z wetny przeprowadzajg

firmy wykonawcze przeszkolone przez producenta i posiadajgce autoryzacje na stosowanie tej metody.

Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecen instrukcyjno-

technologicznych:

a) Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowac odpowiednie agregaty wttaczajace o wydajnosci i mocy pozwalajgcej
na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.
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b) Do grubosci projektowanego ocieplenia nalezy zawsze dodaé naddatek, uwzgledniajacy 5%, z uwagi na osiadanie
materiatu. Przyktadowo: dla projektowanej grubosciizolacji 25cm nalezy doliczy¢ 1,3cm (5% grubosci), czyli grubos¢
izolacji po nadmuchu powinna wynies¢ 26,3cm.

¢) Nadmuch izolacji najlepiej rozpoczynac od skrajnych punktéw budynku, np. narozy.

d) W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywac pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu.

e) W przypadku zastosowania otwordw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nalezy
dokona¢ zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw:

- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy
kotkow rozporowych

- wypetnieniem wycietych lub wywierconych otworéw betonem.

Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu
wycietych otwordw technologicznych.

f) W przypadku, gdy w wyniku docieplania stropodachu istniejgce otwory wentylacyjne w $cianach zostajg zasypane,
nalezy wykona¢ montaz dodatkowych kominkéw wentylujgcych stropodach w potaci dachowej.

7. Pozostate roboty towarzyszace
7.1. Czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne instalacji c.o.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. sktada sie z kolejno wykonywanych 4 etapéw:
e Ptukanie instalacji woda wodociggowg
e  (Czyszczenie instalacji preparatem czyszczgcym
e Ptukanie ponowne wodg wodociggowa
e  Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem
1. Ptukanie instalacji woda wodociggowa

Nalezy wytgczy¢ caty system c.o., odtgczy¢ go od zasilania i doptywu paliwa. Sprawdzi¢ potozenie zaworu spustowego.
W razie potrzeby zatozy¢ na zawér spustowy odcinek weza ogrodowego, aby bezpiecznie spuszczaé wode do studzienki
sciekowej lub innego odptywu.

A. Spusci¢ wode z catej instalacji.

Podtgczy¢ zasilanie wody wodociggowej do instalacji (zawdr dopetniajgcy). Zamykamy wszystkie zawory odcinajgce
przy kotle, grzejnikach i rozdzielaczach. Ptukanie wykonujemy poszczegdlnymi grzejnikami czy obwodami/sekcjami.

B. Najpierw nalezy otworzy¢ zawory przy jednym grzejniku lub obwodzie (na rozdzielaczu), najlepiej tym na najwyzszym
pietrze i otworzyé zawdr dopetniajacy z instalacji wodociggowej. Ptukac¢ kilka minut dany grzejnik lub obwdd
do momentu kiedy woda wyptywajaca z instalacji bedzie czysta.

C. Nastepnie nalezy zamkng¢ zawory przy czyszczonym grzejniku/obwodzie i powtdrzy¢ proces z nastepnym
grzejnikiem lub sekcjg. Na koncu ptukaé kociot c.o., poprzez zamkniecie wszystkich zaworéw grzejnikowych lub/i na
rozdzielaczach.

D. Jezeli w instalacji nie ma zawordéw / czesci zawordéw lub zawory s3 nie dziatajace, ptukac sekcjami/obwodami lub
w najgorszym wypadku catg instalacje w jednym momencie.

E. Wskazane jest przystgpic¢ do czyszczenia instalacji od razu. Gdy z jakichs$ przyczyn jest to niemozliwe, nalezy napetnic
ponownie instalacje woda.

Uwaga: Jezeli w instalacji jest pompa cyrkulacyjna, w bardzo zanieczyszczonej instalacji wskazane jest przy kolejnym
wiaczeniu pompy skontrolowaé czy pompa rozpoczeta prace prawidtowo lub wspoméc jej start.

2. Czyszczenie instalacji preparatem czyszczagcym
INSTALACJE CISNIENIOWE (z naczyniem przeponowym)
Przy odfagczonym zasilaniu i doptywie paliwa przez otwdr odpowietrznika grzejnika wprowadza sie preparat. Zaleca sie
wybra¢ najwyzszy grzejnik (gdy instalacja wystepuje na kilku poziomach - wybraé grzejnik na najwyzszej kondygnacji)
z zamontowanymi zaworami oraz mozliwoscig wykrecenia catego odpowietrznika. Jezeli instalacja jest napetniona,
spuscic¢ ok 5 litrow wody do kanalizacji.

B. Zamknga¢ oba zawory grzejnika. Wykrecic¢ ostroznie caty odpowietrznik, kontrolujgc aby nie wylewata sie woda.

C. Wla¢ preparat uzywajac lejka z podfagczonym odcinkiem elastycznego weza np. ogrodowego wprowadzonego do
otworu odpowietrznika.
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D. Wkreci¢ ponownie odpowietrznik. Odkreci¢ zawory przy grzejniku, uzupetni¢ wode w instalacji c.o0., odpowietrzy¢
grzejnik/grzejniki.

E. Uruchomi¢ instalacje (wtgczy¢ kociot) na ok 2 godz. utrzymujgc temperature pracy 60-700C. Pozostawi¢ preparat
w instalacji przez 2 do 14 dni podczas normalnej pracy systemu. Gdy system nie pracuje np. w okresie letnim wtgczy¢
jak wyzej instalacje na ok. 2 godz. , pozostawié preparat w instalacji na okres 4 tygodni, jezeli mozna wtgczajgc system
na 30 min co 2-3 dni.

F. Po zakonczeniu czyszczenia spusci¢ roztwér z instalacji. Ze wzgledu na niskie stezenie oraz brak aktywnosci po
zakoniczeniu procesu czyszczenia produkt nie wymaga neutralizacji przed spuszczeniem do kanalizacji.

INSTALACJE OTWARTE (z naczyniem wzbiorczym): spusci¢ cze$¢ wody z systemu (ok 10 litrow) tak, aby naczynie byto
puste, wla¢ preparat do naczynia wzbiorczego, uzupetni¢ braki wody, wtgczy¢ pompe obiegowg aby rozprowadzié
preparat w catej instalacji.

UWAGA: Podczas czyszczenia starych instalacji lub z historig przeciekdw, nalezy kontrolowa¢ instalacje albowiem
preparat czyszczacy moze wyptukac ztogi lub twarde osady, ktére mogty , blokowaé” wyptyw wody z uszkodzonych
miejsc instalacji. Typowym miejsce wyciekdw sg zawory i sSrubunki, ktére nalezy w razie potrzeby uszczelnié.

3. Ptukanie ponowne woda wodociggowa
Po wytgczeniu systemu c.o., odtgczeniu od zasilenia i doptywu paliwa przystgpi¢ do ptukania instalacji.
A. Powtodrzy¢ doktadnie sekwencje ptukania z punktu 1) powyzej.
B. Po skonczonym procesie czyszczenia zostawic instalacje czeSciowo napetniong. Nie wiaczaj na razie kotta, albowiem
pod wptywem temperatury natychmiast zgromadza sie na wymienniku osady mineralne (tzw. kamien kottowy), ktéry
poprzednio zostat usuniety.

UWAGA: W przypadku instalacji ze skazeniem biologicznym podczas odpowietrzania wystepuje zapach siarkowodoru
lub zgnilizny, a takze szlamowata, sliska woda w instalacji.
Po czyszczeniu chemicznym i ponownym ptukaniu wodg nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji specjalnie
przeznaczonym do tego roztworem a nastepnie wprowadzi¢ roztwér do instalacji ciSnieniowej lub do instalacji w ten
sam sposéb jak wyzej. Nastepnie powtorzy¢ ptukanie instalacji zgodnie z pkt. 3.

4. Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem

W dalszym ciggu system c.o. jest odtgczony od zasilania i doptywu paliwa.

A. Aby wprowadzi¢ inhibitor do instalacji cisnieniowej/ otwartej powtdrzy¢ nalezy odpowiednio sekwencje
wprowadzania preparatu zgodnie z punktem 2.

B. Uzupetni¢ wode w systemie, odpowietrzy¢ grzejniki. Sprawdzi¢ czy nie ma wyciekéw. Wigczyé system centralnego
ogrzewania.

UWAGA: Preparat zabezpieczajgcy-inhibitor pozostaje caty czas w instalacji c.o. Trwatos¢ preparatu w szczelnej
instalacji jest liczona okoto 3 -5 lat. Jezeli po zastosowaniu inhibitora wystgpig wycieki czy z instalacji byta spuszczana
woda, uzupetnié jak najszybciej poziom stezenia inhibitora (bez procesu czyszczenia). Poziom stezenia inhibitora mozna
skontrolowac Testerem Inhibitoréw.

7.2. Rozwigzania techniczne- wymiana grzejnikow

Zaprojektowano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych typu CV22, z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego
z regulacjg wstepna i odpowietrznikiem. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Grzejniki zasilane bedg z obiegu grzewczego za posrednictwem rozdzielacza. Grzejniki
podfaczone za pomoca zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Odpowietrzenie
instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajace
na grzejnikach.

Préby szczelnosci instalacji

Po zamontowaniu urzadzen i armatury instalacje nalezy przeptukaé. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji.
Przebieg badania (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badan za pozytywne, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.
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Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obiekt bedgcy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il. Projektowa temperatura zewnetrzna dla
tej strefy wynosi: -18°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),

Przyjeto nastepujgce projektowe temperatury wewnetrzne:
- +16 °C — wiatrotapy,

- +20 °C - sala, kuchnia, zmywalnia,

- 424 °C —fazienki, pomieszczenie obstugi.

Dobdr mocy grzejnikéw

*Wspdtczynniki pomieszczern dla grzejnikdw przyjeto: 31 W/m? dla pomieszczeh o temp. 20°C, 39 W/m?
dla pomieszczeh o temp. 24°C, 19 W/m?3 dla pomieszczeri o temp. 16°C.

**Moc cieplna grzejnikdw [W] podana dla parametréow 55/45/20°C.

Nr Funkcja pomieszczenia Kubatura | Zapotrzebowanie Typ grzejnika Projektowana
pom. [m3] ciepta [W] moc [W]
PARTER

1.52 Sala lekcyjna 82,62 2561,22 2xCV22 600x1600 2764
1.53 Sala lekcyjna 195,48 6059,88 3xCV22 600x2600 6738
1.55 Sala lekcyjna 133,92 4151,52 2XCV22 600x2600 4492
1.56 Pomieszczenie socjalne 58,32 1807,92 1XCV22 600x2300 1987
1.62 Sala lekcyjna 138,02 4278,62 3Xcv22 600x1800 4665

Zestawienie grzejnikow do wymiany przedstawione zgodnie z czesScig graficzng opracowania.(rys.9T)

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08
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Ix papa wierzchnieqo krycia

2x_papa_podktadowa

3,5podktad cementowy

150

10,00pfyta korytkowa

10,0-15,0lpus tka powietrzna

B oIy mi — 00401/ /mf
30,00granulat z welny min. N = 0,040W/mf

24,0 plyta kanafowa

Przekrdj lI-1l skala 1:50

STATUS:
PROJEKT  TERMOMODERNIZACUI
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
W 2 q Wiéniewa 18
S/ 4 444 876 294 SB 89-400 Sepdino Krajeriskie
1@ Eﬁl KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
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606 o 0,00 | INWESTOR:  GMINA KOLO
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62-600 KOLO
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mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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plyta posadzki
(wykonczenie wyktadzina PCV)
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2
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5
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5 st mgmiog wapienny
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shtynk cementowo-wapienny

Przekrgj llI-11l skala 1:50

STATUS: R
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
J
ﬂzémmqom” GMINA KOLO b
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
INWESTYCJI:  pODDSTAWOWEJ IM. ORLA BIALEGO
W POWIERCIU
LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB EWID. NR
0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2
KOLO
TYTULRYS.:  PRZEKROJ lil-lI
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 5/2022 5T 05.2022
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Elewacja pétnocno-zachodnia

skala 1:100
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L]

N\

1. Stolarka zewnetrzna (okienna | drzwiowa)
w kolorze bia{ym.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekane j
w kolorze grafitowym

3. Oorobki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze grafitowyn

4. Rynny [ rury spustowe z blachy
powlekane j w kolorze grafitowym

KUTCHWNIA-
rU/A
/AKRESEM
HPRALHWANIA

Elewacja pétnocno-zachodnia

| potudniowo-zachodnia
skala 1:100

=" | WATERIALY:
E SYMBLL OPIS
= | N4 RYS
. E A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ TYNK MOZAIKOWY
) S c/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
<
O
_ % KOLORY:
' SYMBOL NAZWA SYMBOL
<T NA RYS, KOLORU
l\l A/ GRAFIT -
' E B/ GRAFIT -
CL c/ TURKUSOWY -
>~
=
UWAGI:
A
C
1y
\(/)
)
N
QO

[STATUS:

PROJEKT  TERMOMODERNIZACUI

7

KRAJAN

\,

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdino Krajenskie
tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

J

-
INWESTOR:

GMINA KOO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
PODDSTAWOWEJ IM. ORtA BIALEGO

W POWIERCIU

LOKALIZACJA:

POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB EWID. NR
0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2

KOtO

TYTUL RYS.

ELEWACJE

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:100

NR. PROJ. NR. RYS.
5/2022 6T

DATA
05.2022
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Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1:100

-
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I
I
1
Cl
I
I
1

S S

CZESC SZKOY POZA OPRACOWANIEM

KUTCUWNIA= PLU/A
/AKRESEM UPRACUWANIA

B/
@ @ skala 1:100 Q

Elewacja pétnhocno-wschodnia MATERIALY:
SYMBIL apIS Elewa cja
= ’ NA RYS. . .
L] potudniowo-wschodnia
— A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY . .
= Bs TYNK MOZAIKOWY A -
< 74 TYNK CIENKOWARSTWOWY I pOInocnO WSChOana
= skala 1:100
(3
e N
R STATUS:
% KOLORY: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
v SYMBOL NAZWA SYMBOL b <
Q. NA RYS, KOLORU ( h
[ A/ GRAFIT EEiﬁgﬁlgﬁlc;Rszwo PRODUKCYJNO-HANDLOWE
b/ GRAFIT Widniewa 18
<T c/ TURKUSOWY 89-400 Sepdino Krajeriskie
N KRAJAN  tel.:502483 721
l:, email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
Q_ \ J
UWAGT:
> 1.} Stolarka  zewneirzna (okienna [ drzwiowa) w kolorze INWESTOR:  GMINA KOtO B
=~ bia tym. UL. SIENKIEWICZA 23
] 2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze 62-600 KOLO
N grafitowyn , , NAZWA TERMOMODERNIZACJA SzZKoLY
N 3. D/gro/ok/ blacharskie z blachy powlekanej w kolorze INWESTYCJl: pODDSTAWOWEJ IM. ORtA BIALEGO
grafitowyn W POWIERCIU
C 4. Rynny [ rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB EWID. NR
\a 2(())180 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2
I\l\r TYTUL RYS.: ELEWACJE
N
- mar ns. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 5/2022 T 05.2022
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STOLARKA OKIENNA
SYMBOL O1 02 03 04 05 06 o7 08 09
—_— //\/
</\\ \\\\\
AT
=/ N
AR
SCHEMAT N A ANl AN e = <\\ =77 N
AN PN /AN AN AN =
b \ TN
o Y O R Y =
x W SWIETLE | § 100 60 150 145 145 240 150 60 230
s [MURU H 280 280 210 175 210 210 150 210 390
Z W SWIETLE | So 90 50 140 135 135 230 140 50 220
© |OSCIEZNICY Ho 270 270 200 165 200 200 140 200 380
Q| parter 2 1 32 4 9 1 2 1 1
= | | pietro 0 0 33 0 1 1 0 0 2
RAZEM 2 1 65 4 10 2 2 1 3
oﬁjmo PVC FIX, oﬁjno PVC FIX, okng F”VQ wyposazone w oknp E’VC/ wyposazone w Dkng E’VC/ nyposazone okng E’VC, wyposazone o%mp F”VQ wyposazone w okng F”vC, wyposazone Dkng FfVC, wyposazone v
UWAGI kolon: bty kolor oty 0o o 0o e e 0o s
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: bialy kolor: bialy kolor: biaty kolor: bialy
STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5
| — Stolarka okienna i drzwiowa
SCHEMAT STATUS: PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI
i is is +
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
. KRAJAN Sp. z 0.0.
o |WSWIETLE | S 200 160 180 110 160 Wisniewa 18 L
< 89-400 Sepdlno Krajenskie
= MURU H 280 295 247(212) 200 210 KRAJAN  teliSo2483721
§ W SWIETLE | So 190 150 170 100 150 oo v pphitaganp
OSCIEZNICY Ho 275 290 243(207) 195 205 \ /
9 rodzaj L | P L | P L | P L P L | P INWESTOR:  GMINAKOO
O| PARTER 2 1 1 1 2 ‘lél;‘s%IOEII;lgL%WICZA 23
— -
PIE‘TRO 0 0 0 0 0 NAZWA TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
RAZEM 2 1 1 1 2 INWESTYCJI:  PODDSTAWOWEJ IM. ORLA BIALEGO
drzwi PVC w catosci|crzwi PVC w calosci|drzwi PVC w calosci|crzwi PVC ‘ orzwi PVC w coafosci W POWIERCIU
UWAGI Z;ijisyzséizi/ do ustalenia z i;(z(ffyzgﬁiﬂj do ustalenia z 62@9553%52? do ustalenia z f;ow(ggc/g:gﬁa oo wtalena 2 igégfyzﬁii[zg’ do ustalenia z LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB EWID. NR
Ut 3w K, Ut 3 W/ U5 e & e i 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907.2
TYTUL RYS.: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:-

DATA:

05.2022

NR. RYS.
8T

NR. PROJ.
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Zestawienie grzejnikdw
do wymiany

[STATUS:

PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI

-

KRAJAN

\.

J\ J

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

s
INWESTOR:

GMINA KOLO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
PODDSTAWOWEJ IM. ORtA BIALEGO
W POWIERCIU

LOKALIZACJA:

POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB EWID. NR
0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2
KOLO

TYTUL RYS.:

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW DO
WYMIANY

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA

1-

NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
5/2022 9T 04.2021




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepolno Krajeriskie
tel. kom. 502 483 721

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ORtA
BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB
EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2
KOtO

Str.31

lIl. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepolno Krajeriskie
tel. kom. 502 483 721

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ORtA
BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB

EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 | Str.32
KOtO

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzin.
zm.) oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. ,TERMOMODERNIZACIA SZKOtY
PODSTAWOWEJ IM. ORtA BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB EWIDENCYJNY NR 0018

POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 KOtO” zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /




KRAJAN

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWE! [M. OREA
DR KRAANSP-20.0- | BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOLO, DZ. NR 896, OBREB

89-400 Sepolno Krajeriskie | EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2
tel. kom. 502 483 721 KOO

Str.33

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW




TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. OREA
PPH.KRAANSP.ZOO. | BIAYEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB

Swsif:(;gmé:plgno Krajenskie | EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 | Str.34
tel. kom. 502 483 721 KOLO
KRAJAN
e KulawsKo ZA ZGODNOSG
HEERY. okmecowa Z ORYGINALEM
: N i 2 B @
[ INZYNIEROW

i
e

i BUDGWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2just 2,
art. 14 ust. 1pkt2just 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepawania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzeénia 1955 . w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski T
1. Pan Wojciech Sienkiewicz

ul. Broniewskiego 2

89-400 Sepdino Krajerskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. afa

mgr inz. Andrzej Marikowski ATAVIL A et d >

%\ inz. Franciszek Szyplinski ﬁ vl /




KRAJAN

b H. KRAJAN SP. 2 0.0 TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ORtA
Wiéniewa 18 BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB

89-400 Sepolno Krajeriskie | EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 | Str.35

tel. kom. 502 483 721 KOtO

Szczegdlowy zakres uprawnien pbudowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlzne w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pki 11
2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projeklowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno = budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukcyjno -
budowlanej,

spravfrdzania projeklow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

RZEWODNICZACY

P
OKREGOWEJ XOMISJI ¥ WALIF'KACYINE)

o inz. Witolg Paigici

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepolno Krajeriskie
tel. kom. 502 483 721

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ORtA
BIALEGO W POWIERCIU, GM. KOtO, DZ. NR 896, OBREB

EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2
KOtO

Str.36

POLSKA

I

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

KUP-78I-SN4-6HT *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073,/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 85-400 Sepdlno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okrggowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wegledem skuthow prawnych cokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznpmi.}
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* Weryfikscje poprawnpsci danych w niniejssym zaswiadezeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego swisdozeniz na
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