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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Inwentaryzację wykonano w oparciu o: 
 umowę z Inwestorem,  
 informacje uzyskane od Inwestora i użytkowników, 
 wyniki oględzin i pomiarów budynku, 
 mapę do celów projektowych. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie inwentaryzacji budynku szkolnego  z oddziałami przedszkolnymi, Powiercie 3, 
dz. nr 896 Powiercie,  obręb 0018 Powiercie, jedn. ewid. 300907_2 Koło.  
Opracowanie swym zakresem obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Inwentaryzacja stanowić będzie  
podstawę do wykonania projektu TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W POWIERCIU. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

3.1. Lokalizacja  

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce  nr 896 w Powierciu,  
obręb 0018 Powiercie, jedn. ewid. 300907_2 Koło. W bezpośrednim 
otoczeniu działki  znajdują się:  
 od strony północnej:  dz. nr 180/1– działka drogowa,  
 od strony południowej:  dz. nr 897 – boisko szkolne, 
 od strony wschodniej: dz. nr 838 –grunty orne, 
 od strony zachodniej: dz. nr 166/2  – grunty orne. 

3.2. Ukształtowanie i ogólny stan terenu  

Teren ze spadkiem. Rzędne terenu wahają się od 98,05 m n.p.m. do 
96,70 m n.p.m. Powierzchnia działki nr 896 wynosi: 12746 m2. Obszar 
działki stanowią tereny Bi (inne tereny zabudowane) oraz RIVb i RV 
(grunty orne). Teren działki jest obecnie użytkowany. 

3.3. Obiekty budowlane i infrastruktura techniczna 

Na działce nr 896 znajduje się istniejąca zabudowa składająca się z: budynku kompleksu  szkolno-przedszkolnego  
o powierzchni zabudowy ok. 2033,60 m2,  kotłowni  o powierzchni zabudowy ok. 112,82 m2, terenów utwardzonych 
oraz terenów zielonych. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się poprzez  istniejący zjazd z działki drogowej nr 180/1. 
Budynek szkolny posiada przyłącze wodne, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze 
gazowe oraz telekomunikacyjne. Na terenie działki przebiega także kanalizacja deszczowa. Zaopatrzenie w wodę 
odbywa się z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Opis stanu istniejącego obiektu 

4.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna 

Budynek w kształcie litery U, składający się z części o zróżnicowanych wysokościach. Większa część obiektu jest 
2- kondygnacyjna (parter + piętro). Od strony północno-zachodniej znajduje się parterowa dobudówka (wiatrołap 
i szatnie), a w części piętrowej także częściowe podpiwniczenie. Budynek przekryty stropodachami wielospadowymi. 
Maksymalna wysokość budynku wynosi ok 11,72m. Budynek zaliczany jest do budynków niskich. Budynek wykonany 
jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje budynku wykończone tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze 
kremowym. Część sportowa po termomodernizacji w szarym kolorze elewacji. Dach pokryty papą.  

Dla przedmiotowego budynku projektowana jest rozbudowa o oddziały przedszkolne wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej – na co uzyskano stosowne zezwolenie: pozwolenie na budowę Starosty Kolskiego 
nr 570.2021 z dnia 01.09.2021r. (znak: AB.6740.522.2021). Planuje się rozbudowę od strony elewacji północno-
zachodniej, tj. dobudowę do istniejącego skrzydła z zapleczem kuchennym. W wyniku inwestycji powstanie pełno 
funkcjonalne 5-oddziałowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego. Nowe skrzydło przedszkolne parterowe, 
w formie prostopadłościanu, z stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyką.  

Zdj. 1 Szkic sytuacyjny  
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Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Modernizacja istniejących pomieszczeń 
przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu 3, dz. nr 896, obręb ewidencyjny nr 0018 
Powiercie jedn. ewidencyjna 300907_2 Koło”. 
4.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Budynek stanowi siedzibę szkoły podstawowej im. Orła Białego oraz publicznego przedszkola w Powierciu.  Główne 
wejście do części szkolnej znajduje się od strony północno-zachodniej. Natomiast wejście do przedszkola znajduje się 
od strony wschodnio-północnej segmentu sportowego. Oddziały przedszkole znajdują się na I piętrze, w pobliżu sali 
sportowej. Pozostała część budynku wykorzystywana jest na potrzeby szkolne. Bezpośrednio do budynku szkolno-
przedszkolnego, od strony południowo-wschodniej, przylega kotłownia gazowa obsługująca cały kompleks. 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
PIWNICA 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2] = Powierzchnia podłogi [m2] 
0.1 Pomieszczenie gospodarcze 38,71 
0.2 Pomieszczenie gospodarcze 16,96 
0.3 Pomieszczenie socjalne 15,55 
0.4 WC personelu 7,30 
0.5 WC personelu 4,48 
0.6 Magazyn 5,34 
0.7 Magazyn 5,34 
0.8 Magazyn 6,19 
0.9 Magazyn 11,25 

0.10 Korytarz 4,11 
0.11 Klatka schodowa 14,75 
0.12 Magazyn 8,29 
0.13 Magazyn 3,91 
0.14 Magazyn 4,14 
0.15 Przygotowalnia 22,46 
0.16 Obieralnia 8,23 
0.17 Magazyn 8,78 
0.18 Magazyn 6,96 
0.19 Korytarz 16,59 
0.20 Wiatrołap 2,22 

SUMA 211,56 
 
PARTER  

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2] = Powierzchnia podłogi [m2] 
1.1 Wiatrołap 8,41 
1.2 Klatka schodowa 7,63 
1.3 Pomieszczenie gospodarcze 6,66 
1.4 Korytarz 65,61 
1.5 Sala gimnastyczna 298,89 
1.6 Zaplecze sportowe 17,71 
1.7 Szatnia męska 20,01 
1.8 Przedsionek 4,85 
1.9 Umywalnia męska 13,13 

1.10 Przedsionek 4,68 
1.11 Umywalnia damska 12,68 
1.12 Szatnia damska 22,25 
1.13 Sala gimnastyki korekcyjnej 37,95 
1.14 Korytarz 52,31 
1.15 Jadalnia 56,22 
1.16 Zmywalnia 6,61 
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1.17 Pomieszczenie na odpady 2,60 
1.18 Wiatrołap 5,81 
1.19 Kuchnia 42,76 
1.20 Przygotowalnia 21,44 
1.21 Wydawalnia 10,88 
1.22 Magazyn 10,88 
1.23 Klatka schodowa 14,75 
1.24 Korytarz 4,65 
1.25 Magazyn 6,42 
1.26 Magazyn 9,85 
1.27 Szatnie 17,04 
1.28 Szatnie 64,58 
1.29 Magazyn 6,62 
1.30 Portiernia 8,89 
1.31 Wiatrołap 10,56 
1.32 Zaplecze sali 15,67 
1.33 Sala lekcyjna 65,38 
1.34 Zaplecze sali 16,24 
1.35 Klatka schodowa 13,82 
1.36 Pomieszczenie gospodarcze 13,13 
1.37 Wiatrołap 8,17 
1.38 Zaplecze sali 15,84 
1.39 Sala lekcyjna 56,22 
1.40 Zaplecze sali 16,24 
1.41 Sala lekcyjna 56,68 
1.42 Korytarz 175,45 
1.43 Przedsionek 5,34 
1.44 WC damskie 10,19 
1.45 WC personelu 2,88 
1.46 Przedsionek 7,90 
1.47 WC męskie 5,02 
1.48 Sala lekcyjna 36,28 
1.49 Biblioteka 53,00 
1.50 Biblioteka 37,37 
1.51 WC personelu 4,17 
1.52 Sala lekcyjna 22,95 
1.53 Sala lekcyjna 54,30 
1.54 Korytarz 48,69 
1.55 Sala lekcyjna 37,20 
1.56 Pomieszczenie socjalne 16,20 
1.57 Wiatrołap 6,90 
1.58 Pomieszczenie gospodarcze 6,18 
1.59 Korytarz 4,35 
1.60 Przedsionek 4,01 
1.61 WC męskie 8,14 
1.62 Sala lekcyjna 38,34 

SUMA 1735,58 
 
I PIĘTRO  

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2] = Powierzchnia podłogi [m2] 
2.1 Klatka schodowa 32,10 
2.2 Korytarz 47,12 
2.3 Sala przedszkolna 39,16 
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2.4 WC dzieci 7,73 
2.5 WC personelu 5,38 
2.6 Pomieszczenie socjalne 21,82 
2.7 Gabinet 22,25 
2.8 Sala przedszkolna 41,91 
2.9 Korytarz 14,72 

2.10 Korytarz 18,99 
2.11 Sala przedszkolna 38,07 
2.12 Sala przedszkolna 76,35 
2.13 Sala lekcyjna 57,02 
2.14 Sala lekcyjna 25,92 
2.15 Pomieszczenie gospodarcze 2,40 
2.16 Archiwum 29,77 
2.17 Zaplecze sali 15,67 
2.18 Sala lekcyjna 65,38 
2.19 Gabinet pielęgniarki 16,24 
2.20 Klatka schodowa 28,80 
2.21 Sala lekcyjna 54,80 
2.22 Sala lekcyjna 44,35 
2.23 Gabinet dyrektora 25,52 
2.24 Sekretariat 17,51 
2.25 Przedsionek 5,34 
2.26 WC damskie 10,19 
2.27 WC personelu 5,47 
2.28 Przedsionek 5,24 
2.29 WC męskie 4,85 
2.30 Korytarz 353,46 
2.31 Pokój nauczycielski 27,52 
2.32 Sala lekcyjna 34,50 
2.33 Gabinet pedagoga 19,50 
2.34 Sala lekcyjna 53,04 
2.35 Klatka schodowa 27,08 
2.36 Pomieszczenie gospodarcze 2,88 
2.37 Sala lekcyjna 37,74 
2.38 Przedsionek 8,80 
2.39 WC damskie 8,58 

SUMA 1353,17 

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu 

Parametr Budynek szkolno-przedszkolny 
Długość max 83,05 m 
Szerokość max 48,78 m 
Powierzchnia podłogi 3300,31 m2 
Powierzchnia użytkowa 3300,31 m2 

Powierzchnia zabudowy 2033,60 m2 
Maksymalna wysokość  budynku  11,72 m  
Kubatura brutto ok. 17296,75 m3 
Poziom +/- 0,00 ok. 98,37 m n.p.m. 
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 
Liczba kondygnacji podziemnych 1 
Liczba lokali mieszkalnych 0 
Liczba lokali użytkowych 1 
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4.4. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.   
 Fundamenty 
Ławy fundamentowe żelbetowe.  
 Ściany 
Ściany  w głównej części edukacyjnej budynku z betonu komórkowego (ściany zewnętrzne trójwarstwowe). Ściany   
w segmencie sportowym z bloczków betonowych. Ściany w najstarszej części szkoły z cegły ceramicznej pełnej. Izolacja 
termiczna ścian zewnętrznych cokołu części sportowej w postaci płyty XPS gr.8cm (λ= 0,034W/mK). Izolacja termiczna 
ścian zewnętrznych nadziemia w postaci styropianu gr.12cm (λ= 0,031W/mK). 
 Stropy 
Stropy w postaci płyt kanałowych.  
 Stropodach 
Stropodach w głównej części edukacyjnej: wentylowany dwudzielny. Konstrukcja nośna stropu w postaci płyt 
kanałowych. Konstrukcja pod pokrycie: płyty korytkowe oparte na ścianach ażurowych.  Pokrycie stanowi papa. 
Stropodach w segmencie sportowym: pełny, ocieplony styropapą gr. 20 cm (λ= 0,031 W/mK ). Konstrukcja pod 
pokryciem: płyty korytkowe. Nad salą sportową płyty korytkowe oparte na dźwigarach stalowych, natomiast nad salami 
przedszkolnymi płyty oparte na ścianach nośnych i podciągach. Pokrycie stanowi papa. Stropodach w najstarszej części 
szkoły: wentylowany dwudzielny. Konstrukcja nośna stropu w postaci płyt kanałowych. Konstrukcję pod pokrycie 
stanowi więźba drewniana. Pokrycie w postaci papy na deskowaniu. 
 Kominy 
Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Kominy wentylacyjne dachowe nad salą gimnastyczną φ200mm, ze 
stali ocynkowanej, z nasadą obrotową typu kula.  
 Stolarka 
Stolarka  okienna PVC. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. 
 Posadzka 
Posadzka betonowa, pokryta lastrico, wykładzinami PVC lub  płytkami ceramicznymi – w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia.   
Podłoga sportowa na sali gimnastycznej. 
Podłoga sportowa powierzchniowo sprężystą na podkonstrukcji drewnianej. Warstwa wierzchnia z wykładziny 
sportowej o gr. 7,5mm z wyznaczonymi  w rożnych kolorach polami gier do siatkówki i piłki ręcznej. Wykonana na 
posadzce betonowej. Posadzka betonowa na gruncie o następującym układzie warstw od dołu:  20cm podsypka 
piaskowa, 10cm podkład betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (λ= 
0,031 W/mK), 5cm posadzka betonowa zbrojona, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm). Na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej ułożona konstrukcja drewniana podłogi w postaci: 1cm podkładka gumowa, 2cm legar drewniany 
dolny, 2cm legar drewniany górny, 2x1,2cm płyta OSB. Na płycie OSB ułożona zostanie wykładzina sportowa.  
 Tynki i okładziny 
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową .  W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych okładzina ścienna z płytek ceramicznych. Cokół budynku sali sportowej wykończony tynkiem mozaikowym. 
 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne  z blachy powlekanej. Parapety wewnętrzne z lastrico, w części sportowej parapety PVC. 
 Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. 
 Instalacje  
Budynek posiada wewnętrzne instalacje:  elektryczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne,   centralnego 
ogrzewania (zasilanie z kotłowni gazowej), wentylacja  budynku grawitacyjna. Budynek wyposażony jest także  
w instalację odgromową. 
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4.5. Dokumentacja fotograficzna 

 
Zdj. 1. Widok z lotu ptaka  

 

 

 
Zdj. 2. Elewacja północno-zachodnia   
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Zdj. 3. Elewacja północno-zachodnia   

 

 

 

 

 
Zdj. 4. Elewacja wschodnio-północna (frontowa)   
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Zdj. 5. Elewacja południowo-wschodnia 

 

 

 
Zdj. 6. Elewacja wschodnio-północna (segment sportowy) 
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Zdj. 7. Elewacja zachodnio-południowa (segment sportowy) 

  

 

 

 
 

 

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej 
mgr inż. Wojciech Sienkiewicz   
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















