SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.07

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE WYMIANA I NAPRAWA

OBROBEK BLACHARSKICH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST 1 nazwa zamowienia .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z realizacja robot :

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. Orla Bialego w Powierciu 3, dz nr 896 ,

gmina Kolo

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) tacznie z szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wymiang i naprawe obrobek blacharskich na budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

SST. Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym j.w musza by¢ dostarczone na

budowe w chwili dostawy materiatu 1 przekazane inwestorowi.

2.2. Rodzaje materiatow

Papy termozgrzewalne - podktad G200 gr 4,7 mm

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.



Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Blacha dodatkowo powlekana farbami polinylowymi RAL 7014.
Rynny 1 rury spustowe, kolanka, uchwyty do rur z blachy stalowej ocynkowanej wg normy
PN-EN 607/ 1999
Spoiwo cynowo — otowiowe LC 60 wg PN
Kwas solny techniczny wg PN
Deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
"1[Jsa wlasciwie opakowane i oznakowane,
[ Ispetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
"1Jmajg deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
2.3. Pakowanie, przechowywanie, sktadowanie.
1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinig¢te paskiem papieru szeroko$ci co najmniej
20 cm 1 zwigzane drutem lub sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;
3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;
4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy warstwami — 80 cm.
Pozostate warunki sktadowania zgodnie z St 00.00
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. 3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet ( narzedzia) do wykonywania robot
Do uktadania pap zgrzewalnych nalezy stosowa¢ zestawy ztozone z :
- wymagane przez producenta ICOPAL.
Elementy zestawu podlegaja dopuszczenia do uzytku w zakresie BHP Podstawowe
narzedzia to : nozyce, noze ,mtotki, szczotki i watki dociskowe. 4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000- 7
»Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materiatow:
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00 oraz z uwzglednieniem wymagan
producenta.
Pakowanie materiatow do transportu okreslono w pkt. materiaty niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy i warunki przystgpienia do robot
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- 80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze§wit pomiedzy
powierzchnig podloza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za



pomoca okapu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi
elementami wystajagcymi ponad dach nalezy

— od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
potaci dachowe;.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

U Jpo sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania konstrukcji dachu z dokumentacja projektowa.
“1[0po zakonczeniu robot budowlanych tj. osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego
lub po jego catkowitym zakonczeniu,

[l po sprawdzeniu zgodnos$ci materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob 1 zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B10240, z tym ze:

[I[1Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
"1[JNa potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uktada si¢ pasami
réwnoleglymi do okapu, a przy nachyleniu polaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.

_I[1Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenic¢ i zamocowane mechanicznie.

[111Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

"1[1Zaktady kazdej nast¢pnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zakladoéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.
"1[JPokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
"1[JPapa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

"1lJWierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje t¢
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

"1JKrycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 5.2.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta ICOPAL z zachowaniem ponizszych warunkéw : Pokrycie z dwoch warstw papy
asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, (tzn. od 1% do 20%) przy wigkszych
spadach pape¢ podktadowa nalezy mocowac rowniez mechanicznie do podtoza zgodnie z
wytycznymi producenta ICOPAL.u:Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do
przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowej oraz zgodnie z wytycznymi producenta ICOPAL

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:



a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podtoza,
b) w celu uniknig¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,
C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego
5.3. Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej grubosci 0,55 mm , ocynkowanej
powlekanej farbami poliwinylowymi mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamig¢tac¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. szeroko$¢ zaktadow 15 cm lub wykona¢ potaczenie na rabek lezacy.
Mocowanie do podtoza wykona¢ wkretami do drewna dlugosci 2,5 cm ocynkowane, teb
szesciokatny z kotnierzykiem i uszczelka odporng na warunki atmosferyczne.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.
Rynny dachowe do poszycia dachu mocowa¢ max co 60 cm za pomocg elementow
systemowych.
Rury spustowe mocowa¢ do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
2 m i przy kazdym potaczeniu w sposob trwaty za pomocg uchwytow systemowych.
Wylot rury spustowej odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji deszczowej powinny by¢
wpuszczone do czyszczaka..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 .
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na bieSacym sprawdzeniu

zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.



b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci

wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob podany w

normie PN-98/B-10240 pkt 4.

C) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwos$ci materiatow 1

pokrycia dachowego s3a zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla rob6t — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrobki blacharskie — m2

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Z
powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Umowa oraz ST 00.00 z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez

nacigcie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy

nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i

koncowych przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m?2.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg oraz ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowanymi na

£0raco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania. PN-EN

612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych



