PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$¢ i dtugosc (wg PN-1S09836.1997);

1. Przeznaczenie oraz program uzytkowy:
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z Budowa obiektéw matej architektury
stuzacych rekreacji codziennej w miejscu publicznym — montaz urzadzen skateparku wraz z
utwardzeniem terenu, budowa terenu utwardzonego wzdtuz dziatki
. Catosc¢ inwestycji miesci sie na dziatlce 7516/75, obreb 0201 Biaty Dunajec, jednostka ewidencyjna
121701_2 Biaty Dunajec potozona przy ul. Jana Pawta Il.

Projektuje sie wykonanie utwardzen terenowych wykonanych z betonowej posadzki przemystow;j z
betonu B30 hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosci f150 zbrojone dotem siatk...a 8 mm 15/15 cm.
Projektowany skate park sktada¢ sie bedzie z gotowych urzgdzen mocowanych do projektowanej
nawierzchni betonowej. Elementy matej architektury bedgce wyposazeniem skate parku to: quater
pipe, + grindbox, porecz prosta, mini rampa h 120. Urzadzenia dostarczone sg jako gotowe do
zamontowania na nawierzchni betonowej lub wczesniej przygotowanych fundamentéw. Elementy
jezdne urzadzeh muszag by¢ wykonane ze sklejki ciemnej podwdjnie laminowanej wodoodporne;j.
Projektuje sie nawierzchnie betonowg zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu zagospodarowania
terenu.

Il. w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob
zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
Istniejgcy budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych

Il. w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy

V. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujgce do warunkdw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych;

Nie dotyczy.

V. rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powofaniem przepisoéw techniczno-budowlanych oraz innych
przepisow w tym zakKresie,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;"

Nie dotyczy

Wszystkie urzadzenia i sprzet wyposazenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Obiekt
budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

VI. rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$c techniczno-uzytkows, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry



VIL.

Vi

IX.

instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno- -uzytkowg oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjatkiem obiektéw
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okre$lajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chfodnicze - wfasciwo$ci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,
d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Nie dotyczy

. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wigkszej niz 1 000 m?, okre$lonej zgodnie z Polskimi

Normami dotyczacymi witasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okre$lania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych - analize moZzliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zzrédet energii, takich jak: energia

geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania

skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w

energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;"

Projektowana inwestycja nie zmienia danych technicznych budynku takich jak: zaopatrzenie w wode oraz
ilos¢ Sciekdw odprowadzanych z budynku, emisje zanieczyszczen, rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw,
emisje hatasu oraz wibracje, wptyw budynku na istniejgcy drzewostan.

warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszkalny ZLIIl, o konstrukcji niepalnej, dach przykryty blachg — nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
- z hydrantéw zlokalizowanych przy drodze gtdwnej
2. Drogi pozarowe

- Nie wymagana

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Dziadon



