
 
               PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

I. przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, 
jego  charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie 
powierzchni, wysokość i długość ( wg PN-ISO9836.1997); 

 
1. Przeznaczenie oraz program użytkowy: 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest związane z Budowa obiektów małej architektury 
służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym – montaż urządzeń skateparku wraz z 
utwardzeniem terenu, budowa terenu utwardzonego wzdłuż działki 
. Całość inwestycji mieści się na działce 7516/75, obręb 0201 Biały Dunajec, jednostka ewidencyjna 
121701_2 Biały Dunajec położona przy ul. Jana Pawła II.   
 
Projektuje się wykonanie utwardzeń terenowych wykonanych z betonowej posadzki przemysłowj z 
betonu B30 hydrotechnicznego W8, mrozoodporności f150 zbrojone dołem siatk…a 8 mm 15/15 cm. 
Projektowany skate park składać się będzie z gotowych urządzeń mocowanych do projektowanej 
nawierzchni betonowej. Elementy małej architektury będące wyposażeniem skate parku to: quater 
pipe, + grindbox, poręcz prosta, mini rampa h 120. Urządzenia dostarczone są jako gotowe do 
zamontowania na nawierzchni betonowej lub wcześniej przygotowanych fundamentów. Elementy 
jezdne urządzeń muszą być wykonane ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej wodoodpornej. 
Projektuje się nawierzchnię betonową zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania 
terenu.                

                               
           

II. w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

Istniejący budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych 

 
III. w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 
Nie dotyczy 

 
IV. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 

nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref 
ochronnych; 

 
Nie dotyczy. 

 
V. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i 
urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 
wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone 
parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych 
przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej 
oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;" 
 

Nie dotyczy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt wyposażenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Obiekt 
budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do 
nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 
VI. rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 



instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 
urządzenia techniczne związane z tym obiektem; 

 
Nie dotyczy 

 
VII. charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami 

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- -użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów 
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących 
jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów 
technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 
przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; 

 
Nie dotyczy 

 
VIII. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d)  emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne, 
oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne,  
funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia 
geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w 
energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania;" 

 
Projektowana inwestycja nie zmienia danych technicznych budynku takich jak: zaopatrzenie w wodę oraz 
ilość ścieków odprowadzanych z budynku, emisję zanieczyszczeń, rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,  
emisje hałasu oraz wibracje, wpływ budynku na istniejący drzewostan. 

 
IX. warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
Budynek mieszkalny ZLIII, o konstrukcji niepalnej, dach przykryty blachą – nie rozprzestrzeniający ognia. 

 
 

1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

- z hydrantów zlokalizowanych przy drodze głównej 
 

2. Drogi pożarowe 
 

- Nie wymagana 
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