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PLYTA CHODNIKOWA
KRAWEZNIK
BETON klasy B-200

. PODSYPKA
WIDOK Z GORY cem.piask. 1:4
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/ KRAWEZNIK
RES 15x30x100
Elp PEYTA CHODNIKOWA

UWAGA!!!

Przedstawione rozwigzanie mozna stosowac rowniez
przy pochyleniu poprzecznym chodnika na zewnatrz
jezdni.Zaleca si¢ wowczas zwigkszy¢ pochylenie dna
scieku do min 3%

SCIEK PODCHODNIKOWY
"TRAPEZOWY"
Skala 1:20

ZAPRAWA
cem.piask.1:2
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ZASTOSOWANIE
1. Do odprowadzenia wody z jezdni
ograniczonej kraweznikiem, gdzie
wykonanie
kanalizacji jest ekonomicznie
nieuzasadnione
2.Rozstaw wpustow - jako funkcja
dopuszczalnego napelnienia
$cieku drogowego

MATERIALY NA 1m SCIEKU

1. Beton klasy B200 -0,09 m
(ilo$¢ srednia)

2. Krawegznik -2,50
3.Podsybka - 0,07 m (ilos¢
srednia)

4.Plyta chodnikowa 50x50x7 - 2 szt.

NADZOR I PROJEKTOWANIE

RYSZARD KORCZYNSKI
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-

Adres:  82-550 Prabuty

Obiekt: Wymiana nawierzchni chodnikéw

550 Prabuty ul Kwidzynska 2 Skala: 1:20

Branza: Drogowa

Nazwa rysunku:

SCIEK PODCHODNIKOWY TRAPEZOWY

Opracowat:  mgr inz. Ryszard Korczynski Podpis: Nrrys:
upr. nr 4072/GD/89 bata. 01-2023 b N
Projektowat: mgr inz. Ryszard Korczynski Podpis: -
upr. nr 4072/GD/89 )
Data: 01-2023




