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Gorzéw Slaski, dnia 25.07.2024r.

Zamawiajacy:

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzdéw Slaski

Wyjasnienie tresci SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. Uz2023 poz. 1605 ze zm.) pn.:

Rewitalizacja terenu wokét ,,Pomnika Zwyciestwa i Wolnosci” w Gorzowie Slaskim
(1ZP-1V.271.10.2024).

1. Wyjasnienie tresci SWZ

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa
PZP, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Wrozdziale przedmiaru ,,KOMORA TECHNOLOGICZNA - KONSTRUKCJA” nie
ujeto wykonania elementow zelbetowych komory (ptyta denna, sciany, ptyta
gorna, zbrojenie). Prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Uzupetniono

2. Prosze o doprecyzowanie roslin do nasadzen ujetych w pozycjach przedmiaru 95,
96, 97

95 —trawy ozdobne - rozplenice japonskie

96 - byliny wieloletnie - lawenda fioletowa wieloletnia (10 szt.)
Szatwia biata (10 szt.)

97 — krzewy - laurowisnia wschodnia Caucasica (wys. 150 cm)

3. Prosze o podanie doktadnych informacji o stacji tadowania pojazdow
elektrycznych.

Stacja tadowania pojazdéw z mozliwoscig optacania kartg; przewidzie¢ jg na moc 20kW,
jednak w tym momencie bedzie ustawiona na 3,7kW.

4. W opisie technicznym branzy elektrycznej oraz na rysunku zagospodarowania
terenu widnieje oprawa narozna LED (w narozu stopni) o symbolu 16. W przedmiarze
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nie ujeto tego elementu. Prosze o uzupetnienie oraz podanie doktadnej ilosci opraw
lub o informacje o rezygnacji

Dodano

5. Czyprojektowana tablica elektryczna SO jest w zakresie Wykonawcy, czy
Zaktadu Energetycznego? Prosze o ewentualne uzupetnienie przedmiaru

Na wykonaniu przez Wykonawce.

6. Prosze o przedstawienie alternatywy dla masztu flagowego sterowanego
elektrycznie. Nie jest on dostepny u Polskich dostawcéw.

Z uwagi na przetarg publiczny, nie mamy mozliwosci wskazania konkretnego
producenta. Nie musi by¢ do systemowy maszt, mozna wykonaé¢ masz + sterowanie.

7. Ze wzgledu na fakt, ze zamoéwienie nie jest w formie: "zaprojektuj i wybuduj"
prosze o przedstawienie rozwigzania projektowego studni chtonnej lub dobér
systemu odbioru wéd opadowych z powierzchni parkingu. Biorac pod uwage
wystepujace w obecnym czasie trudne do przewidzenia wielkosci deszczy
nawalnych jest to bardzo istotny temat ze wzgledu na ryzyko zalania. Dodatkowo
wskazanie jednolitego rozwigzania dla wszystkich wykonawcéw zabezpieczy
Zamawiajacego przed tzw "gospodarczymi" rozwigzaniami - ma to réwniez wptyw na
cene oraz mozliwosé poréwnanie ofert wykonawcow.

Studnia chtonna powinna zosta¢ dostarczona jako element prefabrykowany,
przeznaczony do rozsgczania wod opadowych. Woda opadowa zostanie oczyszczonaw
wysokosprawnym separatorze lamelowym z osadnikiem substancji ropopochodnych
(separator gwarantujgcy podczyszczenie wody opadowej z substancji ropopochodnych
do poziomu ponizej 5 mg/l oraz spetniajgcy wymagania okreslone przez: 1) 817.1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r..<100 mg/dm3 zawiesiny ogolneji< 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych w
odprowadzanych wodach opadowych. 2) norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I:
stezenie substancji ropopochodnych na odptywie z separatora <5 mg/dma. Nastepnie
oczyszczona woda opadowa bedzie doprowadzona przewodem rurowym do studni
chtonnej, gdzie zostanie chwilowo zmagazynowana i powoli rozsgczania do gruntu.
Przepuszczalnosc¢ gruntu zostata zbadana przez pracownie geologiczng i zawarta w
opinii geotechnicznej bedacej odrebnym opracowaniem. Minimalne wymiary studni
chtonnej to 600 mm. Pojemnos¢ studni min. V=550 . Dopuszcza sie zastosowanie
wiekszych wymiardéw studni i jej pojemnosci. Wytrzymatos¢ konstrukcji min.
13,08kN/m2 odpornos$¢ na uderzenia zgodne z PN-EN 13598-2:2009. Wykop nalezy
wykona¢ o srednicy wiekszej o 100cm, iz Srednica studni. Wykop pogtebi¢ o 50 cm niz
dno studni oraz wypetni¢ kruszywem (kamien tamany 40-60mm) oraz zwirem drobnym
8-16mm. Dno nalezy wypoziomowa¢ do poziomu montazu studni. Nastepnie posadowic¢
studnie oraz wykona¢ podtgczenie przewoddw rurowych. Catos¢ przykry¢ geowtdkning —
pasy geowtdkniny muszg zachodzi¢ na siebie 10cm. Studnie chtonng wyposazy¢ w rure
wywiewng o $rednicy 110mm zakoriczong kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym
0,5 powyzej poziomu terenu. Wykop zasypac¢ zwirem 0,5 od dna, a nastepnie gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczaniem. Catos$¢ prac prowadzi¢ w zabezpieczonym

wykopie.
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8. Prosimy o wskazanie (przyktadowego) producenta masztu flagowego z
podswietleniem LED lub o udostepnienie szczegétowych rysunkéw warsztatowych
wykonania takiego masztu.

Z uwagi na przetarg publiczny, nie mamy mozliwosci wskazania konkretnego
producenta. Nie musi by¢ do systemowy maszt, mozna wykona¢ masz + sterowanie.

9. Prosimy o podanie szczegétu sposobu montazu oprawy naroznej przy schodach.

Oprawe narozng nalezy wklei¢ pomiedzy stopnicg a podstopnica za pomoca kleju
chemicznego.

10. Prosimy o podanie wizualizacji oprawy naroznej, ewentualnie o przyktad
producenta

Z uwagi na przetarg publiczny, nie mamy mozliwosci wskazania konkretnego
producenta.

BURMISTRZ

/-/ Rafat Kotarski




