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Spis tresci

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robot budowlanych.

Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Rozliczenie robot

Dokumenty odniesienia

10. BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie



1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania i obszar przedmiotu zamoéwienia:
»Przebudowa oswietlenia na wezle drogowym Grabarow w Jeleniej Gorze” —czes¢ 1 —
Wymiana opraw oswietlenia drogowego”

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Miasto Jelenia Goéra; Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

1.2.Przedmiot, zakres i rodzaj robét.
1) Przewiduje sie¢ wymiane istniejacych, opraw oswietlenia drogowego znajdujgcych sie na wezle
drogowym Grabaréw w Jeleniej Gorze.

2) W ramach zadania nalezy w szczegolnosci wykonac¢ nastepujgce elementy prac:
a) zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia drogowego — 106 szt. (oprawy znajdujgce sie na sieci

oswietleniowej nr SO-7);

b) zamontowac¢ oprawy oswietlenia drogowego typu LED — 106 szt. (oprawy znajdujgce sie na sieci
oswietleniowej nr SO-7);

¢) uruchomi¢ catg instalacje oraz wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne i pomiary natezenia
oswietlenia;

d) opracowaé, zatwierdzié i wprowadzié projekt organizacji ruchu na czas trwania robot
budowlanych;

e) wykona¢ roboty przygotowawcze, urzadzi¢ i utrzymaé plac budowy, uporzadkowaé teren
po wykonaniu robot oraz wykonaé wszystkie inne konieczne prace, ktére sg niezbedne dla
prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania robét budowlanych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy znajdujg sie sieci elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne.
Zasady i termin przekazania placu budowy nalezy ustali¢ z wiascicielami gruntow.

Zadnie jest realizowane na nastepujgcych dziatkach: 8/5 (AM-69, obreb 0023); 39/2, 20/2, 20/4 (AM-67,
obreb 0023); 1 (AM-66, obreb 0023); 23/2 (AM-62, obreb 0023); 6/1, 7/3, 7/12, 2/3 (AM-68, obreb 0023).

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Organizacje robét i przekazanie terenu budowy nalezy ustali¢ z Miejskim Zarzgdem Drég i Mostow
w Jeleniej Gorze.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z energii elektrycznej — poprzez spetnienie
warunkow zawartych w przepisach szczegdinych.

Ochrona przed pozbawieniem doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi — poprzez spetnienie warunkéw zawartych w przepisach szczegdélnych.

Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie - poprzez spetnienie warunkéw zawartych w przepisach szczegdlnych.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - poprzez spetnienie warunkéw zawartych
w przepisach szczegélnych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢, lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik robét zobowigzany jest wyposazyé teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz s$rodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach.



Zobowigzany jest zapewni¢ osobom przebywajgcym na terenie budowy bezpieczenstwo i mozliwos¢
ewakuaciji.

Zobowigzany jest zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi, ustali¢ sposoby
postepowania na wypadek powstania pozaru.

1.7. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
oraz utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

1.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni usytuowanych przy miejscu
prowadzeniu prac.

1.9. Grupa, klasa i kategoria robét

Gtéwny przedmiot:

45000000 - 7 Roboty budowlane.

Dodatkowe przedmioty:

45316110 — 9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowe wykonanie prac okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane Materiaty.

2.2.1. Wytyczne dla opraw oswietleniowych

a. Zasilanie 220-240V AC 50/60Hz.

b. Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowaé $wiatta w gérng potprzestrzen,

c. Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy
UE z dnia 24.03.2009r.).

d. Majg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC 62471.

Stopien szczelnosci opraw nie moze by¢é mniejszy niz IP 66 — raport z badah akredytowanego

laboratorium - IK 09.

Max. temperatura pracy: 50°C.

Waga oprawy max 7 kg.

Klosz z szyby hartowane;j.

Korpus opraw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie
radiator oprawy,

e korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

e powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?

e konstrukcja korpusu powinna umozliwiaC samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci
podczas deszczu,

e korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia, dostep do komory zasilania
od gory oprawy ze wzgledu na utatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych

e dostep do komory zasilania powinien odbywac sie bez narzedziowo,

e korpus pomalowany proszkowo.

j- Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:
e montaz opraw na wysiegniku o $rednicy 48-60 mm,
e regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.

k. Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

o
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e temperatura barwowa 4000K +/- 5%,
e zywotnos¢ panelu co najmniej L90 dla 100 000 h,
e kazda dioda w panelu LED musi byé wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac $wiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie.
I. W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt Swiatfa,
e w przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod, nie mogg zmieni¢ sie parametry rozsytu swiatta,
e panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych.
m. Oprawy majg by¢ wyposazone w ukfad zasilajgcy o nastepujgcych cechach minimalnych:
o ukiad zasilajgcy ma zabezpieczaé zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV,
o efektywnos$¢ zasilacza min 95%,
e ponad to oprawa powinna posiadaC certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC+.
n. Uklad zasilajagcy ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji
mocy. Wskazania poziomu redukcji oraz odstepow czasowych okresli Zamawiajacy na etapie
projektowania.

0. Majg posiada¢ znak CE.

UWAGA:
Moc oraz krzywa fotometryczna opraw oswietleniowych ma by¢ dobrana na podstawie uzyskanych

wynikéw ze sporzadzonych obliczen fotometrycznych. Wyniki z obliczen fotometrycznych majg by¢ nie
gorsze od wynikéw przedstawionych w zatgczniku do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Zamawiajgcy ma swiadomos¢, ze rozne produkty dajg rézne kombinacje
parametréw dlatego dopuszcza réznice w stosunku do referencyjnych wynikéow fotometrycznych do
10% dla wartosci Uo; Ul; TI; REI, oraz 5% dla wartosci Lm; Em; Emin pod warunkiem spetnienia
wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201. Maksymalny kat wychylenia oprawy mozliwy do stosowania
w obliczeniach, to wartos¢ z wynikiéw referencyjnych. W celu zapewnienia mozliwosci poréwnania
parametréw opraw, w obliczeniach nalezy podawaé identyczne potozenia punktu Swietlnego, jak
w obliczeniach bazowych, niezaleznie od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy
w fotometrowaniu oprawy uwzgledniana jest wielko$¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana, jako
punkt sSwietlny. Wyniki fotometryczne wykonane w sposob uniemozliwiajgcy poréwnanie bedag
skutkowaé odrzuceniem oferty. Moc oprawy ma by¢ nie wieksza, a strumien nie mniejszy niz w
bazowych wynikach fotometrycznych.

Oprawy oswietleniowe majg by¢ o takiej specyfikacji aby odwietlaty jezdnie i ciggi pieszo — rowerowe.

2.3. Wymagania o0gélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w ftrakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom szczegétowym
podanym w punkcie 2.1.

Wykonawca uzgodni z MZDiM sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgodno$ci.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji MZDiM, majg by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Wariantowe stosowanie materiatéw, o technicznych parametrach nie gorszych niz wymienione w p. 2.,
moze by¢ realizowane po uzyskaniu uzgodnienia z MZDiM.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania robét remontowych dla konkretnych rodzajéw robat.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowg, wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz poleceniami MZDiM.

5.4. Roboty rozbiérkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wihasciwy organ.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢é wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek do badania materiatéw. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

6.4. Badaniai pomiary.

6.4.1. Sprawdzenie ciggtosci zy}

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzadoéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.



6.5. Badania prowadzone przez MZDiM

MZDiM jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

6. Odbior robot.

7.1. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy przeprowadza sie w ftrybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
Z zamawiajgcym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem odbioru technicznego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,, po okresie rekojmi”.

7.3. Odbioér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

7.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego robét jest protokét odbioru

technicznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza,

a) wyniki pomiarow kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze specyfikacjg
techniczna,



8. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

9. Dokumenty odniesienia
Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego od zarzgdcow drdg.
Wykaz norm zwigzanych, aktéw prawnych i literatury:

a) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami -tekst jednolity zgodnie
Z obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.10.2000r. (Dz.U. nr 106
z dnia 05.12.2000r.); wraz z pdzniejszymi nowelizacjami.

b) Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. "w sprawie
warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430
z 1999r.)

c)Rozporzadzenie Ministra Przemystu nr 473 z dn. 8.10.1990r. "w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej" Dz.U. nr 81
z dn. 26.11.1990r.

d) Norma PN — IEC 60364 — 4 — 41 luty 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e) Rozporzgdzeniem ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r
"W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych" (Dz.U. nr 10, poz. 48
z dn. 08.02.1995r.).

f) Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Zeszyty 10i 19.WPM "Wema" - Warszawa 1988r.

g) Norma PN — E 05100 — 1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne Linie prgdu przemiennego
Z przewodami roboczymi gotymi"

h) Norma SEP N SEP — E — 003 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne Linie pradu przemiennego

z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi"

i) Raport PKN — CEN/TR 13201 — 1:2007 Oswietlenie drog czes¢ 1 : Wybor klas oswietlenia,

j) Norma PN — EN/13201 — 2:2005 Oswietlenie drog czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

k) Norma PN -EN/13201 — 3:2005 Oswietlenie drog czes¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe.

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
DZ.U. nr 130 poz. 1389

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. , W sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”.

m) Norma PN — IEC 60364 — 7 — 714 pazdziernik 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

10. BIOZ - Plan bezpieczenstw i ochrony zdrowia na budowie
1. Wykaz elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w sytuacjach wjazdu pojazdéw
na tereny niedozwolone tj. na pas chodnikéw, przy jezdniowej zieleni. Sytuacja taka moze
spowodowac kolizje tych pojazdéw ze stupami latarrh drogowych, ogrodzeniami.
2. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
e prace na wysokos$ci ponad 5,0 m przy montazu opraw oswietleniowych,
e zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw BHP,
e prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napigciem.
3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych



Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé poinstruowani
przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem sprzetu
ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizeh z sieciami elektroenergetycznymi. Instruktaz
pracownikdéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

¢ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI
»Szkolenia”.

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

e Prace budowlane w obrebie pasa drogowego realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

e W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
Z przyjeta przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzenn budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

1) 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
2) 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
3) 10 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

e Zurawie samojezdne i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napigecia. W czasie wykonywania robét budowlanych
z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo - wytadowczych zachowuje sie odlegtosci,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

e Zastosowanie samochodéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu
sieci tramwajowe;.

e Zastosowanie podnosnikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu opraw
oswietleniowych.

e Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

e Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy prowadzic¢
z zachowaniem nastepujgcych procedur:

a. nalezy zapewni¢ w czasie robot nadzér stuzb eksploatacyjnych Uzytkownikéw.
b. Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytgczona z pod napiecia i uziemiona z kontrolg
tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robot.

Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

e Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



