Zatycznik nr1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ciggnik rolniczy bedacy uniwersalnym no$nikiem narzedzi do utrzymania drdg (1szt. ):

silnik wysokoprezny czterocylindrowy, rzedowy 4 suwowy z wtryskiem paliwa, turbodotadowany
0 pojemnosci skokowej min. 3300 cm? i mocy min. 74 KM,

emisja spalin zgodnie z obowigzujacymi normami na terenie Polski,

filtr powietrza podwdjny, suchy,

przektadnia min 12/12,

dzwignia zmiany kierunku jazdy przy kolumnie kierowniczej,

uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

kota przednie o rozmiarze min. 320/85 R20,

kota tylne o rozmiarze min. 420/85 R30,

biegi petzajace,

naped 4 x 4,

rozstaw osi powyzej 2100 mm.,

wysokosc ciggnika max. 3000 mm.,

szerokosc ciggnika max. 2000 mm.,

pojemnosc zbiornika paliwa min 60 |,

masa wiasna max. 3050 kg,

kabina fabryczna, ogrzewana, klimatyzowana, homologowana na dwie osoby,
uchylne szyby z lewej i prawej strony kabiny,

fotel amortyzowany pneumatycznie - z podtokietnikiem,

regulowane lusterka boczne,

regulowana kolumna kierownicy,

radioodtwarzacz,

wycieraczki przedniej i tylnej szyby,

dwa reflektory robocze przednie,

dwa reflektory robocze tylne,

na dachu kabiny lampa btyskowa koloru pomararczowego zamontowana tak, aby byta dobrze widoczna z
przodu jak i z tyhu pojazdu przy pracy z réznym osprzetem,

niezalezny WOM zamontowany z tytu o obrotach min. 540 obr/min,
zataczanie watka WOM elektrohydraulicznie,

pompa hydrauliczna min. 60 1.,

cisnienie w uktadzie hydraulicznym min. 190 bar,

trzypunktowy ukfad zawieszenia z tytu ciggnika sterowany mechanicznie o mozliwosci udzwigu min.
2500kg wyposazony w:

—  dolne ramiona z szybko sprzegami,

—  dwa sitowniki zewnetrzne wspomagajace,

mozliwos¢ sterowania tylnym trzypunktowym uktadem zawieszenia z zewnatrz,
z przodu ciggnika trzypunktowy uktad zawieszenia,

dwie sekgje hydrauliczne,

jedno lub dwu obwodowy uktad pneumatyczny,

regulowany zaczep transportowy,

dolna listwa zaczepowa,

apteczka, gasnica, tréjkat ostrzegawczy,

klucz do odkrecania/przykrecania $rub ko,

komplet zaréwek zapasowych,

komplet bezpiecznikow zapasowych,

kolor: czerwony lub pomararczowy.



2. Osprzet:
2.1. Kosiarka bijakowa tylno-boczna (1szt.):
— montowana na tréjpunktowym ukfadzie zawieszenia z tytu ciggnika,
— szerokos¢ robocza min. 1600mm,
— ilos¢ nozy typu ,Y" na rotorze min. 40 szt.,
— masa kosiarki max. 620kg,
— naped WOM 540,
naped na rotor przenoszony trzema paskami klinowymi,
praca z boku i tytu ciggnika, wysuw boczny min. 2800mm
— przektadnia ze sprzegtem zamontowana na zewnatrz ramy lub w obrysie ramy,
— regulowana wysokos¢ koszenia,
— wymienne ptozy boczne,
— kat obrotu gtowicy min. 45°.
2.2. tadowacz czotowy (1szt.):
— wysokos$¢ podnoszenia min. 3200mm,
— udzwig min. 1200kg,
— masa tadowacza max. 400kg,
— sterowanie joystickiem z wnetrza kabiny ciggnika,
— fadowacz kompatybilny i zamontowany do ciagnika spetniajgcego wymagania przedstawione w opisie
przedmiotu zamowienia,
— widty do palet o dtugosci min. 1100mm,
— tyzka do materiatow sypkich o szerokosci min. 1700mm.



