Zakycznik nr5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ciggnik rolniczy bedacy uniwersalnym no$nikiem narzedzi do utrzymania drdg (1szt. ):
— silnik 0 pojemnosci skokowej min. 1200 cm? i mocy min. 24 KM,
— emisja spalin zgodnie z obowigzujgcymi normami na terenie Polski,
— filtr powietrza pojedynczy, suchy,
— dwa zakresy predkosci,
— dzwignia zmiany kierunku jazdy przy kolumnie kierowniczej,
— uktad kierowniczy ze wspomaganiem,
— naped 4 x 4,
— rozstaw osi powyzej 1400 mm.,
— wysokos¢ ciggnika max. 2350 mm.,
— szeroko$¢ ciggnika max. 1170 mm.,
— pojemnos¢ zbiornika paliwa min 20 1.,
— masa wiasna bez obcigznikéw max. 1200 kg,
— kabina ogrzewana, wentylowana,
— uchylne szyby z lewej i prawej strony kabiny,
— fotel amortyzowany,
— regulowane lusterka boczne,
— regulowana wysokos¢ kierownicy,
— radioodtwarzacz,
— wycieraczki przedniej i tylnej szyby,
— uchylna szyba tylna,
— dwa reflektory robocze przednie,
— dwa reflektory robocze tylne,
— na dachu kabiny lampa btyskowa koloru pomaranczowego zamontowana tak, aby byta dobrze widoczna z
przodu jak i z tyhu pojazdu przy pracy z r6znym osprzetem,
— niezalezny WOM zamontowany z tytu o obrotach min. 540 obr/min,
— zafaczanie watka WOM elektrohydraulicznie,
— wybor pracy watka WOM w trybie manualnym lub automatycznym w pracy z podnosnikiem,
— mozliwos¢ pracy watka WOM gdy operator jest poza kabing,
— pompa hydrauliczna min. 151,
— cisnienie w uktadzie hydraulicznym min. 180 bar,
— trzypunktowy uktad zawieszenia z tytu ciggnika o mozliwosci udzwigu min. 500kg,
— z przodu ciggnika trzypunktowy ukfad zawieszenia,
— apteczka, gasnica, trojkat ostrzegawczy,
— klucz do odkrecania/przykrecania srub kot,
— komplet zarowek zapasowych,
— komplet bezpiecznikdw zapasowych,
— kolor: czerwony lub pomaraniczowy.

2. Osprzet:
2.1. Kosiarka bijakowa (1 szt.):
— montowana na tréjpunktowym ukfadzie zawieszenia z tytu ciggnika,
— szerokos¢ robocza min. 1250mm,
— ilos¢ nozy min. 40 szt,
— masa kosiarki max. 170kg,
— naped WOM 540,
— naped na rotor przenoszony trzema paskami klinowymi,
— regulowana wysokos¢ koszenia,
— wymienne ptozy boczne.



2.2. Phug do odsniezania (1szt.):
— szeroko$¢ robocza min. 1500mm,
— dwupozycyjny lemiesz,
— listwa zbrojona gumowa,
— kofa podporowe,
— montaz na przedni TUZ,
— ptug kompatybilny i zamontowany do ciggnika spetniajgcego wymagania przedstawione w opisie przedmio-
tu zamowienia.
2.3. Posypywarka (1szt.):
— do rozsypywania piasku i soli,
— odsrodkowy system wysiewu,
— pojemnos¢ min. 200 L,
— naped WOM 540 obr./min,
— masa max. 60 kg.
2.4. Zamiatarka (1szt.):
— szerokosc robocza min. 1200mm,
— mozliwos¢ montazu z przodu jak i z tyhu ciggnika,
— naped z pompy hydraulicznej ciggnika,
— obroty szczotki min. 200 obr/min,
— masa max. 150 kg,
— zamiatarka kompatybilna z ciggnikiem spetniajgcego wymagania przedstawione w opisie przedmiotu za-
mowienia.



