Sciany zewnetrzne -
- odbicie ospojonych elementéw tynku elewacyjnego L E |
. - uzupetnienie ubytkéw tynku N L
Pokrycie dachowe ________ _ o - ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK !
- demontaz istniejacej pianki poliuretanowej,papy termozgrzewalnej, obrébek - wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku minerainego malowanego | -
blacharskich, instalacji odgromowej farbami silikonowymi
- uloZenie styropianu laminowanego papa EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK
- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm =
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm D | J ]
- wymiana instalacji odgromowej ! 1
|
Sciany zewnetrzne
Pokrycie dachowe - odbicie ospojonych elementéw tynku elewacyjnego
~ulozZenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm - uzupelnienie ubytkow tynku L A E
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. - ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK
0,7 mm - wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku mineralnego malowanego Pokrycie dachowe
farbami silikonowymi 9 o ~ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.
0,7 mm
—
Balustrady
- wykonanie nowych balustrad stalowych 034
ocynkowanych malowanych proszkowo
0.27 0.27
A
Schody i podesty - ELEWACJA | Parapety / Stolarka okienna
~demontaz istniejacych okladzin - demontaz istniejacych parapetow ~demontaZ istniejace] stolarki okienne]
- uzupetnienie ubytkéw - montaz nowych parapetow z blachy - montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspélczynniku
- wykonanie nowej nawierzchni schodéw ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm U=0,9 W/m2K
z powlok zywicznych antyposlizgowych Strop Sciany fundamentowe/piwniczne
- odbicie wwmo_o:v\n:\m_m_‘:m:?é fynku efewacyjnego - odkopanie $cian na gleboko$¢ min 1,0 m (czg$¢ podpiwniczona do poziomu posadzki piwnicy)
- :chis_.m:_m ubytkéw Qarc - oczyszczelnie przegrody
- ocieplenie stropu styropianem EPS 033 gr. 20 cm, lambda - 0,033 W/mK - izolacja przeciwwilgociowa masa asfaltowo-kauczukowa
- ocieplenie $cian plytami XPS gr. 10 cm, lambda - 0,032 W/mK
- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku zywicznego barwionego w masie (50 cm
powyzej poziomu terenu)
Sciany zewnetrzne
” mmmﬁ_m omum_m”«ﬂwﬂmv_\ﬂﬂ”ﬁos tynku elewacyjnego Pokrycie dachowe
- ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK N am_.:o_..ﬂN _mm:_m_m_om_ pianki p -.mﬁm:oim_.vmvv\ termozgrzewalnej, obrébek
) . N . blacharskich, instalacji odgromowej
N <<<_6_...m_.._m wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku minerainego malowanego - ulozenie styropianu laminowanego papg EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK
farbami silikonowymi - ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
- wymiana instalacji odgromowej
Stolarka okienna
~demontaz Istniejace] stolarki okiennej
Parapety - montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspéiczynniku
- demontaz istniejacych parapetéw U=0,9 W/m2K
- montaz nowych parapetéw z blachy
ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INWESTYCJA | yzYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
GMINA MIASTO StUPCA, OBREB M. SLUPCA
LOKALIZACJA | ULICA ARMII KRAJOWEJ
GMINA MIEJSKA StUPCA
INWESTOR UL. PULASKIEGO 21, 62-400 Stupca
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Strop PEKABUD 62-400 SLUPCA
—odbicie ospojonych elementdw tynku elewacyjnego S TEL: 790-487-602
- uzupetnienie ubytkéw tynku gr o e E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM
- ocieplenie stropu styropianem EPS 033 gr. 20 cm, lambda - 0,033 W/mK P . . .
- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku mineralnego malowanego OPRACOWANIE mgr nz. Piotr Kulczewski Podpis
farbami silikonowymi UPR. NR WKP/0263/POOK/19
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