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mgr inz. Stawomir Lebica Piotrowice, listopad 2024r.
zam. ul. Magnoliowa 6/1
62-400 Piotrowice

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) - o$wiadczam, ze projekt techniczny na termomodernizacje
budynku obejmujaca:

Termomodernizacja budynku
W Stupcy ul. Armii Krajowej 27, gm. Stupca
na dzialce nr ewid. geod. gruntéw 2295/12
stanowigcej wtasnos¢:
GMINA MIEJSKA SLUPCA
ul. Putaskiego 27
62-400 Stupca

- zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektanci:

mgr inz. Stawomir Lebica
WKP/0154/PWOS/09
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGIIZ DNIA 12 LIPCA
2022R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(DZ. U.2022 POZ 1679).

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Obowigzujace normy i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje termomodernizacje budynku publicznego w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania.

Zakres projektu obejmuje:

1) Wymiane wezta cieplnego;

2) Wymiane instalacji centralnego ogrzewania;

3. Zatozenia wstepne.
Zatozenie przyjete do bilansu ciepta:
o Wartos¢ wspotczynnikdéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz danymi zawartymi w projekcie termomodernizacji budynku cze$¢ budowlana,
o Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej Il te =- 18 °C
o Parametry wewnetrzne:
Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
Zrédtem ciepta dla budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Stupcy jest 2-funkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w
pomieszczeniu wezta na poziomie piwnicy (budynek frontowy pomieszczenie 006). Poszczegdlne segmenty
obiektu zasilane z rozdzielaczy centralnych zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Instalacja istniejgca wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki
zeliwne cztonowe, rury ozebrowane Faviera oraz grzejniki stalowe. W celu ogrzewania kortéw tenisowych w
halach namiotowych poprowadzono instalacje z rur preizolowanych z dodatkowego rozdzielacza.

Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym.
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4. Opis projektowanych rozwigzan.

Bilans mocy grzewczej:

Moc catkowita c.o.: 192,5 kW

Parametry pracy instalacji: 70/55 °C

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne c.o.: 33,7 kPa

Zaprojektowano instalacje dwururowag, z rozdziatem dolnym. Piony oraz poziomy projektuje sie z rur stalowych
ze szwem, srednich przewodowych wg PN-79/H — 74244 posiadajgcych swiadectwo badania jakosci ZETOM
taczonych przez spawanie. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie doprowadzona do
istniejgcych rozdzielaczy w pomieszczeniu wezta (pomieszczenie 006 budynku frontowego).

Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po montazu instalacji rurociagi nalezy oczysci¢ do I
stopnia czystosci wg PN-70/H-97051, przemyé roztworem odttuszczajgcym, sptukaé wodg, osuszyé i pokryé
kolejno farbami: poliwinylowg do gruntowania odporng na temperature 2002C szarg (symbol 1521503), a
nastepnie emalig poliwinylowg termoodporng takze na 2002C (symbol 1520001). Nastepng warstwe mozna
naktadaé¢ po zupetnym wyschnieciu natozonej wczesniej. Zalecane jest malowanie reczne - pedzlem, w
temperaturze otoczenia od 15 do 252C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 70%.

Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:

- pod stropem piwnicy w izolacji termicznej,

- na Scianach pomieszczen w strefie przypodtogowej oraz pod stropem w izolacji termicznej zgodnie ze
wskazaniami w czesci graficznej,

- piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacji termicznej,

Wsporniki (punkty przesuwne) miedzy punktami statymi nalezy mocowaé do $cian poprzez wspornik
wieszakowy. Dtugosé wieszakdw nie powinna przekracza¢ 150mm.

Wskazéwki montazowe w zakresie instalacji rurociggéw:

- wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgonie z obowigzujgcymi przepisami, a montaz nalezy powierzy¢
wykwalifikowanym instalatorom;

- wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie przewodu;

- kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm zaleznie od $rednicy rurociggu, dzwignie
zaworéw pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym rurociggu;

- rury w posadzce i przechodzgce przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ przez srodek
tych otwordw (nigdy nie mniej niz 10 cm od ramy)

- rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. w kierunku odwodnieni, najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzyé (zamontowaé automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze odwodnié poprzez zawory kulowe ze
ztaczka do weza; nalezy przestrzegac prawidtowosci spadkdw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia
i odwodnienia

- podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytéw statych i
przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywaé kompensacje
naturalna.

5. Grzejniki
Projektuje sie grzejniki energooszczedne stalowe ptytowe zintegrowane zapewniajgce wymagane, obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

Grzejniki nalezy montowaé na wspornikach sciennych na wysokosci ok. 15cm nad posadzka.
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Montaz grzejnikow wykona¢ za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Dopuszcza sie dopasowanie
wielkosci grzejnikdw do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia
wymogu mocy grzewczej grzejnikow.

Grzejniki w razie potrzeby obudowac¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz witasciwy
przeptyw powietrza, czyli z zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu w wysokosci co najmniej 15(10)cm.
Ponadto obudowa powinna by¢ odsunieta od frontu grzejnika o okoto 5cm. Ostony winny byé demontowalne

oraz umozliwia¢ dostep do zawordw termostatycznych.

6. Armatura.
Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typdw armatury i osprzetu:
Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikdw zastosowano zawory z nastawg wstepng z
gtowicami termostatycznymi z funkcjami:
- czujnik cieczowy wbudowany
- bezpiecznik mrozu
- mozliwos¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury
- zabezpieczenie przed kradziezg
- w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikdw zintegrowanych, na gatgzkach powrotnych przewiduje
sie montaz zawordw odcinajgcych z mozliwoscia spustu wody,
- regulacje obiegu grzewczego realizuje sie przez zastosowanie automatycznych zawordw regulacyjnych
montowanych na przewodzie powrotnym wraz z zaworem odcinajgco — pomiarowym instalowanym na
odpowiadajgcych przewodach zasilajgcych — montowanych na podejsciach pod piony.
W celu opomiarowania ilosci ciepta oddanego do ogrzewania hal namiotowych na odejsciu za rozdzielaczem

nalezy zamontowac cieptomierz. Schemat montazu zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7. Odpowietrzenia i odwodnienia.
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez zamontowanie automatycznych zawordw odcinajacych z
kulowym zaworem odcinajgcym DN15, montowane na zakonczeniach piondw zasilajgcych, a takze reczne
zawory odpowietrzajgce montowane standardowo na grzejnikach.

Odwodnienie instalacji umozliwiajg zastosowane zawory odcinajgce montowane przy grzejnikach.

8. Wezet ciepiny.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi zaprojektowano kompaktowy wymiennikowy wezet c.o. z uktadem
pogodowej regulacji temperatury wody instalacyjnej c.o0. o parametrach obliczeniowych 90/70°C.
Wezet cieplny zaprojektowany zostat w oparciu o:

- ptytowy lutowany wymiennik ciepta produkcji Secespol,
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- uktad automatycznej regulacji temperatury c.o. firmy Danfoss,

- naczynie wzbiorcze Reflex,

- filtr wody cieptowniczej Ferro,

- filtr wody instalacyjnej firmy Ferro,

- regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu.

Zaprojektowano wezet dwufunkcyjny na cele:

- €.0. 0 mocy 288 kW - typ wymiennika OMC110-40L-2"

- C.W.uU. 0 mocy 216 kW - typ wymiennika OMC110-40L-2"

Wezet bedzie oparty o technologie wymiennikéw ptytowych Secespol — lutowanych — zaréwno

dla cieptej wody jak i dla centralnego ogrzewania.

Wezet sktadad sie bedzie z dwdch wymiennikdw ptytowych potgczonych w uktadzie rownolegtym. Zasilanie
wezta wodg sieciowa (120 / 65 0C) z istniejgcego przytgcza przewodami sieci E.C. 2 x DN65. Wymienniki
wyposazy¢ nalezy w kulowe zawory DN65 PN25 na kazdym z kréécow przytaczeniowych celem umozliwienia
ich ptukania w dalszej eksploatacji bez koniecznosci demontazu.

Schemat wezta przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

9. Prdby szczelnosci.

Przed montazem zawordw regulacyjnych nalezy przeptukac instalacje w celu usuniecia zanieczyszczen z
przewoddéw. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na zmontowanej
instalacji przed zaizolowaniem i przykryciem. Prébe przeprowadzic przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego bez podtgczania urzadzen w czasie 1 godziny.

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji powinny posiadac $wiadectwo aprobaty techniczne;j.

10. Uwagi koncowe.

1. Warunkiem przystgpienia do wymiany instalacji c.o. jest zakoriczenie prac termomodernizacyjnych budynku,
2. Instalacje powinny wykonywaé osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajgc wszelkich zalecen
producenta systemu,

3. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng, wytycznymi
i instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw ze stali,

4. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegad przepiséw BHP. Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” cz. Il — Instalacje Sanitarne,

5. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

6. Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa

dostarczong przez producenta.
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UWAGA!

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwigzan i urzgdzen tylko za zgodg

projektanta.

. Projektant
MGR INZ. SLAWOMIR LEBICA

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
WKP/0154/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



