Pokrycie dachowe

- demontaz istniejgcej pianki poliuretanowej,papy termozgrzewalnej, obrébek blacharskich,
instalacji odgromowej

- ulozenie styropianu laminowanego papa EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK gr. 25 cm

- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm

- wymiana instalacji odgromowej

Pokrycie dachowe

Kominy

- odbicie odspojonych fragmentéw tynku
- rozbidrka czap kominowych

- uzupetnienie tynku cementowego

- podmurowanie kominéw o grubo$¢ izolacji termicznej stropu instala
- obrébka kominéw weing mineralng elewacyjng twardg gr. 5 cm - uloze

instalacji odgromowej

- demontaz istniejgcej pianki poliuretanowej,papy termozgrzewalnej, obrébek blacharskich,

- uloZenie styropianu laminowanego papg EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK gr. 25 cm
- ulozenie papy termozgrzewalnej
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
- wymiana instalacji odgromowej

masie

rzchniego krycia 5,2 mm nasad

wraz z wyprawg elewacyjng tynkiem zywicznym barwionym w - uloze

- wykonanie czap kominowych z obrébka blacharska i montazem

Pokrycie dachowe

odgromowej

- wymiana instalacji odgromowej

el N

- demontaz istniejgcej pianki poliuretanowej,papy termozgrzewalnej, obrébek blacharskich,
styropianu laminowanego papg EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK gr. 25 cm

papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm

Zadaszenia

—demontaz isiniejgcych zadaszen
- wykonanie zadaszen ze szkla bezpiecznego na konstrukcji stalowej
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Zadaszenia
—demontaz istniejacych zadaszen

0.07

- wykonanie zadaszen ze szkla bezpiecznego na konstrukcji stalowej

Pokrycie dachowe

(.

Kominy

Zamurowanie oEB_.Z Zamurowanie otworéw
—demontaz istniejace; stolarki okiennej = demontaz istniejace] stolarki okiennej
- zamurowanie otworéw okiennych - zamurowanie otworéw okiennych

Sciany fundamentowe/piwniczne

- odkopanie $cian na gteboko$¢ min 1,0 m (cze$¢ podpiwniczona do poziomu posadzki piwnicy)
- oczyszczelnie przegrody

izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo-kauczukowg

- ocieplenie $cian ptytami XPS gr. 10 cm, lambda - 0,032 W/mK

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku zywicznego barwionego w masie (50 cm
powyzej poziomu terenu)

- odbicie odspojonych fragmentéw tynku
- rozbiérka czap kominowych
- uzupetnienie tynku cementowego

- podmurowanie kominéw o grubo$¢ izolacji termicznej stropu
- obrébka kominéw weing mineralng elewacyjng twardg gr. 5 cm
wraz z wyprawg elewacyjng tynkiem zywicznym barwionym w

masie

- wykonanie czap kominowych z obrébkg blacharska i montazem

nasad

Stolarka okienna
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej
Opaska budynku - montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspoiczynniku

- rozbiérka opaski istniejace] U=0,9 Wim2K

- wykonanie opaski z kostki betonowej o gr. 6 cm, szeroko$¢ opaski 50 cm, spadek min 1,5 %.
- w terenach zielonych opaska z otoczakéw z obrzezem betonowym gr 6 cm.

Sciany zewnetrzne

- odbicie ospojonych elementéw tynku elewacyjnego

- uzupet ie ubytkéw tynku

- ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku mineralnego malowanego farba

Pokrycie dachowe

- demontaz istniejacej pianki poliuretanowej,papy termozgrzewalnej, obrébek blacharskich,
instalacji odgromowej

- ulozenie styropianu laminowanego papg EPS 100-038 lambda - 0,038 W/mK gr. 25 cm

- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm

- wymiana instalacji odgromowej

Stolarka okienna

Parapety

- demontaz istniejacych parapetow’
- montaz nowych parapetéw z blachy
ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm

ELEWACJA C

- montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspéiczynniku

Zadaszenia

Schody i podesty 1
- demontaz istniejgcych okladzin

- uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie nowej nawierzchni schodéw

z powlok zywicznych antyposlizgowych

Sciany zewnetrzne

- odbicie ospojonych elementéw tynku elewacyjnego

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku mineralnego malowanego farbami

- demontaz istniejacych zadaszen

- demontaz istniejace] stolarki okiennej
ﬂ U=0,9 W/m2K
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Parapety
-~ demontaz istniejacych parapetow
- montaz nowych parapetéw z blachy

Sciany fundamentowe/piwniczne

- oczyszczelnie przegrody

- izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo-kauczukowg

- ocieplenie $cian ptytami XPS gr. 10 cm, lambda - 0,032 W/mK

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku zywicznego barwionego w masie (50 cm
powyzej poziomu terenu)

ELEWACJA D

- odkopanie $cian na glebokos¢ min 1,0 m (cze$¢ podpiwniczona do poziomu posadzki piwnicy)

ocynkowanej powlekanej gr 0,7 mm

Schody i podesty
- demontaz istniejgcych okladzin

- uzupeinienie ubytkéw

- wykonanie nowej nawierzchni schodéw z powlok zywicznych
antyposlizgowych

Zadaszenia

Sciany zewnetrzne

- odbicie ospojonych elementéw tynku elewacyjnego
- uzupetnienie ubytkéw tynku

- ocieplenie $cian styropianem EPS 033 gr. 15 cm, lambda - 0,033 W/mK

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku mineralnego malowanego farba

- wykonanie zadaszen ze szkla bezpiecznego na konstrukcji stalowej
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Drzwi zewnetrzne Schody i podesty
- demontaZ istniejacych drzwi —demontaz istniejacych okladzin
- montaz nowych drzwi o wspdlczynniku - uzupelnienie ubytkéw
U=1,3 Wim2K - wykonanie nowej nawierzchni schodéw
Schody i podesty Z
- demontaz istniejacych okladzin
- uzupetnienie ubytkow
- wykonanie nowej nawierzchni schodéw z powlok
zywicznych antyposlizgowych
Stolarka okienna Sciany fundamentowe/piwniczne

urki

- oczyszczenie, osuszenie | wyréwnanie powierzchni
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem zywicznym

- odkopanie $cian na gteboko:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej
- oczyszczelnie przegrody

- montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspoiczynniku
U=0,9 W/m2K

min 1,0 m (cze$¢ podpiwniczona do poziomu posadzki

- izolacja przeciwwilgociowa masg asfaltowo-kauczukowg

- ocieplenie $cian ptytami XPS gr. 10 cm, lambda - 0,032 W/mK
- wykonanie wyprawy elewacyjnej na siatce z tynku zywicznego barwionego w masie (50 cm

powyzej poziomu terenu)

- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 5,2 mm
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
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