PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. KOSZUCKA 6

P E K A B U D 62-400 SLUPCA

TEL. 790-487-602

mgr inz. Piotr Kulczewski

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27

ADRES INWESTYCJI: UL. Armii Krajowej 27

62-400 Stupca

INWESTOR: Gmina Miejska Stupca

ul. Putaskiego 21

mgr inz. PIOTR KULCZEWSKI
Opracowanie: Uprawnienia do projektowania
bez ograniczerr w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej

nr uprawnien:

WKP/0263/POOK/19
11.2024

Mgr inz. Ryszard Wincencjusz
Opracowanie uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
CZQS'é elektryczna: zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr

uprawnien: GP.7342/26/94 11.2024

Listopad 2024



TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

1. Lokalizacja 3

2. | Opis budynku 3

3. Opis stanu technicznego 4

4. Opinia techniczna o mozliwosci termomodernizaciji 4

5. Ocena cieptochronnosci przegréd budynku 5

6. Zakres zatozen termomodernizacji ujetych w odrebnych opracowaniach 6
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1. Dane ogolne 7

2. Podstawa opracowania 7

3. Przedmiot opracowania 7

4. Zakres zamierzenia 8

5. Szczegotowy wykaz robét 11

6. Opis rozwigzan projektowych dotyczacych termomodernizaciji 14

7. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw 24

8. Prace towarzyszgce 26

9 Dokumentacja zdjeciowa 28

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

RYS. A1 ELEWACJEAIB

RYS.A.2 ELEWACJECID

RYS.A.3 ELEWACJEE, G, Hit

RYS. A4 ELEWACJEF iJ

RYS. A5 ELEWACJEK L

RYS. A.6 ELEWACJE i M

RYS. A7 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RYS.A.8 ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ




TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

1. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej potozony przy ulicy Armii

Krajowej 27 w Stupcy.

2. Opis budynku
Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem parterowym, czesciowo podpiwniczonym. Jego

ksztatt jest nieregularny. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej zwienczony dachem ptaskim.
Fundamenty wykonano w postaci taw zelbetowych, $ciany murowane =z elementéw
drobnowymiarowych, a stropy wykonano jako zelbetowe. Obiekt posiada instalacje elektryczne, wod.-
kan., C.O. zasilang z sieci cieptowniczej oraz odgromowg. Stan techniczny obiektu ocenia sie jako
dostateczny, z uwagi na zuzycie elementéw wykonczeniowych i duze zuzycie energii cieplnej oraz

elektrycznej wymagajgcy wykonania modernizac;ji.

2.1 Podstawowe dane — parametry okreslajgce wielkosé budynku:

- powierzchnia zabudowy: 2900 m?
- kubatura 14630 m®
- powierzchnia uzytkowa 2530 m2
- ilos¢ kondygnacii: 1

- piwnica: Tak

2.2 Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

tawy i sciany fundamentowe — nie inwentaryzowano (na podstawie danych archiwalnych —

zelbetowe wylewane);
— Sciany zewnetrzne piwnic — warstwowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j;
— Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - pustak zuzlowy, pustka ceramiczny - gr.25 cm
— Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty szczelinowej kl.150 na zaprawie cementowe;;
— Nadproza prefabrykowane Zelbetowe typu” L” oraz wylewane na mokro
— Sciany dziatowe — gr. 6 cm, 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem. -wap.;
— Schody wewnetrzne — monolityczne zelbetowe, wykonczone ptytkami granitogresowymi;
— Stropy zelbetowe prefabrykowane
— Dach ptaski o wielu spadach technologicznych pokryty papa.
— Kominy murowane z cegty petnej, otynkowane.
— Wentylacja — grawitacyjna, kominy murowane z cegty petnej na zaprawie cem. -wap.;

— Stolarka okienna - PCV, w kolorze biatym, jednokomorowe; skrzydta otwieralne potgczone z polami

nieotwieralnymi). Czes¢ okien zabezpieczona okratowaniem statym zewnetrznym.
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— Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stalowa

— Parapety zewnetrzne z blachy.

- Podtogi i posadzki pokryte ptytkami gresowymi,

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne indywidualnie wykonczone,

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne malowane farbami mineralnymi,
- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane.

- Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane

3. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Ogodlny stan budynku okresla sie jako dostateczny. Elementy elewacyjne wykazujg znaczne
zuzycie. Tynki zewnetrzne posiadajg liczne ubytki i odspojenia. Konstrukcja murowa wykazuje lokalne
spekania. Obrdbki blacharskie w znacznej mierze sg skorodowane oraz uszkodzone. Pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalnej wykazuje znaczne zuzycie oraz lokalne nieszczelnosci. Stolarka
okienna PCV nie spetnia aktualnych norm dotyczgcych izolacyjnosci termicznej oraz wykazuje
rowniez zuzycie. Kominy ponad dachem posiadajg ubytki fug oraz odspojenia tynku, a czapy
kominowe sg mocno spekane. Orynnowanie posiada nieszczelnosci oraz wykazuje oznaki korozji.
Instalacja centralnego ogrzewania kwalifikuje sie do wymiany ze wzgledu na znaczne zuzycie.
Instalacja oswietleniowa znajduje sie réowniez w dostatecznym stanie technicznym - oprawy

os$wietleniowe s3g zniszczone oraz czes¢ z nich jest uszkodzonych.

4. Opinia techniczna o mozliwosci termomodernizaciji

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stanu istniejgcego stan techniczny konstrukciji
budynku nie budzi zastrzezen - obiekt znajduje sie w dobrym stanie konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i $rodowiska. Budynek wykonano
zgodnie ze sztukg budowlana.

Budynek wymaga jednak modernizacji pod wzgledem polepszenia parametrow cieplnych i zuzycia
energii. Obiekt nadaje sie do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Istniejgcy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét termomodernizacyjnych
na dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku —
dla aktualnego sposobu uzytkowania. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymogi
techniczne stawiane tego typu konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkcji budynku,
jednakze wystepujg miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementow.

Ponadto budynek nie spetnia warunkow technicznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach
okreslajgcych maksymalne roczne zuzycie energii - brak skutecznego i wystarczajgcego ocieplenia
scian i stropodachu, niewydajny stan instalaciji co.

Sciany zewnetrzne budynku nie spetniajg normy dla wspétczynnika przenikania ciepta dla tego

rodzaju przeznaczenia budynkoéw.
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Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat ciepta przez przegrody budowlane dotyczy m.in.
docieplenia $cian zewnetrznych, komindéw; wymiany starych okien (z montazem nawiewnikow
higrosterowalnych) i drzwi - nalezy to zrobi¢ przed planowanymi pracami dociepleniowymi i
wykonczeniowymi na elewacjach. Planuje sie docieplenie stropodachu poprzez wykonanie styropapy
z nowa warstwg papy nawierzchniowej.

W ramach inwestycji planuje sie modernizacje instalacji oswietleniowej — istniejgce oprawy
pochfaniajg znaczna ilo$¢ energii elektrycznej — nalezy zastosowaé oprawy LED o mocy dostosowane;j
do aktualnej funkcji budynku.

5. OCENA CIEPLOCHLONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU

Ogodlny stan elementdéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Stolarka wymaga wymiany.
Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang renowacjg i malowaniem elewacji. Budynek nie
spelnia wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E [kWh/m2rok] rocznego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody
zewnetrzne - Sciany zewnetrzne, stropodachy, okna i drzwi majg niedostateczng izolacyjnosc
termiczng. Parametry ochrony cieplnej przegréd zewnetrznych zostaly przyjete na podstawie analizy
cieplno — wilgotnosciowej przegrod zewnetrznych, zgodnie z audytem energetycznym oraz

wytycznymi inwestora do projektowania.

Z wytycznych wynika, ze nalezy przyja¢ ponizsze parametry techniczne docieplenia dla przegréd:

e Sciany fundamentowe dociepli¢ metodg bezspoinowg ETICS (BSO), lekkg-mokrg ze styropianu
ekstrudowanego(styroduru) XPS o A=0,032 W/mK gr. 10 cm;

¢ Docieplenia $cian zewnetrznych piwnic /przyziemia/ cokotu - metodg ETICS (BSO) - bezspoinows,

lekka-mokrg ze styropianu ekstrudowanego(styroduru) XPS -032 (A=0,032 W/mK) gr. 10 cm;

¢ Docieplenia scian zewnetrznych metodg ETICS (BSO) - bezspoinowg, lekkg-mokrg ze styropianu
grafitowego EPS-033 (A=0,033 W/mK) gr. 15cm

¢ Stropodachy ocieli¢ styropianem laminowanym papg o gr. 25 cm o A=0,038 W/mK.

¢ Ponadto projektuje sie docieplenie styropianem XPS gr 5 cm dla attyk od strony potaci dachowych.

e Okna zewnetrzne projektuje sie jako PCV trzyszybowe o wspétczynniku U <0,9 W/m2K

¢ Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako aluminiowe, trzyszybowe o wspodtczynniku U <1,3 W/m2K
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6. ZAKRES ZALOZEN TERMOMODERNIZACJI DOTYCZACYCH INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

6.1. INSTALACJA C.O.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania jest zalecana z uwagi na zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepto (ocieplenie przegréd) oraz na mozliwos¢ zmniejszenia kosztow

eksploatacji. Instalacje istniejgcg zdemontowa¢ oraz wykona¢ nowg zgodnie z projektem branzowym.

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewiduje sie rozbudowe rozdzielnicy RG o zabezpieczenie projektowanego odptywu do

rozdzielnicy instalacji PV: RGPV oraz montaz Przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych ze zrédtami LED

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy ok. 9,80 kWp zasilajgcej

instalacje oswietleniowg.
W skfad instalacji bedg wchodzity:

e moduly fotowoltaiczne montowane na konstrukcji systemowej na dachu obiektu w uktadzie
kaskadowym,

o falownik fotowoltaiczny wspotpracujgcy z modutami fotowoltaicznymi;

e rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego (RDC);

e rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV;

¢ zabezpieczenia po stronie AC i DC;

e okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC);

e System Zarzadzania Energia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1. DANE OGOLNE

Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul.
Armii Krajowej 27 w Stupcy

Inwestor: Gmina Miejska Stupca
ul. Putaskiego 21, 62-400 Stupca

Adres budowy: ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Stupca
gmina Miasto Stupca powiat stupecki, woj. wielkopolskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie / Umowa z Inwestorem;

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu przeprowadzenia termomodernizacij;
¢ Inwentaryzacja budowlana autorstwa;

¢ Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejgcego

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie Prawa Budowlanego;

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej, na dziatce o nr. ew. 2295/12 w Stupcy w celu poprawy cieptochronnosci struktury tego
obiektu i obnizenia zuzycia energii oraz kosztdw ogrzewania budynku, wykonany w oparciu o
wytyczne otrzymane od inwestora wynikajgce z audytu energetycznego.

Niniejsze opracowanie obejmuje docieplenia scian fundamentowych (wykonanie hydroizolacji
pionowej) i zewnetrznych przyziemia, parteru oraz attyk catego budynku bedacego w zakresie
opracowania projektu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i nowej kolorystyki. Projektuje sie
nowg zewnetrzng stolarke okienng i drzwiowa, parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Przyjeto réwniez docieplenie stropodachow i zamurowanie kilku istniejagcych otworéw okiennych.
Projektuje sie wymiane instalacji odgromowej. Wokoét budynku wymianie podlega betonowa opaska
oraz oktadziny schodéw zewnetrznych.

Ponadto w opracowaniu uwzglednia sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na
energooszczedne LED. Modernizacji podlega réwniez instalacja C.O. poprzez demontaz istniejgcej i
montaz nowej wraz z wymiang wezia.

Poprzez termomodernizacje budynku w czasie jego eksploatacji zostang uzyskane znaczne
wymierne oszczednosci w zuzyciu ciepta niezbednego do ogrzewania w ciggu bardzo krétkiego

okresu. Dodatkowym efektem jest takze uzyskanie estetycznej elewacji budynku.
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Dodatkowo dla dostosowania sposobu uzytkowania budynku do wymagan aktualnych przepiséw
projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu w rejonie wejscia gidwnego do budynku.

Aby uzyskac réwniez oszczednosci wynikajgce z zuzycia energii elektrycznej w opracowaniu ujeto
montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby oswietlenia obiektu.

Uktad funkcjonalno—przestrzenny pozostaje bez zmian.

4. ZAKRES ZAMIERZENIA

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz oceny stanu technicznego W ramach projektowanej

termomodernizacji obiektu ustalono z Inwestorem nastepujgcy zakres robot:

4.1 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE:

- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych masg asfaltowo-

kauczukowsg;

- Docieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS o A= 0,032 W/mK gr. 10 cm
wraz z zabezpieczeniem folig kubetkowg z potgczeniem tynku mozaikowego i malowaniem powyzej
poziomu gruntu;

- Docieplenie w strefie Scian parteru oraz attyk od strony elewac;ji styropianem
ekspandowanym EPS 033 o A=0,033 W/mK gr. 15 cm wraz z pofozeniem tynku mineralnego i
malowaniem farbami silikonowymi (kolorystyka w odcieniach bieli, szarosci, brgzu i bezu do
ustalenia z zamawiajgcym)

- Docieplenie stropodachu styropianem laminowanym papa o gr. 25 cm o A=0,038 W/mK.

- Docieplenie attyk XPS gr. 5 cm wraz z wyprawg elewacyjng

- Wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich attyk, komindéw, pasa nhadrynnowego, opierzen
blachg tytan-cynk gr. 0,7 mm

- Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej wraz z
podtgczeniem do isthiejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- Wymiana okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m2K z nawiewnikami higrosterowalnymi

- Wymiana drzwi na nowe, aluminiowe U=1,30 W/m?K — profil ciepty. Zaktada sie dostosowanie

szerokosci drzwi do aktualnych wymagan wynikajgcych z ewakuacji — tj. Swiatto przejscia min 120 cm,

przy czym jedno skrzydto o min. 90 cm Swietle przejscia.

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm; RAL 9007

- Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe PCV

- Wymiana pokrycia zadaszen nad wejsciami na pape termozgrzewalng gr 5,2 mm;

- Wymiana konstrukcji zadaszen nad wejsciami na zadaszenia ze szkfa bezpiecznego na konstrukcji

stalowej

- Demontaz istniejgcych krat okiennych.

- Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych stupéw zadaszen,

schodéw oraz innych elementéw metalowych,

- Wykonanie oktadzin schodéw i podestéw z zywicy epoksydowej antyposlizgowej
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- Remont studzienek piwnicznych poprzez osuszenie oraz wykonanie izolacji wraz z wyprawg

tynkarskag

- Wymiana catej instalacji odgromowej; poprowadzenie piondw w specjalnych rurkach podtynkowych;

- Wykonanie opaski z kostki betonowej wokoét budynku oraz odtworzenie chodnikéw i schodéw w
wyniku przeprowadzonych prac ziemnych;

- Wymiana nawierzchni z kostki betonowej na nowa.

- Wymiana na nowe - drzwiczki rewizyjne do skrzynek instalacyjnych oraz kratki wentylacyjne
zewnetrzne;

- Zamurowanie otworéw okiennych wskazanych na rysunkach elewacji wraz z wyprawieniem ich

wewnatrz.

- obrobka murarska istniejgcych komindéw (wykonanie wlotéw bocznych wentylacji) oraz wykonanie

zabezpieczen z kratek ostonowych zapobiegajgcych dostawaniu sie zanieczyszczen, inwazji ptakow

etc.. Wykonanie nowych czap kominowych wraz z obrébkg blacharskg oraz wyprawa elewacyjng

komindéw na wetnie mineralnej.

- Montaz folii zabezpieczajacej na papie pod instalacje fotowoltaiczng na dachu;

- Montaz instalacji fotowoltaicznej mocowanej mechanicznie lub balastowo.

- Montaz oswietlenia zewnetrznego nad drzwiami typu LED

- Pozostate prace uzupetniajgce, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.

4.2 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE:
- Uzupetnienie ubytkéw na osciezach wewnetrznych (obrobki stref przyokiennych;

malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji (suche, mokre) oraz w
kolorze dostosowanym do koloru danego pomieszczenia. W miejscach wystepowania
glazury nalezy jg odtworzy¢ stosujgc ptytki zblizeniowo wymiarowo i kolorystycznie;
- Osadzenie parapetéw PCV oraz obrobka strefy przyokiennej i
przydrzwiowej tynkiem cementowo-wapiennym i gtadzig wewnatrz budynku wraz z ich malowaniem;
- Wykonanie gtadzi gipsowych / uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym po montazu
przewodow instalacyjnych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego
pomieszczenia (suche/mokre);
- Demontaz starych opraw oswietleniowych i montaz opraw typu LED o mocy min. 18W (moc
oswietleniowg nalezy dobra¢ indywidualnie do kazdego pomieszczenia z zachowaniem normowego
natezenia)
- Montaz wytgcznika PPOZ.
- Demontaz istniejgcej instalacji C.O. oraz wykonanie nowej.



TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

4.3 ROBOTY ROZBIORKOWE:

- Odkopanie scian fundamentowych;

- Rozbidrka istniejgcych warstw pokrycia dachéw i zadaszen nad wejsciem

- Demontaz parapetoéw wewnetrznych i zewnetrznych;

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

- Demontaz krat okiennych

- Demontaz i pézniejszy montaz elementéw mocowanych do elewacji w tym: oprawy
oswietleniowe, tablice informacyjne, smietniki, pochwyty, przewody teletechniczne i
elektryczne

- Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej;

- Demontaz rynien i rur spustowych;

- Usuniecie odpryskéw, luznych fragmentéw powtok i kruszejgcych tynkéw na $cianach oraz murkach
zewnetrznych

- Demontaz i ponowny montaz anten

Zakres robot nie zmienia uktadu statycznego, nie narusza konstrukcji nosnej obiektu i nie
zmienia jego uktadu funkcjonalnego i uzytkowego. W trakcie robot nalezy dokonywaé na
biezaco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, zwracajagc uwage na
ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji moga sie ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone w
trakcie ogledzin, powodujace zwiekszenie ilosci i wartosci robé6t. Usuniecie wad moze nastgpic

po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

4.4 KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Zaktada sie kolorystyke

elewacji w odcieniach bieli, szarosci i bezu. Obrdbki blacharskie w odcieniach grafitu lub brgzu.

Przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji zamawiajacego nalezy wykonaé¢ prébki malarskie
min. 1 x 1m na powierzchni Sciany/elementu.
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5. SZCZEGOLOWY WYKAZ ROBOT:

DACH

— Demontaz opierzen;

— Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

— Demontaz instalacji odgromowej;

— Demontaz anteny z ponownym montazem po zakonczeniu prac;

— Usuniecie odpryskow, luznych fragmentéw powtok i kruszejgcych tynkdw, szczegdinie na istniejg-
cych kominach murowanych;

— Wykonanie termoizolacji stropodachu styropianem laminowanym papg o gr. 25 cm o A=0,038
W/mK.

— Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej gr. 5.2 mm, zachowujgcej parametr
gietkosci w temperaturze min -20 °C

— Obrébka murarska istniejgcych wylotéw bocznych kominowych oraz wykonanie zabezpieczen z
kratek ostonowych ze stali nierdzewnej zapobiegajgce dostawaniu sie zanieczyszczen - otwory
obustronnie, inwazji ptakow etc.;

— Woykonanie termoizolacji (gr. 5 cm) piondw kominowych oraz wykonanie nowych obrébek bla-
charskich czap z blachy powlekanej;

— Woykonanie termoizolacji XPS gr 5 cm i hydroizolacji scian attyk + nowe obrobki blacharskie

— Montaz membrany zabezpieczajgcej pod instalacje PV wg instrukcji i wytycznych producenta wy-
branego systemu;

— Woykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (pas nadrynnowy,
attyki, sciany, kominy), kolor wg ustalen z inwestorem

— Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor uzgodniony z
inwestorem oraz podtgczenie do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

— Montaz nowej instalacji odgromowej. W razie nie uzyskania odpowiednich parametréw uziomu

nalezy wykonaé nowe pilony.

URZADZENIA NA DACHU

Na dachu przewidziane jest umieszczenie paneli FV Dla wymienionych urzadzenh nalezy wykonac
podstawy dachowe oraz uszczelni¢ przejscia przez pokrycie dachu,

Projektowana instalacja odnawialnego zrédta energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku
szkoty o mocy 9,80 KW, skfada¢ sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych o identycznych parametrach
technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne potgczone zostang z inwerterem (przetwornicg
DC/AC). Montaz modutéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i projektem wykonawczym
opracowanym przez dostawce. Nalezy dostosowac¢ uktad zestawow fotowoltaicznych do stanu
faktycznego dachu i wystepujgcych na nim przeszkod. System montazowy, nalezy dopasowaé do
wymogow konstruktorskich obiektu.

Pod instalacje FV na potaci dachowej wykona¢ pokrycie z folii/papy/membrany.
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Folie zabezpieczajagcg na dach pod instalacje fotowoltaiczng nalezy potozyé po wykonaniu
docieplenia stropodachu wentylowanego.

Dokumentacje wykonawczg instalacji nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ z rzeczoznawcag do spraw

ppoz.

ELEWACJE

— Demontaz opraw zewnetrznych, urzgdzen, przewodéw teletechnicznych i elektrycznych, kamer
monitoringu; pionéw instalacji odgromowej, anten i innych elementéw kolidujgcych z zamierzeniem
inwestycyjnym;

— Usuniecie odpryskéw, luznych fragmentéw powtok i kruszejgcych tynkéw na $cianach
zewnetrznych;

— Woykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej scian fundamentowych; odtworzenie
chodnika / utwardzen w strefie docieplenia;

— Wykonanie docieplenia $cian budynku po usunieciu odpryskéw, skuciu luznych fragmentéw
powiok i kruszejgcych tynkow:

— lzolacja przeciwwilgociowa - hydroizolacja $cian fundamentowych z masy asfaltowo-kauczukowej

— Docieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS - 032 o0 A= 0,032 W/mK gr.
10 cm- do poziomu 100 cm ponizej gruntu wraz z wykonczeniem z tynku mozaikowego powyzej
gruntu. W miejscach podpiwniczonych ocieplenie do poziomu posadzki kondygnacji piwnicznej.

— Daocieplenie w strefie Scian styropianem EPS 033 0 A= 0,033 W/mK gr. 15 cm,
gr. 5 cm attyki od strony dachu) wraz z potozeniem tynku cienkowarstwowego mineralnego i malo-
waniem farbg silikatowg; cokot - tynk mozaikowy/kamyczkowy;

— Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem.

— Malowanie konstrukcji schodéw, stupdéw podpierajgcych konstrukcje oraz elementéw metalowych

farbami olejnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

— Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych na stalowe powlekane oraz podtgczenie do istniejgcej

zewnetrznej kanalizacji deszczowej;

— Wymiana na nowe: drzwiczki rewizyjne do skrzynek instalacyjnych (elektrycznych itp.) oraz kratki

wentylacyjne zewnetrzne;

- Wykonanie nowych obrébek, opierzen blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze

Uzgodnionym z inwestorem lub z blachy tytan-cynk

— Wykonanie nowych pionéw instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach
podtynkowych oraz puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu ztgczy;

— Demontaz krat okiennych

— Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej elementow i urzadzen na elewacji w porozumieniu
Z inwestorem .

- Zamurowanie otworéw okiennych w wyprawieniem ich wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym lub

gipsowym oraz gtadzig i pomalowaniem.

- Demontaz zadaszen stalowych oraz montaz nowych ze szkta bezpiecznego na konstrukcji stalowej
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- Remont studzienek piwnicznych poprzez wykonanie izolacji i otynkowanie

UWAGI:
Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang termoizolacjg i malowaniem elewacji, lecz po

dokonaniu czesciowych zamurowani otworéw. Po zamontowaniu stolarki i slusarki nalezy uzupetni¢
ubytki na osciezach wewnetrznych tynkiem i pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorach dostosowanych
do aktualnego koloru danego pomieszczenia. Natomiast w miejscach wystepowania glazury, nalezy jg
odtworzy¢ stosujgc ptytki zblizone wymiarowo i kolorystycznie. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
grzejniki, biaty montaz i inne urzadzenia, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone podczas prac
termomodernizacji.

Materialy wchodzgce w sktad systemu docieplenia powinny stanowi¢ spoéjny system, prace
wchodzgce w sktad docieplenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

wykorzystywanych materiatow.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA | ELEKTRYCZNA

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w postaci wymiany opraw oswietleniowych oraz
montazu wytgcznika PPOZ. nie wymaga zmiany w zasilaniu budynku. W gtéwnej rozdzielnicy nalezy
wyprowadzi¢ wytgcznik ppoz. na zewnatrz budynku przy wejciu gtdbwnym. Zestaw wytgcznika PPOZ.
powinien posiada¢ certyfikat CBNOP lub uzyska¢ jednostkowe dopuszczenie. Oprawy wewnetrzne
istniejgce wymieni¢ na oprawy LED o mocy min 18W kazda, jednak moc zastosowanych opraw nalezy
dobra¢ indywidualnie do kazdego pomieszczenia z zachowaniem normowego natezenia. Oprawy
zewnetrzne wymieni¢ na energooszczedne LED wodoodporne.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,80 kWp na potrzeby oswietlenia zamontowana na dachu budynku
balastowo lub mechanicznie winna by¢ wykonana przez osoby uprawnione, a dokumentacja

wykonawcza uzgodniona przez rzeczoznawce do spraw ppoz.
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6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DOTYCZACYCH TERMOMODERNIZACJI.

TECHNOLOGIA PRZYJETEGO ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Roboty remontowe i dociepleniowe w projekcie zostaly przedstawione na przykitadzie produktéw

(systemow) wybranych producentéw. Dopuszcza sie stosowanie produktéw (systemoéw) innych

producentéw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych.

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Sprawdzenie jako$ci materiatow jest
obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy
przede wszystkim jako$¢ styropianu, zwlaszcza samogasniecie i wytrzymatos$¢ na rozrywanie, a takze
mas lub zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscia jest zamontowanie rusztowania. Prace wykonac¢ po
wczesniejszym uzgodnieniu z wtasciwymi osobami (zaktad energetyczny, administracja budynku)

e Wymiana stolarki:

Przewiduje sie cato$ciowg wymiane stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej zewnetrznej — roboty

dociepleniowe nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu ww.

e Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych:

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek

przyttumiony Swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest

zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy réwniez usungé i wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Catg powierzchnie $cian
wraz z os$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg z hydrantu pod cisnieniem.

Przed zaimpregnowaniem poprzedzajgcym malowanie nalezy odczekaé do wyschniecia.

e  Przygotowanie powierzchni scian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi:
Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widocznym, nalezy usungé
za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda.

e  Warunki fizyczne wykonania robot

Roboty docieplajgce mozna wykonywac¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie

mniejszej niz +5°C, w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie. Latem

temperatura nie wigksza niz +25°C.

e  Rynny i rury spustowe

Projektuje sie nowe rynny i rury spustowe z blachy powlekanej oraz obrébki blacharskie -
przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy zdemontowac¢ elementy istniejgce.

e Demontaz stalowych parapetéw zewnetrznych (bez odzysku), obrébek i opierzeh blacharskich,
krat okiennych;

e Instalacja odgromowa
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Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowsg. Po
wykonaniu robét termoizolacyjnych instalacja planowana jest do odbudowy.

. Opaska wokét budynku

W celu wykonania docieplenia $cian fundamentowych oraz cokotu, nalezy zdemontowac istniejgca
betonowg opaske i zamieni¢ jg na nowa, z kostki betonowej. Po wykonaniu prac nalezy go odtworzy¢
z nowej kostki betonowe;.

. Roboty uzupetniajgce

Usuniecie z elewacji znajdujgcych sie tam przewoddw, lamp oswietleniowych, anten, instalaciji
alarmowych, nagtosnienia, monitoringu oraz innych instalacji i szyldéw celem ponownego montazu po
ociepleniu i malowaniu elewacji (w porozumieniu z Inwestorem). Znajdujgce sie przewody nalezy

przetozy¢ lub prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel.

6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Przed pracami dociepleniowymi nalezy zdemontowaé istniejgcg stolarke okienng i drzwiowg
zewnetrzng, montaz nowej stolarki w kolorystyce wskazanej przez inwestora.

Przewiduje sie wymiane okien na okna PCV o wspoétczynniku U=0,90 W/m2K oraz drzwi
zewnetrznych na drzwi aluminiowe o wspétczynniku U=1,3 W/m?K. Ukiad skrzydet drzwi nalezy
dostosowac do aktualnych przepiséw dot. ewakuacji, tj. Swiatto przejscia min. 120 cm, z czego jedno
skrzydto o swietle min. 90 cm. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ ilo$¢ i wymiary drzwi oraz
okien na budowie.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe, aluminiowe. Istniejgce drzwi
nalezy zdemontowag. Projektuje sie drzwi z profili cieptych, jedno- lub dwuskrzydtowe, przeszklone, o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?®K w kolorze w odcieniach grafitu, szarosci lub brazu
(do ustalenia na etapie zamawiania z inwestorem). Okucia w kolorze ram. Drzwi z przeszkleniami
powinny spetniaé wymogi bezpieczenstwa i by¢ obustronnie szklone szktem bezpiecznym i
antywlamaniowym P4. Grubos$¢ skrzydta gtéwnego po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru
szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi. Minimalna szeroko$¢ otwieranego gtdwnego skrzydta
drzwi w Swietle oscieznicy — 90 cm.

Drzwi nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione nalezy zabezpieczyé przed mozliwymi
uszkodzeniami i protokolarnie przekaza¢ inwestorowi.

Projektuje sie wymiane okien na nowe PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,90
W/m?K (wg zestawienia stolarki okiennej) w kolorze w odcieniu bieli, szaroéci, grafitu lub brgzu (do
ustalenia z inwestorem).

Podziaty nawigzujgce do istniejgcych: jedno-, dwu-, trzy — i czterodzielne; skrzydta otwieralne
potgczone z polami nieotwieralnymi .

Okna nalezy montowaé¢ z zastosowaniem technologii cieptego montazu, ktéry opiera sie na
zastosowaniu ftrzech warstw o $cisle okreslonych wtasciwosciach: Warstwa zewnetrzna - z
elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej taémy uszczelniajgcej. Srodkowa warstwa

miedzy oscieznicg okna a Sciang wypetniona materiatem termoizolacyjnym (piankg poliuretanowa).
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Warstwa wewnetrzna wykonana z folii aluminiowej wzmocnionej wtdkning. Mocuje sie jg za pomocg
tasmy butylowej (do $cian) oraz tasmy samoprzylepnej (do oscieznic).

Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie min. 30m3//h,
33dB. Klamki we wszystkich oknach nie powinny by¢ wyzej niz 160 cm od poziomu podtogi. Projektuje
sie klamki z zabezpieczeniami m.in. na przycisk z blokadg oraz na kluczyk. llos¢ zamkdow otwieranych
pojedynczym kluczem uzgodni¢ z inwestorem. Przed wykonaniem wypraw tynkarskich nalezy
wyszlifowac nieréwnosci.

W poziomie kondygnacji podziemnej okna z szybami antywlamaniowymi P4. Elementy
ztgczeniowe i mocujgce nalezy dobiera¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wraz z wymiang okien i drzwi nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawg
wyréwnawczg, wykonaé na osciezach wewnetrznych gtadz szpachlowg. Powierzchnie nalezy
zagruntowacé oraz wykonac¢ podwdjng powloke malarskg farbg (w zaleznosci od stanu istniejgcego
farbg emulsyjng lub olejng). Farbe dobra¢ w kolorze nawigzujgcym do koloru pomieszczenia. Ze
wzgledu na duzg powierzchnie okien nalezy pomalowaé od wewnatrz catg Sciane, w ktorej
wymieniano stolarke lub $lusarke. Wraz z wymiang okien nalezy zamontowa¢ nowe parapety

zewnetrzne i wewnetrzne. Istniejgce kraty w oknach zdemontowac.

Wymagania stolarki okiennej:

- ramy okien wykonane z profili minimum pieciokomorowych;

- okna winny posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m#*K;
- izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw=30dB;

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa);

- klasa ksztattownika PCW (ramy) kl. A;

- min. grubosc¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm;

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuc¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem;

- szklenie szklem bezpiecznym P2;

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiadac¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkita.

Dodatkowe wymagania stolarki kondygnacji podziemnej i parteru:

- szklenie szklem antywtamaniowym P4,

Wymagania Slusarki drzwiowej:
- ramy drzwi wykonane z profili aluminiowych,

- wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m#*K,
- szklenie szklem antywtamaniowym P4,

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem.
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Uwaga! Przed dokonaniem zamowienia okien wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia

wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie.

Jesli na etapie realizacji inwestycji wykonawca stwierdzi wystepowanie stolarki okiennej lub drzwiowe;j
spetniajgcej parametry projektowe — dopuszcza sie w porozumieniu z inspektorem nadzoru i

inwestorem jej pozostawienie.

6.2 WYPRAWA TYNKARSKA - UBYTKI, STAN PO WYMIANIE OKIEN | DRZWI

W miejscach skué¢, luznych oraz uszkodzonych tynkéw w wyniku przeprowadzonych prac
zwigzanych z demontazem i montazem stolarki zewnetrznej, we wszystkich pomieszczeniach
znajdujgcych w zakresie opracowania, wykonaé nowe powtoki tynkarskie, dedykowane dla funkcji
pomieszczen (suche, mokre). Wykona¢ gltadzie gipsowe. Po wykonaniu tynkéw i gtadzi gipsowych
malowaé farbami emulsyjnymi. W miejscu wystepowania glazury nalezy jg odtworzy¢ stosujgc ptytki

zblizone wymiarowo i kolorystycznie.

6.3 WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Lacznie z wymiang stolarki okiennej nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
Przyjeto zamontowanie nowych parapetéw wewnetrznych PCV w kolorze biatym. Na zewnatrz
wykonac¢ i zamontowac¢ parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze ustalonym z
inwestorem. Parapety o szerokosci dostosowanej do szerokosci otworéw okiennych i grubosci scian.
Powinny one wystawaé poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszg zabezpieczaé

elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Parapety betonowe zewnetrzne nalezy skué celem

wykonania nowych, stalowych.

6.4 1ZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ZEWNETRZNA | TERMICZNA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH | DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ TERENU

WYKONANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPU

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez wystepowania opadow
atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chroni¢ przed opadami oraz wodg gruntowg przez
okrycie wykopu i wypompowywanie (na biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie do wykopu. Do
prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opaddw i osuszeniu strefy pracy. W zwigzku z tym, iz jest
nieznane uzbrojenie terenu w obrebie planowanych prac, przy Scianie prace ziemne zaleca sie

prowadzi¢ metodg reczna.

Zaleca sie nastepujacy zakres zabezpieczajacych:
Nalezy przeprowadzi¢ proponowane nastepujace prace: wykonaé wykopy wagskoprzestrzenne,

nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m (w zaleznosci od gtebokosci izolacji) w
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gruncie suchym lub wilgotnym. Nalezy zwréci¢ uwage na prace zwigzane z uzupetnianiem izolacji
przeciwwodnej i docieplenie $cian fundamentowych w okresie opaddéw oraz przestrzegaé

niedopuszczenia do gromadzenia sie wéd opadowych w odkrywkach / wykopach.

Izolacja przeciwwilgociowa:

Przed dociepleniem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z masy kauczukowo-asfaltowej.
Podtoze betonowe musi by¢ oczyszczone, a jego wilgotno$é wzgledna powinna byé mniejsza niz 6%.
Ukfadanie masy na wilgotnym podiozu powoduje powstawanie pecherzy. Powierzchnia podtoza
powinna byé¢ réwna, bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubien. Ma to istotny wptyw na przyczepnosé masy.
Nalezy takze podtoze zagruntowac. Nanosi¢ cienkg warstwg na suche Ilub lekko wilgotne,
oczyszczone z luznych zanieczyszczen podioze - szczotkg dekarskg lub natryskiem. W miejscach,
gdzie wystepujg pekniecia podtoza, glebokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest natozenie
odpowiednio wiekszej ilosci masy dla uzyskania gtadkiej, pozbawionej wgtebien powitoki. Zalecana
temperatura nanoszenia od +50C do +300C.J ego zadaniem jest wypetnienie poréw osiadajgcymi

czgsteczkami asfaltu.

Klej mocujacy ptyty XPS do izolacji - nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podtoze
za pomocg szpachli lub kielni. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca
sie stosowanie podparcia na czas 24 godzin. Dopuszcza sie nanoszenie kleju paca zebata lub
rapowka rownolegtymi (wzdtuz catej ptyty) pasami w uktadzie pionowym o szerokosci 40 mm, srednio
3-4 pasma na metr (z wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zagesci¢ pasma) o grubosci 2 mm.
Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur i

silnego nastonecznienia. Nie stosowaC w czasie opaddéw atmosferycznych czy tez magly..

Wokét budynku odtworzy¢ opaske z kostki betonowej, uszczelniajgc elastycznie jej styk z elewacja
budynku i tak uksztattowaé teren, aby (w miare mozliwosci terenowych) sptyw wéd opadowych
nastepowat od budynku. Przy wykonywaniu izolacji $cian od zewnatrz nalezy pamieta¢ o zachowaniu

ciggtoéci izolacji i wykona¢ odpowiednie zamkniecia (potaczenia) izolacji metodami iniekcyjnymi.

Docieplenie scian piwnicy stykajacej sie z gruntem oraz scian fundamentowych do 100 cm
ponizej poziomu terenu :
Ptyty styropianu ekstrudowanego XPS - 032 o A= 0,032 W/mK gr. 10 cm; mocowane klejem izolaciji,

zasypanie wykopow ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm.
Do mocowania piyt 2z polistyrenu ekstrudowanego zalecane jest uzywanie klejéw

bezrozpuszczalnikowych.

6.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ TERENU

Docieplenie $cian piwnicy oraz cokdét w poziomie parteru - XPS 032 o A= 0,032 W/mK gr. 10 cm +
tynk mozaikowy;

Docieplenie $cian zewnetrznych za pomoca ptyt ze styropianu EPS 033 o A= 0,033 W/mK gr. 15 cm;

tynk mineralny+ powtoka malarska z farby silikonowej w kolorze wskazanym przez inwestora;
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Przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodg ETICS (BSO) z uzyciem
ptyt styropianowych. Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci $cian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych ekspandowanych EPS gr. 15 cm
(wspdtczynnik A = 0,033 W/mK) oraz styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm (wspoétczynnik
A=0,032 W/mK) — w strefie $cian przyziemia(piwnicy) oraz cokotu. Nastepnie nalezy pokryé
termoizolacje cienkg wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojgcg. Ocieplenie $cian metodg
bezspoinowg powinno by¢ wykonywane $ciSle wedtug wytycznych szczegétowych producenta
wybranego systemu.

Podtoze, czyli powierzchnia Sciany zewnetrznej, do ktérej bedzie przyklejany styropian, powinno
by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie
moze by¢ wykonane lub zawierajgce materiat, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nierbwnomiernie chtonne oraz
piaszczgce zagruntowaé. Stabo przyczepne, tuszczace sie powloki malarskie nalezy usungé.
Powierzchnie nalezy zagruntowac¢ preparatem gteboko penetrujgcym.

Powierzchnia ptyty, na ktérg przed przyklejeniem bedzie naktadany klej, powinna by¢ uszorstniona
odpowiednig tarkg do szlifowania styropianu lub grubym papierem $ciernym, co poprawia
przyczepnos¢ kleju do styropianu. W czasie prac montazowych, w tym przyklejania ptyt
styropianowych, nalezy przestrzega¢ zakreséw temperatur podanych przez producenta systemow
ocieplen (zazwyczaj w przedziale pomiedzy 5 a 25°C). Ma to szczegdlne znaczenie w okresie wiosny i
jesieni, kiedy to wystepujg duze dobowe réznice temperatury. Do przyklejania ptyt zaleca sie
stosowanie klejow uniwersalnych, podobnie zresztg jak do przyklejania innych szarych piyt
dostepnych na rynku.

Naktadanie kleju

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza.

Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podioza oraz grubosé warstwy kleju
(od 1 do 2cm) uzyskaé min. 60 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty
powinno mie¢ ok. 5 cm szeroko$ci, natomiast punkty posrodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dioni.
Nierownosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg . Przestrzega¢ zalecen zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢
proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie
na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzy€.
naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczng, wynoszgcg co
najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). Klej nanies¢ na powierzchnie ptyty metodg obwodowo-
punktowg (po obwodzie ptyty nanies¢ watek o szerokosci 4-5 cm oraz kilka owalnych plackow

rozmieszczonych rownomiernie w $rodku ptyty). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie
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zabrudzi¢ bocznych krawedzi ptyty Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisnagé i skorygowac potozenie az do uzyskana rownej powierzchni.
Nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowac listwe
startowg. Piyty utozyé, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé rowniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty.
Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordow okiennych lub drzwiowych.
Ukfada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez
szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie
fragmentéw piyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogg one jednak byé tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to,
aby ufozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
byc¢ kleju.
Jezeli w trakcie montazu ptyt styropianowych powstang kilkumilimetrowe szczeliny pomiedzy nimi, to -
przed przystgpieniem do etapu wykonywania warstwy zbrojonej - nalezy je wypetni¢ piankag
poliuretanowg i cato$¢ warstwy dociepleniowej przeszlifowac tarkg lub grubym papierem $ciernym.

Po przymocowaniu do Sciany zewnetrznej ptyt styropianowych nalezy niezwtocznie przykry¢ je
warstwg zbrojong i tynkiem cienkowarstwowym w systemach ocieplen ESTICS (BSO). Jezeli - z
réoznych przyczyn - etap wykonania warstwy zbrojonej zostat odlozony w czasie, to wierzchnia
warstwa ptyt moze pokry¢ sie nalotem pod wplywem dlugotrwatej ekspozycji na czynniki
atmosferyczne. W takim przypadku, przed wykonaniem warstwy zbrojonej, powstaly nalot nalezy
usuna¢ poprzez przeszlifowanie ptyt odpowiednig tarkg do szlifowania styropianu lub grubym
papierem sciernym. Zabrania sie zmniejszana grubosci warstwy ocieplenia.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej zamontowag listwy naroznikowe, profile dylatacyjne, profile

podparapetowe oraz siatke wzmacniajgcg naroza wokoét otwordw okiennych i drzwiowych itp.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie pézniej niz do
14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskac
natychmiast tkanine zbrojgcg z widkna szklanego i réwno zaszpachlowac. Tkanina powinna byé
rbwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc¢ 3-
5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm. Przy narozach otwordow
drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej
nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach zgodnych z
wytycznymi producenta systemu. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. W
celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy
naroznikowe z siatkg. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokoftach zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 3,0m powyzej poziomu terenu. Kotkowanie styropianu dyblami z

trzpieniem stalowym w ilosci min 4 szt./m2 Sciany.
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O$cieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne
wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian
zachodzitby znacznie na rame okienng i tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku
osciezy bedzie rodzito powazne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjgtkowo
mozna poming¢. Styk oscieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Skrzynki instalacyjne znajdujgce sie przy elewacji nalezy zdemontowac, przyklei¢
styropian i ponownie zamontowaé skrzynki. W przypadku, jesli przetozenie skrzynek bedzie
niemozliwe ze wzgledoéw technologicznych nalezy je ,obej$¢” styropianem dookota a tgczenie skrzynki

z termoizolacjg uszczelnié poliuretanowg tasma rozprezna.

6.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU

Zaprojektowano docieplenie stropodachu styropianem EPS 100 gr. 25 cm laminowanym papa o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK potozonym na stropie.

Po demontazu warstw papy i izolacji z catej powierzchni dachu budynku powierzchnie dachu
nalezy oczysci¢ i pokry¢ warstwg papy podktadowej. Na przygotowane podioze zamontowaé
ptyty ze styropapy, za pomoca kleju i dybli. Na utozong styropape nalezy utozyé pape
podktadowg wierzchniego krycia gr. 5,2 mm. Wokét kominéw i attyk nalezy wykonac¢ fasety ze
styropianu. W przypadku koniecznosci wykonaé kontrspadki w celu prawidtowego odprowadzenia
wody. Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania ocieplenia, muszg odpowiada¢é wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadaé atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢é dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

W przypadku koniecznosci nalezy podwyzszyC istniejgce kominy do wysokosci 60cm ponad

najwyzsza krawedz dachu oraz wykona¢ nowe czapki kominowe.

6.7 WYKONANIE TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH - ELEWACJE

Tynki cienkowarstwowe mozna naktada¢ po okoto czterech tygodniach od momentu
zakonczenia prac nad poprzednimi warstwami w zaleznosci od wytycznych producenta.
Nieprzestrzeganie wytycznych w tej materii moze prowadzi¢ do odparzen. Tynk moze by¢ od razu
nakfadany jako barwiony w masie (wéwczas mozna poming¢ dodatkowe malowanie tynku). Nalezy
jednak pamieta¢, ze przed realizacjg nalezy wykona¢ prébe kolorystyczng w uzgodnieniu z
inwestorem.

W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ zakreséw temperatur podanych przez
producenta (zazwyczaj w przedziale pomiedzy 5 a 25°C). Ma to szczegdlne znaczenie w okresie
wiosny i jesieni, kiedy to wystepujg duze dobowe réznice temperatury. Prac nie powinno sie
wykonywaé podczas opaddw atmosferycznych. Swiezo potozony tynk powinien byé zabezpieczony
siatkg ochronng przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym oddziatywaniem promieni

stonecznych.

6.8 WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU MOZAIKOWEGO
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Przed nakfadaniem tynku mozaikowego kazde podtoze trzeba zagruntowaé preparatem
gruntujagcym Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku mozaikowego.
Mokry tynk nalezy wygtadza¢ stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej.

Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze
spowodowaé powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i
wysychania tynku nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podfoza i danej pogody ustali¢
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i
zatarcie). Materiat nalezy nakfada¢ metodg “mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschnigcia
zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢ na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysychania tynku zaleznie
od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byé
wydituzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢
+5°C, a max. +25°C.

6.9 WYKONANIE POWLOKI MALARSKIEJ - ELEWACJE

Do malowania tynkéw zewnetrznych proponuje sie zastosowanie farb silikatowych. W
zaleznosci od rodzaju farby przeznaczonej i malowanego podioza tynku przygotowanie wyprawy
odpowiedniego okresu karencji. Minimalny okres schniecia i wigzania tynkow dla farby silikatowej
wynosi ok. 21 dni. Przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgta
czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydtuzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia
wykwitow wapiennych w wypadku barwnych wymalowan zalecane jest wykonanie warstwy
podktadowej. Farbe mozna naktadaé za pomocg pedzla, watka lub metodg natryskowg. Malowanie
powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikng¢ réznic w odcieniu. Nalezy jg
naktadac ciggta warstwg, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym
samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Malowanie zbyt
suchym watkiem moze doprowadzi¢ do nierbwnomiernego pokrycia podtoza. Narzedzia nalezy my¢
woda przed zaschnieciem resztek farby. Unika¢ malowania $cian nagrzanych i nastonecznionych.
Wykonanie powtoki malarskiej wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji. Nalezy
jednak pamieta¢, ze przed realizacjg nalezy wykona¢ prébe kolorystyczng w uzgodnieniu z
inwestorem.

UWAGA:
Kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem.
Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robot elewacyjnych (malowanie) nalezy zdemontowac rusztowania, a
nastepnie wyreperowac¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan.

6.10 INSTALACJA ODGROMOWA
22



TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé jako nowg, odtwarzajgc przebieg istniejgcy

6.11 DOCIEPLENIE KOMINOW

Prace zwigzane z remontem kominéw wykona¢ zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

— Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrebie komina ptytami pilSniowymi,

— Odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie ubytkow.

— Wykonanie przemurowan kanatéw wentylacyjnych przerabiajgc wylot na boczny oraz wykonujgc
nowe czapy z obrébka blacharska.

— Gruntowanie powierzchni komina preparatem Stoplex W Ilub réwnowaznym (zgodnym
technologicznie z wybranym systemem);

— Wykonac docieplenie wetng mineralng gr. 5 cm

— Woykonac¢ warstwe zbrojng (siatka + klej) wraz z wyprawg z tynku zywicznego

— Wokdt komindw nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzg on przez pota¢ dachowg obrdbka
blacharska

6.12 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH SLUPOW ORAZ SCHODOW | ELEMENTOW
STALOWYCH

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi

Doktadne oczyszczenie podioza do min. Drugiego stopnia czystosci elementéw: Luzng rdze usuwamy
za pomocg gruboziarnistego papieru Sciernego lub szpachelki budowlanej, jednoczesnie nalezy
usunac stare, stabo przyczepnej oraz tuszczacej sie warstwy farby.

- odttusci¢ powierzchnie oraz zmy¢ z niej plamy, zacieki, plamy z olejéw czy naloty organiczne. Po
catkowitym wyschnieciu zmatowi¢ podtoze drobnoziarnistym papierem sciernym — zwiekszajgc w ten
sposob przyczepnos¢ nowej powtoki malarskie;j.

Nalezy wykona¢ na matej powierzchni wymalowanie probne. Jezeli okaze sig, ze po wyschnieciu
nowej powtoki doszto do powstania niepozgdanego efektu, wtedy nalezy catkowicie usung¢ stare
powtoki malarskie i na nowo przygotowaé podtoze.

Malowanie el. stalowych powinno odbywac sie w temperaturze powyzej 10 °C oraz ponizej 30 °C i
wilgotnosci nie przekraczajgcej 80%. llos¢ oraz odstep czasowy miedzy naktadaniem kolejnych

warstw — wg. wytycznych producenta wybranego systemu/produktu.

6.13 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH
Otwory okienne po demontazu stolarki oraz parapetéw nalezy zamurowaé bloczkami z betonu komor-
kowego o grubosci dostosowanej do grubosci sciany. Wewnatrz nalezy wykona¢ tynk cementowo-

wapienny lub gipsowy oraz wykonaé gtadz gipsowg malowang farbami emulsyjnymi.

6.14 WYKONANIE OKLADZIN SCHODOW | PODESTOW Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
Istniejgce okfadziny schodéw nalezy skuc. Powierzchnie nalezy wyprawié¢ i wyréwnac¢ warstwg zapra-
wy naprawczej, nastepnie wykona¢ nawierzchnie zywiczng antyposlizgowag odporng na warunki at-

mosferyczne. Uktad warstw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zywicy.

7. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW.
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Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie do
materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentaciji projektowe;.

Szczegoly dotyczace prac zwigzanych z montazem systemu dociepleniowego wg. wytycznych
systemu wybranego Producenta. Niniejszy opis okresla ogélny zakres stosowania wyrobu, ale nie
moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

Wymagany jest system spetniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub przewyzszajacy je):

- przyczepnos¢ kleju do betonu (stan powietrzno-suchy) = 1,5 MPa;
- klej do wykonywania warstwy bazowej posiada mikrozbrojenie (wzbogacony wtéknami);
- siatka z widkien szklanych o masie 145 g/m.kw., impregnowana i odporna na dziatanie srodowiska
alkalicznego;
- wyprawa tynkarska mineralna i silikatowa, zawierajgca wytgcznie kruszywo kwarcowe;
- odporne na dziatanie ,kwasnego deszczu” i agresywnego $rodowiska miejskiego;
- odpornos¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) = 6 J
- system musi zawiera¢ srodki chronigce elewacje przed rozwojem alg i grzybow (biocydy);
- system zawiera srodki antyelektrostatyczne chronigce elewacje przed osadzaniem kurzu i pytow
oraz utatwiajgce mycie i konserwacje
Producent systemu powinien posiada¢ system zapewnienia jakosci 1SO potwierdzony
certyfikatem (dodatkowym atutem bedg inne certyfikaty w tym zakresie).
Oferowany system musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng, certyfikaty i atesty.

Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu.

7.1 PAPA SBS zbrojona osnowa z wiékniny poliestrowej

minimalne wartosci sit zrywajacych przy rozcigganiu dla papy termozgrzewalnej o osnowie z wtdkniny
poliestrowej wynoszg:

- wzdtuz pasma - 800 N,

- w poprzek - 600 N,

- diagonalnie - 600 N;

- minimalna temperatura, w ktérej papa zachowuje gietkos¢ - -20 stopni

- minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinno wynosi¢ powyzej 40%.

Modyfikator: elastomer termoplastyczny SBS, zawartos¢ w masie asfaltowej :7-15%

7.2 STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS GR. 10 CM, A= 0,032 W/mK
- Poziom wytrzymatosci na zginanie BS400 = 400 kPa;

- Przepuszczalno$c¢ pary wodnej ( przenikanie pary wodnej) — MU 100
- Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL< 0,25 %

2% odksztatceniu 2100 kPa,

5% odksztatceniu 2200 kPa,

10% odksztatceniu 2300 kPa,
24



TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 27 W SLUPCY

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR 200 = 300 kPa ;
- Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta (A D = 0,030 W /m K);

- Deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta A dekl. w temp. 10°C (A D = 0,030 W /m K);
- Opor ciepiny Rd [m2K/W] 23,20

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB ARTQ*) 0,030 W/(m-K);

- Klasa reakciji na ogien E;

- Dokumenty: Certyfikat Zgodno$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

- Samogasnacy

7.3 PLYTY STYROPIANOWE ELEWACYJNE EPS 70 A= 0,033 W/mK gr. 15 cm

Izolacja cieplna dla metody ETICS(BSO)

- Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS115 = 115 kPa;

- odpornos¢ na $ciskanie CS (10) 70= 70 kPa

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR 100 = 100kPa
- opor cieplny Rd [m2K/W] 23,90

- Klasa reakcji na ogien E;

- dokumenty: Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

- samogasnacy;

7.4 ZAPRAWA KLEJACA DO PLYT ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO- metoda bezspoinowa
lekka — mokra ETICS(BSO)

— Do przyklejania ptyt styropianowych | do podtoza oraz do przyklejania tkaniny
szklanej / siatki wzmacniajgcej do ptyt styropianowych nalezy zastosowac¢ klej stosowany w
wybranym systemie.

— Wyréb na bazie cementu

— Przyczepnosé¢: do betonu > 0,6MPa; do styropianu i wetny mineralnej >0,08 MPa (rozerwanie w
warstwie styropianu);

— Bezzapachowy

7.5 PREPARAT GRUNTUJACY PRZED PRZYKLEJENIEM PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

— Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac¢ preparat gruntujgcy stosowany w
wybranym systemie;

— Paroprzepuszczalny;

— Wyréwnanie chtonnoéci podtoza;

— Wzmocnienie warstwy zbrojonej pod masy i zaprawy tynkarskie;

— Poprawienie przyczepnosci mas i zapraw tynkarskich do podtoza;

— Do aplikacji recznej i maszynowej;
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— Mrozoodporny po wyschnieciu;

7.6 SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- Zgodna z PN-92/P-05010;

- Szerokos$¢ tkaniny min 100 cm;

- Masa powierzchniowa (g/m2) — 150 (+/- 8)

- Surowiec-przedza szklana;

- Sita zrywajgca wzdtuz: osnowy = 35 mm, watku 225 mm;

- Sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek — =150 daN/5cm,;

- Wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa <4,5%; i watek <3,0%;

- zuzycie: ok 1,1 m2 na 1m2 elewacji

7.7 Tynk mineralny — masa tynkarska do ocieplenia

Produkt nie palny, odporny na zabrudzenia, mrozoodporny, nie zawierajgcy rozpuszczalnikdw,

paroprzepuszczalny, zmywalny, odporny na alkalia i spaliny. Uziarnienie 1,5 mm.

8. PRACE TOWARZYSZACE

a) Wykonanie opaski o szerokosci min 50 cm oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz
utwardzen w ztym stanie technicznym po zakonczeniu prac z nowej kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Opaske i nawierzchnie odtwarzane zakonczyé obrzezem

betonowym. Opaske wykonac¢ ze spadkiem minimum 2% od budynku.

Prace nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania krawedzi opaski / planowanej nawierzchni oraz zdjecia
warstwy gruntu organicznego — humusu -okoto 25 cm wierzchniego gruntu. Nastepnie zamontowaé
brzegowe elementy ograniczajgce- betonowe obrzeza zlicowane od géry z poziomem nawierzchni.
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalne lub tamanego mechanicznie. Grubos$¢ podbudowy
powinna wynosi¢ okoto 20 cm. Aby zapewni¢ odpowiednig nosnos$¢ kruszywa, podbudowe uktadaé
cienkimi warstwami, ktére kazdorazowo zageszcza sie za pomocg recznego ubijaka lub wibratora
powierzchniowego. Na podbudowie powinna znalez¢ sie podsypka z piasku. Grubos$¢ tej warstwy ma

wynosi¢ okoto 10 cm.

b) Remont studzienek okiennych piwnicy za pomocg zapraw renowacyjnych, masy izolacyjnej

asfaltowo-kauczukowej oraz tynku cementowego malowanego farbami mineralnymi

¢) Wymiana utwardzenia terenu z kostki betonowej na nowg z kostki gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej nawigzujgcej do stylu opaski budynku.

d) Wymiana i montaz daszkéw. Konstrukcja ramy i wspornikow aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub
malowanej proszkowo, profil przeciwdeszczowy i przyscienny, pokrycie z ze szkta bezpiecznego,
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bezbarwnego . Uszczelnienie w profilu przysciennym ( np. gumowe) Odporne na dziatanie
czynnikow zewnetrznych oraz promieni UV. Zaleca sie zastosowanie rozwigzania z wbudowang

rynng odptywowag — odptyw na boki lub jednostronnie .

CHARAKTERYSTYKA DASZKOW PLASKICH Z POLIWEGLANU LITEGO

Zdjecie referencyjne zadaszenia szklanego.

Dwa zadaszenia istniejgce oznaczone na rysunku a4 pozostawi¢ w konstrukcji stalowej,
wymienic¢ pokrycie z blachy trapezowej na nowe oraz wykona¢ nowe obrdobki. Konstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty rozbiérkowe, ogélnobudowlane oraz instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym uprawnionych o0so6b, zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami
budowlanymi, sztuka budowlang oraz przepisami BHP, PPOZ i Ochrony $rodowiska. Prace zwigzanie
Z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykonczeniem powierzchni wykonaé zgodnie z
warunkami okres$lonymi w Swiadectwie ITB dla przyjetego systemu. Do realizacji obiektu stosowaé
wytgcznie materiaty majgce odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Budowe obiektu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagajg ponownych

uzgodnien.

Opracowanie:
Mgr inz. Piotr Kulczewski

Mgr inz. Ryszard Wincencjusz
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9. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Elewacja wschodnia — wejscie do budynku

Elewacja potudniowa z wejsciem gtéwnym
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Elewacja zachodnia z oknami przeznaczonymi do zamurowania
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Elewacja tylna budynku
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Konstrukcja stalowa schoddéw — do oczyszczenia i pomalowania
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