POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE

POSADOWIENIE RURY POSADOWIENIE RURY
w gruncie piaszczystym w gruncie gliniastym
lub dla wykopu nieprzegtebionego lub dla wykopu przegtebionego

1,2-1,5m 1,2-1,5m
szalunek rozporowy szalunek rozporowy
poziom terenu poziom terenu
N7 > N INONININININISISIN N N ZNINININININISININININISININY.
Y, U & R AR R R TR R XA R R AR R AR
S A A g SO NN ‘
S e TSI sy
R R R R RN,
ST aTaTaTaTaawwe ST e
R R R R R R R RN R R R R R R R RN
R AR AR R R R R R AARAAA NN N NN VNN
UL, R XA YRR
ARG R IR IR IR IR R R R IR IR IR IR R R
SIS KIS N A I ANEEAERANGS
R R RN ka - grunt rodzim RN ka3 - t rodzi
S S SE S S NS NNNAN zasypKa - grunt roazimy T TaTaaaaawwe zasypka - grunt rodzim
SN AN S ANANININNGAD
N R N N N N N AN (wykonywac warstwami R R R R (wykonywac warstwami
R R NN - 9 IO : 9
KL z zageszczeniem 85-87% SN N NN NN NSNS z zageszczeniem 85-87%
R R R R R RN LR LLG UL,
NMANAFARPAYN NN NSNS N A AN AN A A A A A A AN A AR A AANARANS
N N N N I NN
GRK A R tagma ostrzegawcza SRR RERRERERRERGRR tasma ostrzegawcza
Z T
R g z wktadkg stalowa sy z wktadkg stalowg
A A A A AAESSEESIAS
GGG NN N NN
N ANANANANAN
R ] . o 2 [T L e - RN
2 obsypka ochronna rury T e e obsypka ochronna rury
= Z piasku bez gruzu i kamieni = : . Z piasku bez gruzu i kamieni
o < . (sp) e .
S (wykonywac warstwami co 30 cm, S (wykonywac warstwami co 30 cm,
. . o
zageszczac do 92%) zageszczac do 92%)
rura rura
istniejgcy grunt piaszczysty podsypka ochronna rury
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczac do 92%)

S ONDA BIS"
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turow
tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

N PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI KANALIZACJI
projektu: SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W

MIEJSCOWOSCI WALENCZOW W UL.LESNEJ GM.OPATOW.

nazwa Skala:
rysunku: POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE _
projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15 nrrys.
sprawdzit mgr inz. Krystian Wiszard b .
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ata opracowania
SLK/7281/PWBS/17. 2023r.




