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Il. Czes¢é rysunkowa

Nrrys. | Nazwa Skala

Rys. nr 1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. nr 2 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego 1:100/500

Rys. nr 3 | profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100/500

Rys. nr 4 | Typowa studzienka kan. przelotowa z kregéw betonowych 1:25
J1.2m

Rys. nr 5 | Typowa studzienka kan. potgczeniowa z kregéw betonowych 1:25
@1.2m

Rys. nr 6 | Posadowienie rur w wykopie

Rys. nr 7 | Rysunki szczegotowe wigczen przytgczy do sieci

Zatgcznik:

-typowa studzienka rewizyjna PE @ 425mm

1. Warunki i uzgodnienia branzowe

e Protokot z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.175.2023 z dnia
14.11.2023r.

IV. Wspoirzedne geodezyjne




1. Podstawa opracowania.

umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow a Firmg SONDA BIS Przemystaw
Gawron z siedzibg w Czestochowie, ul. Nadrzeczna 57/59 m12,

miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwaty
Rady Gminy Opatéw Nr 42/XI1V/2011 z dnia 22 wrzesnia 2011 r.

aktualne podktady geodezyjne, mapy do celéw projektowych w skali 1:500
opracowane przez uprawnionego geodete zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ktobucku

wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

pisemne zgody witascicieli nieruchomosci, wyrazajgce zgode na przedstawiong w
projekcie trase przytgczy kanalizacyjnych.

opinia z narady koordynacyjnej

uzgodnienia branzowe,

witasne pomiary wysokosciowe,

wstepne uzgodnienia z Urzedem Gminy w Opatow

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod-kan.”
rozporzgdzenia i zarzadzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2. Zakres i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walehczéw w ul. Lesnej gm.
Opatow.

Scieki z przedmiotowego obszaru poprzez istniejgca oraz zaprojektowang wg.
odrebnego opracowania sie¢ kanalizacyjng zostang sprowadzone oczyszczalni
Sciekow na terenie gminy Opatow.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

=

o o

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zaprojektowano na
podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej
infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych.
Niniejsza lokalizacja zostata objeta naradg koordynacyjng, co zostato
potwierdzone protokotem nr GKK.6630.175.2023 z dnia 14.11.2023r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz przylgczami
zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych dz. nr 605/2, 937-obreb
Walenczow.

Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez obszar Natura 2000.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez strefe ochrony
konserwatorskiej oraz archeologicznej.

. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na srodowisko, natomiast

przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancow terenu objetego
inwestycja.
Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gérniczej.

. skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono graficznie na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.



4. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV-U ze Sciankg litg, SDR 34, (jednowarstwowych) & 200/5,9mm.

System rur i ksztaltek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang
przez producenta.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Rury muszg posiada¢ oznaczenia od strony wewnetrznej w celu identyfikacji w
czasie kamerownia. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Catkowita dlugosé zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne]
wynosi: L=93,0m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki z kregow betonowych
DN1,2m (2szt.) z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowg, zwienczonych
zwezkg (konusem) z dnami z elementéw prefabrykowanych, dostarczanych na
budowe z gotowo wyprofilowang kinetg. Wszystkie studzienki na projektowanym
kanale nalezy wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy
D400 o nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02 zabezpieczone wkfadkg elastomerows.
Wtazy nalezy lokalizowac w osi pasa jezdnego.

Potgczenie rur PCV ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przejs¢ szczelnych. Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegotowym —rys. nr 41 5.

5. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé przytaczy
kanalizacji sanitarnej.

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwiajgcych podtaczenie
posesji do kanatu gtbwnego DN200mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-
@ 160/4,7 mm ze Scianka lita(jednowarstwowych), spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999.

Projekt obejmuje realizacje 5szt. przytagczy kanalizacji sanitarnej @160/4,7mm
o tacznej dtugosci 30,0m.

Wigczenie projektowanych przytaczy do kanatu gtdwnego zaprojektowano za
pomocg tréjnikow PCV DN200/150mm, SDR 34 - 4 szt. oraz wigczen bezposrednio
do zaprojektowanych na kanale gtéwnym studni rewizyjnych DN1,2m za pomocg
przejs$¢ szczelnych-1 szt.

Przytagcza bedg zakonczone studniami z tworzywa sztucznego o Srednicy
DN425mm dla dziatek zabudowanych(1szt) oraz korkami PCV DN150mm dla dziatek
niezabudowanych (4szt).

6. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywacC zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.



Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii ll1i IV.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢ w
wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkdéw rozporowo — przesuwnych.
Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robdt nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie fozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie
piasku gr. min. 10cm. Uszczelnianie kielichow rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazowg producenta rur. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonaé
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu préby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy
ja zasypacC gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntow spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1,0.

Przewidziano wywéz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢ do 1 km, wywoz ziemi
z wyporu na odlegtos¢ do 5km.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
beda w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkdw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktore naniesiono na profilach podtuznych (rys.nr 3) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu. (rys. 1, 2)

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

7. Wykopy, uktadka przylgczy kanalizacji sanitarne;.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty ziemne-
wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa przytgczy bedzie realizowana w gruntach kategorii llli IV.

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢
w wykopach umocnionych obudowg pionowg 2z szalunkdbw rozporowo —
przesuwnych.

Uszczelnianie kielichow rur PCV nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia przytaczy kanalizacyjnych z
jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. UtoZzony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka



montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywacé dopiero po pozytywnej probie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem przytgczy nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu préby szczelnosci i odbiorze, nalezy jg
zasypacC gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntow spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc mechanicznie warstwami o grubosci max.25cm, az
do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0.

Poniewaz realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywata sie bedzie
przy zachowaniu ruchu pojazdéw, przewidziano:

- wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegto$¢ do 1 km,
- Wywoz ziemi z wyporu na odlegtos¢ do 5km.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
beda w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
to oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.

Przebieg tras przylgczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast przebieg poszczegolnych przytgczy
na profilach (rys. nr 3). Po wykonaniu przytgczy nalezy teren budowy uporzgdkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
przytgczy sg elementy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu tj:
- proj. sie¢ wodociggowa
- kable elektroenergetyczne,

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokosci
1,7m, przewody energetyczne na gtebokosci 1,0m.

Sg to pofozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopdéw kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien
branzowych zatgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

W przypadku wystagpienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmienié¢ potozenie
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych lub  przytaczy, wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ przed wykonaniem powyzsze zmiany Z
projektantem.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celéw
projektowych projektant nie bierze zadnej odpowiedzialnosci.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W  przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
kanalizacyjnej i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla
telekomunikacyjnego, elektroenergetycznego czy gazociggu nalezy zabezpieczy¢
powyzsze przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na
projekcie zagospodarowania terenu kolorem rézowym rys nr 1.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD DN
110mm koloru niebieskiego L=2,0m.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociggiem, kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.




Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robét powinny by¢ podwieszone nad
wykopem.

15. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji okre$lono w oparciu o
,Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Walenczéw w ul. Lesnej”, opracowane przez firme ,GEOBIOS” z siedzibg w
Czestochowie.

16. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdzono, na podstawie opinii geologicznej
stwierdzono, ze na obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, a planowany
kanat sanitarny (obiekt liniowy) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

17. Sposbéb odtworzenia terenu oraz drég
powiatowych .

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek uporzgdkowaé teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

18. Przepisy BHP

Miejsca prowadzenia robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robd6t pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng.

W trakcie roboét nalezy przestrzegaé przepisow ogolnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych(Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia

12.11.2002. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

19. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny miec atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa,



= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

=W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015.,p0z.2164 j.t.,
Nr96 poz. 959, z 2016r.,p0z1449 |.t., Nrld5 poz.1537 wraz z poOzniejszymi
zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych Producentéw
dla urzadzen, wyrobdéw i materiatdw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych badz lepszych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentéw
zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U.z 2015r poz 1422 j.t.(z
pozniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapoznaé sie i przestrzega¢ zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

= Wszystkie prace wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach RGK.6220.3.2022/11 z dnia 13.06.2022r.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu techniczny
zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r, p0z.682, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e tej
ustawy

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczgcy inwestycji:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walenczow
w ul. LesSnej gm. Opatow.
Inwestor:
Gmina Opatéw
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia wymagania art. 99 i 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz 1710 z p6zn. zm.)
ZawartoS¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: N7

BRANZA SANITARNA mgr Inz. P'Z,‘?T"ys*a‘_” GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krystian Wiszard

BRANZA SANITARNA . - T
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

IYTUE s PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI.

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO

LOKALIZACIA: ul. Lesna, 42-151 Walenczéw, gm. Opatow
dz.nr: 605/2, 937, 283/6 —obreb Walenczéw

INWESTOR: Gmina Opatéw

Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walenczow
w ul. Lesnej gm. Opatow.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Roboty ziemne montazowe i instalacyjne. Kolejnosc¢ realizacji robot:
1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
2. Przygotowanie placu budowy
3. Whytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, lokalizacji przepompowni i okreslenie
pofozenia instalacji i urzgadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.
4. Wykonanie robot ziemnych
5. Ukladanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
6. proby szczelnosci
7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
8. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

- nie wystepujg
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie€ infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewoddéw

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopdw koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,

-przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- zatrucie organizmu $rodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r.chemicznych do
mieszanki betonowe;j.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tadmg ostrzegawcza,
- w godzinach nocnych wykopy os$wietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg
i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikédw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

a. szkolenie wstepne ogolne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, ktére zabezpieczajg przed
skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.
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- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie robot nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robé6t okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robodt ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzgdzeh podziemnych

(instalacji wodociggowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w celu okreslenia

ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych

nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg by¢ prowadzone

roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy

natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac¢ sie

w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie stref

niebezpiecznych,

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony wykonawca

powinien zapewnic staty nadzor

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,

- w czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykona¢ obudowe

wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z

uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

- wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopoéw dla wykopow o gtebokosci wiekszej nizlm od

poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy

lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dluzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie masy
betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia
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- sprzet gasniczy
10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robét budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig w tunelach:

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami metodami: przecisku
lub podobnymi nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu
pracownikow winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r.
/Dz.U.z 2003r.,Nr 47, poz.401/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywéz ziemi.
Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu ruchu
pojazddow, przewidziano wywoz ziemi z wykopow - w 100% na odlegtos¢ do 1 km.

14. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16.Prace w poblizu stupdéw energetycznych wykonywac, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania
Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikéw winny by¢
spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, PN-B-
06050:1999, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
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