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1. WsTtep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Pana Przemystawa Gawrona
SONDA BIS z siedzibg w Turowie przy ul. Potudniowej 77, w zwiazku z lokalizacja
odcinka sieci wododciggowo-kanalizacyjnej w ulicach Lesnej i Pogodnej w Walenczowie.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkdéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilo$¢, lokalizacje oraz gleboko$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 2 otwordw o glebokosci 2,5 m. Laczny metraz wiercen wyniost
5,0 mb.

Lokalizacj¢ otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 23 listopada 2023 r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (system reczny, okretny).

Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan,

- okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntow spoistych,

+ dokonal pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

- zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,

« okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan na podstawie mapy zasadniczej
dostarczonej przez Inwestora.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych [A], wedlug ktérego opini¢
geotechniczng  wykonuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii

geotechnicznych. Przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czeg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materiaty

[1]. Mapa topograficzna, Polski, arkusz Ktobuck w skali 1:50 000, (godto M-34-038-B).

[2]. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Ktobuck nr 808 PIG,
1987 1.)

[3]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Klobuck nr 808 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1979 1.).

[4]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Ktobuck nr 808 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 1.).

[5]- Richling A, Solon J, Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.)

[6]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
[7]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w potudniowo-zachodniej czgsci miejscowosci
Walenczéw (wojewodztwo $laskie, powiat klobucki, gmina Opatow), w obregbie ulicy
Lesnej 1 ul. Pogodnej. Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji stanowi rozproszona
zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.

Morfologicznie teren inwestycji lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Woznicko-
Wielunska (341.2), mezoregionu: Obnizenie Krzepickie (341.26). Powierzchnia terenu
w rejonie inwestycji jest zrownana i fagodnie opada w kierunku wschodnim. Wysoko$ci
bezwzgledne zmierzone w punktach badan mieszcza si¢ w przedziale 265,8-266,0 m n.p.m.

Sieé¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest dobrze rozwinigta i potozona w zlewni
Warty. Najblizszym ciekiem jest przeptywajaca od potudnia w odlegtosci ok. 800 m rzeka
Brod, natomiast w odlegtosci 800 m w kierunku potnocno-wschodnim przeptywa Doplyw
spod Walenczowa i w zlewni tej rzeki znajduje si¢ teren badan. W odlegtosci ok. 2,6 km na
zachod od terenu inwestycji przeptywa rzeka Gornianka.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podiozu i sg
przykryte osadami czwartorzgdowymi.

Utwory mezozoiku reprezentujg osady jury s$rodkowej (pietra baton 1 pigter
starszych). Jest to seria ilasta (ity, itowce, mutowce o ciemnoszarych barwach), zalegajaca
wg Mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 na rz¢dnej okoto 260 m. n. p. m., czyli na
glebokosci okoto 6 m.p.p.t. W trakcie wykonywania wiercen utworéw tych nie
nawiercono.

Najwyzsza cze$¢ profilu podltoza przedmiotowego terenu stanowig osady
czwartorzedowe, zdeponowane w okresie lodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatcone
w postaci glin zwatowych 1 ich zwietrzelin oraz utwordéw piaszczystych 1 zwirowych [2].
W miejscu projektowanej inwestycji w trakcie wykonywanych wiercen utwory
czwartorzedowe nawiercono w postaci piaskéw Srednich 1 drobnych, miejscami
zaglinionych (zat. 3). Ponizej utwordéw piaszczystych w otworze nr 1 wystepuja piaski

gliniaste, natomiast w otworze numer 2 nawiercono warstwe piaszczystego pytu.



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla lokalizacji odcinka sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w ul. Les$nej

i ul. Pogodnej Walenczowie

Przy powierzchni wystepuje niewielka warstwa gleby (otwdr nr 2) oraz nasyp o migzszosci
wynoszacej 0,6 m (otwor nr 1).

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie projektowanej inwestycji pierwszym od powierzchni poziomem
wodono$nym jest poziom czwartorzedowy.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzgdowego poziomu
wodono$nego zostalo nawiercone w otworze nr 1 w obrgbie jasno-brgzowych piaskow
na glebokosci 1,12 m p.p.t. (j. na rzgdnej 264,88 mn.p.m.). W otworze nr 2 zwierciadta
wody nie nawiercono, jednak na glebokosci 1, 6 m.p.p.t. (na rzednej 264,2 m n.p.m.)
wystapily saczenia.

Sa to wody zalegajace w obrgbie piaskéw Srednich, a ich ilos¢ oraz wystepowanie
jest $cisle uzaleznione od retencji oraz pory roku, facznie z pojawieniem si¢ wigkszej ilosci
wod w obrebie piaskow (rejon otworu 2).

Odptyw wod odbywa si¢ w kierunku pdinocnym, do bazy drenazu, ktéra stanowi
Doptyw spod Walenczowa.

Gléwnym uzytkowym poziomem wodonos$nym jest poziom jury Srodkowej. Jednak
ze wzgledu na znaczng glgboko$¢ zalegania i charakter inwestycji poziom ten nie ma

znaczenia dla niniejszego przedsigwzigcia.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia 1oddzialywania obiektu na podloze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji lodowcowej 1 wodnolodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz genezg wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II1), natomiast uwzgledniajac stopien plastyczno$ci gruntow spoistych wsrod
pakietoéw wydzielono warstwy geotechniczne:

+ czwartorzed:
o pakiet | — grunty antropogeniczne i organiczne:
= nasyp oraz gleba — warstwa geotechniczna I,

o pakiet II — grunty wodnolodowcowe:

= piasek drobny — warstwa geotechniczna IlIa2 oraz piasek $redni, zagliniony
— warstwa geotechniczna I1b2, o przyjetym stanie zageszczenia 1,=0,50,
o pakiet III — grunty lodowcowe:
= piasek gliniasty 1 pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym
o0 przyjetym stopniu plastycznosci [1=0,15 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zal. 4), natomiast
charakterystyczne wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono
w tabeli (zal. 5). W przypadku spoistych utwordéw czwartorzgdowych parametry geotech-
niczne okreslono dla grupy typu ,,C” -inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedlug
normy [I]. Podstawg wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byty:

« przeprowadzone badania terenowe [5],
- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania bu-
dowli na podtoze ponizej warstwy nasypu oraz gleby wystepuja czwartorzedowe grunty
rodzime.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntow oraz proby watecz-
kowania pozwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntdw spoistych wykazaty, iz:
warstwy Ille stanowig podtoze korzystne dla posadowienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod podziemnych zostato nawiercone

w otworze nr 1 na gigbokosci 1,12 m p.p.t. czyli na rz¢dnej 264,88 m n.p.m. W otworze nr

2 na gtebokosci 1,6 m p.p.t —tj. na rzednej 264,2 m p.p.t. wystepowaty saczenia.
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Sa to wody, ktorych ilo§¢ bedzie zwigzana z okresem retencji, wystepujace w obrebie
warstw  przepuszczalnych (piaskow Srednioziarnistych) 1 zalegajagce na stropie
staboprzepuszczalnych pytow piaszczystych.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowac
ochron¢ przed nawodnieniem oraz przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow
spoistych. Wptyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac¢ ich wtérne

uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich naturalnych parametréw geotechnicznych.



Kol. Cmentarna_

- EllmpasAl
gt
< e

. "L.v agorze

' T

4 29— QR

"ZAGORZE {7
hem. /

J

¢ og(oigl
i

b. trapép.

/
 warszt. rem.

Objasnienia
. - Rejon badan

"\ T ’ / /

I
e | o L ~[2846,
i 1 F L W ‘\1 ST rezerwa PIAS:

o T M0 T Wl Spesowa GOR ey

, L o N A R, A Al =t
A O \ 1y 6 T 2991 > i b bt :
topograficznej Arkusz Ktobuck (godto: M-34-038-B).

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla lokalizacji odcinka sieci
wod.-kan. w ul. Lesnej i Pogodnej w Walenczowie

Opracowat]mgr inz. Agata Szymonik grudzien, 2023 r.[ Ju Ll
Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | grudzien, 2023 r.| <. ..
SKALA ) Zat. nr

Mapa topograficzna
1:50 000 1




o

~
~
zeniu w p‘l&

Zennego

NWZL

@
1
266,00
[264,88]
[-]

Objasnienia:

- Otwor geotechniczny
- nr otworu geotechnicznego

- rzedna terenu [m n.p.m.]
- rzedna zwierciadta wody [m n.p.m.]

- zwierciadta wody nie nawiercono [m n.p.m.]

9

— = Linia przekroju geotechnicznego

£ ; l/ -
I35

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla lokalizacji odcinka sieci
wod.-kan. w ul. Lesnej i Pogodnejw Walenczowie

Opracowatmgr inz. Agata Szymonik grudzien, 2023 r. [ Ju Ll
Sprawdzit: [mgr inz. D. Hermarska-Nikiel | grudzien, 2023 r.| .cs
SKALA Zat. nr

1:500

Mapa dokumentacyjna

2




GEOBIOS Sp. zo.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowg

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5643578.54 Ukfad:
Y: 6560343.64 | GUKIG 2000 XY

Miejscowos¢: Walenczéw

Gmina: Opatéw (gmina wiejska)

Powiat: ktobucki

Obiekt: odcinek wod.-kan.
Zleceniodawca: SONDA BIS Turéw ul. Potudniowa 77

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 266.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul.Tartakowa 82, Cz-wa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-11-23
Dozér geol.: mgr inz. Mateusz Gorzelak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Barwa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien Stopien Spojnosé Kat tarcia Modut |Wilgotnos¢| Gestosc Geneza
Warstwa ; : ' 5Ci i jetosci ) . Wiek
przekroju| gruntu | systencja |Zageszczenia|plastycznosci| gy [kPa]] |[Wewnetrznegojodkszt. pier,| naturalna |objetosciowa | wg PN-EN SO 14688-1) | : _
I I, o E, [kPa] Wn [%] P, [t*m™] i skonsolidowanie
| Gb, NNp - - - - - - - - antropogeniczne Mg
a2 Pd szg 0,50 - 0,0 30°50' 50 000 14 1,85 Czwartorzed
wodnolodowcowe
14 1,85 GLF ,C”
b2 Ps szg 0,50 - 0,0 33°00' 80 000 22 2,00
lodowcowe
llle Ip, Pg tpl - 0,15 18,0 15°40' 24000 18 2,15 GLM
Opis warstw Stan gruntu

Gb[Or] - gleba Grunty niespoiste
NNp[Mg] - nasyp niebudowlany, piaszczysty @ - sSrednio zageszczone szg - I,= 0,35+0,65 (35-65%)
Ps [MSa] - piasek sredni )
Pd [FSa] - piasek drobny Grunty spoiste
Pg[saCl] - piasek gliniasty Q - twardoplastyczne tpl -1,=0,0+0,25 (1.=0,75-1,0)
Mp [saSi] - Pyt piaszczysty Zwierciadto wody
(9)[cl] - zaglinienie v
ID - stopien zageszczenia 1,12 - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
IL - stopien plastycznosci

Opis wydzielen litologicznych na przekroju

Pd i[FSa]

wg normy PN-86/B-02480 |

[msd‘FSa]
\

wg normy PN-EN ISO 14688-2/2006/Ap2

frakcja drugorzedna (domieszki) frakcja gtéwna

1% - zwierciadio wody nawiercono [m p.p.t.]

1 % - sgczenia wod gruntowych
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Objasnienia i tabela parametrow
fizyczno-mechanicznych gruntéw

5




	1. Wstęp
	1.1. Podstawa prawna
	1.2. Zastosowane normy
	1.3. Wykorzystane materiały

	2. Charakterystyka przyrodnicza terenu badań
	2.1. Położenie, morfologia, hydrografia
	2.2. Budowa geologiczna
	2.3. Warunki hydrogeologiczne

	3. Analiza warunków posadowienia
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

