TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400

skala1:25

wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

pierscien wyrownawczy

zwezka(konus) z betonu C35/45

13,5

kregi betonowe z betonu C35/45
taczone na tuszczelki gumowe

izolacja-roztwér asfaltowy
2 warstwy

przejscie szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym

rura kanalizacyjna z litego PCV

podsypka z piasku gr 12cm
stabilizowana cementem

L 2170) |

PRZEKROJ B-B

X

pierécien wyréwnawczy

zwezka(konus)

z befonu C35/45 . 1/
stopnie ztazowe zeliwne )

wg PN-64/W-74086 ~V/

kregi betonowe z betonu C35/45
faczone na tuszczelki gumowe

13,5

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400

izolacja-roztwér asfaltowy \|

2 warstwy

krag betonowy z wyprofilowang

kinetg (monolit)z betonu C35/45 \1

13,5

wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

120

podsypka z piasku gr 12cm /

stabilizowana cementem \/
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nazwa

PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W

projektu:
MIEJSCOWOSCI WALENCZOW W UL.LESNEJ GM.OPATOW.
ok TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA Skala:
Z KREGOW BETONOWYCH @ 1,2m. 1:25

projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15

nr rys.4

sprawdzit:

mgr inz. Krystian Wiszard

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.

Data opracowania

2023r.




