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OPIS TRESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego projektanta -branza sanitarna

2. Kopia decyzji potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego sprawdzajgcego-branza sanitarna.

Il. Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4. Projekt zagospodarowania terenu

5. Obszar oddziatywania obiektu-informacja

lll. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1-Projekt zagospodarowania terenu




1.Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow a Firmg SONDA BIS z siedzibg w
Czestochowie, ul. Nadrzeczna 57/59 m12,

— aktualne podktady geodezyjne, mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowana przez uprawnionego geodete.

— wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

— pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci, wyrazajgce zgode na przedstawiong w
projekcie trase przytgcza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego.

— odpis z protokotu z narady koordynacyjnej znak sprawy GKK.6630.175.2023 z dnia
14.11.2023r.

— uzgodnienia branzowe,

— wilasne pomiary wysokosciowe,

— wstepne uzgodnienia z inwestorem,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji i sieci wod-kan.”

— rozporzadzenia i zarzagdzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2.Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walenczéw w ul. Lesnej gm. Opatdw.
Scieki z przedmiotowego obszaru poprzez istniejgcg oraz zaprojektowang wg.
odrebnego opracowania sie¢ kanalizacyjng zostang sprowadzone oczyszczalni sciekow

na terenie gminy Opatow.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety niniejszg inwestycjg jest czesciowo objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwaty Rady Gminy Opatéw Nr
42/X1V/2011 z dnia 22 wrzesnia 2011 r.

Obecnie na ternie objetym wnioskiem zlokalizowane sg dziatki pod zabudowe
mieszkaniowa.

W obszarze inwestycji koliduje z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:
-zaprok. kan-san.

-istn. kablem telekomunikacyjnym



-zaproj. wodociggiem

4. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zaprojektowano na
podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej
infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych.
Niniejsza lokalizacja zostata objeta naradg koordynacyjng, co zostato potwierdzone
protokotem nr GKK.6630.175.2023 z dnia 14.11.2023r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami zaprojektowano
w pasach drogowych drég gminnych dz. nr 605/2, 937, 283/6 -obreb Walehczéw.

2. Projektowana kanalizacja sanitarna i wodocigg nie przebiega przez obszar Natura
2000.

3. Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez strefe ochrony
konserwatorskiej oraz archeologicznej.

4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na sSrodowisko, natomiast
przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancéw terenu objetego
inwestycja.

5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gornicze;j.

6. Trasa kanalizacji nie przecina istniejgcych ciekow wodnych.

7. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowane] kanalizacji oraz wodociggu przedstawiono

graficznie na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.



5.0bszar oddzialtywania obiektu — informacja

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290, z
pozn. zm.): art. 5 ust. 1 oraz ogdlne przepisy techniczno — budowlane, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycj,

e § 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony
Srodowiska

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 —
Cobrti Instal

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
rozdziat 3 — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzaciji.

« Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek nr:
605/2, 937, 283/6 -obreb Walenczéow. na ktorych jest ona projektowana przy
uwzglednieniu zarbwno samej sieci kanalizacyjnej oraz przytgczy, jak i towarzyszacych
im zaprojektowanych elementow sieci (studnie rewizyjne).

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy do
budynkdéw i urzadzen im towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych bedgcych w eksploataci
zarzadcow tych urzadzen i obiektéw. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wptynie
negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i
urzgdzenia. Inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania nadmiernych hatasow i
drgan, natomiast sama budowa sieci kanalizacyjnej ma charakter odwracalny i jest
krotkotrwata.
Projektowat:
mgr inz. Przemystaw Gawron
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

. Czesé opisowa

Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyczne parametry proj. przytaczy w granicy pasa drogowego

Przepisy BHP.

Informacje dodatkowe

II. Czes$é rysunkowa

1. Rys. nr 2-Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2. Rys. nr 3-Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej




1. Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacii
grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV-U ze Sciankg litg, SDR 34, (jednowarstwowych) & 200/5,9mm.

Catkowita dltugosé zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi:
L=93,0m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki z kregéw betonowych
DN1,2m (2szt.)) z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowg, zwienczonych
zwezkg (konusem) z dnami z elementoéw prefabrykowanych, dostarczanych na budowe
z gotowo wyprofilowang kineta.

Wszystkie studzienki na projektowanym kanale nalezy wyposazy¢ we wiazy typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy D o nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02.
Wiazy nalezy lokalizowac w osi pasa jezdnego.

Potgczenie rur PCV i kamionkowych ze sSciankami studzienek rewizyjnych nalezy

wykonac przy uzyciu przej$¢ szczelnych.

2. Charakterystyczne parametry proj. przyfaczy

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwiajgcych podtgczenie
posesji do kanatu gtdwnego DN200mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U
ze Scianka lita, SDR 34, SN8 (jednowarstwowych) @160/4,7mm.

Przytgcza bedg zakoniczone studniami z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm
(dla dziatek zabudowanych) oraz korkami PCV DN150mm dla dziatek
niezabudowanych.

Projekt obejmuje realizacje 5szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej @ 160/4,7mm o

tacznej dtugosci 30,0m

3.Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robo6t winny by¢é odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronna.

W trakcie robot nalezy przestrzegac przepisow ogolnych BHP:
- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.



w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych i mostowych
(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia 12.11.2002.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacje dodatkowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny miec¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa,

2. Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegaolnionych w opisie powinno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

3. W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

4. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959,
Nrll6 poz. 1207, Nrl45 poz.1537 wraz z pdzniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowacé innych Producentéw dla urzgdzen, wyrobow i
materiatdw okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
badz lepszych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

5. W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow

zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatdw, "Warunkami Technicznymi



Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, pé6z.690 (z pdzniejszymi
zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

7. Wykonawca winien bezwzglednie zapozna¢ sie i przestrzegaC zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

8. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone

przez nadzor autorski.
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SPIS TRESCI -ZAtACZNIKI

. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Opinia z narady koordynacyjnej GKN.6630.156.2022 z dnia 27.07.2022r.

. Decyzja powiatowego Zarzgdu Drég w Ktobucku




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu techniczny
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.

U. z 2023 r, p0oz.682, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e tej ustawy

Oswiadczam, Ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walenczow w
ul. Lesnej gm. Opatéw.
Inwestor:
Gmina Opatéw
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia wymagania art. 99 i 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz 1710 z p6zn. zm.)
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wfasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

ggﬁdg@&'ﬁ&m mgr inz. Przemystaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krystian Wiszard

BRANZA SANITARNA . o e
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/7281/PWBS/17.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

U s PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI.

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI

LOKALIZACIA: ul. Lesna, 42-151 Walenczéw, gm. Opatéow
dz.nr: 605/2, 937, 283/6 —obreb Waleniczéw.

INWESTOR: Gmina Opatéw
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Walenczéow w ul.

Lesnej gm. Opatdw.

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne. Kolejnos¢ realizacji roboét:
e Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
¢ Przygotowanie placu budowy
e Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej okreslenie pofozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

e Wykonanie robét ziemnych



e Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.

e préby szczelnosci

e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

e Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbidérce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie¢ infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

- wykonywanie wykopdéw koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,

-przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania sr.chemicznych do
mieszanki betonowe].

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:



- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,

- w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogolne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznacC pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokéty z dokonanych kontroli, wykaz

wydanych zaleceh w zakresie BHP.



- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie robdét nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét
okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w
celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozenh

- przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byé¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

- jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzér

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢c i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego



- okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- w czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonac

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaC obudowe

prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

- wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopdéw dla wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1m od

poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczaé¢ 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego

obudowy lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopow nie powinna byé eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidilowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie beda u kierownika budowy.

11. Zakres roboét budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a

ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonaé¢ ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:



- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z
1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywéoz ziemi.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu

ruchu pojazdéw, przewidziano wywoz ziemi z wykopdw - w 100% na odlegtos¢ do 1 km.

14. W celu zabezpieczenia wykopéw przed =zalaniem woda z opadow

atmosferycznych powinny byé zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16.Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikow winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
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