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Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 3 – Komputer klasy PC  – 1 zestaw


		Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych

	1. 
	Komputer fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023

	[bookmark: _Hlk159822475] Komputer (zestaw komputerowy klasy PC) – 1 szt. 

	2. 
	Płyta główna:
Standard płyty: ATX
Szerokość [mm]: 244
Głębokość [mm]: 305
Kontroler RAID: RAID 0,RAID 1,RAID 10
Standard pamięci: DDR5
Rodzaj złącza: U-DIMM
Liczba slotów pamięci:4
Częstotliwości pracy pamięci: do 8000 MHz
Łączenie kart graficznych: Nie
Chipset dźwiękowy: Realtek ALC 897
Kanały audio: 7.1
Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500 Gbps
Chipset karty sieciowej: Intel I225-V, Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865
Praca bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Gniazda rozszerzeń: PCI Express x16 (3 szt.)
Złącza napędów: M.2 slot x4, SATA 3 x4
Złącza wewnętrzne: Przycisk Clear CMOS x1,Przycisk Reset x1,Przycisk włączenia zasilania x1,USB 2.0 x2,USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x2,USB-C 3.2 Gen 2x2 x1,Złącze addressable RGB LED strip 5V x2,Złącze AIO_PUMP 4-pin x1,Złącze ATX 24-pin 12V x1,Złącze ATX 8-pin 12V x2,Złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1,Złącze CPU FAN 4-pin x1,Złącze czujnika termicznego x3,Złącze HDMI_S/PDIF x1,Złącze przedniego panelu x1,Złącze RGB LED x1,Złącze SYS FAN 4-pin x6,Złącze Thunderbolt 4 x1,Złącze TPM x1,Zworka Clear CMOS x1,Zworka Reset x1
Panel tylnyHDMI x1,Przycisk Q-Flash Plus x1,RJ-45 x1,USB 2.0 x4,USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x3,USB-C 3.2 Gen 2x2 x1,Złącze anteny WiFi x2,Złącze audio x3
Załączone wyposażenie: Antena WiFi

	3. 
	Procesor:
Częstotliwość taktowania procesora: 4.5 GHz
Liczba rdzeni: 16
Liczba wątków: 32
Odblokowany mnożnik: Tak
Wynik Benchmark: ≥ 63187
Częstotliwość maksymalna Turbo: 5.7 GHz
Odblokowany mnożnik: Tak
Architektura: 64 bit
Proces technologiczny: 5 nm
Mikroarchitektura procesora: Zen 4
TDP: 170 W
Rodzaje obsługiwanej pamięci: DDR5-5200
Pamięć podręczna L1: 16 x 32 KB (D), 16 x 32 KB (I)
Pamięć podręczna L2: 16 MB
Pamięć podręczna L3: 64 MB

	4. 
	Pamięć RAM
Typ złącza: UDIMM
Konfiguracja: Zestaw
Typ pamięci: DDR5
Pojemność łączna: 64 GB
Liczba modułów: 2
Częstotliwość pracy [MHz]: 5600
Opóźnienie: CL40
Kolor: Czarny
Podświetlenie: Nie

	5. 
	Karta graficzna:
Wynik Benchmark: min 27007 punktów
Taktowanie rdzenia: 1920 MHz
Taktowanie rdzenia w trybie boost: 2550 MHz
Procesory strumieniowe: 5888
Jednostki ROP: 64
Jednostki teksturujące: 184
Rdzenie RT: 46
Rdzenie Tensor: 184
DLSS 3.0: Tak
Typ złącza: PCI Express 4.0 x16
Długość karty: 267 mm
Łączenie kart: Nie
Rozdzielczość: 7680 x 4320
Rekomendowana moc zasilacza: 650 W
Ilość pamięci RAM: 12 GB
Rodzaj pamięci RAM: GDDR6X
Szyna danych: 192 bit
Taktowanie pamięci: 21000 MHz
Typ chłodzenia: Wentylator
Ilość wentylatorów: 2
DisplayPort: 3

	6. 
	Zasilacz:
Standard/Format: ATX 3.0
Moc: 1000W
Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold
Układ PFC: Aktywny
Sprawność: 90%
Typ chłodzenia: Aktywne - wentylator
Średnica wentylatora: 140 mm
Zabezpieczenia: OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
Modularne okablowanie: W pełni modularny
ZŁĄCZA
ATX 24-pin (20+4): 1
PCI-E 8-pin (6+2): 7
PCI-E 6-pin: Nie
CPU 8-pin (4+4): 2
CPU 8-pin: Nie
CPU 4-pin: Nie
SATA: 16
Molex: 8
Wysokość [mm]: 86
Szerokość [mm]: 150
Głębokość [mm]: 180
Podświetlenie: Nie

	7. 
	Dysk twardy – 2 szt.
Format dysku: M.2 2280
Radiator: Nie
Pojemność dysku: 1TB
Interfejs: PCI-E x4 Gen4 NVMe
Pamięć podręczna: 1 GB
Rodzaj kości pamięci: TLC
Szybkość odczytu: 7450 MB/s
Szybkość zapisu: 6900 MB/s
Odczyt losowy: 1200000 IOPS
Zapis losowy: 1550000 IOPS

	8. 
	Dysk twardy – 2 szt.
Format dysku: M.2 2280
Radiator: Nie
Pojemność dysku: 4TB
Interfejs: PCI-E x4 Gen4 NVMe
Pamięć podręczna: 4 GB
Rodzaj kości pamięci: TLC
Szybkość odczytu: 7300 MB/s
Szybkość zapisu: 7000 MB/s
Odczyt losowy: 1000000 IOPS
Zapis losowy: 1000000 IOPS

	9. 
	Karta sieciowa:
Typ: Wewnętrzna
Interfejs: PCI Express x4
Kontroler: Ethernet I225-LM
Boot ROM: Tak
Porty: 4 x RJ-45
Prędkość transferu danych: 2.5 Gb/s
Automatyczna negocjacja: Tak
Wake On LAN: Tak
Długość: 120,15 mm
Niski profil: tak (wymiary oparte na rozmiarze PCBA, bez wspornika)

	10. 
	Chłodzenie procesora:
Przeznaczenie: Do procesora
Kompatybilność z procesorami Intel: 
LGA 2011/2011-3, LGA 2066, LGA 1150/1151/1155/1156/1200, LGA 1700
Kompatybilność z procesorami AMD: AM4/AM5
Podświetlenie: Brak
Masa [g]: 1977
Rozmiar chłodnicy: 420 mm
Długość chłodnicy [mm]: 458
Szerokość chłodnicy [mm]: 138
Wysokość chłodnicy [mm]: 38
Liczba wentylatorów: 3
Średnica wentylatora: 140 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 1800 obr./min.
Regulacja obrotów PWM: Tak
Maksymalny przepływ powietrza: 55.6 CFM
Maksymalny poziom hałasu: 22.5 dBA
Złącze wentylatora: 4-pin PWM
Złącze pompy: 4-pin PWM
Złącze podświetlenia LED: Nie

	11. 
	Obudowa:
Kolor: Czarny
Podświetlenie: Nie
Wysokość [cm]: 60
Szerokość [cm]: 24.8
Głębokość [cm]: 55
Typ obudowy: Full Tower
Kompatybilność: ATX, Extended ATX (e-ATX), Micro ATX (uATX), Mini ITX
Okno: Tak
Wyciszona: Nie
Maksymalna długość karty graficznej [cm]: 45
Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU [cm]: 19
PANEL PRZEDNI: 
USB 3.0: 4
USB Typ-C: 1
Czytnik kart pamięci: Nie
Złącze słuchawkowe/głośnikowe: Tak
Złącze mikrofonowe: Nie
Wnęki wewnętrzne 2.5 cala: 10
Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 6
Wnęki zewnętrzne 3.5 cala: Nie
Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: Nie
Sloty rozszerzeń: 11
WENTYLATORY:
Panel przedni: 140 mm x2
Panel tylny: 140 mm x1
Panel boczny: Nie
Panel dolny: Nie
Panel górny: Nie
MIEJSCA NA DODATKOWE WENTYLATORY:
Panel przedni: 120 mm/140 mm x1
Panel tylny: Nie
Panel boczny: 120 mm x4
Panel dolny: Nie
Panel górny: 120 mm/140 mm x3
Zasilacz w zestawie: Nie

	12. 
	System operacyjny:
Wersja językowa: PL
Wersja systemu: kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego: Microsoft Windows 11 Professional
Architektura: 64 bit
Typ licencji: Domowa, Komercyjna
Dla dysków 1 TB (2 szt.) wymagana konfiguracja RAID 1

	13. 
	Pasta termoprzewodząca:
Rodzaj: Pasta termoprzewodząca
Masa: 1g
Przewodność cieplna: 12.5 W/mK
Temperatura pracy: od -250°C do 350°C
Gęstość: 3.7 g/cm3

	14. 
	Mysz komputerowa:
Kolor: Grafitowy
Konstrukcja myszy: Klasyczne
Profil myszy: dla praworęcznych
Rodzaj myszy: Przewodowa i bezprzewodowa
Interfejs: Bluetooth, USB, USB-C
Sensor myszy: Optyczny
Maksymalna czułość: 8000 DPI
Liczba przycisków: 7
Zasięg pracy: 10 m
Zwijany kabel: Nie
Wysokość: 124,9 mm
Szerokość: 84,3 mm
Głębokość: 51 mm
Masa: 141 g
Odbiornik USB: 
Wysokość: 6,11 mm
Szerokość: 14,4 mm
Głębokość: 18,65 mm
Masa: 1,68 g
Akumulator Li-Po (500 mAh)

	15. 
	Klawiatura komputerowa:
Kolor: Grafitowy
Rodzaj klawiatury: Standardowa
Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa
Układ klawiatury: PL
Typ klawiatury: Wyspowe
Podświetlana: Tak
Blok numeryczny: Tak
Podpórka pod nadgarstki: Nie
Zintegrowany touchpad: bez touchpada
Wysokość: 131,63 mm
Szerokość: 430,2 mm
Głębokość: 20,5 mm
Masa: 810 g
Odbiornik USB:
Wysokość: 18,7 mm
Szerokość: 14,4 mm
Głębokość: 6,1 mm
Masa: 1,7 g
Zasięg pracy bezprzewodowej: do 10 metrów
Akumulator: Li-Po USB-C (1500 mAh)

	16. 
	Monitor – 2 szt.
Zastosowanie: Gamingowe
Kolor: Czarny
Tuner TV: Nie
Przekątna ekranu: 31.5"
Rozdzielczość: 2560 x 1440 (WQHD)
Format: 16:9
Ekran: Zakrzywiony
Powłoka matrycy: Matowa
Typ matrycy: VA
Rodzaj podświetlenia: LED
Synchronizacja częstotliwości w technologii Adaptive-Sync
Czas reakcji: 1 ms
Częstotliwość odświeżania: 165 Hz
Jasność: 250 cd/m2
Kontrast statyczny: 3000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178°
Rozmiar plamki: 0.272
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła
Podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x2
Hub USB: Nie
Wbudowane głośniki: Nie
Wbudowana kamera: Nie
Wbudowany mikrofon: Nie
Szerokość [cm]: 70.9
Wysokość [cm]: 52.7
Głębokość [cm]: 23.9
Masa [kg]: 7.83
Obrotowy ekran (PIVOT): Nie
Możliwość montażu na ścianie (VESA): Tak 100x100mm
Regulacja wysokości: Nie
Nowa klasa energetyczna: Klasa F
Pobór mocy: 45.1 W

	17. 
	Uchwyt na 2 monitory:
Jeden uchwyt na 2 monitory lub 2 telewizory o rozdzielczości w zakresie 27″- 34″ 
Rodzaj: Uchwyt biurkowy
Kolor: Czarny
Uchwyt zapewnia poprawne działanie monitorom o masie od 5 kg do 16 kg (x2)
Regulacja kąta pochylenia +60°/-15°
Regulacja obrotu ekranu prawo-lewo 180°
Obrót ramienia o 360°
Regulacja obrotu względem osi monitora 360° – funkcja PIVOT
Port USB w podstawie
Regulacja wysokości monitora: 190 – 475 mm (285 mm)
Maksymalny wysięg ramienia 640 mm
Rozmiar płyty: 117×117 mm kompatybilny z rozstawem otworów montażowych:
75mm x 75 mm oraz 100 mm x 100 mm
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