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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 - PROJEKTOWANE tAWKI TYPU I
kategoria obiektu budowlanego — element matej architektury

2 - PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI
kategoria obiektu budowlanego — element matej architektury

3 - PROJEKTOWANA WIATA NA SMIECI
kategoria obiektu budowlanego — element matej architektury

4 - PROJEKTOWANE OGRANICZNIKI PARKINGOWE
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

5 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

6 - PROJEKTOWANE StUPKI OGRANICZAJACE WJAZD
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

7 - PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

8 - PROJEKTOWANA ZDROJ ULICZNY
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

9 - PROJEKTOWANE SIEDZISKO TYPU |
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

10 - PROJEKTOWANE SIEDZISKA W FORMIE KRZESEL
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

11 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KAMIEN OBROTOWY
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

12 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU WIR WODNY
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

13 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU PERYSKOP
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

14 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOLEBKA NEWTONA
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury



15 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KALEJDOSKOP
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

16 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOMNATA Z LUSTER
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

17 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ARAMATA POWIETRZNA
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

18 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU CZYJA TO TWARZ
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

19 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TABLICE ZtUDZEN
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

20 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KSYLOFON
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

21 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ANIMOWANY FILM
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

22 - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
Kategoria obiektu budowlanego - VI

23 - PROJEKTOWANE SCHODY DO KOTtOWNI BUDYNEK ,, KREGIELNI”
Kategoria obiektu budowlanego - VI

24 - PROJEKTOWANE URZADZENIE PLACU ZABAW
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

25 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TEZNIA SOLANKOWA
Kategoria obiektu budowlanego - element matej architektury

26 - PROJEKTOWANA SZAFA KABLOWA SZ1
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

27 - PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

28 - PROJEKTOWANE StUPY OSWIETLENIOWE
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

29 - PROJEKTOWANE TOALETY
Kategoria obiektu budowlanego - Il



SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 - PROJEKTOWANE tAWKI TYPU I
Element matej architektury stuzacy do celéw rekreacyjnych.

2 - PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI
Element matej architektury stuzacy do celéw rekreacyjnych.

3 - PROJEKTOWANA WIATA NA SMIECI
Element matej architektury stuzacy do celéw wydzielenia miejsca na odpady.

4 - PROJEKTOWANE OGRANICZNIKI PARKINGOWE
Element matej architektury stuzacy do celéw komunikacji kotowej.

5 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
Element matej architektury stuzacy do celéw rekreacyjnych.

6 - PROJEKTOWANE StUPKI OGRANICZAJACE WIAZD
Element matej architektury stuzgcy do celéw komunikacji kotowej.

7 - PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE
Element matej architektury stuzgcy do celdw rekreacyjnych.

8 - PROJEKTOWANA ZDROJ ULICZNY
Element matej architektury stuzacy do celdw rekreacyjnych.

9 - PROJEKTOWANE SIEDZISKO TYPU |
Element matej architektury stuzacy do celdw rekreacyjnych.

10 - PROJEKTOWANE SIEDZISKA W FORMIE KRZESEL
Element matej architektury stuzacy do celéw rekreacyjnych.

11 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KAMIEN OBROTOWY
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

12 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU WIR WODNY
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

13 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU PERYSKOP
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

14 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOLEBKA NEWTONA
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

15 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KALEJDOSKOP
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

16 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOMNATA Z LUSTER
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.



17 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ARAMATA POWIETRZNA
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

18 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU CZYJA TO TWARZ
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

19 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TABLICE ZtUDZEN
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

20 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KSYLOFON
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

21 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ANIMOWANY FILM
Element matej architektury stuzacy do celéw dydaktycznych.

22 - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
Element matej architektury stuzgcy do celéw komunikacji.

23 - PROJEKTOWANE SCHODY DO KOTtOWNI BUDYNEK , KREGIELNI”
Element matej architektury stuzgcy do celéw komunikacji.

24 - PROJEKTOWANE URZADZENIE PLACU ZABAW
Element matej architektury stuzgcy do celdw zabawowych.

25 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TEZNIA SOLANKOWA
Element matej architektury stuzgcy do celdw rekreacyjnych.

26 - PROJEKTOWANA SZAFA KABLOWA S71
Element matej architektury stuzgcy do celéw zabezpieczenia projektowanej infrastruktury.

27 - PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Element sieci energetycznej dla potrzeb oswietlenia.

28 - PROJEKTOWANE StUPY OSWIETLENIOWE
Element oswietlenia zewnetrznego.

29 - PROJEKTOWANE TOALETY
Element wyposazenia parku stuzgcy do celdw sanitarnych.



UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1 - PROJEKTOWANE tAWKI TYPU |

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 29 tawki typu | (tawki z oparciem). Szczegétowe

rozmieszczenie tawek wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowe;j.

Dane techniczne:

Dtugos$¢ —ok. 220 cm
Szerokos¢ - ok. 65 cm
Wysokos¢ siedziska - ok. 43 cm

Wysokosc¢ tawki z oparciem ok. 77 cm

Materiaty:

konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin

Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnatrz. Drewno
zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkéw atmosferycznych preparatem nie brudzagcym

bez barwnym.

Kolorystyka:
Kolorystyka fawki zgodna z wzorem tawki zamieszczonym ponizej
Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Elementy aluminiowe anodowane w kolorze RAL 9006

Montaz:

tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod projektowang
nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielko$é fundamentu nalezy dostosowac do szczegétowych

wytycznych producenta tawki.



Wz6r tawki:

Przyktadowy wzér tawki typu | lub réwnowazny odpowiednik

2 - PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaly kosze na Smieci w ilosci 9 sztuk.
Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji

projektowej.

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita - ok. 94 cm
Wysokosc¢ kosza - ok. 78 cm
Srednica kosza - ok. 39 cm

Pojemnosc 451,

Materiaty:

konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin.

Elementy drewniane (spdjne pod wzgledem materiatu i koloru z elementami drewnianymi
projektowanych tawek) - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnatrz. Drewno

zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Kolorystyka:

Kolorystyka kosza zgodna z wzorem kosza zamieszczonym ponizej

Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowg farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze

RAL 9005 o fakturze piaskowanej matowe;.



Montaz:

Kosz na Smieci nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementow kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod projektowang
nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowac do szczegdtowych

wytycznych producenta kosza.

W2zér kosza na Smieci:

Przyktadowy wzér kosza na smieci lub rownowazny odpowiednik

3 - PROJEKTOWANA WIATA NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowana zostata wiata na pojemniki ze $mieciami.
Usytuowanie jej na terenie dziatki wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji

projektowe].

Dane techniczne:
Wysokos¢ catkowita - ok. 233 cm
Szerokos$¢ - ok. 512,40 cm

Dtugosc - ok. 430 cm

Materiaty:
Stupy wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratu o boku 10 mm wysokosci ok. 230 cm,
ocynkowane i malowane proszkowo. Poprzeczne lamele wykonane z drewna egzotycznego

zabezpieczone przeciwwilgociowo, przymocowane do stupdéw za pomocg $rub ze stali nierdzewnej.

Kolorystyka:
Stupy malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, matowe, struktura szorstka.
Drewno egzotyczne - impregnat bezbrawny
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Montaz:

Wiate nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementow kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod projektowang
nawierzchnig. Montaz wiaty oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegétowych

wytycznych producenta.

Schemat wiaty na $mieci:

Rzut wiaty .
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5 82.40 B 82.40 3 82.40 5 82.40 - 82.40 " 82.40
& ; = J
g - = =
X} 1 Dy o S - = S—— ﬂ
J £ 2
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b = 3 el = =
2 :
2 3 = P e
b= 3 e
v ? i g =
= - =
[=]
=«
g
& 5
347.60 1 164.80
Legenda:

1 - Stalowe stupy o profilu kwadratu i boku 100 mm, wysokosci ok. 230 cm, ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL: 9005 matowy, struktura szorstka.

2 - Drewniane lamele z drzewa egzotycznego - impregnat bezbarwny. Lamele mocowane do stupdéw
za pomocg Srub ze stali nierdzewnej (rozwigzanie systemowe).

3 - Nawierzchnia z kostki betonowej

4 - PROJEKTOWANE OGRANICZNIKI PARKINGOWE

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 32 szt. ograniczniki parkingowe (separatory).
Szczegbtowe ich rozmieszczenie wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji

projektowej.

Dane techniczne:
Dtugos¢ —ok. 80 cm

Szerokos¢ - ok. 14,5 cm
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Wysokos¢ siedziska - ok. 12 cm

Materiaty:
Ograniczniki wykonane z trwatego i odpornego PCV do stosowania na zewnatrz z elementami

odblaskowymi.

Kolorystyka:

Ograniczniki w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi.

Montaz:

Ograniczniki parkingowe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod
projektowang nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielkos¢ fundamentu nalezy dostosowac do

szczegodtowych wytycznych producenta.

5 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych.
Szczegbétowe usytuowanie ogrodzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w
dokumentacji projektowej.

Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej zgrzewanej, drut 5 mm o rozstawie ok. 2,5 m i wysokosci ok.

1,5m.

Dane techniczne przesta ogrodzenia:
Dtugos¢ —ok. 250 cm
Szerokos¢ - ok. 6 cm

Wysokos¢ - ok. 150 cm

Materiaty:

Ogrodzenie z panelu kratowego ocynkowanego i pomalowanego proszkowo, kolor grafit, drut o
srednicy 5 mm, stupki stalowe 40 x 60mm, ocynkowane, malowane proszkowo wraz z akcesoriami
mocujacymi (Sruby, obejmy i kapturki) oraz podmuréwka z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych.

Bramo-furtka wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wraz z
akcesoriami mocujgcymi i wypetnieniem z panela kratowego — ocynkowany malowany proszkowo

(kolor grafit), drut o Srednicy 5mm.
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Kolorystyka:

Przesto ogrodzenia oraz stupki malowane w kolorze RAL 9005

Montaz:

Ogrodzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementow kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod projektowang
nawierzchnig. Montaz ogrodzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegétowych

wytycznych producenta.

6 - PROJEKTOWANE StUPKI OGRANICZAJACE WIAZD

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 6 szt. stupkdw ograniczajgcych wjazd (stupki
sktadane). Szczegétowe ich rozmieszczenie wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
wysokosc¢: ok. 90 cm,
$rednica min.: ok. 50,0 mm,

$rednica max: ok. 80,0 mm,

Materiaty:

Konstrukcja: wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Kolorystyka

RAL 7043, matowy , struktura szorstka.

Montaz

Montaz stupkéw nalezy dostosowac¢ do podtoza, na ktéorym majg sie znajdowaé, za pomocg
odpowiednich rozwigzan systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczajgcych stupki przed
przewréceniem oraz przemieszczeniem. Szczegdty konstrukcyjne dotyczagce montazu stupkéw nalezy

przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.
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Wizualizacja przyktadowego stupka lub réwnowazny odpowiednik

7 - PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 4 szt. stojakow rowerowych. Szczegdtowe ich

rozmieszczenie wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne:
wysokosc¢: ok. 82 cm,
dtugosc: ok. 113 cm,

szrokosc: ok. 5 cm,

Materiaty:
Konstrukcja: wykonane ze stali malowanej proszkowo. Gérny poziomy element z pasem wytrzymatej

gumy (EPDM)

Kolorystyka:

RAL 7043, matowy , struktura szorstka.

Montaz:

Stojaki nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementow kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod projektowang
nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielko$é fundamentu nalezy dostosowac do szczegétowych

wytycznych producenta.
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Wizualizacja przyktadowego stojaka rowerowego lub réwnowazny odpowiednik

8 - PROJEKTOWANA ZDROJ ULICZNY

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat jeden zdrdj uliczny. Szczegdétowe
rozmieszczenie zdroju ulicznego wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w dokumentacji

projektowej.

Dane techniczne:

- wysokos¢ catkowita - ok. 87 cm,

- $rednica zdroju - ok. 44 cm,

- opaska podstawy na planie kwadratu lub kotem o boku lub $rednicy - ok. 100 cm.

- zdrdj uliczny bedzie zasilany wodg z wodociggdw w ramach projektowanej sieci wewnetrznej

Materiaty:
Zdréj wykonany w formie stozka ze stali nierdzewnej usytuowany na podstawie o ksztafcie kwadratu

wypetnionej kamieniem.

Montaz:

Zdréj uliczny nalezy posadowié¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowaé pod projektowang
nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowac do szczegdtowych

wytycznych producenta urzadzenia.
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W2z6r zdroju ulicznego:

przyktadowy wzor zdroju ulicznego lub rGwnowazny odpowiednik

9 - PROJEKTOWANE SIEDZISKO TYPU |

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie usytuowanie 28 siedzisk typu |. Szczegdétowe
rozmieszczenie siedzisk przedstawiono na zatgczonym rysunku zagospodarowania terenu. tawki
nalezy potaczy¢ ze sobg w konfiguracji takiej jak przedstawiono na rzucie zagospodarowania terenu,

za pomocg tgcznika w formie klina ze stali malowane] proszkowo w kolorze tawek.

Dane techniczne:
Dtugos¢ —ok. 44 cm
szerokos¢ — ok. 200 cm

Wysokos¢ — ok. 45 cm

Materiaty:
konstrukcja siedzisk stalowa, siedzisko i oparcie wykonane w formie rusztu ze stalowych pretow.

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.

Kolorystyka:

Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym w kolorze RAL 7043

Montaz:
Siedzisko nalezy zamontowa¢ do podtoza za pomocg rozwigzan systemowych uniemozliwiajgcych
przewrdécenie i przemieszczenie sie siedziska. Szczegdty konstrukcyjne dotyczgce montazu siedziska

nalezy przedstawic¢ w projekcie wykonawczym.
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W2z6r siedziska:

Zdjecie przyktadowego siedziska typu |

10 - PROJEKTOWANE SIEDZISKA W FORMIE KRZESEL

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie usytuowanie 3 szt. siedziska w formie krzeset.
Szczegdtowe rozmieszczenie siedzisk przedstawiono na zataczonym rysunku zagospodarowania

terenu.

Dane techniczne:
Dtugos¢ —ok. 51 cm
szerokos$¢ — ok. 76 cm

Wysokos$¢ —ok. 81 cm

Materiaty:
konstrukcja siedzisk stalowa, siedzisko i oparcie wykonane w formie rusztu ze stalowych pretéw.

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.

Kolorystyka:

Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym w kolorze RAL 7043

Montaz:
Siedzisko nalezy zamontowa¢ do podfoza za pomocg rozwigzan systemowych uniemozliwiajgcych
przewrdécenie i przemieszczenie sie siedziska. Szczegdty konstrukcyjne dotyczgce montazu siedziska

nalezy przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.
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W2z6r siedziska

Zdjecie przyktadowego siedziska w formie krzeset

11 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KAMIEN OBROTOWY

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu kamien
obrotowy. Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w
dokumentacji projektowe;j.

Ekspozycja sktada sie z wielkiego kamienia zamocowanego na podstawie, wykonanej z metalu
odpornego na korozje. Kamien posiada naciecie - wgtebienie wokét obwodu, tzw. poprzeczng bruzde.

Kamien moze zostac pozyskany lokalnie.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ — okoto 250 cm

Srednica 120-150 cm

Waga-uzalezniona od wielkosci kamienia okoto 5 t

Strefa bezpieczna o promieniu 400 cm

Materiaty:

Kamien z uko$nym wyztobieniem.

Stelaz metalowy, odporny na korozje, na ktérym umocowany jest kamien ze specjalng opaskg, ktéra
zabezpieczy kamien przed upadkiem w przypadku pekniecia opaski.

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Kolorystyka:
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Kamien — gtaz ciemno szary, owalny lub okragty

Stelaz metalowy w kolorze RAL 7040 struktura piaskowana matowa

Montaz:

Fundament 140x140x70 cm wykonany z betonu wzmocniony warstwg podbetonu o wymiarach
140x140x5 cm, catos¢ gtebokosci wykopu 100 cm. Elementy fundamentow betonowych nalezy
zamaskowaé pod projektowang nawierzchnig o grubosci 20 cm. Montaz urzadzenia oraz wielkos¢

fundamentu nalezy dostosowac¢ do szczegdétowych wytycznych producenta.

Wzor urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu np. "kamien obrotowy" lub réwnowazny odpowiednik

Producent urgdzenia, zgodnie z Ustawo prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnidD@4L994r. (Dz.U.

2006 Nr 90 poz. 631 z pd. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie ath@jve.

12 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU WIR WODNY
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzgdzenie dydaktyczne typu wir wodny.

Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Srednica - 50 cm
Wysokos¢ —184 cm

Strefa bezpieczna: okrag o Srednicy 200 cm

Materiaty:

Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304
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Elementy plastikowe- bezbarwne pleksi
Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Kolorystyka:
Stal — malowana proszkowo w kolorze RAL 1023

Bezbarwne pleksi

Montaz:

Strefa bezpieczna to 2 metrowy obszar okregu dookota urzgdzenia. Nie nalezy stawiaé¢ w obrebie
strefy bezpiecznej zadnych innych urzadzen. Zastosowac nalezy stope fundamentowg100x100 cm, i
wysoka na 50 cm. Stopa fundamentowa musi zosta¢ wkopana na gtebokosé 20 cm ponizej poziomu
gruntu. Podstawa musi zosta¢ zamontowana w stopie fundamentowej przy uzyciu specjalnych srub
przeznaczonych do uzytku w betonie. Po tym wszystkim elementy mocujace (stopa i fundamenty)
powinny zostac przykryte odpowiednim materiatem (trawg, ziemig) tak aby nie przeszkadzaty uzyt-

kownikom (ryzyko potkniecia, ograniczenie w ruchu)

W2z6r urzadzenia:

13 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU PERYSKOP

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzgdzenie dydaktyczne typu peryskop.
Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos¢ —ok. 223 cm
Szerokos$¢ — ok. 48 cm

Strefa bezpieczna - ok 3,45 m x 3,48 m
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Materiaty:
Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, tozyska nierdzewne.
Gtéwny profil konstrukeyjny: stal czarna, rura @108.

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

Kolorystyka:
Stelaz urzadzenia w kolorze RAL 1023, obudowa peryskopu w kolorze RAL 7040.

Montaz:

Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych
producenta. Fundament nalezy zamaskowa¢ pod nawierzchnig drewniang podestu. Elementy
wystajgce z nawierzchni drewniej nalezy wykonczy¢ za pomocg rozet maskujgcych rozwigzanie

systemowe.

W2z6r urzadzenia:

SR AR vy -~ RERE

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu "Peryskop" lub réwnowazny odpowiednik

14 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOLEBKA NEWTONA

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzgdzenie dydaktyczne typu kolebka
Newtona. Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos¢ —ok. 190 cm
Dtugosc - ok. 200 cm

Szerokos¢ - ok. 60 cm
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Srednica kuli - ok. 8 cm

Materiaty:
Elementy konstrukcyjne i kule — stal nierdzewna

Linki do kul - stal nierdzewna

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.

Kolorystyka:

Konstrukcja stalowa w kolorze RAL 1023

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

Wz6r urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu np. "kotyska Newtona" lub réwnowazny odpowiednik

15 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KALEJDOSKOP

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu kalejdoskop.
Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;j.
Dane techniczne:

Wysokos$¢ —ok. 150 cm

Szerokos¢ - ok. 80 cm
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Materiaty:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo.

Kolorystyka:

Stelaz urzadzenia w kolorze RAL 1023,

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych
producenta. Fundament nalezy zamaskowaé pod nawierzchnig. Elementy wystajagce z nawierzchni

drewniej nalezy wykonczy¢ za pomocg rozet maskujgcych rozwigzanie systemowe.

Wz6r urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu np. "kalejdoskop" lub rownowazny odpowiednik

16 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KOMNATA Z LUSTER

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu komnata z
luster. Szczegétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne pojedynczego elementu:

23



Wysokos¢ —ok. 220 cm

Szeroko$¢ - ok. 150 cm

Dane techniczne zestawu ztozonego z 6 elementow:
Wysokos$¢ —ok. 220 cm
Szerokos¢ - ok. 405 cm

Dtugosc - ok. 465 cm

Materiaty:

Elementy konstrukcyjne - konstrukcja no$na wykonana ze stali nierdzewnej

Rama - wykonana ze stali nierdzewnej

Panele - wykonane ze specjalnego drewna klejonego warstwowo z zamontowanymi w profilach ze
stali nierdzewnej arkuszami. Arkusze ze stali nierdzewnej wykoriczone na wysoki potysk lustra
Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Kolorystyka:
Elementy stalowe ramy luster w kolorze RAL 1023

Stal — stal nierdzewna

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

Wzor urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu np. "komnata z luster" lub rownowazny odpowiednik
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17 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ARAMATA POWIETRZNA

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu armata
powietrzna. Szczegdtowe rozmieszczenie urzgdzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu

w dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos¢ —ok. 175 cm
Szerokos¢ - ok. 100 cm

Strefa bezpieczna - ok. 4 m x 5,27 m

Materiaty:
Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do blaszek
wykonane ze stali nierdzewnej, membrana armaty wykonana z gumy. Gtédwny profil konstrukcyjny:

stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Kolorystyka:

Elementy stalowe armaty w kolorze RAL 7040

Stalowa rama tarczy w kolorze RAL 1023

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

Wzor urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu "armata powietrzna" lub réwnowazny odpowiednik.
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18 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU CZYJA TO TWARZ

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu czyja to
twarz. Szczegdtowe rozmieszczenie urzgdzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos¢ —ok. 200 cm
Szerokos$¢ - ok. 100 cm

Strefa bezpieczna - ok. 4 m x 3,06 m

Materiaty:
Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtéwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka:

Stal — stal nierdzewna satynowa

Stal czarna malowana proszkowo w kolorze RAL 1023

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

W2zér tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

Wzor urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu "czyja to twarz" lub réwnowazny odpowiednik
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19 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TABLICE ZtUDZEN

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 3 urzadzenia dydaktyczne typu tablica ztudzen.
Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzen wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowej.

Dane techniczne:
Srednica talerza ztudzen- ok. 65 cm
Wysokos¢ —ok. 190 cm

Strefa bezpieczna: okrag o Srednicy ok. 3,7 m

Materiaty:

Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym
na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal
czarna, profil zamkniety 100x100=3

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Kolorystyka:

Elementy stalowe — stal malowana proszkowo w kolorze RAL 1023. Stalowy ring wokét planszy w
kolorze RAL 7040.

Tablica - kolory rézne w zaleznosci od zastosowanej planszy ztudzed. Wzdér planszy ztudzen nalezy

uzgodnié z inwestorem i autorem projektu na etapie wykonawstwa.
Montaz:

Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.
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Wz6r urzadzenia:

it HH‘MI

T

Zdjecia przyktadowych urzadzen typu "tablica ztudzen" lub réwnowazny odpowiednik

20 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU KSYLOFON

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu ksylofon.
Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos$¢ —ok. 185 cm
Szerokos$¢ - ok. 196 cm

Strefa bezpieczna - ok. 3,08 m x 4,96 m

Materiaty:
Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna egzotycznego. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka:

Elementy konstrukcji malowane proszkowo w kolorze RAL 1023

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.
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Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i autorem projektu.

Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

W2z6r urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu "ksylofon" lub rownowazny odpowiednik

21 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU ANIMOWANY FILM

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie dydaktyczne typu animowany
film. Szczegétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne:
Wysokos¢ —ok. 116 cm
Szerokos¢ - ok. 77 cm

Strefa bezpieczna - ok. 3,3 m x 3,77 m

Materiaty:
Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy 108 mm

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka:
Elementy konstrukcji malowane proszkowo w kolorze RAL 1023

Puszki do animacji malowane proszkowo w kolorze RAL 7040

Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi.

Wz6r tabliczki oraz jej lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.
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Montaz:
Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.

Wz6r urzadzenia:

Zdjecie przyktadowego urzadzenia typu "animowany film" lub réwnowazny odpowiednik

22 - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

Projekt przewiduje budowe schodéw terenowych ztozonych z 8 stopni. Umiejscowienie schodow

terenowych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

- Szerokos¢ biegu schoddéw 2,2 m

- Pochylenie podtuzne schoddéw -0,5%

Konstrukcja:

15,0 cm — nawierzchnia z blokéw granitowych o grubosci 15 cm, gtebokosci 45cm i szerokosci
odpowiednio 2,5 m monolitycznych mtoteczkowanych (z blokéw dtugosci min 0,9m) w kolorze jasno
szarym

5,0 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20,0 cm — podbudowa z chudego betonu klasy C6/8

15 cm — podsypka piaskowa o wsp. filtracji k = 8,0 m/d

2cm — obrys zewnetrzny ze stali czarnej kolorze RAL 9005 gr 0,5 cm posadowionej w gruncie.
Nawierzchnia dt. 70 cm przed i za schodami wykonana w Ptyt granitowych mtoteczkowanych o
wymiarze ok. 0,35 x 0,9 m grubosci 8 cm. konstrukcje pod nawierzchnie z ptyt granitowych nalezy
wykonaé analogicznie do konstrukcji schoddéw.

Porecze wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Profile stalowe
2/3 cm posadowione na stopach fundamentowych. Pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej
satynowej o s$rednicy 3,5 cm. Montaz poreczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
schodow terenowych do konstrukcji stalowej (rozwigzania systemowe).

Roboty ziemne polegaé¢ bedy na zdjeciu warstwy humusu oraz wykonaniu wykopdéw do rzednych
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projektowych koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podtozu (wskaznik zgeszczenia gruntu Is =
1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig przedstawiong w projekcie.
Materiat pozyskany po zdjeciu humusu oraz wykonaniu wykopow nalezy zagospodarowaé na dziatce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt
wymieni¢ na gtebokos¢ 1,2 m ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej.

Istniejgce elementy betonowe schoddow terenowych nalezy rozebrac.

23 - PROJEKTOWANE SCHODY DO KOTEtOWNI BUDYNEK ,,KREGIELNI”

Projekt przewiduje budowe schodéw terenowych ztozonych z 2 stopni. Umiejscowienie schodow

terenowych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

- Szerokos¢ biegu schodéw 1,9 m

- Pochylenie podtuzne schodéw -0,5%

Konstrukcja:

15,0 cm — nawierzchnia z blokéw granitowych o grubosci 15 cm, gtebokosci 45cm i szerokosci
odpowiednio 2,2 m monolitycznych mtoteczkowanych (z blokédw dtugosci min 0,9m) w kolorze jasno
szarym

5,0 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20,0 cm — podbudowa z chudego betonu klasy C6/8

15 cm — podsypka piaskowa o wsp. filtracji k > 8,0 m/d

2cm — obrys zewnetrzny ze stali czarnej kolorze RAL 9005 gr 0,5 cm posadowionej w gruncie.
Nawierzchnia dt. 70 cm przed schodami wykonana w ptyt granitowych mtoteczkowanych o wymiarze
ok. 0,70 x 1,1 m grubosci 8 cm. Nawierzchnia w dolnej czesci schodéw wykonana z kostki betonowej
analogicznej jak na chodnikach w kolorze pastelowym gr 6 cm. Konstrukcje pod nawierzchnie z ptyt
granitowych i kostki betonowej nalezy wykonac analogicznie do konstrukcji schodow.

Porecze wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Profile stalowe
2/3 cm posadowione na stopach fundamentowych. Pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej
satynowej o srednicy 3,5 cm. Montaz poreczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
schodoéw terenowych do konstrukcji stalowej (rozwigzania systemowe).

Wzdtuz schoddéw po obu stronach az do elewacji budynku kregielni nalezy wykonaé murki oporowe z
prefabrykatéw betonowych typu ,,L” gr $cian 12 cm wysokos¢ elementéw 160 cm i szerokosé 99 cm.
Montaz prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta $ciany. Od
strony zieleni nalezy wykonaé¢ wzdtuz Scian oporowych izolacje hydrotechniczng oraz utozy¢

membrane przeciw wodna.
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Roboty ziemne polegaé¢ bedy na zdjeciu warstwy humusu oraz wykonaniu wykopdéw do rzednych
projektowych koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podtozu (wskaznik zgeszczenia gruntu Is =
1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig przedstawiong w projekcie.
Materiat pozyskany po zdjeciu humusu oraz wykonaniu wykopow nalezy zagospodarowaé na dziatce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt
wymieni¢ na gtebokos¢ 1,2 m ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej.

Istniejgce elementy betonowe schoddéw terenowych nalezy rozebrac.

24 - PROJEKTOWANE URZADZENIE PLACU ZABAW

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzadzenie zabawowe dla placu zabaw.
Szczegdétowe rozmieszczenie urzadzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w

dokumentacji projektowe;j.

Dane techniczne:

Dtugos¢ — ok.951 cm

szerokos$¢ — ok. 609 cm

Wysokos¢ — ok. 332 cm

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa - ok. 1270 cm

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa - ok. 959 cm

Materiaty:

Elementy drewniane - Stupy posiadajg wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy sg
wykonane z impregnowanego cisnieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg PN-EN
599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewna sosny o duzej gestosci. (pochodzenie - pétnocna Europa).
Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatg twardziela na zewnatrz. Powierzchnia drewna jest
gtadzona i zaokraglona na krawedziach. Drewno malowane dwoma warstwami btyszczacej, odpornej
na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w dolnej czesci zawierajg 4 wklejone na przekroju
drewna $ruby do mocowania do stopy montazowej. Gérna czes¢ stupdw nakryta jest kotpakiem z
tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni gérng cze$¢ drewna, najbardziej narazong na warunki
atmosferyczne.

Elementy metalowe - wykonane ze stali: Srutowanej, czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtoka
epoksydowg o grubosci min 60um., malowane proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej
100um. tgczna grubosé warstw nie mniej niz 160 um. Powierzchnia btyszczaca i w petni odporna na
blakniecie pod wptywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace - wykonane ze stali nierdzewne;j.
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Liny - Wykonane poliamidu o $rednicy 16 mm., zbrojonego stalg. (6 pasm) oraz dodatkowym
rdzeniem z tworzywa. Wytrzymatos$¢ na zerwanie: 2,2 tony. tgczenia oraz obejmy wykonane z
aluminium.

Stopy mocujace - Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysoko$¢ wynosi 700 mm. Srednica ,rury”
to 60 mm, ptaskie, kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubos$¢ elementéow
stalowych wynosi 2,5 mm. Ocynk wykonany jest zgodnie z normg EN 10346.

Scianki, stopnie, ptaskie panele - Wykonany z wysokociénieniowego laminatu (HPL) w petni
odpornego na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i zarysowania.
Zaokraglony na krawedziach. Materiat wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005. Wymagane
grubosci: 20mm - podtogi, panele bujakéw, 15mm - $cianki wspinaczkowe, panele aktywnosci, panele
boczne zjezdzalni, porecze, daszki, 10mm -panele zabawowe, panele dekoracyjne.

Zjezdzalnia - Wykonany ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm. Burty wykonane z 20-mm. grubosci,
wysokocisnieniowego laminatu (HPL) w petni odpornego na promieniowanie UV, warunki
atmosferyczne oraz uderzenia i zarysowania. Zaokrgglony na krawedziach. Materiat wytworzony
zgodnie z norma EN 438:2005. Kat $lizgu to 362. Slizg musi byé profilowany, tagodniejszy w dolnej i
gbrnej czesci.

Tunel - Odcinki kolorowe, wykonane sg z polipropylenu BC650. Odcinki przezroczyste zas z Makrolon

2607 (termoplastyczny polimer).

Kolorystyka:
Elementy drewniane - ciemny braz zblizony do RAL 8019
Elementy stalowe - Szare

Scianki porecze - Jasna zieleri RAL 250-3
Montaz:

Montaz urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych

producenta.
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W2z6r urzadzenia placu zabaw

Zdjecie przyktadowego urzadzenia placu zabaw

25 - PROJEKTOWANE URZADZENIE TYPU TEZNIA SOLANKOWA

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano jedno urzgdzenie typu teznia solankowa.
Szczegdtowe rozmieszczenie urzgdzenia wedtug rys. projektu zagospodarowania terenu w
dokumentacji projektowej.

Teznia (urzadzenie dydaktyczne) zostanie zlokalizowana na terenach zieleni nieurzadzonej. Poziom
10,00 dla projektowanej tezni przyjeto na rzednej réwnej 99,38 m n.p.m. i jest to rzedna
projektowanej nawierzchni wokaét tezni.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowana teznia oddalona jest:

¢ od miejsc gromadzenia odpadéw powyzej 20 m,
¢ od najblizszych zgrupowanych miejsc parkingowych powyzej 20 m,

¢ natomiast do okien budynkdéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi powyzej 50 m.

Dane techniczne:
e szerokosé¢ - ok. 130 cm
e dtugosc - ok. 600 cm

e wysokos¢ —ok.450cm

Projekt obejmuje réwniez infrastrukture techniczng, miedzy innymi prace: ziemne, budowlane,

montazowe oraz instalacyjne (branza elektryczna i wod.-kan).

Warunki gruntowe i roboty ziemne:
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Na podstawie wykonanych przekopdéw prébnych stwierdzono wystepowanie pod nawierzchnig

gruntéw nie budowlanych do gtebokosci 0,9m. W miejscu budowy tezni nalezy przewidzie¢ wymiane

gruntu. Na tak uzyskanym i zageszczonym podtozu (wskaznik zgeszczenia gruntu Is=1,0) nalezy

wykonaé warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig przedstawiong w projekcie. Materiat z

wykopow nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia na etapie

realizacji gruntéw nienosnych nalezy przewidzie¢ wymiane.

Opis ogdlny

Opis rozwigzan i prac wchodzacych w sktad tezni solankowej:

Konstrukcje tezni nalezy wykonaé z elementéw drewnianych z drewna iglastego np. sosna
(kolor naturalny, zaimpregnowane przeciw grzybom, przeciw palnosci, zabezpieczenie
zewnetrzne impregnatem z kolorem). Wymiary tezni solankowej - dtugos¢ 6,00 m x
szerokos¢ 1,30 m x wysokos¢ 4,50 m. Konstrukcja montowana przy uzyciu obejm stalowych
mocowanych do marek, zatopionych w stopach fundamentowych. Wszystkie elementy
konstrukcji drewnianej skrecane sg Srubami ze stali nierdzewnej i kotkowane kotkami
drewnianymi z klejem.

Zadaszenie tezni solankowej nalezy wykonaé z desek utozonych poziomo, kaskadowo jedna
na drugg. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom, przeciw
palnosci, zabezpieczenie zewnetrzne impregnatem z kolorem. Na jednej z potaci dachu
nalezy przewidzie¢, na catej dtugosci, na wysokosci 50 cm od kalenicy, otwierane klapy
serwisowe stuzgce do konserwacji, regulacji i czyszczenia koryta opadowego i zawordéw
doprowadzajacych solanke dla potrzeb prawidtowego dziatania tezni.

Wypetnienie szkieletu konstrukcji drewnianej za pomocg gatgzek z sliwy tarniny utozonych w
poziomie pod katem w dot do przodu. Po powierzchni tarniny po obu stronach sptywac
bedzie solanka w obiegu zamknietym. Gatezie tarniny nalezy po przystrzyc na réwng
powierzchnie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (rozwigzanie systemowe) nadajgca jej
rowng ptaszczyzne z jednej i drugiej strony.

Centralnie na srodku nad tarning wzdtuz catej dtugosci tezni nalezy zamontowac koryto
gtéwne, (rynna) o $rednicy 20 cm z zaworami PE dn = 22 mm. Rynne nalezy zamontowac do
goérnej czesci konstrukcji za pomocg rozwigzania systemowego. Do bocznych $cian koryta
gtéwnego nalezy zamontowac rury z zaworami co 1,0 m. Z koryta po obu stronach przez rury
z zaworami solanka przelewa sie do koryta opadowego uksztattowanego w zelbetowej niecce
na spodzie tezni.

Dla potrzeb tezni nalezy wybudowacd zbiornik gtéwny na solanke o pojemnosci 5,0 m3, z
wtdkna szklanego, wtaz dn = 600 mm zeliwny z blokadg zamykang, zbiornik wkopany w ziemi

bez fundamentu.
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¢ Nalezy wykona¢ studnie techniczng dn = 1200 mm, na zawory i elektrozawdr, z kregow
betonowych, wtaz z blokadg zamykang, studnia wkopana w ziemie.

e W poblizu studni technicznej szafka elektryczna z tablicg rozdzielcza z zabezpieczeniami,
zegarem czasowym do wtgczania i wytgczania tezni, zabezpieczeniem réznicowo-pradowym.

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilajgca teznie w solanke wykonana z rur PE dn = 32 mm i
odptywowa rura do zbiornika gtéwnego dn = 110 mm. Przed zbiornikiem gtéwnym wkopany
osadnik piaskowy, a dalej studnia rozdzielcza dn = 1200 z systemem zaworéw do
przekierowania solanki z tezni do zbiornika przelewowego o poj. 2 m3 (na czas, kiedy teznia
jest wytaczona na okres zimowy, wtedy zamyka sie dostep do zbiornika gtdwnego i otwiera
odptyw do zbiornika przelewowego, aby uchroni¢ wlewanie sie wod deszczowych i roztopow
do solanki).

e Przepompownia solanki i wody: pompa zatapialna z wtgcznikiem ptywakowym odporna na
dziatanie solanki.

¢ Instalacja elektryczna do zasilenia pompy ttoczgcej solanke na teznie, wtacznik ptywakowy do
pomiaru poziomu solanki w zbiorniku (maksimum i minimum) i do oswietlenia tezni,
wszystkie przewody umieszczone w rurkach plastikowych.

¢ Dla potrzeb obstugi tezni solankowej nalezy Inwestorowi dostarczy¢ manualne urzgdzenie do
pomiaru stezenia solanki, instrukcje obstugi i konserwacji tezni. Inwestor zobowigzany jest
wyznaczyé osoby uprawniong do dokonywania pomiardéw stezenia solanki. Osoby
wyznaczona przez Inwestora musze zosta¢ przeszkolona przez wykonawce pod wzgledem

prawidtowego funkcjonowania tezni.

Fundamenty

Niecka fundamentowa tezni: wykonanie szalunku, podsypka z piasku zageszczona z geowtdkning. Na
podsypce i geowtdkninie uktadane rury sciekowe PE dn = 110 mm wraz z kratkami Sciekowymi 100 x
100 mm solanki do zbiornika. Zbrojenie krata, pret stalowy zebrowany 012mm, oczka 200 x 200 mm.
Cata niecka wylana z betonu C35/45 W4. Powierzchnia betonu po wylaniu i lekkim stezeniu ryflowana
w poprzek niecki od skraju koryta Sciekowego do kratek Sciekowych umiejscowionych centralnie na
$rodku koryta Sciekowego, dwie kratki Sciekowe PE 100 x 100 mm.

Przyjeto fundamenty posadowione w piaskach (grunty mato spoiste) o dobrych parametrach wy-
trzymatosciowych. Przy wykonywaniu fundamentdéw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na struktury

gruntéw. W razie potrzeby nalezy wykona¢ jego wymiane.

Impregnacja elementéw drewnianych zewnetrznych
Wszystkie elementy drewniane zewnetrzne nalezy impregnowac, naktadajac kolejno warstwy:

. ogniochronny impregnat przeznaczony do zabezpieczania do klasy NRO drewna

36



konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej.

J srodek ochrony drewna zapobiegajacy atakom owaddw, grzybdw, odporny na wietrzenie.
Chroni przed zgnilizng i sinizng oraz ekstremalnymi obcigzeniami mikrobiologicznymi.

J gteboko penetrujgca oddychajgca lazura ochronna regulujgca wilgotnos¢, zabezpieczajgca

przed sinizng, zgnilizng, plesnig, glonami, zerowaniem os i promieniami UV.
Uwagi koricowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjg i sporzadzenia dokumentacji wykonawczej, przedtozenia jej Inwestorowi i
Inspektorowi i uzyskana ich akceptacji. Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z
catoscia dokumentacji. Nie wyklucza sie istnienia w ziemi nienaniesionych geodezyjnie i
niezidentyfikowanych sieci, urzadzen, budowli podziemnych. W razie wystepowania kolizji
nieujawnionej w dokumentacji - nalezy miejsca kolizyjne zgtosié projektantowi przed przystgpieniem

do wykonawstwa.

Jezeli rozwigzania projektowe dostepne w dokumentacji okreslajg  parametry w sposdb
niewystarczajacy, zbyt ogdlny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen i
instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie
za zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametréw technicznych

wymaganych przez producenta.

26 - PROJEKTOWANA SZAFA KABLOWA S71

Na potrzeby zasilania urzadzen zlokalizowanych na planie zagospodarowania terenu typu toaleta
publiczna, ztgcze kablowe tezni solankowej, oswietlenie zewnetrzne projektuje sie szafe kablowg SZ1
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci z fundamentem do zabudowy
wolnostojgcej, zamykang na klucz. W celu zapewnienia zasilania tymczasowych urzadzen
elektrycznych w czasie imprez oraz wydarzen realizowanych przy istniejgcym amfiteatrze projektuje
sie gniazda sitowe oraz wtyczkowe zabudowane w szafie kablowej SZ1. Doktadna wielkos$¢ szafy

kablowej oraz ilo$¢ gniazd zgodnie z projektem technicznym.

27 - PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem sytuacyjnym projektuje sie oswietlenie zewnetrzne
w oparciu o oprawy LED montowane na stupach oswietleniowych o wysokosci h=5m. Dodatkowo
zgodnie z planem sytuacyjnym projektowane sg stupki oswietleniowe o wysokosci h=0,5m oraz
projektor montowany na stupie zgodnie z rzutem, ktéry skierowany bedzie w kierunku istniejgcego
pomnika. Podstawowe parametry projektowanych opraw oswietleniowych zgodnie z planem
zagospodarowaniem terenu. Typy opraw oraz istotne parametry zgodnie z projektem technicznym.
Ponizej pogladowy wyglad oprawy oswietlenia zewnetrznego montowanego na stupie o wysokosci

h=5m:

28 - PROJEKTOWANE StUPY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci h=5m o nastepujgcych parametrach: aluminiowe,
stozkowe, malowane w kolorze RAL 7043 (CI-65) posadowione na fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta stupdw. Szczegétowy kolor anodowania stupow nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji
prac autorem projektu matej architektury oraz z Inwestorem na etapie projektu technicznego. Stupy
muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Ponizej pogladowy
wyglad stupa oswietleniowego o wysokosci h=5m. Doktadny typ stupa i stupka oraz istotne parametry
zgodnie z projektem technicznym.

Stup o wysokosci 5 m. Fundament B50.

Kolor czarny RAL7043 (anodowanie CI-65)
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29 - PROJEKTOWANE TOALETY

OPIS OGOLNY:

Toalety jako obiekt kontenerowy kompletny (kategoria obiektu Ill), zaprojektowano jako wolnostojacy,

niepodpiwniczony, parterowy o konstrukcji stalowej, z dachem stromym. Elewacje budynku

wykonczong ptytkg granitowg lub gresowg w kolorze czarnym.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie:
Obiekt stuzacy jako toaleta publiczna.

PARAMETR WIELKOSC WARUNKI ZABUDOWY
Kubatura 21,13 m3 Nie okreslono
parter 6,93 m2
Zestawienie pow. uzytkowej Nie okreslono
| pietro Nie dotyczy
Wysokos¢ obiektu (gérnej krawedzi attyki) 3,05m maksymalnie 9,0 m
Dachy strome o kacie
X nachylenia 15 do 30,
Geometria dachu stromy pokrycie dachowka, blacha
lub gontem.
Liczba kondygnacji 1 2
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ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII

Powierzchnia uzytkowa toalety wynosi 5,76 m?

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Sposob posadowienia

Przewiduje sie posadowienie toalety na ptycie fundamentowej zelbetowej.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy:

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy;

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany obiekt zostat dostosowany dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia;

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych
bez zmian:

e emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy;

¢ rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy;

e wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Budowa niepogorszy zadnego z tych parametréw:

¢ wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
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wody powierzchniowe i podziemne
Drzewa wchodzgce w kolizje z projektowanymi elementami zostaty zakwalifikowane do wycinki.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy;

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZEZROCZYSTYCH
Nie dotyczy;

OKNA

Nie dotyczy;

DRZWI ZEWNETRZNE

Nie dotyczy;
ZALUZJE DREWNIANE FASADOWE
Nie dotyczy;
e o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy;

¢ dostepne nosniki energii
Nie dotyczy;
ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy;

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek Obiekt zostat wyposazony w kompletng instalacje elektryczng i sanitarng. Ze wzgledu na

przeznaczenie obiektu oraz jego gabaryty (po przeanalizowaniu dostepnych Zrédet ciepta) zostanie
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zastosowane ogrzewanie za pomocg kabli grzewczych zamontowanych w podtodze (przewiduje sie

zapewnienie temperatury 16°C).
instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
dziatka przytgczona jest do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

instalacja C.O. i cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy

instalacja odgromowa
Nie dotyczy

hybrydowa wentylacja budynku
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy;

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
¢ Nie dotyczy.

Gestosé obcigzenia ogniowego
* Nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa
* Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem

* Nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe
¢ Nie dotyczy.
Klasa odpornosci
¢ Nie dotyczy.
Stopien rozprzestrzeniania ognia
¢ Nie dotyczy.

Warunki ewakuacji



Nie dotyczy.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Nie dotyczy.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Nie dotyczy.

Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru - z istniejgcych w drogach hydrantéw.
Drogi pozarowe

z istniejgcej drogi,
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rysunek nr T1. Teznia solankowa _ skala 1:20

Rysunek nr 2. Schody terenowe do kottowni w budynku kregielki _ skala 1:20
Rysunek nr 3. Schody terenowe _ skala 1:20

Rysunek nr Al. Rzut przyziemia _ skala 1:20

Rysunek nr A2. Przekréj B-B _ skala 1:20

Rysunek nr A3. Przekréj A-A _ skala 1:20

Rysunek nr A4. Rzut dachu _ skala 1:20

Rysunek nr A5. Elewacje 1_ skala 1:20

Rysunek nr A6. Elewacje 2 _ skala 1:20

44



DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogami art. 20, ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 r. Poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, Zze dokumentacja
projektowa:

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

nazwa zamierzenia budowlanego

"Remont i przebudowa - rewitalizacja terenu parku przy ul. Strzeleckiej "

adres i kategoria obiektu budowlanego

Gostyn dziatka nr ewid. 300402_4.0001.2021/12, 300402_4.0001.2021/9,
300402_4.0001.2021/14, 300402_4.0001.2021/11, 300402_4.0001.2021/13 - obszar Miejski

Obreb ewidencyjny: obreb Gostyn
kategoria obiektu budowlanego - IlI, VIII, XXVI

identyfikator dziatek ewidencyjnych

300402_4.0001.2021/12, 300402_4.0001.2021/9, 300402_4.0001.2021/14,
300402_4.0001.2021/11, 300402_4.0001.2021/13

imie, nazwisko i adres inwestora

Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami budowlanymi,
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

projektant architektura nr uprawnien 611/84/Lo,
mgr inz. arch. Jacek Nowacki

sprawdzajacy architektura nr upr. nrewid. 1494/91/Lo,
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mgr inz. Tadeusz Cieslik

projektant konstrukcje nr upr. nrewid. 1366/90/Lo,

inz. Bartosz Gtowacz

projektant architektura krajobrazu

mgr inZ. arch. kraj. tukasz Gtowacz

sprawdzajacy architektura krajobrazu

mgr inZ. Piotr Kalbarczyk

projektant branza drogowa, upr. projekt. nrewid. WKP/0388/PO0OD/19

mgr inz. Jakub Starczewski

sprawdzajacy branza drogowa, upr. WKP/0306/PWOD/13

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

projektant br. sanitarna, upr. 1514/91/Lo

mgr inz. Grzegorz Dembski

sprawdzajacy br. sanitarna, upr. 53/03/2G

mgr inz. Szymon Szulc

projektant br. elektrycznej, upr. nr WKP/0214/POOE/18

mgr inz. Wojciech Poprawa

sprawdzajacy br. elektrycznej, upr. nr WKP/0363/POOE/10

Leszno, Luty 2023 r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
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Obywatel(ka) . J E RZY

WOJCIECHOWSXTI jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzani L
a/architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanyeh,=m==em—ww
b/konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budow-

nlctwlie oséb fizycznych,z wyiaczeniem konstrukcji fundamentow

gtebokich 1 trudniej)szych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych, . - ;

2/ w budownictwie osob fizyecznych - do kierowania,nadzorowania i
konstrolowania budowy, kierowania i konirolowania wybwarzania
konstrukcyinych elementow budowlanych oraz oceniapia i badania
gtamm tewhnicznego obiektdw budowlanych,z wyigczeniem Konstrukeji

- fundamentéw giebokich i trudniejssych konstrukcji statycznie mnie-
wyznaczalnych. : - e
d
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URZAB WOJEWODRYK! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 r.

wWoLaawnieg

Wrdadal Gsspuila: L roeiti mantd

Nr ewid. 1494/91/1o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peknienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Na podstawie §2 ust.1 pkte 1 i 3, §4 ust.? i 2
i §13 ust.1 pktel rogporzadzenia Ministre Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budow-
nictwie /Dz,U.Nr 8 poz.46 ze zm,Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budeownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz,U.Nr 69 poz.299/ stwierdza sig,
ze Pan

JACEK NOWACKTI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 1 listopada 1963 r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywani -

samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalno$ci architektonicznej.
Pan J A C E K NOWACKIJI jest upowszniony do:

1/ sporzsdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowleanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wy-
Zgczeniem konstrukcji fundamentéw gebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, ————m e e e e

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy -oraz
do oceniania i badania stenu technicznego obiektdw
budowlanych w budownictwie jednorodzi s zagrodowym
araz innych budynkd ubaturze do AP0 M3y =====—=

Otrzymuje:

1/pe.Jacek Howacki
Leszno ul.Okrzei 33}

-
2/ af/a

[+ TT) Przestrzen

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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NN . . '
N Lesunie Leszno,dnie 22 stycznia 1990w,
W seind Budgauniciwe
rekitektury

Urwamistyxi i &

Nr ewid.1366/90¥Lo

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienie samodzielnych funkejl technicenych
w pudownleotwie.

Na podstawie §2 uste? pkt.1 , §6 ust.3 i §13 ust.?
pkt.2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenawej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzislnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 9 poz.46 i z 1988w,
Nr 42 poz.334/ s twierdsza sig,2e Obywatel

]

TADEUSZ CIEBSLIKX

magister inzynier budowniciwa

urddzony dnia 31 sierpnia 1954r. w Nietazkowie posiada praygt-
towanie zawodowe upowainiajace do wykonywenia samodzielnych
funkeji

projekitanta

w specjalnodel konstrukcyjno~budowlanej.

Obyw. TADEUSZ C I E S L I K jest upowasniony do:

1/ sporzadsania projektdéw w zakresie rozwigzanl konstrukeoyjnpel
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, =z wykaczeniem linil,
wezkdw i stacjii kolejowych,drdg oraz lotniskowych drdg sFar-
towych i manipualscyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych, s s o —————————— ' -

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycanych projekidw w
‘zakresie rozwiszad architektonicaznych:
a/budynkdw inwentarskich i gospodarcsych,adaptacji pro-
jektdéw typowych i powtarzaelnych innych budynkdw orau
sporzgdzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych

z realizacha tych BUAynKOwW ,—wwmemmm—m e i o o i o e -
_bfbudowli nie bgdacych budynkami.
Otrzymuje:

1/0b.Padeuse Ciedlik

ul.Grunwaldzka 22/3
64-100 Leszno

2/ a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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N WIELKOPOLSKA
/A OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-352/17/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kalbarczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1989 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0388/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej .K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yLv e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kalbarczyk jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Piotr Kalbarczyk
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 101/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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/ﬁ\\;\ £ WIELKOPOLSKA

e OKREGOWA

/| \ 1ZBA )
- INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akl WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.} i art. 12 usl. T pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decy7ji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg eztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalillkacyjne] Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewadniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y N A\ A
1 \ \

\

2 JS5 dr inz. Danicl Pawlicki

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Miltosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LA i, A \.
—
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................ I} ............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........d......., |

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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URZAD WOJEWOIDZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w L.esznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewide1514/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
la samodzielnych funkcji technicaznych
ou

wnictwies |

Na podstawie §2 ust.l pktel 1 §13 ust.1
pkted lite a 1 b rozporzmgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Uchrony Srodowiska z dnia 20 lut ego 19751,

w sprawlie samodzielnych funerl technicznych w budow-
nlctw1e /Dz.ULNT 8 poz.46 ze zm.Dz,U.Nr 42 poz.334 z

1988r./ oraz TOWpOTZﬂdzenla Ministra Gospodarki Prze-
8trzennej 1 Budownictwa z dnia 18 lipea 1991 r. zmie-
niajgcego ro uporvqaaea;e W sprawie sam qz;elnyun funkeji
teghnicznych w budownictwie /Dz.,U.Nr 69 poz.299/ stwier—
dza sig,%Ze Pan

ZYX GHENDE MANIACTEZIXK
magister inzynier ingynierii Srodowisks
urodzony dnia 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto-

wenie Zzawodowe upowaZniajgce do wykonywanie samodzielnych
funkeji

-

p-roid ek Sny b o

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieeci i instalacji ganisarnych.

-Pan ZYGMUNT M ANI ACZYXK Jest upowagniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych - wodociggo-
wych,kgnnlizacyjnych,gazouych i cieplnych uzbrojenia

1

2/ sporzgdzania projektdw instalacji sanitgprnych - wodo-

iggowych,kanglizgeyjnych,gazouwych,cie
e 7 i
PR

&
tyzacyjno~wentylacyjnych,

Otrzymuje:
1/pdZygmunt Maniaczyk
Stowiafiska 28Y4

Leszno ule.

2/ ala

¥, v a
reisior Wydzidiu
w ki Przestrfennej
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 09,12,2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
A w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt, LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pki 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlave (rekst Jednolity: Dz, U. z
2003r. Nr 207 poz.2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8

poz. 38 z péin. zm,).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu 25 lipea 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z nwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieri podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowsj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia .

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w

d"f, fza’w.sz /{/awvm —/@, j&ﬂﬂw‘éu /éhazmr&mr?é

Ofrzymuja;
1. Pan Grzegorz Dembski
zam, 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa,
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawniajg réwniez do:

Sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki i terenu , zgodnie z art.34 ust. 3b ustawy-

Prawo budewlane .
EE

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.

M. | WIELKOPOLSKA
L. OKREGOWA

: o oIZBA
-1 mzynEROW
~'  BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIRACY INA
aygn. akt WOlB-OKE-EP-0054-244/2018 Poznaf, dnia 22 crerwea 2018 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architeloidw
e ingymierdw budownictwa (tekat jednolity: Dz. U, 2 2016 1. poz. 1725) i art, 12 ust. | pht 1, art 12 ust, 2,314
oraz ust. dc pkt | orer art 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, ar. 1[4 ust. | pha ¢ ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2017 r, poz. 1332 7 pddn, #m.) omaz § 14 ust 5 roeporzgdeenia Mintstra
Infrastrulcury | Rogwoju x dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie samodrzielnych funkeji technicenych w
budownictwie { Dz U1, 2014 r, poz. 1278) po vstaleniu, $e zostaby spelnione warunki w mbresie preygotowania
rFawodowegn orax po lofeniu egraminy na uprawnienia budowlane = wynikiemn porytywnym

Pan

Szymon Szulc
magister in¥ynier
kierunck: Elektrotechnika
wrodzony dnie 0] pafdziernika 1989r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzkn £ ewzglednieniem w calodel dgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic
1. Podstowy do wykooywanie samodziclnych funkedl technieznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rgjestru
Ciléwmego Inspektorn Nadzory Budowlanego araz wpis na izt calonkdw wizehwe] by samorzgdu mwodowego.
2. 0wl miniciszsj decyz)i shary odwolinic do Krejowe] Komigii Kwalifikecyjne) Polskie] Tzby Infynicréw
Budownictwa w Warizswle, 72 podrednicowem Wislkopolskie] Okregowe] [zby Indynierdw Budownictws w Posnanic

wterminie 14 dai od daty je dorgczenia.
Zgodmie 7 tredeiy ar. 1278 ustawy Kodeks postepowanin administracyieego | tekst jednolity Dz, U1 2 2007 ¢ poe. 1257 2

.zl
# 1. W trakeie hiego terminu do waicsienin edwotania stronn moie meso sis praws do wiiesiends odwodania wobes organu

administracii publicene), kidry apdal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgeaenia organowi adminiatracii publicene) ofwiadeaonia o rasczeniu sie prawa do wniesienia odwolinia

praee osiatniy #e siron postepowinin, decyzja staje sie ostalocna | prawomocne
W praypadky Zodeniz preez strong ofwinderenia o zrzeceeniu sig privva do odwotanta od decyz)l (okresfonego w § 2)
stronie nie praysfugufe prews do edwolnia sig ani skargi do sgdu adminisracyinego,
Preewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstewic aril2 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymun Szulc
jest upowainiony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 wzadzen

elekirycznych i elektroenergetyeenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze.

Zgodnie =z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wreeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych fonkeji technicznyeh w budownictwie,
ninigjsee uprawnienia uprawniaja do projektowania obickiu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacie i urzgdeenia elekirycrne i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyine metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjnei, sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryernego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdeenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w odpowiednie; specjalnodci uprawniajg
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei,

Skiad oreekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczgey ~ prof. dr hab. ink, Wisshew Buczkowski S s

o —

Czlonek Komisji - mgr ink Anng Glecaewskai-o ...

Crlonek Komisji - dr inck. Daniel Pawlickiz. ...........

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 8/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala
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Pan
Wojcicch Poprawa

mAniste: inEyiier
Licrimck: Blelarnteahnika
urelzamy dnda K2 mmavca |WE3 £ow Kaweiern

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIU‘.’:S&’POOEH{]

do projekiewania boe ogranicsan
w apce jainnfed insalacy]neg w rakicesic sieci, instalacid | wezadzen
elekirvernyeh 1 elckirgenergetveznych

UVZASADNIENIE
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ZASWIADCZENIA WPISU NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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|ZREA ARCHITEKETOW
RECCZYPOSPOLITII POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 611 /84 /Lo,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architelkbow RP
pod numerem: WP-0340.

Czlonek czynny od: 01-032-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0340-Y6B7-ADE9-C764-D1C8

Diame mAwarte w ninkejzrym adwisdcreniu modna spravdzil podajge nr weryfikacy]my
redwiaderenia w publicenym sensiske nbemetowym Irby Architektdw: www izbaarchibekiow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadclwg Okregowa Izha Archibektiw RP.
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IZEA ARCHITEETOW
LACCEYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Nowacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1494 /01 /Lo,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architeltow RP
pod numeram: WP-0433.

Czlonek czynny od: 01-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0433-D883-DBC9-E5C1-FYb62

Diane rmwarte w niniejsrym zadwisdczeniu mokna spravwdzié podajac nr werylTkacy]my
redwiadczenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o P arzE wenyTi sy
WEP-6D9-CEC-HCO *

Pan Tadeusz Cieslik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6052/02

adres zamieszkania ul. Francuska 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wieltkopolskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zpodnie z art. 788 Ko

§ 1 Do zac i icznej formy cynnosd j wystaros soienie cowisdozenis woll w postad elekiTonicnej | opstrzenis g
Ewnlifikownnym podpizem elekronicmym.

§ 2 DEwindczenie wod zhodane w formie elsiironiores] ject rwnowaine z aSwiacczeniem woli 2oionym w forme pisemnej |

* ‘Werytikaciz popr 'imnp:h i Eniu modna i mpﬂ'mqmmumfﬁncﬂ IniwindcEnia ne
sronie Polskie] kby Indymierow Budcwrictwa m;ia.a'E.pl nhqu:mmmmmrlnqmm
Busownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YJH-UUF-I3 *

Pan Piotr Kalbarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0103/20

adres zamieszkania ul. Lipowa 74/2, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CR6-SXG-8CQ *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MHJ-IK4-GMZ *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Sfowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VC6-K1A-MY1 *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyniska 35, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryflkacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o mmarze wenyTikacyETyT
WEKP-CPI-2AP-TET *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0330/18
adres zamieszkania ul. Kmdr 5t Mieszkowskiego 14, 64-115 S'Wiqciechuwa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Dkregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Epodnie z art. 78 K

§ 1 Dozac i icznej fonmy ooy 0 j wystarc doienie oowisdczenia woll w postac elekronicne] | opstroenis mo
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 DFwindizenie wod Zioione w formie siekironicnes) jast rownowaine 2 Ewiacczeniem woli Zaionym w formie pisemne; |

* wergikncs ponrm aniosd danych w = Eniu modna ™ pomoo wenjfikncgjnegn zaswiadoEniE na

mmmmlmmmwﬁnﬁpnhmﬂcqzmmmmmlmm
Busocwnichve.
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Zaswiadczenie
o mmerze wenyTiacyETyT
WEKP-2NBE-6MO-6X0 *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0237/09
adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Dkregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Epodnie z art. 78 K

§ 1 Dozac i icznej fonmy ooy 0 j wystarc doienie oowisdczenia woll w postac elekronicne] | opstroenis mo
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 DFwindizenie wod Zioione w formie siekironicnes) jast rownowaine 2 Ewiacczeniem woli Zaionym w formie pisemne; |

* wergikncs ponrm aniosd danych w = Eniu modna ™ pomoo wenjfikncgjnegn zaswiadoEniE na

mmmmlmmmwﬁnﬁpnhmﬂcqzmmmmmlmm
Busocwnichve.
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