PI'EICDWH iEI PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

i GLOWACZ
Arch Itemuw ul. A. Wilkonskiego 2/2, 64-100 Leszno
Krajobrazu tel. 668-150-674
Glowacz e-mail: projektant@pak-glowacz.pl

www.pak-glowacz.pl, www.studio-kawa.pl

PROJEKT TECHNICZNY
EGZ.NR .../2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Il

REMONT | PRZEBUDOWA - REWITALIZACJA TERENU PARKU
PRZY UL. STRZELECKIEJ.

NAZWA | ADRES
ZAMIERZENIA 63-800 GOSTYN

BUDOWLANEGO GOSTYN DZIAtKA NR EWID. 2021/12; 2021/9; 2021/14,
2021/11, 2021/13 - OBSZAR MIEJSKI

OBREB EWIDENCYJNY: OBREB GOSTYN

300402_4.0001.2021/12, 300402_4.0001.2021/9,
300402_4.0001.2021/14, 300402_4.0001.2021/11,
300402_4.0001.2021/13

IDENTYFIKATOR DZIA tKI
EWIDENCYJNEJ

INWESTOR GMINA GOSTYN
ADRES INWESTORA UL. RYNEK 2, 63-800 GOSTYN
DATA OPRACOWANIA LUTY 2023 R.
PROJEKTANCI
BRANZA PROJEKTANT PODPIS PROJEKTANTA

mgr inz. arch.

Jerzy Wojciechowski

PROJEKTANT
PROJEKTANT upr. nr ewid. 611/84/Lo
ARCHITEKTURA
zamieszkaty: ul. H. Dembinskiego 14,
64-100 Leszno
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY Jacek Nowacki
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY upr. nr ewid. 1494/91/Lo

zamieszkaty: ul. S. Okrzei 33, 64-100 Leszno




SPIS ZAWARTOSCI:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.
6.3.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....couvmimiriiritciiintissseissssesessessesse s s esse s sissssssesassssssessessns 3
OPIS TECHNICZNY ...ttt sttt ettt sttt sttt et ettt e bt e bt e s bt e sheesaeesaee st e emteenseeeeenreenne 10
Yo I = 1AV o T o T = Tolo 1YL o1 - TSRS 10
Przedmiot i zakres zamierzenia budoOWIanNEEO .........ceeviiiiiiiiii e 11
Rodzaj i kategoria obiektu bUdOWIANEZO. .......ceviiiiiiiieee e 11
Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia ........cccueeeeeiveeeiiiieeeccieee e 11
[T To F= 0 01T o Y S ESST 11
Lol =] 1 2P PPPPPPPPPPN 11
0T | (o] =- [ USSR 12
INNe rozwigzania teChNOIOZICZNE ..ccoee it e e e e e e e e e e e e aneees 12
K] A o] o oo F- Yol o RS USSR 13
oL I (AU e I -] Lo T - SR 13
[ AT PRSPPSO 13
Zewnetrzny panel sterowania drzwiami ....cc..eeecciiiieciiiee e 14
Oznakowanie i oswietlenie wejscia czujnik ZmierzChOWY ........cceeeeecivieiiciiie e, 14
L AT AV o Lo 3= 4= o L= 14
I = Yo o1 F= o] o Yo ==Y o NS N 15
Zestawienia 0bCigZen StatYCN ........eii e e e 15
Zestawienia 0bCigZen ZMIBNNYCN .....ccuviii ettt e e ra e e e e abae e e e earaeaeas 15
(0] oTo T A=Y 1 ToR a1 =Y 41T o o PSR 15
(0] Yol = 2= o 11=R YA - 1o <] o F USRS 16
Obliczenia statyCzno-WytrzymMatOSCIOWE. .......cccuviiiieciiie ettt et e e eeree e e e e eareeeeereeeeenes 16
Zat0zeNia ODIICZENTOWE ...c..eiiiiiiieie e ettt nr e 16
1Y/ FoTe 1Y o] o] [ Tor=T o1 o YAV AR 16
Wyniki analizy statyczno-wytrzymatoSCiOWE] ........eeeeuviieieiiiie ettt e 17
Wytyczne do realizacji FODOL........uvii i e e e are e 18



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogami art. 20, ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 r. Poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

"Remont i przebudowa - rewitalizacja terenu parku przy ul. Strzeleckiej "

adres i kategoria obiektu budowlanego

Gostyn dziatka nr ewid. 300402_4.0001.2021/12, 300402_4.0001.2021/9, 300402_4.0001.2021/14,
300402_4.0001.2021/11, 300402_4.0001.2021/13 - obszar Miejski

Obreb ewidencyjny: obreb Gostyn

kategoria obiektu budowlanego - i,

identyfikator dziatek ewidencyjnych

300402_4.0001.2021/12, 300402_4.0001.2021/9, 300402_4.0001.2021/14,
300402_4.0001.2021/11, 300402_4.0001.2021/13

imie, nazwisko i adres inwestora

Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami budowlanymi,
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

projektant architektura nr uprawnien 611/84/Lo,

mgr inz. arch. Jacek Nowacki

sprawdzajgcy architektura nr upr. nrewid. 1494/91/Lo,

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
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Obywatel(ka) .J.ER. 2 ¥ WO JCIECHOWSZXET jest upowatniony(a) do:

{imie i nazwisko}

1/ sporzgdzonia projektéw w zakrecie rozwigzan: ) .
a/architeltonicznych wszelkich obiekicw budowlangeh,-e————
b/konstrukeyjne = budowlanych obiektéw budowlanych w budow-

nictwie 08db fizycznych,z wyizczeniem konstrukcji fundamentow
giebokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych, -

2/ w tudowmictwie csvb fizyesnych - do kierowania,nadzcrowania i
konatrolowania budowy, kierowenia i kontrolowaunla wybtwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanyech oraz oceniania i badanlia
stamm temhnicznege oblektow budowlanych,z wyigezeniem konsbrukeji

-. fundamentéw grebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych. -

Ty
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URZAER WO{;:{VQDZK! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 r.

wibLos

Wrdsdal Gsspuda:Lg ;:mh el

Nr ewid. 1494/91/1o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peknienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Na podstawie §2 ust.1 pkte 1 i 3, §4 ust.? i 2
i §13 ust.1 pktel rogporzadzenia Ministre Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budow-
nictwie /Dz,U.Nr 8 poz.46 ze zm,Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budeownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz,U.Nr 69 poz.299/ stwierdza sig,
ze Pan

JACEK NOWACKTI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 1 listopada 1963 r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywani -
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalno$ci architektonicznej.

Pan J A C E K NOWACKIJI jest upowszniony do:

1/ sporzsdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowleanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wy-
Zgczeniem konstrukcji fundamentéw gebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, ————m e e e e

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy -oraz
do oceniania i badania stenu technicznego obiektdw
budowlanych w budownictwie jednorodzi s zagrodowym
araz innych budynkdm-e-kubaturze do MNP0 M3, =m=m——-

Otrzymuje:

1/pe.Jacek Howacki
Leszno ul.Okrzei 33}

-
2/ af/a

Wydzialu
Przestrzen

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienie samodzielnych funkeji technieznych
w budewniciwie.

Na podstawie §2 ust.? pkt.? , §6 ust.3 i §13 ust.?
pkt.2 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej 1 Cchrony
Srodowiska = dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samcdzielnych
funkcii technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 9 poz.46 i z 1988r.
Nr 42 poz.334/ s twierdza sig,2e Obywatel

TADEUSZ CIESZSLIK

magister iniynier budownictwa

urddzony dnia 31 sierpnia 1954r, w Nietatkowie posiada praygbe
towanie zawodowe upowainiajace do wykonywenls samodzielnych

funkeji
projektanta

w specjalnofcel konstrukcyjno~budowlanej.

Obyw. TADEUSZ C I B 8 L I K jest upowasniony do:

1/ sporzagdsania projektdéw w zakresie rozwigzand konstrukoyjnpwl.
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyksczeniem linii,
wezkdw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drdg sfar-
towych i manipualscyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i

-~
~

melioracji wodnych, wew~wwecw—w. —

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w
‘zakresie rozwiazai architektonicaznych:
a/budynkéw inwentarskich i gospodarcszych,adaptacii pro-
jektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oram
sporzgdzania plandw zagospodarowania dziastki zwlgzanych

z realizacla tych budynkdw, o e s
_b/budowli nie bgdacych budynkami.
Otrzymuje:

1/0b. Padeusz Ciedslik

ul.Grunweldzke 22/3
64-100 Leszno

2/ a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 10.01.2023 R.



ZASWIADCZENIA WPISU NA LISTE CZEONKOW WLASCIWEJ I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

I1ZBA ARCHITEET OW
REZCCZYROSPOLITEY POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow}

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Jacek Nowacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1494 /901 /Lo,

jest wpisany na liste czlonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: WP-0433.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Dat= | miajsce wygensrowania zaswiadczeniar 30-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0433-D883-DBC9-E5C1-FYb2

Diane rmwarte w niniejsrym radwiadczeniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
redwiadezenis w publicenym serwishe Inbermetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktulac sle berpodrednio 2 whadclwg Okregowa Izha Architektdw RP.



|ZBEA ARCHITEET OW
AADCEYFOSPOLITEY POLSKILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Jerzy Wojciechowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 611/84 /Lo,

jest wpisany na liste zlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0340.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0340-YoB7-ADE9-C704-D1C8

D FEwaErte w ainiesrym 2adwisdereniu modng sprawd2id podajae nr werylikacy|my
redwiaderenls w publicemymm serwishe Inbermetowym Teby Architektde: www izbaarchitektow.pl
luib kontaktujae sie berpodrednlo £ wiadthey Okregowa Izha Architektdw BP.



Il.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Formalna podstawe opracowania stanowi zamdwienie, wystawione przez Zamawiajacego dla
Pracowni Architektury Krajobrazu tukasz Gtowacz.

Najistotniejsze merytoryczne podstawy opracowania stanowig:

[1]

Uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca.
[2]  PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
[3]1  PN-EN 1991-1-4 , _ o
ogoblne. Oddziatywania wiatru.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania
[4]  PN-EN 1991-1-3 , . -
ogodlne. Oddziatywania sniegu.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
[5]  PN-EN 1992-1-1 e )
ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1:Reguty
[6]  PN-EN 1993-1-1 e .
ogolne i reguty dla budynkow.

(7] PN-EN 1997-1-8 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy toalety miejskiej dla parku. Catos¢
inwestycji zlokalizowana jest przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu.
Projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wrazz obliczeniami

statyczno-wytrzymatosciowymi elementdow konstrukcyjnych.

3. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt kontenerowy kompletny, zaprojektowano jako wolnostojacy,
niepodpiwniczony, parterowy o konstrukcji stalowej, z dachem stromym i zalicza sie do lll kategorii
Obiektu Budowlanego (inne niewielkie budynki), zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Badania gruntowo-wodne zostaty wykonane w grudniu 2022 roku i opisane szczegétowo w
zataczonej do projektu budowlanego opinii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych ustalone zostaty: proste warunki

gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4.1. Fundamenty

Fundament zostanie wykonany jako ptyta zelbetowa o wymiarach ok. 2,02 x 3,22 m o grubosci
0,20 m. Poziom posadowienia ptyty projektuje sie w poziomie -0,41 m p.p.t. Ptyta fundamentowa
wykonana jako prefabrykat zostanie posadowiona na podsypce wykonanej z pospétki zageszczonej
lub dolomitu zageszczonego o grubosci 59 cm. Zgodnie z pkt 4 wymieniony grunt nalezy zageszczaé
warstwami o maksymalnej migzszosci wynoszacej 0,30 m o stopniu zageszczenia Is = 0,98 (I, = 0,74).

Ptyte fundamentowg wykonac z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC2.

4.2.  Sciany

Konstrukcja stalowa, spawana w elementy prefabrykowane (segmenty) zgodnie z norma w klasie
EXC2 (w oparciu o przedtozony w dokumentacji powykonawczej certyfikat ZKP producenta toalety),
catkowicie ocynkowana ogniowo bez mozliwosci zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub
innego zabezpieczenia antykorozyjnego w oparciu o przedtozony atest z ocynkowni. Potaczenia
segmentéw skrecane, Srubowe. Podstawa zelbetowa, prefabrykowana wykonczona szczelnie

atestowang antyposlizgowo wyktadzing PCV.
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Obiekt zaprojektowano na obcigzenia wystepujgce podczas podnoszenia catego obiektu
dzwigiem. Obiekt podzielony na dwa pomieszczenia: toalety publicznej i pomieszczenia technicznego.
Sciany zewnetrzne wykonane jako szkieletowa konstrukcja stalowa wypetniona ptyta warstwowa

o grubosci 10 cm z rdzeniem typu PIR.
Elewacje budynku wykonczong ptytka granitowg lub gresowg w kolorze czarnym.

Wewnetrzna powierzchnia Scian i sufitdbw zmywalna z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
biatym. Scianka dziatowa na konstrukcji stalowej ocynkowanej bez mozliwoéci zamiennego
stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego, obtozona ptytami HPL,
z ukrytymi zawiasami ze stali nierdzewnej, bez mozliwosci nawiercania przelotowych otworéw w
ptycie HPL.Scianka wewnetrzna posiada gérng i dolng szczeline umozliwiajaca swobodny przeptyw

powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

4.3. Podtoga

Podtoga w kabinie toalety:
— Podtoga pomieszczenia toalety o spadku do 1 %,
— Woyktadzina PCV lub ptytki gresowe o wymiarach ok. 60 x 60 cm,
— Beton zbrojony ze spadkiem w kierunku poprzecznego kanatu z elementami grzewczym
— Foliaizolacyjna
— Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,
— Blacha trapezowa, ocynkowana.
Podtoga w pomieszczeniu technicznym:
— posadzka betonowa, zbrojona,
— folia izolacyjna,
— styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,

— blacha trapezowa, ocynkowana.

4.4. Inne rozwiazania technologiczne
— Srednica rury kanalizacyjnej toalety 110 mm,
— Woda z dysz podtogowych zbierana bedzie poprzez odptyw liniowy,
— Umywalka jak i kratka sciekowa w podtodze (w pomieszczeniu technicznym) posiadajg
oddzielne syfony odprowadzajgce wode oraz blokujgce nieprzyjemne zapachy,

— Woda do mycia zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym,
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4.5.

Dysze czyszczace toalete oraz muszle uruchamiajg sie automatycznie, czestotliwosc
automatycznego mycia odbywa sie poprzez zaprogramowanie za pomocg panelu
administracyjnego przez serwis producenta lub administratora toalety w przypadku
wyposazenia toalety w zdalny dostep (wymagany router).Podczas mycia toalety na
zewnatrz $wieci sie czerwona lampka sygnalizujgca: ZAJETE.Przycisk wewnetrzny
normalnego otwierania drzwi jest aktywny réwniez w czasie cyklu mycia toalety.Jesli w
dowolnym momencie cyklu mycia muszli zostanie wykryta obecnos$é, zatrzymuje swoje
dziatanie, system toalety oczekuje przez ok 30 sekund i rusza ponownie z cyklem — musi

zostac spetniony warunek braku ruchu i zamkniete drzwi wejsciowe.

Automatyczne, drzwi wejSciowe potgczone z elektronicznym poborem optaty,
sterownikiem stanu toalety (WOLNE, ZAJETE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu
uzytkowania oraz funkcji oswietlenia, wentylacji i czyszczenia.

Muszla ustepowa z automatycznym sptukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcja
Automatyczny zespot umywalkowy z funkcjg sekwencyjnego podawania mydta, cieptej
wody, suszenia rak i dezynfekcja.

Automatyczne zmywanie podtogi po wyjsciu uzytkownika.

System alarmowy pofaczony z automatycznym odblokowaniem drzwi oraz systemem
zdalnego powiadamiania Administratora toalety lub stuzb miejskich poprzez wysytanie

wiadomosci SMS.

Stropodach

Stropodach wykonany z ptyty warstwowe] gr 12/16 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana i

lakierowana, poliuretan, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana), ze spadkiem w kierunku

Sciany tylne;j.

4.6.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali S235:

4.7.

rama dolna z ceownika 140x60x5 mm,
belki stalowe podtogi - ceownik 140x60x5 i 70x50x4 mm,
stupy toalety z kgtownikéw LR 80x5 mm,

stupki posrednie z rur kwadratowych RK 50x50 mm

Drzwi

Automatyczne drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz wyposazone w

otwory nawiewne w dolnej czesci, o0 wym. 90x200 cm i nastepujacej charakterystyce:
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a) Otwierane przyciskiem od zewnatrz: automatycznie po dokonaniu optaty i
przycisnieciu przycisku ,,OTWARCIE DRZW!I”, blokowanie automatycznie po
wejsciu do wnetrza (czujniki wykrywajgce obecnos¢ cztowieka),

b) od wewnatrz: otwieranie za pomocg bezdotykowego przycisku (czujnika),

¢) awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,

d) mozliwosé odblokowania drzwi z pom. serwisowego.

e Drzwi techniczne — stalowe, jednoskrzydtowe 70x200 cm

4.8. Zewnetrzny panel sterowania drzwiami
Panel umieszczony jest w kasecie ze stali o grubosci nie mniej niz 4mm, catkowicie
ocynkowanej ogniowo, bez mozliwosci zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego
zabezpieczenia antykorozyjnego, mocowany do konstrukcji budynkuod strony otwarcia drzwi w
odlegtosci nie wiekszej niz 10 cm utatwiajgc korzystanie osobom niepetnosprawnym. Nie

zezwala sie na dostep do wrzutnika od strony pomieszczenia toalety uniemozliwiajgc wtamanie.

Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy,
zintegrowany z sygnalizatorem swietlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji

frontowej oraz opcjonalnie z modutem GSM,
W panelu umieszczone sa:

a) elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonka na monety,

b) przyciski otwarcia drzwi,

c) lampki sygnalizujace stan toalety wolne/ zajete/ nieczynne

d) wyswietlacz wysokosci optaty informujacy o kwocie pozostatej do zaptaty - zliczajacy.

e) Opcjonalnie panel mozna doposazy¢ w bezdotykowgq ptatnos¢ kartg lub telefonem.

4.9. Oznakowanie i oswietlenie wejscia czujnik zmierzchowy

Przewidziano podswietlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: tréjkat i
kotko umieszczone na elewacjach budynku zgodnie z wyborem. Dodatkowa, metalowa oprawa
Swietlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejsciem. Cato$s¢ sterowana jest czujnikiem

zmierzchowym.

4.10. Wyposazenie
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Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych o
dtugosci 70 cm- automatycznie sptukiwana, myta, suszona i dezynfekowana.

Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej o szer. minimum 60 cm i dostepem dla 0séb z
niepetnosprawnosciami zintegrowana z nastepujacymi urzgdzeniami: podajnik mydta,
suszarka do rak, podajnik wody z elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody o mocy
min. 3,7kW.,dezynfekcja ragk. Wszystkie urzadzenia sekwencyjnie wtgczane bezdotykowo za
pomocg czujnika podczerwieni.

0 Zestaw umywalkowy winienposiadacatest higieniczny, certyfikatzgodnosci z
Dyrektywa Niskonapieciowy oraz certyfikatbezpieczenstwa B wystawiony przez
niezalezny podmiot zajmujacy sie poswiadczaniem zgodnosci instalowanego zespotu
umywalkowego wydany na producenta toalety.

Kratka sciekowa, ztgczka do weza oraz waz gietki z koncéwka do zmywania— umieszczony w
pomieszczeniu technicznym.

Pojemnik na $mieci — kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym.
Od strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem
znajdujacym sie w pomieszczeniu technicznym. Kosz wyposazony w system p.poz.

Porecze dla niepetnosprawnych — state i podnoszone mocowane do Sciany.

Lustro niettukace,

Wieszaki ubraniowe,

Szczotka do recznego doczyszczenia muszli ustepowej,

Instrukcje uzytkowania w trzech jezykach miedzynarodowych,

Zestawienia obcigzen

Zestawienia obcigzen statych

Ciezar wtasny konstrukcji stalowej generowany automatycznie w programie komputerowym,

ciezar wypetnienia $cian bocznych przyjeto 0,15 kN/m?, ciezar pokrycia dachowego przyjeto 0,20

kN/m?, ciezar wyposazenia $cian dziatowych przyjeto 1,00 kN/m?.

Zestawienia obcigzen zmiennych

Obciazenie uzytkowe dla pomieszczen kategorii ,C” przyjeto — qx = 3,0 kN/m>.

Obcigzenie Sniegiem
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Przyjeto obcigzenie $niegiem jak dla 2 strefy - s, = 0,90 kN/m?>. Wspdtczynniki co = 1,0, ¢; = 1,0, o =
0,8. Dach toalety o nachyleniu 10%. Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem wynosi — s = 0,72

kN/m?.

5.4. Obcigzenie wiatrem

Przyjeto obcigzenie wiatrem jak dla 1 strefy wiatrowej. Kategoria chropowatosci terenu — lll.
Wspdtczynniki —z = 2,5 m, v, 0= 22 m/s, dpo = 0,30 kN/m2, c.(; = 1,325. Obcigzenie obliczeniowe od
wiatru — g, = 0,398 kN/m?. Wspdtczynniki ¢s = +0,9 /-0,9 / +0,7 / -0,5.

6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

6.1. Zatozenia obliczeniowe

W obliczeniach zastosowano kombinacje oddziatywan dla standéw granicznych nosnosci SGN
stosujgc najmniej korzystne wyrazenia ze wzoréow 6.10a i 6.10b, a dla stanéw granicznych
uzytkowalnosci SGU stosujgc najmniej korzystne wyrazenia ze wzorédw 6.14 i 6.15, zgodnie z norma

PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

6.2. Model obliczeniowy

Ponizej przedstawiono schemat statycznykonstrukcji toalety.
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e Plyta

= Bl. 5x80
—— C 108x50x4
— C 70x50x4
— C140x60x5
—_—| 80x80x5
= RHS 50x2
= RHS 80x50x3
= RK 50x50x3
e T_bl. 4x100

Rys. 1. Model obliczeniowy konstrukcji toalety.

6.3. Wyniki analizy statyczno-wytrzymatosciowej
Dopuszczalny maksymalny rozstaw podpdr dla ptyt dachowych typu PANELTECH o grubosci 120
mm w |l strefie obcigzenia sniegiem wynosi |, = 3,00 m. Rozstaw podparcia ptyt dachowych toalety
WYynosi:
| =2,16 m <l = 3,00 m. W wyniku przeprowadzonych obliczern uzyskano wartosci wspotczynnikdw
wykorzystania nosnosci kazdego z pretdw konstrukcji toalety. Najwieksza z uzyskanych wartosci
wspotczynnika wykorzystania nosnosci wynosi 0,75 zatem Stan Graniczny Nosnosci nie zostanie
przekroczony.
W przedmiotowej toalecie zastosowano ptyte fundamentowg o wymiarach podstawy ok. 3,22 x
2,02 m, ktérej powierzchnia podstawy wynosi A ; = 6,09 m?. Przyjeto:
— ciezar fundamentu: Ge=41,11 kN
— ciezar bloczkow betonowych: Ggr =2,70kN

Maksymalne naprezenia w gruncie pod podstawg fundamentu:
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0 = (Rmax + G + Geg) / A1 = (79,30 + 41,11 + 2,70) / 6,09 = 20,2 kPa <040, = 100,0 kPa

Stan graniczny nosnosci posadowienia nie zostanie przekroczony.

Wyznaczone maksymalne teoretyczne sprezyste ugiecie belki dachu wyniesie 0,11 cm przy
dopuszczalnej wartosci L/350 = 0,62 cm, a wyznaczone maksymalne teoretyczne przemieszczenie
poziome konstrukcji stupdw toalety wyniesie 1,81 cm przy dopuszczalnej wartosci H/150 = 2,03 cm,

zatem Stan Graniczny Uzytkowalnosci nie zostanie przekroczony.

7. Wytyczne do realizacji robot

Konstrukcje budynkéw nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami BHP, ppoz. Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego opracowania
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktére nie mogty
by¢ omdéwione w projekcie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osdb przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie
sprzetu moze nastgpi¢ po absolutnym upewnieniu sie, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo
pracujacych ludzi.

Konstrukcje budynkéw wykona¢ zgodnie z wymaganiami montazowymi producentow
zastosowanych urzadzen. Konstrukcje budynkéw wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz sztukg budowlana.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami. Wszystkie materiaty zastosowane do
budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
powszechnym w Polsce.

Wszelkie zmiany i odchytki od projektu budowlanego wymagajg akceptacji projektanta projektu
budowlanego, gdyz na jego podstawie zostang wykonane odbiory robét.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materialowe, techniczne i budowlane
inne niz opisane w tresci projektu — za wszelkie zmiany rozwigzan projektowych bez pisemne;j
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji wykonawca robot.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng, nieroztgczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje podczas trwania robdt,
wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania —
wykonywanie robdt w sposdb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest

niedopuszczalne i godzi w interesy inwestora.
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Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce innych
materiatdow niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym, tylko po uzgodnieniu z inwestorem
oraz autorem opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje

forma pisemna).

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski
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