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Wisniowa, dnia 16.11.2022r.
$.6220.3.2022

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
w nawigzaniu do art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6ézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 44 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22019 1., poz. 1839 z p6zn. zm.), a takze zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2022, poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy
Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 WISNIOWA zdnia 06.04.2022r. w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie otworu geotermalnego
Wisniowa GT-1” na dzialce nr ewid. 866/10 w miejscowos$ci Wisniowa, Wojt Gminy Wisniowa

orzeka

L Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia ocemy oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko pn.: ,,Wykonanie otworu
geotermalnego Wisniowa GT-1” na dzialce nr ewid. 866/10 w miejscowosci Wisniowa

Il. Okresli¢ warunki i wymagania, konieczne do spelnienia, dotyczace planowanej realizacji
przedsigwzigcia, w nastepujacym zakresie:

1. Przed rozpoczgciem prac wiertniczych, w promieniu 1 km od otworu wiertniczego nalezy okreslié
lokalizacj¢ istniejacych studni indywidualnych stuzacych do zaopatrzenia w wode oraz wykonaé w ok.
10 — 20 wybranych studniach pomiary glebokosci zwierciadta wody. Pomiary te nalezy prowadzié
réwniez w trakcie prowadzenia wiercenia (z czgstotliwoscig raz na kwartal) oraz po zakorczeniu prac
wiertniczych.

2. Przed rozpoczeciem wiercenia w co najmniej 1 istniejacej w najblizszej odleglosci od otworu studni
indywidualnej stuzacej do zaopatrzenia w wode, nalezy wykonaé badania fizykochemiczne
i bakteriologiczne wody w zakresie: odczyn pH, potencjal Eh, przewodnosé elektrolityczna wiasciwa,
kwasowos¢, zasadowos¢, zapach, barwa, twardo$¢ (ogélna, weglanowa i nieweglanowa), mineralizacja
ogolna, krzemionka (8i0;), catkowity wegiel organiczny (TOC), jon siarczanowy (SO4>), jon chlorkowy
(CI), jon wodoroweglanowy (HCOs), sod, potas, wapn, magnez, bor, fluor, bromki, fosfor (jako
HPO.*), azotany, azotyny, zelazo ogélne, oléw, arsen, glin, jon amonowy (NH4"), mangan, stront, bar,
cynk, nikiel, wanad, chrom, kadm, molibden, tytan, kobalt, miedz lit, jod, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba
enterokokow katowych.

Badania te nalezy powtérzy¢ w trakcie pompowania pomiarowego otworu oraz po zakoniczeniu prac
wiertniczych.

3. Przed rozpoczeciem wiercenia, jak i po zakonczeniu prac nalezy wykonaé badania fizykochemiczne

gleby/ ziemi z terenu wiertni, w celu kontroli i oceny wplywu planowanego przedsigwziecia na ich
jakosé.
Badania gleby/ ziemi bgda przeprowadzone w zakresie: odczyn pHke, zawartosé wegla organicznego,
metale i metaloid (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg), suma weglowodoréw Cs — Cia,
skladnikéw frakcji benzyn, suma weglowodoréw Ciz — Css, sktadnikéw frakeji oleju, wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne (WWA), weglowodory aromatyczne (BTEX), fenol, wodoprzepuszczalnosé.
Badania begda obejmowaly pobdér 3 préb zbiorczych (zlozonych z 15 prébek pojedynczych)
z glgbokosci 0 — 0,25 m p.p.t., z 3 sekcji wyznaczonych na terenie projektowanych prac oraz 3 prébek
pojedynczych (po jednej w kazdej sekcji) z glebokosei 0,25 — 1 m p.p.t.

4. Prace obejmujace usuwanie roslinnosci i ewentualnie wierzchniej warstwy gleby z terenu planowego
placu wiertni oraz wykonanie niwelacji terenu, nalezy przeprowadzi¢ poza okresem wzmozonej
aktywnosci fauny, w tym poza gléwnym okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 01 marca do 31
sierpnia.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania tych prac w ww. okresie lggowym, prace te powinny
by¢ poprzedzone kontrola przyrodnika pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac). W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, usuwanie roslinnosci i zdejmowanie humusu nalezy
wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta (np. do zakonczenia legow,
wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw chronionych.

Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z obszaru przeznaczonego pod wiertni¢, powinna by¢ skladowana
w formie pryzm (watu) wokél wiertni, w celu poZniejszego wykorzystania jej do rekultywacji terenu
wiertni.

Plac wiertni nalezy utwardzi¢, np. plytami betonowymi.

Wode do celéw socjalno-bytowych i technologicznych (w tym sporzadzania pluczki wiertniczej oraz
ewentualnie ptynu zabiegowego) nalezy dowozi¢ na teren wiertni beczkowozami.

Tereny pod urzadzeniem wiertniczym, zbiornikami paliwa, skfadem smaréw i olejow, zbiornikami
phuczkowymi i skladem materiatéw pluczkowych, materiatami do zabiegéw intensyfikacyjnych, 4.
substancjami lub mieszaninami chemicznymi (tzw. ,.strefa brudna™) nalezy uszczelni¢ za pomoca folii
lub geomembrany.

Wody opadowe lub roztopowe z miejsc narazonych na zanieczyszczenie (tzw. ,strefy brudnej”),
wydzielonych od pozostalej czgéci placu wiertni, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw terenu, nalezy
odprowadzaé poprzez uszczelnione rowy do szczelnych zbiornikéw, skad beda okresowo wybierane
i przekazywane uprawnionym odbiorcom do wiasciwego zagospodarowania.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu wiertni, poza obszarami narazonymi na zanieczyszczenie, beda
swobodnie splywaly szczelinami mig¢dzy ptytami i infiltrowaly do ziemi.

Do sporzadzenia pluczek wiertniczych i cieczy kwasujacej nalezy uzywaé wylacznie materialy
posiadajace specjalne atesty, okreslajace procedury postgpowania z nimi, w tym procedury ich
unieszkodliwiania.

Pluczke wiertnicza nalezy uzywaé w systemowym obiegu zamknigtym gwarantujagcym pelng szczelnos¢
instalacji.

Ciecz kwasujaca nalezy przygotowywaé w zamknigtych stalowych zbiornikach, umieszczonych na
uszczelnionym i utwardzonym podiozu na terenie wiertni, wyposazonych we wskazniki poziomu cieczy
lub dowozié bezposrednio w zamknigtych cysternach.

Plyn zwrotny (wykorzystana pluczka) nalezy gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku, a nastgpnie
przekazywaé do utylizacji uprawnionym podmiotom.

Ciecz poreakcyjng (po zabiegu kwasowania) nalezy gromadzi¢ w szczelnych stalowych zbiornikach i po
neutralizacji (zobojetnieniu weglanem wapnia), przekazywa¢ do utylizacji uprawnionym podmiotom.
Wody zlozowe (zasolone wody termalne) pochodzace z pompowan oczyszczajacych i pomiarowych
odwiertu nalezy magazynowaé w uszczelnionym folig dole zrzutowym, a nastgpnie przekazywa¢ do
utylizacji uprawnionym podmiotom.

Nalezy stosowa¢ technologi¢ wiercen, ktéra zapewnia pelne zabezpieczenie horyzontéw wodonos$nych
poprzez odpowiednie orurowanie i cementowanie kolumny rur oktadzinowych na calej jej dtugosci.
Nalezy ograniczyé wykonanie ucigzliwych akustycznie prac budowlanych do pory dziennej, o ile
technologia ich wykonania pozwala na ich przerwanie.

W miare mozliwosci nalezy stosowaé rozlaczng prace urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu.

Na czas prowadzenia procesu wiercenia otworu, wzdtuz wschodniej i péinocnej granicy przedsigwzigcia,
nalezy wykonaé ekran odbijajacy o wysokosci ok. 4 m, o tacznej dlugosci ok. 200 m. Minimalna klasa
izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych (zgodnie z PN-EN 1793-2) dla planowanego
ekranu powinna wynosi¢ Bl, a minimalna klasa jednoliczbowego wskaznika oceny pochianiania
dzwieku (zgodnie z PN-EN 1793-1) powinna wynosi¢ Al.

Maksymalny poziom mocy akustycznej nizej wymienionych urzagdzen nie moze przekroczy¢:

— silnik wiertnicy — 87 dB(A),

— silnik pompy ptuczkowej — 98 dB(A),

— agregat pradotworczy — 85 dB(A).

W trakcie pelnej pracy zrodel podczas etapu wiercenia, w terminie 14 dni od rozpoczgcia prac, nalezy
wykona¢ pomiary hatasu, ktére okresla rzeczywisty zasigg oddziatywania hatasowego przedmiotowego
przedsiewzigcia. Na podstawie tych pomiaréw nalezy jednoznacznie okresli¢, czy begda wystepowaé
przekroczenia dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu i jaka bedzie ich ewentualna wielkosc.
W przypadku stwierdzenia przekroczenn wartosci dopuszczalnych pozioméw hafasu, nalezy zastosowaé
odpowiednie §rodki ochrony klimatu akustycznego, np. ekrany akustyczne o lepszych wiasciwosciach,
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obudowy Zrédet hatasu, itp.

23. Po zakoniczeniu prac wiertniczych nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje obszaru wiertni.

24. Po zakoriczeniu wiercenia i wykonaniu testéw okreslajacych parametry eksploatacyjne na otworze nalezy
zamontowac glowice eksploatacyjng, wyposazong w zawor lub zasuwe odcinajaca wyplyw.

III. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zawarta w zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji jako
jej integralng czgsc.
UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2022r. wnioskodawca Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 WISNIOWA wystapila
do Wéjta Gminy Wisniowa z wnioskiem w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,, Wykonanie otworu geotermalnego Wisniowa GT-1". Zgodnie z art. 74 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z p6zn. zm.) do wniosku dotgczone byly stosowne zataczniki m.in. karta informacyjna przedsigwzigcia.

W dniu 08.04.2022r. organ zawiadomit strony o wszcz¢ciu postgpowania, informujac o mozliwosci
zapoznania si¢ osobicie lub przez pelnomocnika z aktami sprawy, stosownie do art. 49 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2022, poz. 2000) w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn.
zm.).

Jednoczesnie dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy, pismem z dnia 08.04.2022r. Wit
Gminy Wisniowa wystapil do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie a takze do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Krosnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.

W dniu 14.04.2022r. do tutejszego urzedu wplyngto wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie znak: WO00$.4220.21.7.2022PW.2 do uzupelnienia os$wiadczenia wraz
z uzasadnieniem stosownie do art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2022r., poz. 559). Organ przestal stosowne uzupeinienie w dniu 15.04.2022r. W dniu 21.04.2022r. do
tutejszego urzgdu wplyneta opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie
z dnia 20.04.2022r. znak: PZNS.9020.4.9.2022KJ w sprawie stwierdzenia, iz dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.
Nastepnie w dniu 26.04.2022r. Dyrektor Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Kro$nie znak: RZ.ZZ$.1.435.46.2022.KS wezwal Inwestora do uzupehienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Stosowne uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia wplynglo do urzedu Gminy
Wisniowa w dniu 13.05.2022r. opracowane przez Multiconsult Polska Sp. z o.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa. W dniu 13.05.2022r. organ przestat do organéw opiniujacych uzupehienie karty informacyjnej
przedsigwzigcia stosownie do wezwania Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Krosnie. Réwniez w tym dniu wplynglo wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie znak: WOO0S$.4220.21.7.2022.PW.8 do uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. Do
tutejszego organu w dniu 23.05.2022r. wplyneto pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzyzowie, podtrzymujace stanowisko zawarte w opinii z dnia 20.04.2022r. znak: PZNS.9020.4.9.2022 KJ.
W dniu 31.05.2022r. wplyngta opinia Dyrektora Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Zarzadu Zlewni w Kroénie z dnia 30.05.2022r. znak: RZ.ZZS$.1.435.46.2022 KS$, w sprawie stwierdzenia, ze
dla w/w przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko. Do
tutejszego organu w dniu 28.07.2022r. wplyngto kolejne uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia
opracowane przez Multiconsult Polska Sp. z 0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Organ prowadzacy
postepowanie przestal w dniu 28.07.2022r. do organéw opiniujacych uzupetnienie karty informacyjnej
przedsigwzigcia stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
Nastepnie w dniu 08.08.2022r. wplyngto pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzyzowie, podtrzymujace stanowisko zawarte w opinii z dnia 20.04.2022r. znak: PZNS.9020.4.9.2022 KJ.
Kolgjno w dniu 11.08.2022r. wplynela zaktualizowana opinia Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Krosnie, znak: RZ.ZZS.1.435.46.2022KS w sprawie
stwierdzenia, ze dla w/w przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko. Do tutejszego urzedu w dniu 26.08.2022r. wplyneto ponowne wezwanie Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak: W008.4220.21.7.2022.PW.15 do uzupeinienia karty informacyjnej
przedsiewziecia. W dniu 22.09.2022r. wptyngto do urzgdu Gminy Wisniowa kolejne uzupemienie karty
informacyjnej przedsigwziecia opracowane przez Multiconsult Polska Sp. z 0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa. W dniu 22.09.2022r. organ prowadzacy postgpowanie przestal do organéw opiniujgcych ponowne
uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie. W dniu 27.09.2022r. wplynelo pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Strzyzowie, podtrzymujace stanowisko zawarte w opinii z dnia 20.04.2022r. znak:
PZNS.9020.4.9.2022KJ. W dniu 10.10.2022r. wplyngla ponowna zaktualizowana opinia Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Krosnie, znak: RZ. 778.1.435.46.2022 KS
w sprawie stwierdzenia, ze dla w/w przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenle oceny
oddziatywania na $rodowisko. W dniu 13.10.2022r. do tutejszego organu wplyneta op1ma Reglonalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak: WO0O0S.4220.21.7.2022.PW.21 w sprawie stwierdzenia, iz
dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko, o ile spelnione beda warunki zawarte w opinii.

W dniu 20.10.2022r. organ zawiadomil strony postgpowania dzialajac na podstawie art. 10, art. 36
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2022, poz.
2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) o wplynigciu do tutejszego organu wymaganych opinii w przedmiotowe;j
sprawie. Organ zawiadomi! réwniez o przedluzeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2022r.
dotyczacej wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia oraz
o mozliwoséci zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem dowodowym, niezbednym do wydania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie zostalo wywieszone na stronie internetowej Urz¢du
Gminy Wiéniowa, na tablicy ogloszen, a takze w poblizu miejsca inwestycji. W okreslonym czasie przed
wydaniem niniejszej decyzji do organu nie wptynely zadne uwagi ani wnioski w przedmiocie prowadzonego
postgpowania.

Dokonana analiza materiatu dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsigwzigcia, jej uzupehionej
wersji oraz uzupelnienia wykazala, ze przedstawiono w nim w sposéb dostateczny zagadnienia istotne
z punktu widzenia ochrony $rodowiska, pozwalajace oceni¢ skale mozliwych oddziatywafi planowanego
zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko.

Po dokonaniu analizy przedsigwziecia wzglgdem zapisow art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, uwzgledniajac zawarte w Karcie informacyjnej
przedsiewziecia i jej uzupelief sporzadzonych pod kierownictwem Pana Jaroslawa Wagnera, firmy
Multiconsult Polska Sp. z 0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, uznano, ze brak jest potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. Z zataczonej Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia wynika,
iz przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu otworu geotermalnego Wisniowa GT-1
o ghebokosci 4705 m (£10%) w celu rozpoznania i udokumentowania zasobéw wod termalnych na terenie
gminy Wisniowa. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym
866/10 w miejscowosci i gminie Wisniowa, powiecie strzyzowskim, wojewddztwie podkarpackim. Obszar
ww. dzialki stanowia obecnie grunty orne. Powierzchnia dziatki wynosi okolo 31,51 ha, natomiast
powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji wyniesie okoto 1 ha. Dojazd do terenu
inwestycji bedzie mozliwy od strony wschodniej, z drogi powiatowej nr 1920 R Rézanka — Wisniowa.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, ze nalezy je zaliczy¢ do przedsigwzigé
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 44 lit. ¢, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), j.
,poszukiwanie lub rozpoznawanie ziéz kopalin wykonywane metodg otwordw wiertniczych o gilgbokosci
wigkszej niz 1000 m: na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-3
i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”. Tym samym przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowaé
do grupy mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, ktorych realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej
ustawy, wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzi¢cia na srodowisko, nalezy zawrze¢ informacje
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o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 tej ustawy. W mysl powyzszych przepiséw przy stwierdzeniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, wzigto pod uwage

nastgpujace kryteria:
1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzi¢cia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnvch proporcii. a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujacych przedsiewzigcie — przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegalo na
wykonaniu otworu geotermalnego Wisniowa GT-1, o glgbokosci 4705 m=+10%, w celu rozpoznania
i udokumentowania zasobéw wéd termalnych na terenie gminy Wisniowa. W wyniku realizacji robét
geologicznych przewiduje si¢ ustalenie zasoboéw eksploatacyjnych mozliwych do ujecia z utworéw
wodonosnych kredy dolnej (warstwy spaskie) lub jury gérnej. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych
badafi Inwestor podejmie decyzj¢ o ewentualnej przysztej eksploatacji otworu Wisniowa GT-1. W informacji
Wojta Gminy Wisniowa z dnia 08.04.2022r., znak: P.6727.57.2022 stwierdzono, ze dla terenu na ktérym
zlokalizowana jest dz. nr 866/10 polozona w Wisniowej, Gmina Wisniowa nie posiada opracowanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego (nr XXIX/262/2021) obszar ten okre§lony jest jako teren obszaru
zabudowy uslugowej — w tym ushug zwigzanych z wykorzystaniem zasobéw geotermalnych.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie dziatki o nr ewid. 866/10 w miejscowosci Wisniowa,
gmina Wisniowa, powiat strzyzowski, wojewodztwo podkarpackie. Cala powierzchnia dziatki o nr ewid.
866/10 wynosi ok. 31,51 ha, przy czym wykonanie przedmiotowego otworu bgdzie zwigzane z organizacja na
ww. dzialce terenu wiertni, na powierzchni ok. 1 ha. Teren wiertni to obszar, w obrebie ktérego znajduje sie
urzgdzenie wiertnicze wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i infrastrukturg napowietrzng niezbedna do
wykonania glgbokiego otworu wiertniczego.

Przed montazem urzadzenia wiertniczego, teren w obrgbie ktdrego prowadzone beda prace, bedzie
wymagal przygotowania, dlatego tez przewiduje si¢ przeprowadzanie dziatah zwigzanych, m.in. ze:

— zdjeciem wierzchniej warstwy gleby i niwelacja terenu;

— ulozeniem zdjetej gleby w postaci walu okalajacego teren wiertni (material ten po zakonczeniu prac
postuzy do odtworzenia warstwy biologicznie czynnej);

— utwardzeniem powierzchni za pomocg betonowych plyt;

— budowa zbiornika w postaci dolu wylozonego folig na wody zlozowe;

— wykonaniem niezbednych przylaczy (np. przytacza elektroenergetycznego);

— montazu urzadzenia wiertniczego wraz z towarzyszacg infrastruktura (m.in. paliwowa, elektryczna);

— rozmieszczeniem zaplecza magazynowo-technicznego i administracyjno-socjalnego.

Pionowy otwor geotermalny bedzie wykonany technika mechaniczno-obrotows z wykorzystaniem
pluczki wiertniczej (bentonitowej i/ lub polimerowej) i pelnym zabezpieczeniem horyzontéw wodonosnych
przez rurowanie. Wiercenie begdzie polega¢ na odwiercaniu poszczegélnych sekcji otworu o coraz mniejszej
srednicy. Podczas wiercenia przewiduje si¢ wykonanie odcinkowych pomiaréw geofizycznych przed kazdym
rurowaniem $cian otworé6w Wisniowa GT-1. Pomiary maja na celu mi¢dzy innymi okreélenie profilu
litologiczno-stratygraficznego otworu, wyznaczenie migzszosci efektywnej poszczegélnych pozioméw wod
termalnych, okreslenie porowatosci i przepuszczalnosci utworéw strefy ztozowej, okreélenie profilu cisnienia
i gradientéw ciSnien w strefie zlozowej, okreslenie srednicy i krzywizny otworu, okredlenie profilu
temperatury oraz gradientu temperatury, wyznaczenie interwaléw doptywu i pomiar wielkosci doplywu,
oceng stanu zacementowania rur okladzinowych. Sekcje nastgpnie bgdg rurowane oraz cementowane, co
pozwoli zabezpieczy¢ poszczegélne horyzonty wodonosne oraz uniemozliwi kontakt wéd podziemnych
zréznych pozioméw wodonosnych. Projekt technologiczny zabiegu cementowania poszczegélnych kolumn
rur okladzinowych zostanie opracowany na podstawie wynikéw i pomiarow wykonanych podczas wiercenia
otworu. Wszelkie obliczenia projektowe, a w szczeg6lnosci wymagana objeto$¢ cementowej mieszaniny
uszczelniajacej, zostanie skorygowana po wykonaniu otworu na podstawie pomiaréw geofizycznych przy
uzyciu $rednicomierza lub kawernomierza. Szczelnos¢ cementowania bedzie kontrolowana geofizycznymi
pomiarami akustycznymi.

Przewiercone poziomy wodono$ne beda izolowane przy pomocy cementowania rur okladzinowych.
Szczelno$¢ cementowania bedzie kontrolowana geofizycznymi pomiarami akustycznymi. Do wiercenia
otworu w poszczeg6lnych interwatach glebokosciowych bedzie uzywana odpowiednio dobrana pluczka
bentonitowa lub polimerowa. Pluczka przygotowywana bedzie na terenie wiertni poprzez dodawanie
komponentéw w odpowiednich proporcjach do wody zgromadzonej w zbiornikach pluczkowych, bedacych
szczelnymi metalowymi obiektami, wyposazonymi w mieszadla, pozwalajace na réwnomierne
rozprowadzanie komponentéw phuczki i jej obrabianie. Receptura pluczki, kontrola i korekta jej parametréw
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podczas wiercenia bedzie prowadzona przez specjalistyczne laboratorium. Zaréwno zbiorniki pluczkowe jak
i sktad materialéw pluczkowych zostanie zlokalizowany na utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed
ewentualnym wyciekiem do $rodowiska gruntowo-wodnego. Obiekty te zostang odpowiednio oznakowane.

W przypadku uzyskania malej sprawnosci otworu, zaktada si¢ wykonanie prac intensyfikacyjnych
zmierzajacych do oczyszczenia strefy przyodwiertowej i zwigkszenia wydajnosci eksploatacyjnej, poprzez
zabieg kwasowania. Wstepnie przewiduje sie, ze kwasowanie przewidywanego do eksploatacji poziomu
wodono$nego wymagaé bedzie zattoczenia ok. 15 — 30 m® cieczy kwasujacej. Do przygotowania 30 m? cieczy
kwasujacej o stezeniu HCI 15 % wymagane bedzie zatem ok. 15 m® kwasu solnego o stezeniu 33 % oraz 15
m® wody. Woda do przygotowania cieczy bedzie mogla by¢ pobrana ze zbiornikéw technologicznych
wykorzystywanych do gromadzenia wody na terenie wiertni, zas kwas solny zostanie dowieziony w 15
zabezpieczonych zbiornikach, o pojemnoéci 1 m® kazdy, wykonanych z odpornych chemicznie tworzyw
sztucznych. Mozliwe jest takze dowiezienie gotowej mieszaniny kwasujacej o stezeniu 15 % HCL.

Ciecz kwasujaca, ktéra jest mieszanka wody, kwasu, inhibitoréw korozji oraz srodkéw
powierzchniowo-czynnych, przygotowywana bedzie na terenie wiertni w zamknigtych zbiornikach stalowych,
umieszczonych na uszczelnionym oraz utwardzonym podlozu, lub tez bedzie dowozona bezposrednio
w zamknietych cysternach. Ciecz kwasujaca bedzie wtlaczana do odwiertu, np. przy wykorzystaniu agregatow
cementacyjnych. Po reakcji wtloczonej cieczy ze skatami strefy przyodwiertowej, ciecz zostanie usunigta
z odwiertu i zmagazynowana w szczelnych zbiornikach stalowych, gdzie zostanie poddana neutralizacji,
polegajacej na zobojetnieniu jej weglanem wapnia do osiggnigcia pH obojetnego. Zneutralizowana ciecz
kwasujgca bedzie przekazywana uprawnionym podmiotom do utylizacji.

Zbiorniki uzywane do przygotowania cieczy kwasujacej beda stale kontrolowane poprzez obserwacje
wskaznikéw poziomu cieczy zamontowanych na zbiornikach. Dokladna ilos¢ cieczy kwasujacej
przeznaczonej do wykonania zabiegu oraz jej sktad i receptura zaleze¢ bedg od warunkéw geologiczno-
zlozowych i zostang okreslone w projekcie technicznym kwasowania, przygotowanym zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez nadzér geologiczny.

W wykonywanym otworze przeprowadzone zostana pompowania:

—  oczyszczajgco-pomiarowe dla utwordéw kredy dolnej i jury gérnej,

— oczyszczajgce przed zafiltrowaniem otworu dla utworéw kredy dolnej lub jury gornej;
—  oczyszczajgce po zafiltrowaniu otworu dla utworéw kredy dolnej lub jury gérne;j;

— pomiarowe dla utworéw kredy dolnej lub jury gérne;j.

Czas trwania kazdego z pompowan wyniesie ok. 5 godzin lub do uzyskania stabilizacji zwierciadta
wody. Urzadzenie wiertnicze zostanie wyposazone w prewenter, ktéry zapobiegnie ewentualnemu
samowyplywowi wody termalnej. Przewidywana wydajnos¢ wod dla utworéw kredy dolnej wynosi ok. 180
m?/h, za$ dla utworéw jury gornej ok. 40 m3/h.

Odpompowywane wody zlozowe beda magazynowane w uszczelnionym folig dole zrzutowym,
o pojemnoséci ok. 4500 m?. Nastegpnie woda zlozowa bedzie przekazywana do utylizacji wyspecjalizowanym
podmiotom, a jej odbi6r potwierdzony bedzie stosownym dokumentem (protokotem). Jak wskazano w KIP
pojemnos$¢ zbiornika zrzutowego jest odpowiednio duza i nie nastapi przekroczenie jego pojemnosci.
Pompowania nie beda wykonywane bez wczesniejszego zapewnienia odpowiedniej wolnej pojemnosci
zbiomika zrzutowego.

Po zakonczeniu wiercenia otworu Wisniowa GT-1 i wykonaniu testéw okreslajacych parametry
eksploatacyjne, na otworze zostanie zamontowana glowica eksploatacyjna oraz zestaw zasuw odcinajacych
dostep do otworu. Po wykonaniu otworu glowica bedzie jedynym elementem wystajacym ponad powierzchnig
terenu. W zaleznosci od konstrukeji glowicy jej wysoko$¢ ponad powierzchni¢ terenu nie bedzie przekraczata
2 m.

Faza eksploatacji przedsiewziecia nie jest tozsama z eksploatacja zloza wod termalnych.
Wydobywanie kopaliny — wod termalnych ze zloza jest przedsigwzigciem odrgbnym, ktére moze zostaé
rozpoczete wylacznie po wykonaniu otworu Wisniowa GT-1, zbadaniu jego parametrow i opracowaniu oraz
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw badaf
i podjeciu decyzji o eksploatacji zloza, przed uzyskaniem koncesji konieczne bedzie uzyskanie odrebnej
decyzji $rodowiskowej.

W obrebie wiertni zlokalizowane zostang urzadzenia wiertnicze, zaplecze administracyjne i socjalne,
warsztaty, magazyny, stacja sterowania prewenteréw, zbiorniki paliwa, sklad olejow, zbiornik na wody
zlozowe, serwis pluczkowy, rampy, pomieszczenie serwisowe, spawalnia, sklad ztomu, zbiorniki pluczkowe
i podsitowe. Wysokos¢ wiezy urzadzenia wiertniczego bedzie wynosita okolo 60 m. Ponadto zostanie
wykonane przylagcze elektroenergetyczne. W wyniku prowadzonych robdt geologicznych przewiduje sig
rozpoznanic wystepowania i wyksztalcenia utworéw wodonosnych, okreslenie  parametrow
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hydrogeologicznych, ~perspektywicznych horyzontéw wodonosnych oraz mineralizacji, wydajnosci
i temperatury wod w utworach kredy dolnej (warstwy spaskie) i jury gérnej, a takze ustalenie zasobow
eksploatacyjnych mozliwych do ujecia z utworéw wodonosnych kredy dolnej (warstwy spaskie) lub jury
gornej. Uzyskane wyniki badaf geofizycznych, pomiaréw Production Log oraz badaf hydrogeologicznych
(pompowan oczyszczajaco-pomiarowych) przeprowadzonych w utworach kredy dolnej i jury gérnej pozwola
na podjecie przez Inwestora decyzji o wyborze interwalu do przyszlej eksploatacji. Najistotniejsze beda
temperatura wydobywanej wody i mozliwa do uzyskania wydajno$¢ eksploatacyjna, pozwalajace na
wykorzystanic wody termalnej w cieptownictwie. W przypadku nieuzyskania zadowalajacych wynikéw
z horyzontu wodonosnego jury gérnej przewiduje si¢ powrdt do ujecia spagowej lub stropowej partii utworéw
warstw wodonosnych kredy dolnej. Ewentualne zagospodarowanie otworu umozliwi stworzenie warunkow
dla rozwoju bazy energetycznej, cieplowniczej, a takie balneoterapeutycznej, sportowej i rekreacyjno-
wypoczynkowej na bazie udostgpnionych otworem Wisniowa GT-1 wéd termalnych.

W rejonie gminy Wisniowa mozna wyrézni¢ wystgpowanie pozioméw wodonosnych w utworach
czwartorzedowych, dolnokredowych i g6rnojurajskich. Czwartorzedowy poziom zwigzany jest
z piaszezystymi osadami rzeki Wistok, gdzie srednia gleboko$¢ uje¢ czwartorzedowych moze wynosié¢ do 8m.
Gloéwny uzytkowy poziom wodono$ny w rejonie inwestycji to nieizolowane trzeciorzedowe pietro
wodonosne. Wydajnosci potencjalnych studni wierconych na obszarze inwestycji wynosza od 2 do 5 m*/h.
Jakos¢ wéd na tym obszarze jest dobra, woda wymaga tylko prostego uzdatniania. Wody z glebszych pieter
wodonosnych nie moga mie¢ zastosowania do celéw pitnych ze wzgledu na zbyt duze glebokosci
wystgpowania i zbyt wysoka mineralizacj¢ og6lng. Moga mie¢ jednak zastosowanie jako wody geotermalne
i lokalnie stuzy¢ do celow balneologicznych.

Gtéwny uzytkowy poziom wodono$ny w rejonie przedsigwzigcia to nieizolowane trzeciorzedowe
pigtro wodonosne. Glgbokos¢ wystepowania pierwszego poziomu wodono$nego w rejonie projektowanego
otworu wynosi 20 — 50 m.

b) powiazafi z innymi przedsiewzigciami. w_szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywah przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla kt6rych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
znajdujacych si¢ na terenie. na ktérym planuje sie realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzié¢ do skumulowania oddzialvwan
z planowanym przedsiewzigciem - jak wynika z przediozonej dokumentacji na terenie planowanej inwestycji
oraz w obszarze jej oddzialywania nie znajduja si¢ realizowane lub zrealizowane przedsigwzigcia. Jedynym
planowanym przedsigwzigciem na terenie dziatki 866/10 jest przedmiotowe wiercenie otworu geotermalnego
Wisniowa GT-1.

¢) réznorodnosci biologicznej. wykorzystywania zasob6w naturalnych. w tym gleby, wody i powierzchni
ziemi - jak wynika z tresci KIP, na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia woda niezbedna dla
zaspokojenia potrzeb zalogi (ok. 30 oséb) pracujacej przy wykonywaniu odwiertu do celéw socjalno-
bytowych oraz na potrzeby technologiczne wiercenia (w tym sporzadzenia phluczki wiertniczej) bedzie
dostarczana beczkowozami. Przewidywana dzienna ilo§¢ wody na potrzeby technologiczne wiercenia to ok.
27,6 m*, natomiast na cele socjalno-bytowe to ok. 2,4 m*. Laczne zapotrzebowanie na wodg to ok. 30 m*/d.

Wody opadowe lub roztopowe z utwardzonej i uszczelnionej folig termozgrzewalng powierzchni
terenu wiertni, ktéra moze by¢ narazana na zanieczyszczenia (tj. teren wok6t planowanego odwiertu,
zbiornikoéw paliwa, skladu olejéw, zbiornikéw pluczkowych i skiadu materiatéw phiczkowych) beda
odprowadzane do uszczelnionych rowéw opaskowych, a nastgpnie do szczelnych zbiornikéw metalowych,
z ktorych bedg sukcesywnie wywozone do uprawnionego odbiorcy. W razie koniecznosci przewiduje sie ich
podczyszezenie na terenie wiertni. Sposéb zagospodarowania wéd opadowych lub roztopowych z pozostatych
teren6éw nie ulegnie zmianie — beda one infiltrowa¢ w grunt w obrgbie granic terenu przedsiewzigcia. Nalezy
podkresli¢, ze stosunki wodne na dziatkach graniczacych z terenem przedsigwzigcia nie mogg ulec zmianie,
zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Mieszkancy budynkéw znajdujacych si¢ w zasiggu mozliwego oddziatywania przedsigwziecia
zaopatrywani s3 w wode z wodociggu wiejskiego, zarzadzanego przez Spétke Wodna Wodociggowa
w Kalembinie, zapewniajaca wode dla calej miejscowosci Kalembina. W sasiedniej miejscowosci Wigniowa
znaczna czg$¢ mieszkaficow zaopatrywana jest w wodg z wodociagu wiejskiego, zarzadzanego przez Spétke
Wodng Wodociagowa w Wisniowej. Czgé¢ mieszkancéw (gléwnie mieszkaficy blokéw) korzysta jednak
z wodociggu zarzgdzanego przez Spétdzielnie Mieszkaniowa w Wisniowej. Pozostala czes¢ mieszkancow
Wisniowej korzysta z wlasnych studni indywidualnych lub zbiorowych. Pobliska miejscowosé Niewodna nie
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posiada ogélnej sieci wodociagowej (gminnej lub wiejskiej), mieszkancy pozyskuja wodg z wlasnych studni
indywidualnych.

d) emisja i wystepowanie innych uciazliwosci - na etapie przygotowania i likwidacji terenu wiertni nastapi
wzrost emisji hatasu spowodowany pracg urzadzen budowlanych i wzmozonym ruchem kotowym. Natomiast
podczas prowadzenia prac wiertniczych, tj. przez okres ok. 12 miesigcy, nalezy zaklada¢ pracg urzadzenia
wiertniczego, a tym samym powstawanie halasu, przez 24 godziny na dobg. W fazie realizacji inwestycji
§cieki socjalno-bytowe beda magazynowane w przenoénych sanitariatach i regularnie odbierane przez
wyspecjalizowane firmy. Odpompowywane wody zlozowe bgda magazynowane w szczelnym dole
zrzutowym. Wypompowywana z otworu woda zlozowa, ewentualnie samoczynnie wyptywajaca w trakcie
oprobowan, nie bedzie oddzialywa¢ na wody podziemne i powierzchniowe. Bedzie ona gromadzona na
terenie wiertni w zbiorniku o pojemnosci okoto 4500 m?, w postaci dotu wylozonego folig termozgrzewalna
o grubosci minimum 1,2 mm, zapobiegajacej przeciekom. Nastepnie woda ztozowa bedzie utylizowana przez
wyspecjalizowane firmy, a jej odbidr potwierdzony bedzie stosowym dokumentem (protokotem).

€) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii. wtym ryzyka
zwiazanego ze zmiana klimatu — przedsiewzigcie dzieki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym,
technicznym i technologicznym nie bedzie powodowa¢ zagrozen wystgpienia powaznych awarii. Obszar, na
ktorym planowane jest przedsigwzigcie nie charakteryzuje si¢ wysokimi walorami krajobrazowymi,
a okresowy charakter prac nie zaburzy waloréw krajobrazowych tego terenu. Po zakoficzeniu wiercenia
otworu Wisniowa GT-1 i wykonaniu testéw, okreslajacych parametry eksploatacyjne otworu zostanie
zamontowana glowica eksploatacyjna, ktéra nie bgdzie istotnie wplywata na krajobraz.

Z uwagi na wysokos¢ urzadzen wiertni, ktéra wynosi¢ bgdzie do 60 m oraz koniecznosé oswietlenia
terenu wiertni, przewiduje si¢ okresowy i krotkotrwaly (ok. 12 miesigcy) wplyw zamierzenia na lokalny
krajobraz.

Bezposredni wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat ograniczy si¢ do spalania paliw
w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na terenie placu wiertni. Ze wzgledu na skalg przedsigwziecia,
nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego. Wykonanie otworu
poszukiwawczo-rozpoznawczego Wisniowa GT-1 bedzie miato posredni pozytywny wplyw w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, gdyz wykonane w otworze badania hydrogeologiczne pozwola na
zweryfikowanie zasobéw wod termalnych i energii cieplnej w rejonie gminy i w konsekwencji moga
pozwoli¢ na okre$lenie, czy mozliwe jest wykorzystanie tych zasobéw w celach cieptowniczych, co bedzie
mialo pozytywny wplyw na klimat poprzez zwigkszenie udzialu odnawialnych zrédet energii i zmniejszenie
wykorzystania paliw kopalnych.

f) przewidywanvch ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko. w przypadkach
ody planuje sie ich powstawanie - w celu prawidlowej gospodarki odpadami powstajacymi w czasie realizacji
przedsigwzigcia, przestrzegane beda ogélne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.). Powstajace odpady, magazynowane be¢da
selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do $rodowiska, a nastgpnie
zostang przekazane uprawnionym podmiotom zewnetrznym prowadzacym dzialalnos¢ w  zakresie
gospodarowania odpadami.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajacego z emisji - zgodnie z informacjami zawartymi
w przedlozonej Karcie informacyjnej przedsigwzigcia najblizsze tereny chronione pod wzglgdem
akustycznym, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny zabudowy
zagrodowej, dla ktérych dopuszczalne wartosci poziomu hatasu wynosza w porze dnia 55 dB(A) i w porze
nocy 45 dB(A).

Najblizsze budynki mieszkalne od przedmiotowego przedsigwzigcia znajduja si¢ w odleglosci od ok.
160 m na pétnocny-wschéd oraz ok. 320 m na poludniowy-wschéd. W odlegtosci ok. 500 m na potudniowy-
zachdd od wyznaczonego punktu wiercenia znajduje si¢ Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wisniowe;.

W przedlozonej KIP oraz w jej uzupelnieniach przeprowadzono wstgpng analizg akustyczng
przedsigwzigecia. W danych wejsciowych do obliczen akustycznych zatozono poziom mocy akustycznej
urzadzen pracujacych podczas wiercenia na nastepujacym poziomie: silnik wiertnicy — 87 dB (A), silnik
pompy pluczkowej — 98 dB (A) oraz agregat pradotwoérczego — 85 dB (A).




Celem dotrzymania poziom6w halasu ponizej wartosci dopuszczalnych, na czas prowadzonych prac
wiertniczych, wzdluz wschodniej i péinocnej granicy placu wiertni, zaklada si¢ zainstalowanie ekranu
akustycznego, o wysokosci 4 m. Dlugos¢ granicy terenu inwestycyjnego od strony wschodniej i péinocnej
wynosi tacznie 200 m, po 100 m na kazdg strone.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze na granicy dzialki zabudowy
zagrodowej, tj. na dzialce o nr ewid. 1648/2 obrgb Niewodna, réwnowazny poziom hatasu dla pory dziennej
1 nocnej wynosi 42,8 dB.

W zwigzku z wykonaniem ekranéw akustycznych Inwestor zaplanowat kontrolne pomiary hatasu,
w celu okreslenia jego skutecznosci, dla dziatki nr ewid. 1648/2 obreb Niewodna, gmina Wisniowa.
Planowane pomiary bedg wykonane w porze dnia i nocy, w terminie do 14 dni od rozpoczecia wiercenia. Na
podstawie tych pomiaréw jednoznacznie okresli si¢, czy beda wystepowaé przekroczenia dopuszczalnej
wartosci poziomu halasu i jaka bedzie ich ewentualna wielkoé¢. W przypadku stwierdzenia przekroczen
wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu, Inwestor zastosuje odpowiednie $rodki ochrony klimatu
akustycznego, np. ekrany akustyczne o lepszych wlasciwosciach, obudowy zrddet hatasu, itp.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania si¢ zasob6w naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a). b) obszary wodno-blotne. inne obszary o plvtkim zaleganiu wod podziemnych. w tvm siedliska tecowe
oraz ujscia rzek oraz obszary wybrzezy i Srodowisko morskie — nie dotyczy

c) obszary gdrskie lub lesne - planowane przedsigwzigcie nie lezy w wyzej wymienionych obszarach,

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
sroédlagdowych — planowane przedsigwzigcie nie lezy w wyzej wymienionych obszarach,

W odlegtosci ok. 700 m od projektowanego otworu zlokalizowane jest ujecie wéd podziemnych
(studnia S1), ujmujgce wody z trzeciorzgdowego poziomu wodonosnego. Dla ujecia tego wyznaczony zostal
teren ochrony bezposredniej. W odleghosci ok. 2,6 km oraz 2,7 km od projektowanego otworu zlokalizowane
sa ujecia wodociggowe, ujmujace trzeciorzgdowy poziom wodonosny. Oprécz wymienionych ujeé
w promieniu 3 km od projektowanego otworu zlokalizowanych jest kilkanascie innych obiektéw
hydrogeologicznych, mniej istotnych z punktu widzenia zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgl¢du na wystepowanie gatunkéw roélin. grzvbéw i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszary Natura 2000. oraz pozostale
formy ochrony przyrody — przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.). Teren planowanej wiertni polozony jest
w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonujacego na mocy
uchwaly Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie
Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2014 r., poz. 1944, ze zm.).
Najblizej polozonymi obszarami sieci Natura 2000 wzgledem terenu przedsigwziecia s3: oddalony o ok. 0,9
km obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Wistok Srodkowy z Doplywami PLH180030, oddalony o ok. 7,3
km obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Klonéwka PLH180022 oraz oddalony o ok. 9,1 km obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Czarnorzecka PLH180027. Inne obszary wchodzace w sklad sieci
obszaréw Natura 2000 znajduja si¢ w wigkszych odleglo$ciach. Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza
granicami gtéwnych korytarzy ekologicznych wyznaczonych w ,,Projekcie korytarzy ekologicznych Igczqcych
Europejskq Sie¢ Natura 2000 w Polsce” (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyfiski M., Myslajek
R. W, Niedzialkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005, a zaktualizowanego
w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Bialowiezy), celem zapewnienia tacznosci
ekologicznej, zar6wno w skali catego kraju, jak i w skali europejskie;j.

Obszar przeznaczony pod planowang wiertni¢ obecnie stanowi pole uprawne, stale uzytkowane,
dlatego szata roslinna tego terenu reprezentowana jest przez roélinnosé synantropijna, powstata i utrzymujaca
si¢ dzieki stalej ingerencji cztowieka.

W celu minimalizacji wplywu na przyrode, prace obejmujgce usuwanie roslinnosci i ewentualnie
wierzchniej warstwy gleby z terenu planowego placu wiertni oraz wykonanie niwelacji terenu, prowadzone
beda w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego. Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z obszaru przeznaczonego
pod wiertnig, bedzie skladowana w formie pryzm (waln) wokét terenu wiertni, w celu poZniejszego
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wykorzystania jej do rekultywacji terenu wiertni, tj. do odtworzenia warstwy biologicznie czynnej, co
umozliwi dalsze, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, uzytkowanie terenu.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo
ich przekroczenia — obszar pod planowane przedsigwzigcie lezy poza granicami obszaréw, na ktérych
standardy jakos$ci $srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne — na terenie
planowanej inwestycji nie wystgpuja obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym,

h) gesto$¢ zaludnienia — jak wynika z przediozonej dokumentacji najblizsze budynki mieszkalne od
przedmiotowego przedsiewzigeia znajduja si¢ w odleglosci od ok. 160 m na péinocny-wschod oraz ok. 320 m
na potudniowy-wschéd. W odleglosci ok. 500 m na potudniowy-zachdd od wyznaczonego punktu wiercenia
znajduje si¢ Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wisniowe;.

i) obszary przylegajace do jezior — planowane przedsigwzigcie nie lezy w/w obszarach,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - planowane przedsigwzigcie nie lezy w/w obszarach,

k) wody i obowiazujace dla nich cele $rodowiskowe — nawigzujac do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 1. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze Wisly (Dz. U. z 2016r., poz.
1911 z pézn. zm.), ktérego okres obowiazywania zostal wydtuzony do dnia 22 grudnia 2022r. zgodnie z art. 3
pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 202Ir. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. u. z 2021r., poz. 2368), teren przedsigwzigcia
zlokalizowany jest w obrebie zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) ,, Wistok od Czarnego
Potoku do Stobnicy” o kodzie: PLRW200014226399, typ 14 (mata rzeka fliszowa), bgdacej monitorowana,
silnie zmieniong czeécia wod (przekroczenie wskaznika m4), w zlym stanie i zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celu $rodowiskowego, ktéorym jest dobry potencjat ekologiczny, mozliwos¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Wistok od Stobnicy do Czarnego Potoku oraz dobry stan
chemiczny. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przediuzono termin osiagnigcia tego celu do roku
2021r. Omawiana JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych wyznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do
obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, tj. PK15 Czarnorzecko — Strzyzowski Park Krajobrazowy, OZW
PLH180027 Ostoja Czarnorzecka oraz OZW PLH180030 Wistok Srodkowy z Doplywami. Przedmiotowe
przedsigwziecie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsiewzigcia znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci woéd podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW?2000152, bedacej monitorowana czescia wod, w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym oraz
niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celu $rodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu
ilo§ciowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych
wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia.

Ponadto teren objety inwestycja znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na niebezpieczefistwo
wystgpienia powodzi oraz czgsciowo w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 432 Dolina
rzeki Wistok. Przedmiotowe przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane réwniez poza ujgciami wdd
i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz na terenach zmeliorowanych.

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanmego w odniesieniu do Kkryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktéra przedsiewzigcie moze
oddzialywaé — jak wynika z zapiséw zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia teren dzialki nr
866/10, o catkowitej powierzchni 31,51 ha, stanowia grunty orne wykorzystywane rolniczo o klasach: Rllla
(9,38ha), RIIlb (15,14 ha) i RIVa (6,99 ha). Obszar w bezposredniej bliskosci inwestycji jest plaski
i nieurozmaicony. Rzedne terenu wynosza ok. 245 m n.p.m., tagodnie zmniejszajac si¢ na potudnie,
w kierunku rzeki Wistok, gdzie rzedna terenu wynosi okoto 230 m n.p.m. Dziatka przeznaczona pod
inwestycje graniczy od strony poludniowej z droga wojewddzka nr 988, laczaca miejscowosci Babica
i Warzyce. Od strony pétocnej i wschodniej dziatka ma dostep do drogi powiatowej nr 1920R Rézanka —
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Wisniowa, odchodzacej od DW 988. Zabudowa w najblizszym sasiedztwie inwestycji charakteryzuje si¢ dosé
niskim stopniem intensywnosci. Wyznaczona lokalizacja otworu wiertniczego oddalona jest o ponad 90 do
500 metréw od granicy najblizszych dziatek rolnych i budowlanych. Najblizsze budynki mieszkalne znajduja
sig w odleglosci od ok. 160 m na pétnocny — wschod do okoto 320 m na potudniowy-wschéd. W odleglosci
okolo 500 m na potudniowy-zachéd od wyznaczonego od wyznaczonego punktu wiercenia znajduje sie
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wisniowej, na trenie ktérego znajduje sie Szkola Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Wisniowej, Przedszkole Samorzadowe w Wisniowej, boiska sportowe oraz parking.
Przewaza zabudowa niska (1-2 kondygnacje) o funkcji mieszkaniowej jednorodzinne;.

b) transgraniczego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegSlne elementy przyrodnicze —
zuwagi na odleglos¢ od najblizszej granicy paristwa oraz lokalny zasieg oddzialywarn przedsiewzigcia
wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystapi oddziatywanie o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

c) charakteru. wielkosci. intensywnosci i zlozonosci oddziatywania. z uwzglednieniem obciazenia istniejace;
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania — majac na uwadze
rodzaj i skalg przedmiotowego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje i zasigg oddziatywania, przy realizacji
inwestycji zostang zastosowane dzialania minimalizujace negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Monitoring stanu srodowiska terenu wiertni i obszaru przyleglego:

Terenowe prace zwigzane z inwestycjg majg charakter krétkotrwaly, a ich technologia oraz zakres
realizacji jest typowy dla tego rodzaju dzialalnodci, co praktycznie wyklucza mozliwosci tworzenia stalego
systemu monitoringu oddziatywan na §rodowisko.

Prace terenowe bedg wymagaé prowadzenia dziatan majacych na celu monitorowanie zaréwno
prawidlowosci wykonywania prac i robdt, zgodnosci z wymaganiami technicznymi, zapisami decyzji,
przepiséw, norm, jak i skutkéw ewentualnego wplywu na srodowisko. Zastosowane zostana materialy
itechnologie przyjazne dla sSrodowiska, ktore pozwolg na utrzymanie wszelkich emisji na poziomie
dopuszczalnym przepisami prawa. Zalozeniem jest, aby wszelkie negatywne oddzialywania likwidowane byly
u zrddla, a ich ewentualne skutki nie rozprzestrzenialy si¢. Dziatania monitorujace skutki dla srodowiska prac
geologicznych bgdg prowadzone dla kazdego rodzaju prac w ramach wykonywania prac wiertniczych, badan
geofizycznych oraz w trakcie realizacji prac budowlano - montazowych na terenie wyznaczonym pod
wiercenie otworu, a takze na etapie likwidacji wiertni i rekultywacji obszaru wiercefi. Podjete dziatania beda
nadzorowane przez 24 godziny na dobg przez uprawnione do tego osoby, o odpowiednich kwalifikacjach do
kontroli procesu wiercenia, proceséw technicznych oraz do przewidzenia ewentualnego niebezpieczenstwa
dla srodowiska.

Caly proces technologiczny wiercenia otworu monitorowany jest w cigglym systemie np. poprzez
pomiary z zastosowaniem metod geofizycznych, monitoring parametréw tloczenia cieczy, jej objetosci
i sktadu fizyko-chemicznego. W aspekcie ochrony srodowiska istotnym elementem prowadzenia monitoringu
Jest kontrola bilansu obj¢tosci uzytych cieczy. Zastosowane urzadzenia techniczne i technologia prowadzenia
prac w zamknigtym obiegu w pehi eliminuje przedostawanie si¢ substancji do Srodowiska, a w przypadku
pojawienia si¢ nieszczelnosci bedzie wykryta i niezwlocznie usunieta.

Ze wzgledu na stosowang technologig prowadzenia prac, nie wystepuje ryzyko mieszania sie wod
termalnych z wodami podziemnymi i powierzchniowymi. Cala instalacja towarzyszaca wierceniu bedzie
szczelna, a wiercenie przeprowadzane w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla jakosdci wod
podziemnych i powierzchniowych, a takze utworéw skalnych. Technologia wierceri zaklada zastosowanie
pelnego zabezpieczenia horyzontéw wodonosnych poprzez rurowanie i cementowanie rur oktadzinowych.
Uniemozliwi to kontakt wéd podziemnych z réznych pozioméw wodonoénych. Przewiercone poziomy
wodonosne bedg izolowane przy pomocy cementowania rur oktadzinowych. Szczelno$é cementowania musi
by¢ kontrolowana geofizycznymi pomiarami akustycznymi. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢
koniecznosci prowadzenia monitoringu wod podziemnych.

Przed rozpocz¢ciem prac wiertniczych, w promieniu 1 km od otworu wiertniczego zalozono
okreslenie lokalizacji istniejacych studni indywidualnych stuzacych do zaopatrzenia w wode oraz wykonanie
w ok. 10 — 20 wybranych studniach pomiary gigbokosci zwierciadla wody. Pomiary te beda prowadzone
rowniez w trakcie prowadzenia wiercenia (z czgstotliwoscia raz na kwartal) oraz po zakorczeniu prac
wiertniczych.

W zakresie monitoringu wplywu przedsigwzigcia na gleby, przewidywane jest prowadzenie
monitoringu $rodowiska gruntowo-wodnego przed rozpoczeciem realizacji robét geologicznych oraz po jego
zakoriczeniu, poprzez pobor probek przypowierzchniowej warstwy gleby, zgodnie z warunkami okreslonymi
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) oraz przeprowadzenie analizy laboratoryjne;.
Zakres badan obejmowa¢ powinien: odczyn gleby, zawartos¢ wegla organicznego, metali i metaloidéw: arsen
(As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedz (Cu), molibden (Mo), nikiel
(Ni), oléw (Pb), rte¢ (Hg), benzyny i olejow: suma weglowodoréw C6-C12, skiadnikéw frakeji benzyn, suma
weglowodoréw C12-C35, sktadnikow frakcji oleju, wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych
(WWA), BTEX, pozostatych zanieczyszczen: fenol.

Powierzchnia badanego terenu wynosi ok. 1 ha. Grupg gruntéw ustalono jako II (tereny rolnicze).
Schemat lokalizacji punktéw pobierania probek gleby dla glgbokosci 0-0,25 m p.p.t. okreslono zgodnie z § 9.
ust. 1. pkt 3) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Badania obejmg obszar o powierzchni ok.
1 ha, w zwiazku z czym dla badanego terenu ustali¢ nalezy 3 sekcje, o powierzchni nie wigkszej niz 0,1 ha.
Na kazdej z sekcji wyznaczyé nalezy 15 punktéw pobierania probek pojedynczych w celu uzyskania
w wyniku zmieszania tych prébek jednej probki zbiorczej dla kazdej z sekeji, lacznie nalezy okresli¢ 45
punktéw pobierania probek w celu uzyskania 3 prébek zbiorczych — po 1 dla kazdej sekcji. Schemat
lokalizacji punktéw pobierania prébek pojedynczych gleby i ziemi dla glebokosci przekraczajacej 0,25 m
p.p-t., okreslono zgodnie z § 9. ust. 1. pkt 4) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).
Projektuje si¢ pobranie 1 probki dla kazdej z sekcji — tacznie 3 probki.

Konkretne glebokosci poboru préb zostana przyjete przez wykonawce badan w trakeie realizacji prac
terenowych, przy zatozeniu, ze probki pojedyncze stanowigce probke zbiorcza, nalezy pobraé ze strefy
przypowierzchniowej do glebokosei 0,25 m p.p.t., natomiast probke pojedyncza ze strefy glebokosci 0,25 —
1,00 m p.p.t. Uzyskane wyniki badan przed rozpoczeciem robét geologicznych beda stanowié material
odniesienia (tto) dla wynikoéw badan przeprowadzonych po zakonczeniu robét geologicznych.

Zaklada si¢ zainstalowanie ekranu akustycznego, o wysokosci 4 m. Dlugos$¢ granicy terenu
inwestycyjnego od strony wschodniej i pétnocnej wynosi tacznie 200 m, po 100 m na kazdg strong.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania — w opracowanej karcie informacyjnej przedsigwzigcia wykazano, ze
w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zostang zastosowane dziatania obnizajace mozliwose
oddzialywania. Aby zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego, na etapie realizacji przedsiewzigcia
uzywane bedg maszyny, urzadzenia i pojazdy sprawne technicznie, z odpowiednimi atestami
i dopuszczeniami. Powierzchnia w obrgbie wiertni zostanie utwardzona za pomocg betonowych phyt.
Wszystkie substancje niezbedne do prac wiertniczych, mogace mie¢ negatywny wplyw na srodowisko, beda
zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Smary i oleje beda przechowywane
w odpowiednio przystosowanych do tego kontenerach. Zbiorniki z paliwem zostana ustawione na
powierzchni uksztattowanej w formie bezodptywowej niecki uszczelnionej folia. Dziatania monitorujgce
skutki dla $rodowiska prac geologicznych bedg prowadzone dla kazdego rodzaju prac w ramach
wykonywania prac wiertniczych, badaf geofizycznych oraz w trakcie realizacji prac budowlano -
montazowych na terenie wyznaczonym pod wiercenie otworu, a takze na etapie likwidacji wiertni
i rekultywacji obszaru wiercen. Podjete dzialania beda nadzorowane przez 24 godziny na dob¢ przez
uprawnione do tego osoby, o odpowiednich kwalifikacjach do kontroli procesu wiercenia, procesow
technicznych oraz do przewidzenia ewentualnego niebezpieczenstwa dla $rodowiska. Caly proces
technologiczny wiercenia otworu monitorowany bedzie w ciaglym systemie np. poprzez pomiary
z zastosowaniem metod geofizycznych, monitoring parametréw tloczenia cieczy, bilansu jej objgtosci i skladu
fizyko-chemicznego. Zastosowane urzadzenia techniczne i technologia prowadzenia prac w zamknigtym
obiegu wyeliminuje mozliwos¢ przedostawania sig substancji do $rodowiska, a w przypadku pojawienia sie¢
nieszczelnosci bedzie wykryta i niezwlocznie usunigta. Wszystkie odpady, w tym réwniez niebezpieczne,
magazynowane bedg w szczelnych pojemnikach stalowych przystosowanych do tego celu i opisanych kodem
danego odpadu. Gospodarowanie odpadami zostanie zlecone podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie
wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w przedmiotowym zakresie.

€) czasu trwania. czestotliwosé i odwracalno$¢ oddzialywania — w okresie budowy i likwidacji placu wiertni
oraz montazu/demontazu urzadzenia wiertniczego, zrédtami emisji do powietrza bgda: spalanie paliw (oleju
napedowego) w silnikach maszyn budowlanych i $rodkéw transportu, pylenie wtérne w wyniku ruchu
pojazdéw na terenie objgtym pracami budowlanymi oraz pylenie wskutek przemieszczania mas ziemnych.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczefi pylowo-gazowych do powietrza, na etapie budowy emisje spalin
z transportu bedzie si¢ minimalizowalo, poprzez wylgczanie silnikéw w trakcie ich postoju, badz zatadunku
oraz dokladne zaplanowanie prac montazowych. Podczas prac wiertniczych, zrédtami emisji do powietrza
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beda: spalanie oleju napgdowego w pompach pluczkowych oraz agregatach pradotwdrczych
(wykorzystywanych do pozyskiwania energii elektrycznej na cele o$wietlania placu wiertni oraz ogrzewania
pomieszczen na terenie wiertni i pozyskiwania cieplej wody uzytkowej). W celu ograniczenia emisji
zanieczyszczefi gazowych, stosowane bgdg urzadzen wiertnicze spelniajace normy emisji zanieczyszczen do
powietrza. Powyzsze oddzialywania, bedg oddziatywaniami ktérych nie mozna wyeliminowaé, lecz ktére
majg charakter okresowy (laczny czas prowadzenia prac ograniczony bedzie do ok. 12 miesiecy)
i odwracalny.

f) powiazan z innymi przedsiewzicciami. w_szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérvch zostala wydana decyzia o srodowiskowvch uwarunkowaniach.

znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego

przedsigwzi¢cia — w zakresie. w_jakim ich oddzialywania moga prowadzié do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzigciem — jak wynika z przedtozonej dokumentacji na terenie planowanej inwestycji
oraz w obszarze jej oddzialywania nie znajduja si¢ realizowane lub zrealizowane przedsigwziecia. Jedynym
planowanym przedsigwzigciem na terenie dziatki 866/10 jest przedmiotowe wiercenie otworu geotermalnego
Wisniowa GT-1.

g) mozliwodci ograniczenia oddzialywania — w karcie informacyjnej przedsiewziecia zawarto propozycje
rozwigzan chronigcych srodowisko, zar6wno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Z uwagi na lokalizacje studni
indywidualnych stuzacych do zaopatrzenia w wodg, w zasiggu mozliwego oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia planuje si¢ prowadzenie monitoringu jakosciowego i ilosciowego ujeé studni indywidualnych
wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodg. Monitoring bedzie obejmowat inwentaryzacje wszystkich studni
w promieniu 1 km od terenu inwestycji, pomiary glebokosci zwierciadla oraz badania fizyko-chemiczne
1 bakteriologiczne, w celu kontroli i oceny ewentualnego wptywu prowadzonych prac. Prowadzenie pomiaréw
glebokosci zwierciadla wody planuje si¢ przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem wiercenia, w trakcie
prowadzenia wiercenia (z czgstotliwoscig raz na kwartat) oraz po zakoficzeniu prac wiertniczych w okolo 10-
20 wybranych studniach, do ktérych wlasciciele umozliwig dostep w celu wykonywania pomiaréw. Badania
fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zostana przeprowadzone przed rozpoczeciem wiercenia, w trakcie
pompowania pomiarowego otworu oraz po zakoniczeniu prac wiertniczych dla jednej, najblizszej, dostgpne;j
studni wykorzystywanej do zaopatrzenia w wodg. Zakres badan fizykochemicznych prébek wody bedzie
tozsamy z zakresem badan fizykochemicznych dla wod termalnych okreslonym w Projekcie robét
geologicznych, co pozwoli na zbadanie potencjalnego pojawienia si¢ w poziomie wodono$nym ujmowanym
przez studnie na zbadanie potencjalnego pojawienia si¢ w poziomie wodonosnym ujmowanym przez studnie
indywidualne zwigzkéw charakterystycznych dla woéd termalnych z poziomu dolnej kredy lub jury, co
swiadczyloby o niepozadanym kontakcie hydraulicznym migdzy tymi poziomami wodono$nymi. Badania
fizykochemiczne i bakteriologiczne zostang przeprowadzone przez wyspecjalizowane laboratorium.

W celu zminimalizowania ilosci odpadéw wiertniczych, pluczka wiertnicza bedzie krazy¢ w obiegu
zamknigtym. Przewiduje si¢ stosowanie podczas wiercenia otworu urzadzefi oczyszczajgcych pluczke (sit
wibracyjnych, hydrocyklonéw lub wiréwek). Po wyprowadzeniu poza instalacje, pluczka wiertnicza bedzie
odpadem utylizowanym przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zwigzku z wystgpowaniem w zasiggu mozliwego -oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
studni indywidualnych stuzacych do zaopatrzenia wodg, Inwestor w celu monitorowania ewentualnego
wplywu przedsigwzigcia na te studnie, prowadzit bedzie w wybranych studniach pomiary glebokosci
zwierciadta wody oraz badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Celem dotrzymania pozioméw hatasu ponizej wartosci dopuszczalnych, na czas prowadzonych prac
wiertniczych, wzdhiz wschodniej i pétnocnej granicy placu: wiertni, zaklada si¢ zainstalowanie ekranu
akustycznego, o wysokosei 4 m. Dlugo$¢ granicy terenu inwestycyjnego od strony wschodniej i poinocnej
wynosi facznie 200 m, po 100 m na kazdg strong.

Stosownie do art. 85 ust. 3ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) podano do publicznej wiadomosci informacje
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

Majac powyzsze na uwadze, po uwzglednieniu kryteriéw selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Ssrodowisko, na podstawie ktérych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan
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przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy $rodowiska, bedace w zasiggu jego oddzialywania, a takze
w szczegllnosei na podstaw1e wniosku, karty 1nformacyjnej przedsigwzigeia, jej ujednoliconej wersji wraz
z uzupehnieniem, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie, a takze Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Krosnie, Wojt Gminy Wisniowa uznal, ze po
zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz
w niniejszej decyzji, uznano ze planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow
o ochronie $rodowiska i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzgdzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. Ponadto na podstawie art. 84 ust. la ustawy oo$ organ okreslit
w punkcie IT sentencji decyzji warunki, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy w celu
zapewnienia zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie realizacji inwestycji.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i zakres planowanego przedsigwzigcia, stwierdza sig, ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie si¢ wiaza¢ ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze Srodowiska,
w tym na przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000, ich integralnos¢ oraz sp6jnosé sieci Natura 2000.
Przedsigwzigcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym oceny oddzialywania, o ktorej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednoczesénie informuje, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, decyzje te wydawane sg
w odrebnych postgpowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja przedsigwzigcia
bedzie wigzaé si¢ z lamaniem zakazéw obowiazujacych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrona gatunkows, konieczne bgdzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56
ww. ustawy o ochronie przyrody.

Majac na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacj¢ i zasigg
oddzialywania, a takze wymienione wyzej dzialania minimalizujace wplyw tego zadania inwestycyjnego na
érodowisko uznano, ze zamierzenie nie spowoduje znaczaco negatywnych oddzialywan na srodowisko
gruntowo — wodne. Jednoczesnie, przedsigwzigcie nie bedzie wptywaé negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia
celéw $rodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitej czgsci wdd oraz dla obszaréw, o ktoérych mowa w art. 4
ust. 1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Wéjta Gminy Wisniowa w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktc')ry wydat decyzje; Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. 7

Zalacznik do decyzji: Charakterystyka przedsigwzigcia
Decyzia rinicjsza stala sig

fe 42,2922

A4 L2 2020

ostateczna dma ..

Wisniowa,dnia

Otrzymuja:
1. Inwestor — Gmina Wisniowa, Wisniowa 151/ 38-124 Wisniowa,
2. strony postepowania za posrednictwem’’BIP/Urzedu Gminy')Wisniowa, Zgodnie’art” 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko,

(3) ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, al. J. Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw — dorgczenie za posrednictwem
platformy ePUAP,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Stowackiego 8, 38-100 Strzyzéw — dorgczenie za posrednictwem
platformy ePUAP,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kroénie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
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Zatgcznik do decyzji znak: $.6220.3.2022

Charakterystyka przedsigwziecia
polegajacego na:

» Wykonanie otworu geotermalnego Wisniowa GT-1” na dzialce nr ewid. 866/10 w miejscowosci
Wisniowa

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegalo na wykonaniu otworu geotermalnego Wisniowa GT-1,
o glebokosei 4705 m+ 10 %, w celu rozpoznania i udokumentowania zasobéw wéd termalnych na terenie
gminy Wisniowa. W wyniku realizacji rob6t geologicznych przewiduje si¢ ustalenie zasobdw
eksploatacyjnych mozliwych do ujecia z utworéw wodonosnych kredy dolnej (warstwy spaskie) lub jury
gornej. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badafi Inwestor podejmie decyzj¢ o ewentualnej przyszle]
eksploatacji otworu Wisniowa GT-1. W informacji Wéjta Gminy Wisniowa z dnia 08.04.2022r., znak:
P.6727.57.2022 stwierdzono, ze dla terenu na ktérym zlokalizowana jest dz. nr 866/10 potozona
w Wisniowej, Gmina Wisniowa nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowant i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego (nr
XXIX/262/2021) obszar ten okreslony jest jako teren obszaru zabudowy ushigowej — w tym ustug zwigzanych
z wykorzystaniem zasobow geotermalnych.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie dziatki o nr ewid. 866/10 w miejscowosci Wisniowa,
gmina Wisniowa, powiat strzyzowski, wojewddztwo podkarpackie. Cala powierzchnia dzialki o nr ewid.
866/10 wynosi ok. 31,51 ha, przy czym wykonanie przedmiotowego otworu bgdzie zwigzane z organizacja na
ww. dziatce terenu wiertni, na powierzchni ok. 1 ha. Teren wiertni to obszar, w obrebie ktérego znajduje sie
urzadzenie wiertnicze wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i infrastruktura napowietrzng niezbedna do
wykonania glgbokiego otworu wiertniczego.

Przed montazem urzadzenia wiertniczego, teren w obrgbie ktdrego prowadzone bedg prace, bedzie
wymagal przygotowania, dlatego tez przewiduje si¢ przeprowadzanie dziataf zwigzanych, m.in. ze:

— zdjeciem wierzchniej warstwy gleby i niwelacjg terenu;

— ulozeniem zdjetej gleby w postaci watu okalajgcego teren wiertni (material ten po zakoficzeniu prac
postuzy do odtworzenia warstwy biologicznie czynnej);

— utwardzeniem powierzchni za pomocg betonowych piyt;

— budowa zbiornika w postaci dotu wylozonego folig na wody zlozowe;

~ wykonaniem niezbednych przylaczy (np. przylacza elektroenergetycznego);

— montazu urzadzenia wiertniczego wraz z towarzyszaca infrastruktura (m.in. paliwowa, elektryczng);

— rozmieszczeniem zaplecza magazynowo-technicznego i administracyjno-socjalnego.

Pionowy otwér geotermalny bedzie wykonany technika mechaniczno-obrotows z wykorzystaniem
pluczki wiertniczej (bentonitowej i/ lub polimerowej) i pelnym zabezpieczeniem horyzontéw wodonosnych
przez rurowanie. Wiercenie bedzie polega¢ na odwiercaniu poszczegélnych sekcji otworu o coraz mniejszej
s'rednicy Podczas wiercenia przewiduje si¢ wykonanie odcinkowych pomiaréw geofizycznych przed kazdym
rurowaniem $cian otworéw Wisniowa GT-1. Pomlary man na celu migdzy innymi okreslenie profilu
litologiczno-stratygraficznego otworu, wyznaczenie migzszosci efektywnej poszczegbdinych pozmmow wod
termalnych, okreslenie porowatosci i przepuszczalnosci utworéw strefy ztozowej, okreslenie profilu cinienia
i gradientéw cisnien w strefie zlozowej, okreslenie $rednicy i krzywizny otworu, okreslenie profilu
temperatury oraz gradientu temperatury, wyznaczenie interwaléw dopltywu i pomiar wielkosci doplywu,
oceng stanu zacementowania rur okladzinowych. Sekcje nastepnie bgda rurowane oraz cementowane, co
pozwoli zabezpieczyé poszczegdlne horyzonty wodono$ne oraz uniemozliwi kontakt wéd podziemnych
z réznych pozioméw wodonosnych. Projekt technologiczny zabiegu cementowania poszczegdlnych kolumn
rur okladzinowych zostanie opracowany na podstawie wynikéw i pomiaréw wykonanych podczas wiercenia
otworu. Wszelkie obliczenia projektowe, a w szczegblnosci wymagana objetosé cementowej mieszaniny
uszczelniajacej, zostanie skorygowana po wykonaniu otworu na podstawie pomiaréw geofizycznych przy
uzyciu Srednicomierza lub kawernomierza. Szczelno$¢ cementowania bedzie kontrolowana geofizycznymi
pomiarami akustycznymi.

Przewiercone poziomy wodonosne bedg izolowane przy pomocy cementowania rur okladzinowych.
Szczelnos¢ cementowania bedzie kontrolowana geofizycznymi pomiarami akustycznymi. Do wiercenia
otworu w poszczegllnych interwatach glebokosciowych bedzie uzywana odpowiednio dobrana phiczka
bentonitowa lub polimerowa. Pluczka przygotowywana bedzie na terenie wiertni poprzez dodawanie
komponentéw w odpowiednich proporcjach do wody zgromadzonej w zbiornikach ptuczkowych, bedacych
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szczelnymi metalowymi obicktami, wyposazonymi w mieszadla, pozwalajgce na réwnomierne
rozprowadzanie komponentéw pluczki i jej obrabianie. Receptura pliczki, kontrola i korekta jej parametrow
podczas wiercenia bedzie prowadzona przez specjalistyczne laboratorium. Zaréwno zbiorniki ptuczkowe jak
i sktad materiatéw pluczkowych zostanie zlokalizowany na utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed
ewentualnym wyciekiem do srodowiska gruntowo-wodnego. Obiekty te zostang odpowiednio oznakowane.

W przypadku uzyskania malej sprawno$ci otworu, zaklada si¢ wykonanie prac intensyfikacyjnych
zmierzajacych do oczyszczenia strefy przyodwiertowej i zwigkszenia wydajnosci eksploatacyjnej, poprzez
zabieg kwasowania. Wstepnie przewiduje sig, ze kwasowanie przewidywanego do eksploatacji poziomu
wodonosnego wymaga¢ bedzie zattoczenia ok. 15 — 30 m? cieczy kwasujacej. Do przygotowania 30 m® cieczy
kwasujacej o stezeniu HCI 15 % wymagane bedzie zatem ok. 15 m* kwasu solnego o stezeniu 33 % oraz 15
m® wody. Woda do przygotowania cieczy bgdzie mogla byé pobrana ze zbiornikéw technologicznych
wykorzystywanych do gromadzenia wody na terenie wiertni, za$ kwas solny zostanie dowieziony w 15
zabezpieczonych zbiornikach, o pojemnosci 1 m® kazdy, wykonanych z odpornych chemicznie tworzyw
sztucznych. Mozliwe jest takze dowiezienie gotowej mieszaniny kwasujacej o stgzeniu 15 % HCL.

Ciecz kwasujgca, ktoéra jest mieszanka wody, kwasu, inhibitoréw korozji oraz srodkéw
powierzchniowo-czynnych, przygotowywana bedzie na terenie wiertni w zamknigtych zbiornikach stalowych,
umieszczonych na uszczelnionym oraz utwardzonym podiozu, lub tez bedzie dowozona bezposrednio
w zamknigtych cysternach. Ciecz kwasujaca bedzie wtlaczana do odwiertu, np. przy wykorzystaniu agregatow
cementacyjnych. Po reakcji wttoczonej cieczy ze skalami strefy przyodwiertowej, ciecz zostanie usunigta
z odwiertu i zmagazynowana w szczelnych zbiornikach stalowych, gdzie zostanie poddana neutralizacji,
polegajacej na zobojetnieniu jej weglanem wapnia do osiagnigcia pH oboje¢tnego. Zneutralizowana ciecz
kwasujgca bedzie przekazywana uprawnionym podmiotom do utylizacji.

Zbiorniki uzywane do przygotowania cieczy kwasujacej beda stale kontrolowane poprzez obserwacje
wskaznikéw poziomu cieczy zamontowanych na zbiornikach. Dokladna ilo$¢ cieczy kwasujgcej
przeznaczonej do wykonania zabiegu oraz jej sklad i receptura zaleze¢ beda od warunkéw geologiczno-
zlozowych i zostang okreslone w projekcie technicznym kwasowania, przygotowanym zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez nadzér geologiczny.

W wykonywanym otworze przeprowadzone zostang pompowania:

— oczyszczajgco-pomiarowe dla utworéw kredy dolnej i jury géme;),

—  oczyszczajgcee przed zafiltrowaniem otworu dla utworéw kredy dolnej lub jury gémej;
—  oczyszczajgce po zafiltrowaniu otworu dla utworéw kredy dolnej lub jury gérne;j;

— pomiarowe dla utwordéw kredy dolnej lub jury gérnej.

Czas trwania kazdego z pompowan wyniesie ok. 5 godzin lub do uzyskania stabilizacji zwierciadla
wody. Urzadzenie wiertnicze zostanie wyposazone w prewenter, ktdry zapobiegnie ewentualnemu
samowyplywowi wody termalnej. Przewidywana wydajnos¢ wéd dla utworéw kredy dolnej wynosi ok. 180
m*/h, za$ dla utwordéw jury gérnej ok. 40 m*/h.

Odpompowywane wody zlozowe begda magazynowane w uszczelnionym folig dole zrzutowym,
o pojemnosci ok. 4500 m?. Nastepnie woda ztozowa bedzie przekazywana do utylizacji wyspecjalizowanym
podmiotom, a jej odbidr potwierdzony bedzie stosownym dokumentem (protokotem). Jak wskazano w KIP
pojemno$¢ zbiornika zrzutowego jest odpowiednio duza i nie nastapi przekroczenie jego pojemnosci.
Pompowania nie bedg wykonywane bez wczesniejszego zapewnienia odpowiedniej wolnej pojemnosci
zbiomika zrzutowego.

Po zakoficzeniu wiercenia otworu Wisniowa GT-1 i wykonaniu testdéw okreslajacych parametry
eksploatacyjne, na otworze zostanie zamontowana glowica eksploatacyjna oraz zestaw zasuw odcinajacych
dostep do otworu. Po wykonaniu otworu glowica bedzie jedynym elementem wystajgcym ponad powierzchnig
terenu. W zaleznosci od konstrukcji glowicy jej wysokosé ponad powierzchnie terenu nie bedzie przekraczata
2m.

Faza eksploatacji przedsigwziecia nie jest tozsama z eksploatacja zloza wod termalnych.
Wydobywanie kopaliny — wdd termalnych ze ztoza jest przedsiewzigciem odrgbnym, kidre moze zosta¢
rozpoczete wylacznie po wykonaniu otworu Wisniowa GT-1, zbadaniu jego parametr6w i opracowaniu oraz
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw badan
i podjeciu decyzji o eksploatacji ztoza, przed uzyskaniem koncesji konieczne bedzie uzyskanie odrgbnej
decyzji srodowiskowej.

W obrebie wiertni zlokalizowane zostana urzadzenia wiertnicze, zaplecze administracyjne i socjalne,
warsztaty, magazyny, stacja sterowania prewenterow, zbiorniki paliwa, sklad olejow, zbiornik na wody
zlozowe, serwis pluczkowy, rampy, pomieszczenie serwisowe, spawalnia, sklad zlomu, zbiorniki pluczkowe
i podsitowe. Wysoko$¢ wiezy urzadzenia wiertniczego bedzie wynosita okoto 60 m. Ponadto zostanie
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wykonane przylacze elektroenergetyczne. W wyniku prowadzonych robét geologicznych przewiduje sig
rozpoznanie  wystgpowania i wyksztalcenia utworé6w  wodonosnych, okreslenie parametréw
hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontéw wodonosnych oraz mineralizacji, wydajnosci
i temperatury wod w utworach kredy dolnej (warstwy spaskie) i jury gémej, a takze ustalenie zasobow
cksploatacyjnych mozliwych do ujecia z utworéw wodonosnych kredy dolnej (warstwy spaskie) lub jury
gornej. Uzyskane wyniki badan geofizycznych, pomiaréw Production Log oraz badati hydrogeologicznych
(pompowan oczyszczajgco-pomiarowych) przeprowadzonych w utworach kredy dolnej i jury gornej pozwola
na podjgcie przez Inwestora decyzji o wyborze interwatu do przyszlej eksploatacii. Najistotniejsze beda
temperatura wydobywanej wody i mozliwa do uzyskania wydajnos¢ eksploatacyjna, pozwalajace na
wykorzystanie wody termalnej w cieplownictwie. W przypadku nieuzyskania zadowalajacych wynikéw
z horyzontu wodono$nego jury gérnej przewiduje si¢ powrét do ujecia spagowej lub stropowej partii utworéw
warstw wodonosnych kredy dolnej. Ewentualne zagospodarowanie otworu umozliwi stworzenie warunkéw
dla rozwoju bazy energetycznej, cieplowniczej, a takze balneoterapeutycznej, sportowej i rekreacyjno-
wypoczynkowej na bazie udostgpnionych otworem Wisniowa GT-1 wéd termalnych.

W rejonie gminy Wisniowa mozna wyrdzni¢ wystepowanie pozioméw wodonosnych w utworach
czwartorzgdowych, dolnokredowych i gérnojurajskich. Czwartorzedowy poziom zwigzany jest
z piaszczystymi osadami rzeki Wislok, gdzie $rednia glebokosé ujeé czwartorzedowych moze wynosié¢ do 8m.
Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny w rejonie inwestycji to nieizolowane trzeciorzedowe pigtro
wodonosne. Wydajnosci potencjalnych studni wierconych na obszarze inwestycji wynosza od 2 do 5 m%/h.
Jakos¢ wod na tym obszarze jest dobra, woda wymaga tylko prostego uzdatniania. Wody z glebszych pigter
wodonosnych nie mogg mie¢ zastosowania do celow pitnych ze wzgledu na zbyt duze glebokosci
wystepowania i zbyt wysoka mineralizacj¢ ogélna. Moga mie¢ jednak zastosowanie jako wody geotermalne
i lokalnie stuzy¢ do celéw balneologicznych.
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