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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz zprzytaczami wod.-kan. dla zespotu dziatek w w obrebie Pluski
Gmina Stawiguda - ETAP |
dz. Nr 4, 5, 9, 41/7, 81, 294/1 298/4-5, 298/8-10, 298/12, 298/16,
3791/9, 3791/13

. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

.2.  Decyzja Nr 11/15 z dnia 08.05.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, wydane przez Woéjta Gminy Stawiguda

1.3.  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

znak: GK.6853.6.6.2015.GK, wydane przez Urzad Gminy w Stawigudzie
1.4.  Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr 506.2015 z dnia 21.07.2015
1.5. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

1
1
1

2. Dane ogdlne i opis przyjetych rozwigzan

Projektowane sieci: wodociagowa i kanalizacji sanitarnej beda obstugiwa¢ zespét dzia-
tek zlokalizowanych w obrebie miejscowosci Pluski, a zlokalizowanych po lewej stronie
drogi powiatowej nr 1441 N, prowadzacej ze Stawigudy.

Dtugosé projektowanych sieci wynosi:

- woda L=762,5 mb

- kanalizacja sanitarna L=449,0 mb

Sie¢ wodociggowa zostanie zasilona z istniejgcego wodociggu @ 110, zlokalizowanego
w drodze (dz. 41/7).

Odprowadzenie Sciekéw z terenu osiedla odbywac sie bedzie siecia ttoczng, wigczong
do istniejgcej sieci cisnieniowej & 90 .

Kazda posesja wyposazona bedzie w indywidualng przepompownie $ciekéw.

Warunki gruntowo-wodne wsakzujg na mozliwo$¢ wybudowania projektowanych sieci
wod.-kan.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie
wykracza poza granice dziatek, w ktorych te sieci maja by¢ zlokalizowane.

4. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano na potrzeby dziatek zabudowanych i niezabudowa-
nych, przeznaczonych do rekreacji indywidualne;.

4.1.1. Zabezpieczenie ppoz

Zgodnie z PN-B-02864-1997 zapotrzebowanie wody na cele ppoz. powinno wynosic¢ dla
osiedla mieszkaniowego 10 I/sek. Uktad sieci wodociggowej i srednice przewodoéw za-
projektowano dla przeptywow uwagledniajgcych cele ppoz..

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w naziemne hydranty ppoz.

4.2. Wykonanie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z cisnieniowych, zgrzewanych rur i ksztaltek @ 110
PE PN 10 SDR 17.

Potaczenie projektowanej sieci z istniejacg wykona¢ poprzez montaz trojnika PE d
110/110 mm i fgcznikow kotnierzowych, tulei kotnierzowej d=110 mm i zasuwy zeliwnej
kotnierzowej @110 mm.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano w miejscach odgaftezien zasuwy odcina-
jace @ 100 oraz zasuwy @ 80 do odciecia hydrantéw pozarowych.

Zaprojektowano zasuwy:



- kotnierzowe z gtadkim i petnym przelotem, korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego;

- klin zasuwy z nawulkanizowana powlokg syntetyczng z atestem PZH, na tozyskach

slizgowych;

- wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, z

uszczelnieniem wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub réwnowazne;

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;,

- nakretka klina z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL

Zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm:

- z glowicag z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- zamkniecie kulowe;

- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- wszystkie czesci zewnetrzne z materiatdw odpornych na korozje;

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione

uszczelkami typu ,0-ring”;

- mozliwosc¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym - ilo$¢ pozostale;

wody réwna zero;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakos$ci RAL;

- hydrant nadziemny tamany;

- hydrant doposazony w otuline odwodnienia.

idalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej uszczelnionym uszczelkami typu ,0-ring”.

Rury i ksztattki uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypaé¢ 20 cm war-

stwa piasku.

Zasypke wykonac w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (gr. 20 cm ponad wierzch rury) rurociggu z wyta-
czeniem odcinkow potaczen rur,

- po prébie szczelnosci rurociggu zasypanie potaczen rur;

- zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Sie¢ nalezy oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.

Wykonang sie¢ poddac probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyko-

nania i Odbioru Robot i zgodnie z PN-B-10725. Rurocigg poddac prébie na ci$nienie

1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidiowa, jezeli w ciggu 30 minut nie

zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu

Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji

MGK z 1966 r.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na

1 m wody. Po 24 godzinach wypetniony wodag z roztworem chloru wodociag nalezy

ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptyniecia na korficu przewodu wody pozbawionej

zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hy-

drantach na koncu wodociggu.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy fizyko-

chemicznej i bakteriologicznej i otrzymacé pozytywnga opinie na temat przydatnosci wody

do picia. Trase i miejsca lokalizacji uzbrojenia pokazano na rys.

5. Sie€ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Sie¢ kanalizacji ttocznej rozprowadzona bedzie na terenie zespofu dziatek do potgcze-
nia z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej @125 mm (na dz. nr 288/10). Wia-
czenie do sieci istniejacej wykonac¢ za pomoca trojnika 125x125x63, a ktérym nalezy
zamontowac nozowg zasuwe odcinajaca.

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykonac z rur PE 63 w klasie ci$nienia PN 10 (SDR 11),
taczonych przez zgrzewanie. Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.



Zasypke wykonac w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (gr. 30 cm ponad wierzch rury) rurociggu z wytacze-
niem odcinkéw potaczen rur;

- po probie szczelnosci rurociggu zasypanie warstwg ochronng potaczen rur;

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym do powierzchni terenu z réwnoczesnym za-
geszczaniem warstwami co 0,3 m.

Odcinek pod droga powiatowg utozyé metodg bezwykopowa, tj. przeciskie w rurze sta-

lowej dn 150 mm lub przewiertem sterowanym rurami Safe Tech PE 100-RC dn 110

mm SDR 17 PN 10.

Na trasie sieci zaprojektowano w miejscach odgatezien zasuwy odcinajace nozowe.

Zasuwy do sciekdw muszg by¢ odporne na korozje. Wrzeciona zasuw powinny by¢ za-

bezpieczone przed kontaktem ze $ciekami i posiadac wrzeciono i ptyte ze stali nie-

rdzewnej, mozliwo$¢ bezposredniego montazu w ziemi i wymiany pokrywy pod ciénie-

niem, niezawodne i szczelne zamkniecie dzieki ptycie odcinajgcej i uszczelce typu "o-

ring". Sie¢ poddac prébie szczelnosci wg pr EN 805.

Srednice, trase i sposob prowadzenia pokazano na rysunkach.

6. Przytacza wodociagowe

Przytacza wodociggowe do budynkéw i dziatek projektuje sie wykonac przez wigczenie
do projektowanej sieci wodociggowe] @110 mm za pomoca nawiertek 110/40 z zasu-
wami odcinajacymi (z uszczelnieniem miekkim), ze skrzynkami zeliwnymi - z mozliwo-
$cig zamkniecia z powierzchni terenu.

Zestawy pomiarowe dla kazdej dziatki zaprojektowano w studniach wodomierzowych,
zaizolowanych termicznie. Zaprojektowano wodomierze dn20 mm. Wodomierze umie-
$ci¢ na konsolach, a za wodomierzami wbudowac¢ zwrotne zawory antyskazeniowe
Przytgcza wykonac¢ z rur PE 40 /PN10 - na cisnienie 1,0 MPa/ d;, zewn=40x2,4mm, 13-
czonych za pomocg zgrzewania i utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z za-
stosowaniem obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury. Przytacza oznakowac tasmami lo-
kalizacyjno-ostrzegawczymi, a uzbrojenie tabliczkami informacyjnymi.

Trase i profil przytgcza pokazano na rysunkach

7. Przytacza kanalizacji sanitarnej

W miejscach wigczen do projektowanej sieci kanalizacyjnej ttocznej wbudowag trojniki,
a za nimi nozowe zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem migkkim, z przedtuzonym wrze-
cionem, ze skrzynka zeliwng z mozliwo$cig zamkniecia z powierzchni terenu.

Przewody ttoczne wykonac z rur PE 40 (PN10 - na cisnienie 1,0 MPa) taczonych za
pomocg zgrzewania i utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z zastosowaniem
obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury. Trase przytaczy pokazano na rys.

7.1. Przydomowe przepompownie sciekoéw

Dla wszystkich dziatek nalezy stosowac jednakowy typ przydomowych przepom-
powni.

Dobrano typ pompowni prefabrykowanej JUNG PUMPEN (lub réwnowazng), wyposa-
zonej w jedna pompe o mocy 0,8 kW. Pompa umieszczona bedzie w studni o srednicy
D=800 mm, wykonanej z polimerobetonéw, o wysokosci 2,2-2.25 m. Parametry pracy
pompy przeptyw Q=0,6 I/s, min. wysokosé podnoszenia H=55 m st.wody.

Zasady dziatania przepompowni oraz szczegbétowe parametry techniczne w zatgczniku
niniejszego opracowania.

8. Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscu skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi kablami telekomunikacyj-
nymi i sieciami elektroenergetycznymi nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dwu-
dzielne.



9. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykopy wykonywaé mechanicznie, z umocnieniem. W poblizu istniejacego uzbrojenia
wykonywac przekopy i wykopy reczne.

Przy prowadzeniu robét ziemnych zachowac ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé wysta-
pienia niezainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.

Z uwagi na lokalizacje prac remontowych w sasiedztwie miejsc ruchu kotowego i pie-
szego teren robot nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przebywanie oséb
niepowotanych.

Podczas prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami
drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w barierki o wys. 1,1 m.

Oznakowanie wykopdéw w godzinach wieczornych i nocnych powinno stanowi¢ oswie-
tlenie ostrzegawcze. Zageszczenie gruntu ptyta do wartosci 1,0.

Po zakonhczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.1. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Podczas robét realizowanych w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw stosowane beda
nastepujgce zasady:

- nie wykonywania manewrdéw sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow;,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy krze-
wach bedg zasypywane w jak najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypa-
niu wykopow zostang podlane, zas w przypadku prowadzenia robo6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku nasadzen, korzenie podczas wykopow zostang owiniete jutag lub
matami w celu ochrony przed niskg temperatura;

- w obrebie drzew i krzewow nie bedg sktadowane zadne materiaty ziemne.

Uwaga:
- Roboty ziemne i montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czesc || Roboty Instalacji

Sanitarnych i Przemystowych”.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych oraz robét
montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP ogoinych i
branzowych.

- Skrzynki od zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez obrukowa-
nie lub utozenie opaski betonowej @50 cm na powierzchni terenu.

Oprac.: E.Lasmanowicz
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