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ZAWARTOSC OPRACOWANIA SRR

. Czesc opisowa str. 1-19
opis techniczny

informacja do planu BIOZ

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

warunki techniczne przytagczenia do sieci wod.-kan.

protokét narady koordynacyjnej

uzgodnienia lokalizacyjne

Il. Czes¢ rysunkowa str. 20-22
- mapa syt.-wys. 1:500 - zat. 1
— projekt zagospodarowania 1:500 - rys. 1

— profil sieci wodociggowej100/500 —rys. 2
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OPIS TECHNICZNY +

do projektu budowlanego sieci wodociggowej
w obrebie Pluski Gmina Stawiguda - ETAP I-1
dz. Nr7, 8,9, 81, 298/2, 298/15, 298/16

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Decyzja Nr 20/16 z dnia 20.06.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, wydane przez Woéjta Gminy Stawiguda

1.3. Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej znak:

GK.6853.6.6.2015.GK, wydane przez Urzad Gminy w Stawsgudz,Le

1.4. Odpis protokotu narady koordynacyjnej Yer |

1.5. Obowigzujace przepisy i normy techniczne. ”Véz,ﬁ Bl

180 Ploumm-cony wa XX X1/274]9¢ 2 16.06.1943 4

2. Dane ogolne i OpIL przyjetych rozwigzan g

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie siecig przesytowa do obstugi dziatek zlokallzo-

wanych w obrebie miejscowosci Pluski, a zlokalizowanych po lewej stronie drogi powia-

towej nr 1441 N, prowadzacej ze Stawigudy.

Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi L=502 mb.

Sie¢ wodociggowa zostanie zasilona z projektowanego wodociagu & 110, zlokalizowa-

nego w drodze (dz. 9).

Warunki gruntowo-wodne wskazujg na mozliwos¢ wybudowania projektowanej sieci

wodociggowe;.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci nie wykracza poza granice dziatek, w ktorych

ta sie¢ ma by¢ zlokalizowana.

1.
g
1

4. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na potrzeby dziatek zabudowanych i niezabudowa-
nych, przeznaczonych do rekreacji indywidualnej.

4.1. Zabezpieczenie ppoz

Zgodnie z PN-B-02864-1997 zapotrzebowanie wody na cele ppoz. powinno wynosic¢ dla
osiedla mieszkaniowego 10 I/sek. Uktad sieci wodociggowej i Srednice przewodow za-
projektowano dla przeptywéw uwagledniajacych cele ppoz.

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w naziemne hydranty ppoz.

4.2. Wykonanie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z cisnieniowych, zgrzewanych rur i ksztattek @ 110
PE PN 10 SDR 17.

Potaczenie projektowanej sieci z istniejgcg wykonac¢ poprzez montaz trojnikow PE d
110/110 mm i tgcznikdéw kotnierzowych, tulei kotnierzowej d=110 mm i zasuwy zeliwne;j
kotnierzowej @110 mm.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano w miejscach odgateziern zasuwy odcina-
jace @ 100 oraz zasuwy @ 80 do odciecia hydrantow pozarowych.

Zaprojektowano zasuwy:

- kotnierzowe z gtadkim i petnym przelotem, korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego;
- klin zasuwy z nawulkanizowang powloka syntetyczng z atestem PZH, na fozyskach
slizgowych;

- wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, z
uszczelnieniem wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne,;

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- nakretka klina z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL
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Zaprojektowano hydrant nadziemny & 80 mm: .
- z gtowicg z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- zamkniecie kulowe;
- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium:;
- wszystkie czesci zewnetrzne z materiatow odpornych na korozje;
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione
uszczelkami typu ,0-ring”;
- mozliwos¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym - ilo$¢ pozostatej
wody réwna zero;
- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL;
- hydrant nadziemny tamany;
- hydrant doposazony w otuline odwodnienia.
Sie¢ utozyé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypaé 20 cm warstwa piasku.
Odcinek pod droga powiatowg utozy¢ metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem w rurze
stalowej dn 150 mm lub przewiertem sterowanym rurg Safe Tech PE 100-RC dn 110
mm_SDR 17 PN 10.
Zasypke wykonac w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej (gr. 20 cm ponad wierzch rury) rurociggu z wyta-
czeniem odcinkdw potgczen rur,;

- po probie szczelnosci rurociggu zasypanie potgczen rur;
- zasypka wykopu do powierzchni terenu.
Sie¢ nalezy oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.
Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.
Wykonang sie¢ poddac probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Robét i zgodnie z PN-B-10725. Rurociag poddaé probie na ci$nienie
1,0 MPa. Prébe szczelnos$ci mozna uznaé za prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut nie
zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu
Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji
MGK z 1966 .
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na
1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy
ptuka¢ woda sieciowa do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hy-
drantach na korncu wodociggu. Po zakoniczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé
probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywna opi-
nie na temat przydatnosci wody do picia.
Trase i miejsca lokalizacji uzbrojenia pokazano na rys.

5. Roboty ziemne i odtworzeniowe
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z umocnieniem. W poblizu istniejgcego uzbrojenia
wykonywac przekopy i wykopy reczne.
Przy prowadzeniu robét ziemnych zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$é wysta-
pienia niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.
Z uwagi na lokalizacje prac remontowych w sasiedztwie miejsc ruchu kotowego i pie-
szego teren robot nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przebywanie oséb
niepowotanych.
Podczas prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami
drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w barierki o wys. 1,1 m.
Oznakowanie wykopow w godzinach wieczornych i nocnych powinno stanowi¢ o$wie-
tlenie ostrzegawcze. Zageszczenie gruntu ptyta do wartosci 1,0.
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5.1. Zabezpieczenie drzew i krzewow
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Podczas robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie drzew krzewow (na terenie ;;rzecin-
ki leSnej) stosowane bedg nastepujgce zasady:

- nie wykonywania manewrow sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy krze-
wach beda zasypywane w jak najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypa-
niu wykopow zostang podlane, zasé w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku nasadzen, korzenie podczas wykopow zostang owinigte jutg lub
matami w celu ochrony przed niskg temperaturg;

- w obrebie drzew i krzewow nie beda sktadowane zadne materiaty ziemne.

Uwaga:
- Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czesc¢ Il Roboty Instalac;ji

Sanitarnych i Przemystowych”.

- W czasie prowadzenia robo6t ziemnych mechanicznych i recznych oraz robot
montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP ogdlnych i
branzowych.

- Skrzynki od zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez obrukowa-
nie lub utozenie opaski betonowej @50 cm na powierzchni terenu.

Oprac.: E.Lasmanowicz



