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- protokét narady koordynacyjnej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami wod.-kan. w obrebie Pluski Gmina Stawiguda -
ETAP IV dz. Nr){, 16/1, 17/ 1, 18/1, 40 , 41/7

. Podstawa opracowania 6&

1. Zlecenie inwestora

2. Decyzja Nr 52/15 z dnia 28.12.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, wydane przez Wéjta Gminy Stawiguda

1.3.  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

znak: GK.6853.6.1.2016.GE, wydane przez Urzad Gminy w Stawigudzie
1.4. Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr 48.2016 z dnia 26.01.2016
1.5.  Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.

1
1
1

2. Dane ogdlne i opis przyjetych rozwigzan

Projektowane sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej beda obstugiwa¢ dziatki nr 15,
17/1, 18/1 w obrebie miejscowosci Pluski, zlokalizowane w sasiedztwie jez. Pluszne.
Dtugosc projektowanych sieci wynosi:

- woda L=187,0 mb

- kanalizacja sanitarna L=190,5 mb

Sie¢ wodociggowa zostanie zasilona z istniejgcego wodociagu & 110, zlokalizowanego
w drodze (dz. 41/7).

Odprowadzenie $ciekéw z terenu osiedla odbywac sie bedzie sieciag ttoczna, wigczong
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 .

Posesje wyposazone bedag w indywidualne przepompownie $ciekow.

Warunki gruntowo-wodne wskazujg na mozliwos¢ wybudowania projektowanych sieci
wod.-kan.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie
wykracza poza granice dziatek, w ktorych te sieci maja by¢ zlokalizowane.

4. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na potrzeby dziatek zabudowanej i niezabudowanej,
przeznaczonych do rekreacji indywidualne;.

4.1.1. Zabezpieczenie ppoz

Zgodnie z PN-B-02864-1997 zapotrzebowanie wody na cele ppoz. powinno wynosic¢ dla
osiedla mieszkaniowego 10 I/sek. Uktad sieci wodociggowej i $rednice przewodow za-
projektowano dla przeptywoéw uwzgledniajgcych cele ppoz..

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w naziemne hydranty ppoz.

4.2. Wykonanie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowg zaprojektowano z ci$nieniowych, zgrzewanych rur i ksztattek @ 110
PE PN 10 SDR 17. Potagczenie projektowanej sieci z istniejgca wykona¢ poprzez mon-
taz trojnika PE d 110/110 mm i tgcznikéw kotnierzowych, tulei kotnierzowej d=110 mm i
zasuwy zeliwnej kotnierzowej @110 mm.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano w miejscu wigczenia zasuwy odcinajgce
@ 100 oraz zasuwy @ 80 do odciecia hydrantow pozarowych.

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z gtadkim i petnym przelotem, korpusem i pokrywg
z zeliwa sferoidalnego, klinem z nawulkanizowanag powloka elastomerowa, wrzecionem
ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniem wrzeciona za pomoca o-ringdw oraz zabezpie-
czeniem antykorozyjnym.

Zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.
Przyjeto hydranty pozwalajgce na catkowite opréznienie kolumny z wody w stanie za-

3
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mknietym, gtowicg wykonang z zeliwa sfermdalnego Z wrzecionem zg stai,u mepdz[ewnej

uszczelnionym uszczelkami typu ,0-ring”. >
Rury i ksztattki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypa¢ 20 cm war-
stwa piasku.

Zasypke wykonac w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (gr. 20 cm ponad wierzch rury) rurociggu z wyla-
czeniem odcinkéw potaczen rur;

- po probie szczelnosci rurociggu zasypanie potgczen rur;

- zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Sie¢ nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

Wykonang sie¢ poddac probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyko-

nania i Odbioru Robét i zgodnie z PN-B-10725. Rurocigg poddaé probie na cisnienie

1,0 MPa. Probe szczelno$ci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie

zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu

Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji

MGK z 1966 r. Przewody wodociggowe nalezy napetnic¢ roztworem podchlorynu sodu w

ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wo-

dociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na korficu przewodu wody

pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy

otwartych hydrantach na koncu wodociagu.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-

chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody

do picia. Trase i miejsca lokalizacji uzbrojenia pokazano na rys.

5. Sie€ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Sie¢ kanalizacji tocznej wigczona zostanie do istniejacej studni rewizyjnej na sieci ka-

nalizacji grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykonac¢ z rur PE 63 w klasie ci$nienia PN 10 (SDR 11),

taczonych przez zgrzewanie.

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Zasypke wykonaé w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (gr. 30 cm ponad wierzch rury) rurociagu z wylacze-
niem odcinkow potgczen rur,

- po probie szczelno&ci rurociggu zasypanie warstwa ochronng potaczen rur;

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym do powierzchni terenu z réwnoczesnym za-
geszczaniem warstwami co 0,3 m.

Na trasie sieci wodociagowej zaprojektowano w miejscach odgatezien trojniki i zasuwy

odcinajgce nozowe. Zasuwy do $ciekéw muszg by¢ odporne na korozje. Wrzeciona

zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem ze Sciekami i posiadac wrzeciono i

ptyte ze stali nierdzewnej, mozliwosc¢ bezposredniego montazu w ziemi i wymiany po-

krywy pod cisnieniem, niezawodne i szczelne zamkniecie dzieki ptycie odcinajace;j i

uszczelce typu "o-ring". Sie¢ poddac prébie szczelnosci wg pr EN 805.

Srednice, trase i sposdb prowadzenia pokazano na rysunkach.

6. Przylacza wodociggowe

Przytacza wodociagowe do budynku i dziatki projektuje sie wykonac przez wigczenie
do projektowanej sieci wodociggowej @110 mm za pomoca nawiertek 110/40 z zasu-
wami odcinajgcymi (z uszczelnieniem miekkim), ze skrzynkami zeliwnymi - z mozliwo-
§cig zamkniecia z powierzchni terenu. Zestawy pomiarowe dla kazdej dziatki zaprojek-
towano w studniach wodomierzowych, zaizolowanych termicznie. Zaprojektowano wo-



STAROSTA OLSZTYNSK:
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

domierze dn20 mm. Wodomierze umiesci¢ na konsolach, a za wodomierzami wbudo-
wac zwrotne zawory antyskazeniowe
Przytacza wykonac¢ z rur PE 40 /PN10 - na cisnienie 1,0 MPa/ dj, zewn.=40x2,4mm, t3-
czonych za pomocg zgrzewania i utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z za-
stosowaniem obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury. Przytacza oznakowac¢ tasmami lo-
kalizacyjno-ostrzegawczymi, a uzbrojenie tabliczkami informacyjnymi.
Trase i profil przytgcza pokazano na rysunkach

7. Przytacza kanalizacji sanitarnej

W miejscach wiaczen do projektowanej sieci kanalizacyjnej ttocznej wbudowac tréjniki,
a za nimi nozowe zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem miekkim, z przedtuzonym wrze-
cionem, ze skrzynka zeliwng z mozliwo$cig zamkniecia z powierzchni terenu.

Przewody ttoczne wykona¢ z rur PE 40 (PN10 - na cisnienie 1,0 MPa) taczonych za
pomocg zgrzewania i utozy¢é na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z zastosowaniem
obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury. Trase przytaczy pokazano na rys.

6. Przydomowe przepompownie $ciekow

Dla wszystkich dziatek nalezy stosowac jednakowy typ przydomowych przepom-
powni.

Dobrano typ pompowni prefabrykowanej JUNG PUMPEN, wyposazonej w jedna pompe
o mocy 0,8 kW. Pompa umieszczona bedzie w studni o $rednicy D=800 mm, wykona-
nej z polimerobetonéw, o wysokosci 2,2-2,25 m. Parametry pracy pompy przeptyw
Q=0,6 I/s, min. wysoko$¢ podnoszenia H=do 32 m st.wody.

Zasady dziatania przepompowni oraz szczegéfowe parameltry techniczne w zatgczniku
niniejszego opracowania.

9. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejgcego uzbroje-
nia wykonywac przekopy i wykopy reczne z umocnieniem. Do szalowania wykopow
przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkow nalezy dostosowac do gtebo-
kosci wykopu. Przyjeto szeroko$¢ zewn. szalunkéw 1,4 m. Przy prowadzeniu robét
ziemnych zachowaé ostroznos$¢ z uwagi na mozliwos¢ wystapienia niezainwentaryzo-
wanych urzgdzen podziemnych. Podczas prowadzenia robét ziemnych w sgsiedztwie
miejsc ruchu kotowego i pieszego wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami
drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopow
w godzinach wieczornych i nocnych powinno stanowic o$wietlenie ostrzegawcze.
Odprowadzenie wod z wykopéw, wystepujacych z ewentualnych saczen lub opadow
wykonac przy pomocy studzienek zbiorczych z kregéw betonowych @ 600 mm, zapusz-
czonych w najnizszym punkcie odcinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykonac przewoznym agregatem pompowym.

Teren po wykonaniu roboét zniwelowaé na szeroko$¢ zaplanowanych drég dojazdowych.

Uwaga:

- Roboty ziemne i montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze$é Il Roboty Instalacji Sani-
tarnych i Przemystowych”.

- W czasie prowadzenia robo6t ziemnych mechanicznych i recznych oraz robot
montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP ogodlnych i
branzowych.

- Skrzynki od zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez obrukowa-

nie lub utozenie opaski betonowej @50 cm na powierzchni terenu.
Oprac.: E.Lasmanowicz
)

5



