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PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa obiektu: Budynek nauki i o§wiaty

Lokalizacja: Byczyna, ul. Poznanska, dz. nr 390 k.m. 7
Jednostka/Obre¢b/Dzialka: 160401 4Byczyna/0012Byczyna/390 k.m. 7
Inwestor: Gmina Byczyna

Adres: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

SPIS ZAWARTOSCI:

I. Projekt wewng¢trznej instalacji wodociagowej

Opis techniczny do projektu wewnetrznej instalacji wodnej
Cze$¢ rysunkowa:

Instalacja wodna — rzut piwnicy

Instalacja wodna — rzut parteru
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II. Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j

1. Opis techniczny do projektu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
a) Czes$¢ rysunkowa:

v' Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnicy

v’ Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru

III. Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

1. Opis techniczny do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
a) Czes¢ rysunkowa:,

v Instalacja c.o0. - rzut piwnicy

v Instalacja c.o. - rzut parteru
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Opis techniczny
do projektu wewnetrznej instalacji wodnej

Zimna woda do przedmiotowego budynku jest dostarczana z istniejacego przylacza
wodociggowego. Wewnetrzng instalacje wodna dla parteru i piwnicy rozprowadzié
wedlug rysunkow branzowych. Nowe przewody wody wyprowadzi¢ z istniejacych podejsé
lub z projektowanych piondéw zaznaczonych na rysunku. Projektuje si¢ prowadzenie rur
instalacji wody zimnej i cieptej w posadzce 1 w bruzdach $ciennych. Przewody instalacji
cieptej 1 zimnej oraz podej$cia do baterii czerpalnych wykona¢ z rur PE, laczonych przez
zgrzewanie. Rozprowadzenie wody cieptej oraz odcinki wody zimnej uktadane w posadzce
lub w bruzdach $ciennych wykona¢ w otulinie termicznej polipropylenowej grub.12mm
(atestowanej). W miejscach odgalezien lub zmian kierunkéw (kolana, trdjniki) nalezy
zwickszyé grubosé otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodéw. Srednice i trasy
rurociagéw wg czesci rysunkowej projektu. Przy przej$ciach przez $ciany stosowaé stalowe
tuleje ochronne. W miejscach przej$¢ przez $ciany nie wolno wykonywacé potaczen. Przy
montazu instalacji wodociggowej przestrzega¢ nastepujacych zasad, dla ktérych przewody
nalezy montowac
v ze spadkiem 3% w kierunku zaworow spustowych;
v' powyzej przewodow kanalizacyjnych, a ponizej c.o. oraz kabli energetycznych.
Ciepla woda uzytkowa

Zrodlem cieptej wody uzytkowej jest istniejacy bojler c.w.u. ogrzewany za pomoca
kotla na gaz zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku. Ogrzana woda
bedzie doprowadzana do nowych punktéw poboru rurami PE w izolacji cieptochronne;j
gr.12mm.
Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ plukanie woda o mozliwie duzej
predkosci przeptywu, a nastgpnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II- ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Opis techniczny
do projektu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie $ciekéw z budynku istniejagcym lub projektowanym przykanalikiem
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng dla parteru
i piwnicy wykona¢ wedlug rysunkéw branzy sanitarnej. Nowg instalacje doprowadzi¢ do
istniejacych przytaczy w budynku lub wyprowadzi¢ projektowanym przykanalikiem do
istniejacego przylacza na dziatce. Instalacje wewnetrzng dla przyboréw sanitarnych wykonaé
z rur kanalizacyjnych PCV i ksztattek kielichowych polipropylenowych faczonych na wcisk.
Rozprowadzenie instalacji oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
posadzce 1 w bruzdach S$ciennych. Podejscia wykona¢ z rur PCW typu HD w
systemie ,,WAVIN”. Zastosowano przewody kanalizacyjne wewnetrzne o $rednicach ¥50
lub @110. Baterie czerpalne przyjeto stojace. Przy przejSciach przez S$ciany rury
kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen mig¢dzy
$ciankami rury przewodowej 1 ochronnej wypeli¢ plastycznym materiatem nie
powodujacym korozji np. pianka PU. W miejscach przej$¢ przez $ciany nie wolno
wykonywa¢ potaczen. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci
w czasie swobodnego przepltywu wody.

Opis techniczny
do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
Przedmiotowy budynek jest ogrzewany z wtasnego zrodla ciepta, jakim jest kociot
na gaz wspotpracujacy z zasobnikiem c.w.u. Kociot ustawiony jest w pomieszczeniu kotlowni
w piwnicy budynku. Wewnetrzng instalacje c.o. dla parteru i piwnicy wykona¢ wedlug
rysunkow branzowych.



Przewody instalacji c.0. od kotta do piondéw, podejs¢ i do grzejnikéw wykonaé z rur
miedzianych w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, taczonych przez lutowanie lutem
migkkim nr3 przy uzyciu topnikow bezotowiowych. Przewody zasilajace i powrotne do
piondw prowadzi¢ w posadzce parteru i piwnicy z zastosowaniem izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej gr.9mm. Piony prowadzi¢ we wnekach $ciennych. Po wykonaniu préb na
zimno 1 na gorgco, rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach S$ciennych nalezy
zaizolowa¢ termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej gr.1cm.

Jako nowe elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe
firmy ,,RETTING-PURMO” typ Ventil Compact 22 (dwuplytowe). Laczenie grzejnikow w
systemie dwururowym, podiaczenia odpodtogowe z prawej lub z lewej strony. O$
przewodu zasilajagcego powinna by¢ polozona 80mm, natomiast o przewodu
powrotnego 30mm od bocznej krawedzi grzejnika. Odwrotne podtaczenie powoduje spadek
mocy cieplnej grzejnika o ponad 60%. Kazdy grzejnik RETTIG-PURMO wyposazony jest w
korek, odpowietrznik 1 korpus zaworu termostatycznego. Na podtaczeniu odpodtogowym
przy kazdym grzejniku nalezy zainstalowa¢ podwojny zawdr kulowy dla instalacji
dwururowej. Odpowietrzanie grzejnikow fabrycznie montowanymi odpowietrznikami.
Zapotrzebowanie na cieplo dla pomieszczen obliczono wg PN-94-B-03406. Przewody
instalacji c.o. wykona¢ z rur miedzianych w gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, taczonych
przez lutowanie lutem migkkim nr3 przy uzyciu topnikow bezotowiowych. Gatazki
zasilajagce 1 powrotne przy grzejnikach uklada¢ ze spadkiem 2% w kierunku kotla c.o.
W  najnizszych punktach instalacji w pomieszczeniu kotlowni zamontowaé kurki
spustowe do odwadniania i napekiania instalacji.

Odpowietrzanie instalacji odbywaé si¢ bedzie przez odpowietrzniki automatyczne
umieszczone w grzejnikach oraz zawér odpowietrzajacy zamontowany na kotle. Na
przewodzie powrotnym przy kotle przewidziano montaz filtra siatkowego. Po zakonczeniu
czynno$ci montazowych, po uprzednim odlaczeniu urzadzenia kottowego, nalezy
wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i goraco zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom II-Instalacje Sanitarne.
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