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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora oraz wstepne ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- UCHWALA NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ] W BYCZYNIE z dnia 30 wrzes$nia
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla mia-
sta Byczyny

- obowigzujace normy i przepisy budowlane, m.in.:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na oddzial ztobka w miejscowosci Byczyna, przy
ul. Poznanskiej, na terenie dzialki oznaczonej nr 390 k.m. 7 w ewidencji gruntow.
Wiascicielem dziatki, a zarazem inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Byczyna, ktéra
wykazata prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

W chwili obecnej dziatka nr 390 k.m. 7 jest zabudowana istniejagcym budynkiem szkoly i
innym budynkiem niemieszkalnym, a takze jest uzbrojona. Teren tej nieruchomosci posiada
dostep do drogi publicznej, krajowej, ul. Poznanskiej oraz posiada dostep do sieci
infrastruktury techniczne;.

4. Projekt zagospodarowania dzialki

Usytuowanie przedmiotowego budynku nauki i o$§wiaty w stosunku do sgsiednich dziatek
zostalo przedstawione na projekcie zagospodarowania dziatki.
W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania:

e zaopatrzenie w wode¢ z wykorzystaniem istniejgcego przytacza do istniejacej sieci
wodociggowej;

e zasilanie w energi¢ elektryczng z wykorzystaniem istniejgcego przylacza
energetycznego do istniejacej sieci elektroenergetyczne;;

e odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych istniejacym przytaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej;

e ogrzewanie budynku — za pomocg kotta na gaz zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy budynku;

e zaopatrzenie w gaz - z wykorzystaniem istniejacego przylacza gazowego do
istniejgcej sieci gazowe;j;

e odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na nieutwardzony teren wtasne;j
dziatki, w sposob nie powodujacy zaklocen stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich;’

e usuwanie odpadoéw do pojemnikow przeznaczonych do czasowego gromadzenia
odpadow z wywozem przez wyspecjalizowang firm¢ na gminne wysypisko
odpadow;



e obsluga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej krajowej;

e wejscia gléwne do budynku przedstawiono na rzucie parteru oraz na rysunku
projektu zagospodarowania dziatki, wjazd na teren dzialki oraz chodnik do drzwi
wejsciowych budynku utwardzony;

e inwestycja nie zwigkszy zapotrzebowania w zakresie miejsc postojowych.

3. Bilans terenu dla dzialki nr 390 k.m. 7 polozonej w miejscowosci Byczyna, przy ul.

Poznanskiej
istniejacy 124421 m?
. . budynek nauki i o$wiaty | przebudowa wraz ze .
powierzchnia zabudowy . bez zmian
zm. sp. uzytk.
inny budynek niemieszkalny istniejacy 22,29 m?

Powierzchnia utwardzona| 2593,84 m?

SUMA| 3840,34 m’

Powierzchnia dziatki| 13457,0 m?

Wskaznik zabudowy budynkami 9,41 %

Powierzchnia biologicznie czynna 71,5 %

4. Informacje dodatkowe o dzialce

Obszar dziatki znajduje si¢ w strefie ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, jednakze przedmiotowa dziatka nie
jest wpisana do rejestru zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego jest wolny od wpltywow
eksploatacji goérniczej, a takze lezy poza terenami zalewowymi i1 terenami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza miejscowoscig uzdrowiskowag oraz obszarami
ochrony uzdrowiskowej, a takze poza udokumentowanymi obszarami wystgpowania zt6z
kopalin.

5. OKreslenie obszaru oddzialywania

(zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo bud.)
Stan prawny

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Stan faktyczny

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci:

usytuowanie budynku — budynek jest usytuowany w odlegtosci co najmniej 4,0m od granic
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi ze wszystkich stron, od strony pdinocnej
przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka drogowa, gdzie nie rozpatruje si¢ odleglosci od
granic (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),




zacienianie — budynek nie zmienia swojego usytuowania i nadal usytuowany jest w
odlegtosci wiekszej niz wysokos¢ rozpatrywanego budynku od istniejacych budynkoéw
mieszkalnych na dziatkach sasiednich, zatem budynek ten nie powoduje zacienienia a
zatem spelnione sg warunki §13 WT (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie),

ochrona przeciwpozarowa — budynki mieszkalne na dziatkach sgsiednich w stosunku do
przedmiotowego budynku z dachem nierozprzestrzeniajacym ognia, bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem, usytuowane sg w znacznych odlegtos$ciach, wigkszych niz 8,0m.
Odlegtos¢ od granicy lasu wynosi wigcej niz 12m (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie),

warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek nalezy do grupy wysoko$ciowej niskie (N)
- do 12m n.p.t. oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZLI — zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebgdacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢, jednak w budynku wydziela si¢ nowa kategori¢ zagrozenia ludzi
— zlobek - o kategorii ZLII — przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla
0sob starszych, w zwigzku z czym istnieje koniecznos¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j,
co opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym w punkcie dotyczacym ochrony
PPOZ. Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
jest z .ppoz hydrantu zewnetrznego. Dla przedmiotowe;j strefy ZL II wynosi 10dm?®/s i zostanie
zapewniona z p.poz hydrantu zewng¢trznego DN80 o wymaganej wydajnosci co najmniej 10
I/s. Odlegtos¢ przedmiotowego hydrantu od chronionej strefy wynosi 44 m (roz. Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych),

elementy zagospodarowania terenu — brak jest elementdw zagospodarowania terenu, ktore
mogtyby ograniczy¢ zagospodarowanie dziatki sgsiedniej (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
roku prawo ochrony srodowiska),

ochrona $rodowiska — budynek nie bedzie emitowal hatasu, zanieczyszczen ptynnych,
zapachowych, ani pytow i1 nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie (ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

ochrona przyrody — budynek nie znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

ochrona zabytkéw — obiekt jest usytuowany na terenie Scistej ochrony konserwatorskiej A,
ale nie oddziatuje negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami),

drogi publiczne — dziatka nr 390 k.m. 7 posiada dostep do drogi publicznej, krajowej, ul.
Poznanskiej. Przedmiotowy budynek jest odsunigty o wiecej niz 10,0m od krawedzi jezdni
(ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),

prawo wodne - w przedmiotowym budynku nie beda produkowane i odprowadzane $cieki
do ziemi, zatem nie okresla si¢ odleglosci od uje¢ wody, kapielisk 1 zbiornikéw wodnych
(ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne).



Whioski

Obszar oddzialywania przedmiotowego budynku nauki i o$wiaty zamyka si¢ w granicy
dziatki nr 390 k.m. 7 i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowaniu terenu,
a swoim usytuowaniem i gabarytami nie wptywa negatywnie na sgsiednie dziatki.

Przvjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wiaze
organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postepowania w sprawie
pozwolenia na budowe lub w zwiazku z dokonaniem zgloszenia z projektem

budowlanym.

Olesno, 25 maj 2023r.
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ANALIZA ZGODNOSCI PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU NAUKI I OSWIATY Z

MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

— Podstawa prawna

— UCHWALA NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 wrze$nia
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla mia-
sta Byczyny

— Dane ogélne
Lokalizacja budowy: Byczyna, ul. Poznanska, dz. nr 390 k.m. 7
Przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy ustug oswiaty 1UO

— Analiza zgodnosci budynku z zapisami MPZP

Istniejaca zabudowa moze podlega¢ remontom, przebudowie i rozbudowie do
wymaganych potrzeb zgodnie z przepisami odrgbnymi — planowana inwestycja
przewiduje przebudowg istniejacego budynku oraz zmiang¢ sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoty na oddzial Ztobka, jednak nadal przeznaczenie obiektu
nie ulegnie zmianie — nadal bedzie naleze¢ do przeznaczenia podstawowego — ushug
oswiaty;

wskaznik zabudowy do 40% - wskaznik zabudowy budynkami wynosi 9,41%,
powierzchnia biologicznie czynna — min. 30% - powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 71,5%;

linia zabudowy — nieprzekraczalna okre§lona elewacja frontowa budynku
przeznaczenia podstawowego - budynek nie zmienia swojego usytuowania i pozostaje
na okreslonej nieprzekraczalnej linii zabudowy;

teren podlega ochronie przed hatasem i1 wibracjami zgodnie z przepisami odrgbnymi;
uzgodnienie wszelkich inwestycji z wojewodzkim konserwatorem zabytkow, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ lub zgloszeniem robdt budowlanych — projekt
zostal uzgodniony z wojewodzkim konserwatorem zabytkoéw

Whioski

Wszystkie parametry ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zostaly spelnione.

Olesno, 25 maj 2023r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze¢sci parteru budynku szkoty na oddziat zlobka. Budynek ten nalezy
do kategorii IX obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania wraz z programem uzytkowym

Przedmiotowy budynek jest istniejacym budynkiem nauki i o§wiaty. Jest to budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych, a takze jest podpiwniczony. W ramach przedsigwzigcia
planowana jest:

- przebudowa budynku w formie wydzielenia nowych pomieszczen, wstawienia nowych
$cian dziatowych oraz przebudowy i zmian okien w elewacjach, a takze wykonania nowych
schodow zewng¢trznych

- zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoly na oddziat Ztobka.

Obiekt niniejszy w dalszym ciggu bedzie stuzy¢ jako budynek nauki o$wiaty, gdzie czes$¢
budynku bedzie nadal stuzy¢ istniejacej szkole podstawowej, a czgs¢ parteru zostanie
przeznaczona na oddzial zlobka

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek nauki i o$wiaty jest obiektem wolnostojacym. Bryla budynku zbudowana jest na
rzucie potaczonych kilku prostokatéw. Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 58,51m. Dach
gléwny nad budynkiem to istniejacy stropodach o niewielkim spadku. Kolor elewacji
budynku pozostanie bez zmian. Stolarka okienna w cze$ci przebudowywanej - projektowana
drewniana lub z PCV. Drzwi wewngtrzne z plyty MDF pokrytej fornirem. Parapety
wewnetrzne z naturalnego kamienia, zewng¢trzne w nawigzaniu do istniejacych parapetow.

4. Opis ukladu funkcjonalnego

Zakres projektu obejmuje utworzenie placéwki opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
na terenie Gminy Byczyna w formie ztobka na tacznie 33 miejsca. Nowa placowka powstanie
W wymku przebudowy czesci 1stnlejqceg0 budynku. Na cele zlobka przeznaczone zostana:

2 sale zabaw dla dzieci — 48,88 m’ i 46,94 m’

2 sypialnie dla dzieci — 28,85 m*i 28,87 m’

jadalnia — 30,09 m*

szatnia umiejscowiona w korytarzu ztobka — 89,20 m?

1 wspolna tazienka dla dzieci — 14,43 m?

magazyn — 5,59 m*

pokdj dyrektora ztobka — 12,33 m?

sekretariat ztobka — 12,33 m?

wozkarnia — 18,68 m?

wspdlna kuchnia ze szkotg — 31,36 m*

gabinet lekarski (wspdlny ze szkotg) — 16,76 m*

Lokal, ktéry znajduje si¢ w budynku szkoty, bedzie spetnia¢ wymagania z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze wymagania
ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZLII, okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, opisane w osobnym punkcie, dotyczacym PPOZ.
Ponadto projektuje si¢ przejscie ewakuacyjne bezposrednio z sal zabaw oraz jadalni, z
sypialni przej$cie ewakuacyjne bedzie mie¢ dtugos¢ nieprzekraczajaca 20m oraz przechodzi
przez maksymalnie 2 pomieszczenia, wilaczajac w to pomieszczenie przeznaczone do



przebywania dzieci. Kazde pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania osob
bedzie mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej Sm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca
2014r. w sprawie wymagan lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma
by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy, powierzchnia kazdego pomieszczenia
przeznaczonego na zbiorowy pobyt (pomieszczenie sal zabaw) od 3 do 5 dzieci wynosi co
najmniej 16 m?, a w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia kazdego
pomieszczenia ulega zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko o 2,5 m? jezeli czas pobytu
dziecka przekracza 5 godzin dziennie, zatem powierzchnia jednej sali powinna wynosi¢ co
najmniej 46,0 m? co w przypadku obu sal zabaw zostalo spelnione, gdyz jedna sala
charakteryzuje sie powierzchnig rowng 48,88 m?, natomiast druga 46,94 m*. Ponadto zgodnie
z Ustawg z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie¢cmi w wieku do lat 3, art 24, w lokalu, w
ktérym bedzie prowadzony ztobek powinno si¢ znajdowaé co najmniej jedno pomieszczenie
zapewniajace mozliwo$¢ higienicznego spozywania positkdw, co zostato spelnione,
wydzielajac pomieszczenie jadalni, a takze w ztobku nalezy zapewni¢ miejsce na odpoczynek
dla dzieci, co takze zostalo spelnione, wydzielajac osobne 2 pomieszczenia na sypialni¢ dla
dzieci. Wymaga si¢, aby wszystkie lezaki wraz z posciela byly wyraznie oznakowane i
przypisane do konkretnego dziecka, tak aby zapobiec przenoszeniu si¢ zakazen. Uzywane
posciele beda odpowiednio przechowywane - w szafce pod t6zeczkiem kazdego dziecka.
Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5m.

W  Zlobku zostanie zapewniona mozliwo$¢ otwierania W pomieszczeniu
niewyposazonym w wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni
okien. W pomieszczeniach bgdzie zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt dzieci beda wietrzone w ciggu dnia minimum 10 minut, o ile nie sg
wentylowane poprzez instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej lub
klimatyzowane. W pomieszczeniach bedzie zapewnione o§wietlenie o parametrach zgodnych
z Polska Normg. Os$wietlenie pomieszczen $wiattem dziennym oraz $wiattem sztucznym.
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku maja zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach
8:00 — 16:00, ze wzglgdu na usytuowanie okien od strony potudniowej. Nawiew do
pomieszczen poprzez nawiewniki na wysokosci min. 2,0 m od posadzki — umieszczone w
ramach okiennych. W nowym pomieszczeniu tazienki, przeznaczonym dla dzieci rowniez
przewiduje si¢ wentylacj¢ mechaniczng, wiaczang automatycznie, ktora bedzie spetniaé 5-
krotng wymiane powietrza na godzing, przy zachowaniu 50m’*/h dla muszli ustepowej. W
wiekszosci pomieszczen przewiduje si¢ zastosowanie istniejacej wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniu nr 21 oraz nr 4 przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng przez S$ciang,
zakonczong na zewnatrz kominkiem wentylacyjnym z daszkiem.

Meble w ztobku beda dostosowane do wymagan ergonomii, a wyposazenie bedzie
posiada¢ wymagane atesty lub certyfikaty. Zabawki beda spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa
1 higieny oraz posiada¢ oznakowania CE. Lokal nalezy wyposazy¢ w apteczke, na ktérg beda
si¢ sktada¢ podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe $rodki niezbedne do udzielenia
pierwsze] pomocy 1 instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania b¢da umieszczone
ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych podloge i $ciany nalezy wykonczy¢ z
materiatéw, umozliwiajacych tatwe utrzymanie czystosci. Sciany do wysokosci minimum 2m
nalezy pokry¢ materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dzialanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. W
ztobku bedzie dostep do wezta sanitarnego z ciepla, biezaca woda do utrzymania higieny
osobistej dzieci oraz przewiduje sig¢, ze:



e zostanie zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci 1 1
umywalka na nie wigcej niz 15 dzieci, a umiejscowienie miski ustepowej 1 umywalki
jest dostosowane do wzrostu dzieci,

e wydziela si¢ 2 kabiny sanitarne do wysokos$ci minimum 1,5m, szeroko$ci minimum
1,0m i dlugo$ci minimum 1,1m,

e Dbedzie zapewniony brodzik z natryskiem do mycia ciata dziecka,

e w urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ centralng regulacj¢ mieszania cieplej
wody przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia oséb
korzystajacych z tychze urzadzen, zwlaszcza na koncowkach instalacji,

e bedzie zapewniona dostateczna ilo§¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i §rodki do
pielegnacji dzieci,

e Dbedzie zapewnione stanowisko do przewijania dzieci,

e bedzie zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajaca liczbie dzieci, ktorych poziom
rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika,

e nocniki bedg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony
przed dostepem dzieci,

e bedzie zapewnione miejsce do przechowywania sprzgtu i Srodkow czystosci,
zabezpieczone przed dostgpem dzieci.

Ponadto nalezy pamigta¢, aby kazdy nocnik byl wyraznie oznakowany 1 przypisany do
konkretnego dziecka. Nocnik nalezy my¢ i dezynfekowac oraz przechowywa¢ w sposob
zabezpieczony przed dostepem dzieci. Przewiduje si¢ osobng szatke w pomieszczeniu
tazienki do przechowywania nocnikéw oraz osobne miejsce do ich mycia i dezynfekcji.
Nocniki bedg myte w zlewie porzadkowym z ujeciem wody, znajdujgcym sie w
przedmiotowym pomieszczeniu. Przewiduje si¢ takze odrgbne pomieszczenie do
przechowywania pozostatych, niezbednych srodkow czystosci.

W ztobku szatnig¢, do przechowywania odziezy wierzchniej dzieci, przewiduje si¢ na
korytarzu. Przewiduje si¢ tam odpowiednie miejsce dla rodzicow dla komfortowego
przebrania dziecka w postaci podestu. Nalezy zapewni¢ takze odpowiednig liczbg szafek dla
dzieci z miejscem na zostawienie rzeczy dziecka, z odpowiednim oznaczeniem.

Przygotowanie positkow dla dzieci bedzie si¢ odbywac w istniejacej kuchni, w ktorej
jednoczes$nie bedzie si¢ odbywaé przygotowywanie zywnosci dla dzieci szkolnych, jak i
ztobkowych. Kuchnia zapewni wyzywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy
wiekowej, wynikajace z aktualnych norm zywienia dla populacji polskiej, opracowanych
przez Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygta w Warszawie. W
ztobku, do ktorego bedzie uczeszcza¢ dziecko karmione mlekiem matki, w istniejacej kuchni,
ktora nie podlega opracowaniu, zapewnia si¢ wtasciwe warunki do jego przechowywania i
podawania. Ponadto istnieje mozliwo$¢ mycia 1 wyparzania naczyn i butelek dzieci w
istniejacym pomieszczeniu zmywalni, gdzie znajduje si¢ istniejgca wyparzarka. W istniejacej
stotowce wydziela si¢ dodatkowo magazyn, do przechowywania sprzetu i1 urzadzen
wykorzystywanych w funkcjonowaniu istniejacej kuchni. W lokalu zapewnia si¢ takze
pomieszczenie jadalni, w ktorym umozliwia si¢ higieniczne spozywanie positkow przez
dzieci.

Dla dzieci ze zlobka przewidziano takze dostep do istniejacego gabinetu lekarskiego i
zapewnieniu opieki pielegniarki. Réwnoczesnie dzieci szkolne, jak i Zlobkowe beda podlegaé
opiece wspomnianej pielegniarki.

W ziobku przewiduje si¢ takze dodatkowe pomieszczenia, jak magazyn do
przechowywania migdzy innymi czystej poscieli oraz wozkarnia. W piwnicy budynku
przewiduje si¢ pomieszczenie pralni, gdzie bedzie si¢ odbywac pranie brudnych poscieli i
brudnych rzeczy dzieci. Pomieszczenie bedzie wyposazone w szafke na sprzet i $rodki
czystosci z workiem na brudng posciel i inne brudne rzeczy, w pralke, suszarke, Zzelazko oraz



deske do prasowania. W tym pomieszczeniu przewiduje si¢ takze zlew porzadkowy do mycia
wiader oraz miejsce do przechowywania pozostatych srodkow czystosci.
Na parterze przewiduje si¢ takze pomieszczenia administracyjne — sekretariat ztobka
oraz pokoj dyrektora ztobka, ktore pomieszczenie sekretariatu zostanie takze wyposazone w
szafki na odziez zewngtrzng, osobista i1 na fartuchy robocze. Pracownicy w czasie godzin
pracy beda spozywacé positki w istniejacej stotowce, gdzie positki beda przygotowywane
przez kuchnig¢. Wezet sanitarny dla personelu bedzie dostgpny poprzez istniejace,
ogolnodostepne toalety, ktore w trakcie trwania inwestycji zostang przebudowane, tak aby
spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Przy budynku zostanie rdwniez utworzony plac zabaw, przeznaczony wylacznie dla
dzieci ze ztobka, wedlug odrebnego opracowania.
Wymagania szczegolne
e Wyposazenie (urzadzenia) 1 materialy wykonczeniowe zastosowane w
pomieszczeniach powinny posiada¢ odpowiednie atesty PZH i aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w tego typu zakladach na terenie kraju;
e Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co
najmniej 2,0m powierzchnie zmywalne odporne na wilgo¢;
e Posadzki - ptytki posadzkowe - antyposlizgowe, tatwo zmywalne i nienasigkliwe;
e Drzwi do WC powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i mie¢ w dolnej czesci otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doplywu powietrza;
e Drzwi wejsciowe o szerokosci co najmniej 0,9m oraz drzwi do kabin ustepowych
otwierane na zewnatrz o szerokosci co najmniej 0,8m.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane budynku istniejgcego przebudowa wraz ze
zm. sp. uzytk.

Powierzchnia zabudowy 124421 m? bez zmian
Kubatura brutto 13771,52 m® bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 2615,78 m? 2615,05 m?
Wysoko$¢ budynku 13,33 m bez zmian
Wysokos¢ gornej krawedzi 13,33 m bez zmian
elewacji frontowej

Dhugos$¢ budynku 64,08 m bez zmian
Szerokos¢ budynku 58,51 m bez zmian
Liczba kondygnacji uzytkowych 4 bez zmian
[los¢ lokali uzytkowych 71 74

6. Opinia geotechniczna
Roboty budowlane, polegajace na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku szkoty na oddziat ztobka nie wymaga ustalenia opinii geotechniczne;.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

Zapotrzebowanie w wode:

$rednie dobowe Q,=4,5m’/d, maksymalne dobowe Qumaxq=1,6m?/d.
Jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowe;.



Odprowadzenie $ciekOw:

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q.=4,5m’d. Powstajace w
budynku $cieki bgda nadal odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

QOdprowadzenie wody opadowej:

Ilo$¢ wod opadowych wynosi 87,66m® przy opadach deszczu 45min. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku poprzez orynnowanie, natomiast z terendow utwardzonych
poprzez uksztaltowane spadki, na nieutwardzony teren wilasnej dzialki, w sposob nie
powodujacy zaktocen stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Powierzchnia utwardzona wynosi 2644,42m?, zatem zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego, wody opadowe moga by¢ wprowadzane do ziemi, bez
koniecznosci badania ich jako$ci, natomiast zgodnie z § 21 ust.2 wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1,
moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Ogrzewanie pomieszczen w budynku za pomoca istniejgcego kotta gazowego. W efekcie
zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe w granicach normy,
ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Usuwanie wytwarzanych odpadow:

W budynku begda wytwarzane tylko odpady komunalne w ilosciach standardowych dla
budynku nauki i o$wiaty. Usuwanie odpadow statych tzn. komunalnych odbywa si¢ przez
wywozenie na podstawie umowy z koncesjonowang firmga. Jako srednie wartosci jednostkowe
powstawania odpadow statych przyjmuje si¢ 2,8dm’/d dla jednego uzytkownika. Odpady i
opakowania begda sktadowane w kontenerze i okresowo odbierane przez koncesjonowang
firme na podstawie podpisanej umowy.

Wiasciwos$ci akustyczne i1 emisja zakldcen:

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, drgan i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposoéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe¢ oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakterystyka energetyczna

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesSci parteru budynku szkoly na oddzial Zlobka. Nie ulegaja zmianie
postawowe parametry energetyczne budynku oraz zrodto ciepla, a zatem nie ma koniecznos$ci
sporzadzania charakterystyki energetycznej budynku.

8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8.1. Sciany zewnetrzne

Nalezy zamurowac¢ jeden otwoér okienny, oznaczony na rzucie parteru, o grubosci pustaka
réwnym grubosci istniejacej $ciany, uktadanych na zaprawie cem.-wap. M10.
8.2. Sciany wewnetrzne



W zaznaczonych miejscach w $cianach nos$nych nalezy zamurowaé otwory o grubos$ci
pustaka rownym grubos$ci istniejgcej Sciany ukladanych na zaprawie cem.-wap. M10 lub
wykona¢ nowe otwory, zgodnie z rzutem parteru.

Scianki dziatowe gr.12cm na parterze zaprojektowano w systemie lekkim z plyt g-k na stelazu
stalowym z wypelnieniem wetng mineralng, ktére musza spetnia¢ wymagania EI30 dla $cian
dziatowych pomiedzy pomieszczeniami lub (R)EI120 dla $cian dziatowych oddzielajacych
strefe pozarowa ztobka od strefy szkoty.

8.3. Stolarka okienna

Projektowane okna jednoramowe z PCV lub drewna klejonego, trzyszybowe ze szklem
niskoemisyjnym o wspoiczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2xK 1 izolacyjnosci
akustycznej 32dB z mikrowentylacjag. Dla pomieszczen wymagajacych wentylacji
grawitacyjnej wskazanym jest zastosowanie w ramach okiennych nawietrznikow
systemowych.

8.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne o wymiarach przedstawionych na rzutach. Skrzydta drzwiowe wykonane z
wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz plyty widrowej pokrytych wysokiej jakosci okleing
naturalng. Powierzchnia skrzydla zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi
utwardzanymi w technologii UV. W zaznaczonych miejscach na rzucie parteru nalezy
zastosowac¢ drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

8.5. Tynki wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane otynkowaé tynkiem katIIl cem.-wap. trojwarstwowym
grub.1,5cm z wykonczeniem gtadzig gipsowa.

8.6. Tynki zewnetrzne

Projektuje si¢ wykonczenie elewacji budynku (zamurowanych otworéw) tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki elewacji.

8.7. Parapety
Wewngtrzne w pomieszczeniach projektuje si¢ jako marmurowe lub granitowe dopasowane
do koloru stolarki. Zewngtrzne aluminiowe lub z naturalnego granitu.

8.8. Malowania

Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami emulsyjnymi w jasnych pastelowych
kolorach. Powierzchnie drewniane malowa¢ lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
Elementy metalowe, balustrady 1 pochwyty zagruntowa¢ podktadem antykorozyjnym i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa. Elementy drewniane wngtrz zabezpieczy¢ solnymi
preparatami grzybobodjczymi.

8.9. Schody zewnetrzne i rampa dla niepelnosprawnych

Schody zewnetrzne do pomieszczen ztobka o charakterystyce 6szt.x13,0cmx35cm. Schody
wykona¢ jako prefabrykowane, zelbetowe, w postaci gotowych biegéw. Nalezy je montowac
zgodnie z projektem wykonawczym przygotowanym przez zaktad produkcyjny. Pod
pierwszym stopniem schodow nalezy wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta.
Kratka doswietlajgca piwnicg pod schodami powinna zosta¢ nienaruszona, bez zmian.

Rampe dla niepetnosprawnych niezadaszona o spadku 8%. nalezy wykonac¢ z kostki brukowe;j
utozonej na zageszczonej warstwie piasku grubosci 24-26¢cm. Powierzchnie z kostki powinny
by¢ na krawedziach zabezpieczone poprzez utozenie prefabrykowanych palisad lub obrzezy o
szeroko$ci ok. 6-8cm 1 wysokosci 32cm. Ukladajac obrzeza nalezy pamigtaé, aby od
zewngtrznej strony obsypac je warstwag betonu co zapobiegnie przewroceniu si¢ obrzezy w
czasie uktadania kostek brukowych.



8.10. Instalacje

W budynku nauki 1 o$wiaty przewiduje si¢ nast¢pujace instalacje:

a. instalacja elektryczna - przedmiotowy budynek jest zasilany z istniejacego przytacza
energetycznego. Instalacje elektryczng wewnetrzng dla oddziatu Ztobka wykonac
wedlug zatgczonego opracowania branzowego zgodnie z projektem technicznym,

b. instalacja wodociggowa - budynek jest zasilany w wode z istniejacego przytacza sieci
wodociggowej. Wewnetrzng instalacje wodna dla oddzialu ztobka wykona¢ w oparciu
o projekt branzowy, zgodnie z projektem technicznym,

c. kanalizacja sanitarna - §cieki sanitarne z budynku sg odprowadzane przytaczem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje¢ kanalizacyjng w
projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych budynku wykona¢ zgodnie
z zalaczonym projektem branzowym, zgodnie z projektem technicznym,

d. instalacja centralnego ogrzewania - projektowany budynek jest ogrzewany za pomoca
kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku. Nie
projektuje si¢ nowych instalacji wewnetrznych, ze wzgledu na istnienie we wszystkich
pomieszczeniach instalacji centralnego ogrzewania.

e. instalacja gazowa - gaz jest doprowadzony do budynku poprzez istniejace przytacze z
istniejgcej sieci gazowe;.

9. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres projektu obejmuje utworzenie placowki opieki nad dzie¢émi w wieku do lat 3 na
terenie Gminy Byczyna w formie zlobka na tgcznie 33 miejsca. Nowa placéwka powstanie w
wyniku przebudowy czesci istniejacego budynku. Aktualnie budynek szkoly w Byczynie
nalezy do grupy wysokos$ciowej sredniowysokie — ponad 12m do 25m wiacznie nad poziom
terenu. Zakwalifikowany jest obecnie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI — zawierajace
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebgdacych ich
statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolnos$ci poruszania si¢, jednak w budynku wydziela si¢ nowa kategorie zagrozenia ludzi —
ztobek - o kategorii ZLII — przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolno$ci poruszania sig¢, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla o0sob starszych,
klasa ,,B” odpornosci pozarowej strefy budynku. W dalszym opracowaniu ochrony
przeciwpozarowej pod uwage bierze si¢ jedynie przedmiotowg stref¢ ztobka, gdyz ochrona
przeciwpozarowa pozostatej czesci szkoty nie ulega zmianie i nie podlega opracowaniu.
Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B” musi spetnia¢ wymagania:

— gléwna konstrukcja nosna — R 120,

— konstrukcja dachu — R 30,

— strop — REI 60, niepalny

— S$ciana zewngtrza — EI 60, niepalna

— $ciana wewnetrzna — EI 30,

— przekrycie dachu — RE 30 — nie dotyczy budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja

znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria dla stropu.

Zastosowane materialy konstrukcyjne:

— S$cian zewngtrznych — $ciana o konstrukcji murowanej gr.44cm, spetniajgca wymagania
dla gtéwnej konstrukcji nosnej - R120, jak i $ciany zewnetrznej — EI60, a takze jest
niepalna;

— konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy, spelniajacy wymagania dla gltownej
konstrukeji nosnej - R120, jak i stropu - REI60;



— strop - plyta zelbetowa — spetniajagca wymagania dla gtownej konstrukcji no$nej - R120,
jak 1 stropu — REI60, strop jest takze niepalny;

— S$ciana wewngetrzna — $ciana murowana istniejaca gr.20cm lub 29 cm, spelniajaca
wymagania dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R120 i $cian wewngetrznych (nieno$nych)
EI30, projektowana $ciana dzialowa oddzielajaca strefy z plyt giposowo - kartonowych —
12cm z odpowiednim optytowaniem, ktéry bedzie spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
ogniowej (R)EI 120, $ciany dzialowe pomigdzy pomieszczeniami w ztobku z plyt
giposowo - kartonowych — 12cm o odpornosci E130;

— przekrycie dachu — papa — wymagania klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy ze wzgledu
na istnienie nad najwyzszg kondygnacjg stropu, spetniajacego kryteria dla stropu.

o Odleglos¢ od granic dzialki
Budynek jest usytuowany w odleglosci co najmniej 4,0m od granic z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi ze wszystkich stron, od strony poilnocnej przedmiotowa dziatka graniczy z
dziatka drogowa, gdzie nie rozpatruje si¢ odlegtosci od granic.

e Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowego
Dla kategorii ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku
wielokondygnacyjnego $redniowysokiego (SW) wynosi 3500m? natomiast powierzchnia
przedmiotowej strefy - ztobka wynosi 588,19m?, tym samym warunek zostat spetniony.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy ZL powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej:

e Sciany — REI 120, ktére uwaza si¢ za spehione,

e Strop — REI 60, ktore uwaza si¢ za speinione.
Projektowana strefa jest oddzielona od istniejacej, pozostatej strefy $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materiatéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stosuje si¢ o tej samej
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

W budynku pomieszczenia oraz przestrzenie zewngtrzne zagrozone wybuchem nie wystgpuja.

Projektowana strefa pozarowa ZL II nie przekracza powierzchni 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, zatem nie trzeba zapewnia¢ mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, jednak pomimo to, zaprojektowany uktad
pomieszczen zapewnia tg mozliwosc¢.

o Drogi ewakuacyjne
Przejscie ewakuacyjne w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ dlugosci 40m — warunek
zostatl spelniony w projektowanej, analizowanej strefie.

Projektuje si¢ przejscie ewakuacyjne bezposrednio z sal zabaw oraz jadalni, prowadzace na
zewnatrz budynku. Z sypialni przej$cie ewakuacyjne bedzie mie¢ dtugos¢ nieprzekraczajaca
20m oraz przechodzi¢ bedzie przez maksymalnie 2 pomieszczenia, wilaczajac w to
pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci. Kazde pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania osob bedzie mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej Sm, ze wzgledu na mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
pomieszczeniu ponad 30 osob.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedg mie¢ najmniejszg szerokos¢ w §wietle oscieznicy
minimum 0,9m, ktére beda otwierane na zewnatrz, co umozliwia ewakuacje jednymi
drzwiami 150 osob.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, prowadzace na zewnatrz beda mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9m.



o Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zastosowane do stropu materialy sa niepalne, niezapalne, niekapigce i1 nieodpadajace pod
wplywem ognia. Stosowanie wykladzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

e Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z oznakowaniami PN, wskazujacymi
najblizsze wyjécia ewakuacyjne, zawierajace piktogramy. Ztobek zostanie wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z branza elektryczna, dotaczona w projekcie
technicznym lub nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe, jezeli spelnia warunek
dla awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére powinno dzialaé przez co najmniej 1
godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

o Drogi pozarowe
Z uwagi na grupe wysokosci budynku — S$redniowysokie (SW) oraz stref¢ pozarowsa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II jest obowigzek zapewnienia do budynku
drogi pozarowej, co zostato spelnione, uwzgledniajac istniejace otoczenie budynku. Istniejaca
droga pozarowa znajduje si¢ na podworzu szkoty ze wschodniej strony budynku, ktéra jest
utwardzona i zakonczona placem manewrowym o wym. 20x20m dla strazy pozarnej. Od
strony zachodniej jako droge pozarowa uznaje si¢ droge publiczng krajowa, ulice Poznanska,
zatem uznaje si¢, ze jest dostep 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci
przekraczajacej 60m, co jest dopuszczalne dla przypadkdéw uzasadnionych warunkami
lokalnymi, architektonicznymi. Wyjécia z budynku maja polaczenia z droga pozarowa,
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1 dtugosci nie wigkszej niz 50m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.
. Wyposazenie w gasnice
Nowa strefe ZL 1l nalezy wyposazy¢ w jeden podrgczny sprzet gasniczy o masie $rodka
gasniczego 2kg lub 3dm’ nakazde 100m* powierzchni strefy ztobka. Zaleca si¢ zastosowanie
gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. Maksymalna odlegto$¢ od podrecznego sprzgtu
gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
szczegolno$ci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Budynek nie wymaga stosowania instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP), ani tez
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Budynek jest wyposazony w istniejaca instalacje hydrantowa. Przewody te nalezy obudowac
ptytami g-k o odporno$ci ogniowej EI60. Nalezy takze zmieni¢ S$rednice zaworow
hydrantowych, tak aby byty dopasowane do §rednic wezy hydrantowych.

W nowej strefie ZLII projektuje si¢ 2 nowe hydranty wewnetrzne hp25 z wezem
potsztywnym z minimalng wydajnos$cig poboru wody na wylocie pradownicy wynoszaca 1,0
dm’/s. Hydranty beda zaopatrywane z p.poz hydrantu zewngtrznego.

Budynek jest wyposazony w istniejacy przeciwpozarowy wyltacznik pradu, odcinajacy
doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik ten
jest zainstalowany w pomieszczeniu wozkarni.



W obiekcie nie ma obowigzku stosowania stalych samoczynnych urzadzen gasniczych
wodnych.

e Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowej strefy
ZL II wynosi 10dm3/s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DN8O o
wymagane] wydajnosci co najmniej 10 1/s. Odlegto$¢ przedmiotowego hydrantu od
chronionej strefy wynosi 44 m.

. Charakterystyczne dane budynku

Dane budynku
Powierzchnia zabudowy 1244,21 m?
Kubatura budynku 13771,52 m*
Powierzchnia strefy ZL 11 588,19 m?
Kubatura strefy ZL 11 1888,09 m*

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wymiany Zrddla ciepta, zatem zgodnie z art.

8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywa zmieniajgcg nie jest
wymagana instalacja urzadzen samoregulujacych temperature.
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ZALACZNIKI

Przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg$ci parteru budynku szkoty na oddziat ztobka

Budynek nauki i o§wiaty

IX

Byczyna, ul. Poznanska, dz. nr 390 k.m. 7
160401 4Byczyna/0012Byczyna/390 k.m. 7
Gmina Byczyna

ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego str.1-2

Olesno, 25 maj 2023r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacje ogoélne
1. Nazwa i adres obiektu
Budynek nauki i o§wiaty
Byczyna, ul. Poznanska, dz. nr 390 k.m. 7
2. Inwestor oraz adres zamieszkania
Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Patrycja Jezela-Nawrat, 46-300 Grodzisko, ul. Gérna 11
Czes¢ opisowa
1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢$ci parteru
budynku szkoty na oddziat Zlobka.

2. Kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego:

— Zamurowanie otworoéw w $cianach parteru i wykonanie zmian w oknach budynku;
— Wykonanie konstrukcji belek nadprozy 1 wstawienie nowych drzwi;

— Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych;

— Wykonanie $cian dziatowych;

— Wykonanie instalacji wewngtrznych;

— Wykonanie elewacji;

— Roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek nauki i o$§wiaty przewidziany do przebudowy budynku szkoty wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czg$ci parteru budynku szkoly na oddziat Ztobka  zostanie
zlokalizowany na zabudowanej dziatce, na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy budynek oraz
inny budynek niemieszkalny.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak takich elementow.

(]

. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

a) Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 1,0m, a w szczegolnosci:
—  wykonywanie $cian budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
— wykonywanie podciggdw i nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

b) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki:

e niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i1 awarig
dzwigu.

o

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

— Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 8-Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty murarskie
1 tynkarskie;



Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 7 - Maszyny i
inne urzadzenia techniczne;

7.

b)
c)

d)
e)

g)

Wykaz sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego;

e strazy pozarnej;

e posterunku Policji;

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umie$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m, oznakowac na planie j/w.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikows;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

Projektant:

Olesno, 25 maj 2023r.



