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EKSPERTYZA WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI I ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODEOZA GRUNTOWEGO

Przedmiotowy budynek jest istniejgcym budynkiem nauki i o$wiaty. Jest to budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych, a takze jest podpiwniczony. Zmiany obejmuja roboty budowlane
polegajace na przebudowie budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly na oddziat Zlobka.

Element

Lp. budynku

Opis stanu istniejacego Whioski i zalecenia

Stan og6lny dobry, posadowienie z uwagi na poziom

1. | Fundamenty | Lawy fundamentowe betonowe | , ; . o
wad gruntowych i przemarzanie odpowiednie.

2. Sciany Murowane z cegly pelnej Ogolny stan $cian bez uwag
3 Stropy Strop zelbetowy Strop.mlqdzykondygnacy]ny w dobrym stanie
technicznym.

4 Konstrukcja Stropodach zelbetowy Elem?nty konstrukcji stropodachu w dobrym stanie

dachu technicznym.

Pokrycie . . .
5. stropodachu Papa asfaltowa Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym.
6. Okna Okna PCV Stan stolarki okiennej nie budzi zastrzezenia.
7. Drzwi Zewnetrzne drewniane thoczone Stan stolarki drzwiowej jest dobry.
Wewnetrzne plytowe pelne
8. Posadzki Wykladzina PCV Posadzka bez uwag.
9. Tynki Cementowo-wapienne Tynk w odpowiednim stanie.
wewnetrzne

10. | Elewacja Tynk cementowo - wapienny | Tynk w bardzo dobrym stanie.

Elektryczna podtynkowa, wodna z
miedzi, kanalizacji zeliwna
Murowany z cegly pelnej na

zaprawie cementowo-wapiennej

11. | Instalacje Elementy odkryte w dostatecznym stanie technicznym.

12. Kominy Kominy w dobrym stanie technicznym

Poszczegolne elementy budynku sa w dobrym stanie technicznym. W wyniku robét budowlanych
budynek zostanie przebudowany oraz cze$¢ parteru budynku szkoly zmieni swdj sposob
uzytkowania na oddziat ztobka. Oddziatywanie wywotane przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czgsci parteru budynku szkoly na oddzial zlobka nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t budowlanych w elementach zakrytych odstepstw
od stanu istniejacego od opisanego w inwentaryzacji, majacych istotne znaczenie dla przyjetych
rozwiazan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowac sie z projektantem. Przy robotach budowlanych
nalezy stosowac sie do zalecen niniejszej ekspertyzy.

Whiosek: Budynek nadaje si¢ do rob6ot budowlanych polegajacych na przebudowie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoly na oddzial Zlobka.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogélne

Przedmiotowy budynek jest istniejagcym budynkiem nauki i o§wiaty. Jest to budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych, a takze jest podpiwniczony. W ramach przedsigwzigcia
planowana jest:

- przebudowa budynku w formie wydzielenia nowych pomieszczen, wstawienia nowych
$cian dziatowych oraz przebudowy i zmian okien w elewacjach, a takze wykonania nowych
schodow zewngtrznych

- zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoly na oddziat ztobka.

Pozostata czes¢ konstrukcji nie ulega zmianie. Inwestycja bedzie realizowana systemem
zleconym.

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy, w szczegolnosci
wymagania zawarte w Normach Europejskich (Eurokodach).

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym
oraz projektem zagospodarowania dziatki.

2.1.  Przyjete zalozenia wraz z podstawowymi wynikami:
* glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m,
*  wysoko$¢ nad poziomem morza <300 m,
* teren normalny, kategoria terenu 3,
* II strefa $niegowa — charakterystyczne obcigzenie $niegiem gk = 0,48 kN/m?,
I strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru qx = 0,57 kN/m*:
» klasa ekspozycji XC1 - wigkszo$¢ elementdéw konstrukcyjnych, fundamenty - XC2 .

2.2.  Zestawienie zakladanych obciazen

SCIANA ZEWNETRZNA
Obcigzenia stale — ciezar wlasny (wspolczynnik obcigzenia y = 1,35 lub 1,15)

Warstwa Obcigzenie charakterystyczne state g
Tynk + zaprawa klejowa z wtopiong siatkg 1,5cm 0,25
Pustak ceramiczny Porotherm 44cm 3,10

: kN/m?*
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,29
Gtadz gipsowa 0,2cm 0,03

2.3. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Glowne elementy nosne konstrukcji tj. elementy zelbetowe 1 drewniane zostaly
zwymiarowane i zazbrojone na podstawie wynikow obliczen statycznych. Wyniki te zostaty
przedstawione w punkcie 3 wraz z opisem rozwigzan konstrukcyjno-materialowych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

3.1 Sciany zewnetrzne
Nalezy zamurowa¢ jeden otwor okienny, oznaczony na rzucie parteru, o grubosci pustaka
roOwnym grubosci istniejacej $ciany, uktadanych na zaprawie cem.-wap. M10.



Warstwy §ciany zewnetrznej s3 nastepujace:

- tynk cienkowarstwowy 0,5cm,

- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojacg 1cm,
- pustaki ceramiczne np. Porotherm 44cm,

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm,

- gladz gipsowa 0,2cm.

3.2 Sciany wewnetrzne

W zaznaczonych miejscach w $cianach no$nych nalezy zamurowaé otwory o grubos$ci
pustaka rownym grubosci istniejgcej Sciany ukladanych na zaprawie cem.-wap. M10 lub
wykona¢ nowe otwory, zgodnie z rzutem parteru.

Scianki dziatowe gr.12cm na parterze zaprojektowano w systemie lekkim z plyt g-k na stelazu
stalowym z wypelnieniem welng mineralng, ktére muszg spetnia¢ wymagania EI30 dla $cian
dziatowych pomiedzy pomieszczeniami lub (R)EI120 dla Scian dziatowych oddzielajacych
strefe pozarowa ztobka od strefy szkoty.

Warstwy §ciany wewngtrznej nosnej sa nastgpujace:
- gladZ gipsowa 0,2cm,

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm,

- pustaki ceramiczne np. Porotherm 44cm,

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm,

- gladZ gipsowa 0,2cm.

33 Nadproza

Nadproza drzwiowe wykonaé jako stalowe, z ceownikow 2xC200 lub 2xC120 zgodnie z
rysunkiem. Ceowniki umiesci¢ we wczesniej wykonanych bruzdach z obu stron $ciany. Belki
skreci¢ ze sobg $rubami M14 w odstgpach co 0,5m. Dopiero po wbudowaniu ceownikow
mozna wykuwac¢ otwor na projektowane drzwi. Ewentualnie nadproza mozna wykonaé z
prefabrykowanych belek nadprozowych strunobetonowych, zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.4  Podlogii posadzki

Na parterze nalezy wykona¢ warstwe wyrownujaca 1 wygladzajaca z zaprawy
samopoziomujacej. Jako element wykonczeniowy proponuje si¢ wykladzing z tworzyw
sztucznych.

3.5 Schody zewnetrzne i rampa dla niepelnosprawnych

Schody zewnetrzne do pomieszczen ztobka o charakterystyce 6szt.x13,0cmx35cm. Schody
wykona¢ jako prefabrykowane, zelbetowe, w postaci gotowych biegdw. Nalezy je montowaé
zgodnie z projektem wykonawczym przygotowanym przez zaktad produkcyjny. Pod
pierwszym stopniem schodow nalezy wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta.
Kratka doswietlajgca piwnice pod schodami powinna zosta¢ nienaruszona, bez zmian.

Rampe dla niepetnosprawnych niezadaszong o spadku 8%. nalezy wykona¢ z kostki brukowe;j
utozonej na zaggszczonej warstwie piasku grubosci 24-26¢cm. Powierzchnie z kostki powinny
by¢ na krawedziach zabezpieczone poprzez utozenie prefabrykowanych palisad lub obrzezy o
szerokosci ok. 6-8cm 1 wysokosci 32cm. Uktadajagc obrzeza nalezy pamigtaé, aby od
zewnetrznej strony obsypaé je warstwg betonu co zapobiegnie przewrdceniu si¢ obrzezy w
czasie uktadania kostek brukowych.



3.6  Stolarka okienna

Projektowane okna jednoramowe z PCV lub drewna klejonego, trzyszybowe ze szklem
niskoemisyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2xK i izolacyjnosci
akustycznej 32dB z mikrowentylacja. Dla pomieszczen wymagajacych wentylacji
grawitacyjnej wskazanym jest zastosowanie w ramach okiennych nawietrznikow
systemowych.

3.7  Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne o wymiarach przedstawionych na rzutach. Skrzydta drzwiowe wykonane z
wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty widrowej pokrytych wysokiej jakosci okleing
naturalng. Powierzchnia skrzydla zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi
utwardzanymi w technologii UV. W zaznaczonych miejscach na rzucie parteru nalezy
zastosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

3.8  Tynki wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane otynkowa¢ tynkiem kat.Ill cem.-wap. tréjwarstwowym
grub.1,5cm z wykonczeniem gladzig gipsowa.

3.9 Tynki zewnetrzne
Projektuje si¢ wykonczenie elewacji budynku (zamurowanych otworow) tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym w kolorze nawigzujacym do istniejacej kolorystyki elewac;i.

3.10 Parapety
Wewngtrzne w pomieszczeniach projektuje si¢ jako marmurowe lub granitowe dopasowane
do koloru stolarki. Zewngtrzne aluminiowe lub z naturalnego granitu.

3.11 Malowania i okladziny $cienne

Sciany i sufity w pomieszczeniach malowa¢ farbami emulsyjnymi w jasnych pastelowych
kolorach. Powierzchnie drewniane malowac¢ lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
Elementy metalowe, balustrady 1 pochwyty zagruntowa¢ podkladem antykorozyjnym i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa. Elementy drewniane wnetrz zabezpieczy¢ solnymi
preparatami grzybobojczymi.

W pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wytozy¢ $ciany glazurg tazienkowa.

3.12 Instalacje
W budynku nauki 1 o§wiaty przewiduje si¢ nastepujace instalacje:

a) instalacja elektryczna - przedmiotowy budynek jest zasilany z istniejacego przytacza
energetycznego. Instalacje elektryczng wewngtrzng dla oddziatu zlobka wykonad
wedlug zalaczonego opracowania branzowego,

b) instalacja wodociggowa - budynek jest zasilany w wode z istniejacego przytacza sieci
wodociggowej. Wewnetrzng instalacj¢ wodng dla oddziatu ztobka wykona¢ w oparciu
o projekt branzow,

¢) kanalizacja sanitarna - $cieki sanitarne z budynku sg odprowadzane przytaczem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng w
projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych budynku wykona¢ zgodnie
z zalaczonym projektem branzowym,

d) instalacja centralnego ogrzewania - projektowany budynek jest ogrzewany za pomoca
kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku. Nie
projektuje si¢ nowych instalacji wewnetrznych, ze wzgledu na istnienie we wszystkich
pomieszczeniach instalacji centralnego ogrzewania.



e) instalacja gazowa - gaz jest doprowadzony do budynku poprzez istniejace przytacze z
istniejgcej sieci gazowe;.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres projektu obejmuje utworzenie placowki opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 na
terenie Gminy Byczyna w formie zlobka na tacznie 33 miejsca. Nowa placéwka powstanie w
wyniku przebudowy czesci istniejacego budynku. Aktualnie budynek szkoly w Byczynie
nalezy do grupy wysokos$ciowej sredniowysokie — ponad 12m do 25m wiacznie nad poziom
terenu. Zakwalifikowany jest obecnie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI — zawierajace
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych ich
statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢, jednak w budynku wydziela si¢ nowg kategori¢ zagrozenia ludzi —
ztobek - o kategorii ZLII — przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,
klasa ,,B” odpornosci pozarowej strefy budynku. W dalszym opracowaniu ochrony
przeciwpozarowe] pod uwage bierze si¢ jedynie przedmiotowsq strefe ztobka, gdyz ochrona
przeciwpozarowa pozostalej czg¢sci szkoly nie ulega zmianie i nie podlega opracowaniu.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B” musi spelnia¢ wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dachu — R 30,
- strop — REI 60, niepalny
- §ciana zewnetrza — EI 60, niepalna
- §ciana wewngtrzna — EI 30,

- przekrycie dachu — RE 30 — nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria dla stropu.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- Scian zewnetrznych — $ciana o konstrukcji murowanej gr.44cm, spetniajagca wymagania dla
gtownej konstrukcji nosnej - R120, jak 1 Sciany zewnetrznej — EI60, a takze jest niepalna;

- konstrukcja dachu — stropodach zZelbetowy, spetniajacy wymagania dla gtownej konstrukeji
nos$nej - R120, jak 1 stropu - REI60;

- strop - ptyta zelbetowa — spetniajaca wymagania dla gtownej konstrukcji nosnej - R120, jak
1 stropu — REI60, strop jest takze niepalny;

- §ciana wewngetrzna — §ciana murowana istniejgca gr.20cm lub 29 cm, spelniajagca wymagania
dla gléwnej konstrukcji nosnej — R120 1 $cian wewnetrznych (nienosnych) EI30,
projektowana $ciana dzialowa oddzielajaca strefy z ptyt giposowo - kartonowych — 12cm
z odpowiednim optytowaniem, ktory bedzie spelnia¢ wymagania klasy odpornosci
ogniowej (R)EI 120, $ciany dzialowe pomigdzy pomieszczeniami w zlobku z plyt
giposowo - kartonowych — 12cm o odpornosci EI130;

- przekrycie dachu — papa — wymagania klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy ze wzgledu
na istnienie nad najwyzsza kondygnacja stropu, spetniajgcego kryteria dla stropu.

* Odleglos¢ od granic dzialki

Budynek jest usytuowany w odleglo$ci co najmniej 4,0m od granic z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi ze wszystkich stron, od strony poinocnej przedmiotowa dziatka graniczy z
dziatkg drogowa, gdzie nie rozpatruje si¢ odlegtosci od granic.

* Strefa pozarowa i oddzielenia przeciwpozarowego
Dla kategorii ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku
wielokondygnacyjnego S$redniowysokiego (SW) wynosi 3500m? natomiast powierzchnia
przedmiotowej strefy - ztobka wynosi 588,19m’, tym samym warunek zostal spetniony.



Elementy oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy ZL powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej:

«  Sciany — REI 120, ktére uwaza si¢ za spehione,

* Strop — REI 60, ktére uwaza si¢ za spetnione.
Projektowana strefa jest oddzielona od istniejacej, pozostatej strefy $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materiatow niepalnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stosuje si¢ o tej samej
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

W budynku pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Projektowana strefa pozarowa ZL II nie przekracza powierzchni 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, zatem nie trzeba zapewnia¢ mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, jednak pomimo to, zaprojektowany uktad
pomieszczen zapewnia tag mozliwosc¢.

* Drogi ewakuacyjne
Przejécie ewakuacyjne w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ dlugosci 40m — warunek
zostal spelniony w projektowanej, analizowanej strefie.

Projektuje sie przejécie ewakuacyjne bezposrednio z sal zabaw oraz jadalni, prowadzace na
zewnatrz budynku. Z sypialni przej$cie ewakuacyjne bedzie mie¢ dtugos¢ nieprzekraczajaca
20m oraz przechodzi¢ bedzie przez maksymalnie 2 pomieszczenia, wilaczajac w to
pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci. Kazde pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania osob bedzie mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej Sm, ze wzgledu na mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w
pomieszczeniu ponad 30 osob.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen beda mie¢ najmniejszg szerokos¢ w swietle oscieznicy
minimum 0,9m, ktére beda otwierane na zewnatrz, co umozliwia ewakuacj¢ jednymi
drzwiami 150 os6b.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, prowadzace na zewnatrz beda mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9m.

*  Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zastosowane do stropu materialy sg niepalne, niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod
wpltywem ognia. Stosowanie wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

* Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Drogi i wyjs$cia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z oznakowaniami PN, wskazujacymi
najblizsze wyjécia ewakuacyjne, zawierajace piktogramy. Zlobek zostanie wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z branza elektryczng, dolaczong w projekcie
technicznym lub nalezy zastosowa¢ awaryjne o$wietlenie zapasowe, jezeli spelnia warunek
dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktére powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

* Drogi pozarowe
Z uwagi na grup¢ wysokosci budynku — S$redniowysokie (SW) oraz strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II jest obowigzek zapewnienia do budynku
drogi pozarowej, co zostato spelnione, uwzgledniajac istniejace otoczenie budynku. Istniejgca

droga pozarowa znajduje si¢ na podwoérzu szkoty ze wschodniej strony budynku, ktéra jest
utwardzona i zakonczona placem manewrowym o wym. 20x20m dla strazy pozarnej. Od



strony zachodniej jako droge¢ pozarowa uznaje si¢ droge publiczng krajowa, ulice Poznanska,
zatem uznaje si¢, ze jest dostep 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci
przekraczajacej] 60m, co jest dopuszczalne dla przypadkéw uzasadnionych warunkami
lokalnymi, architektonicznymi. Wyjscia z budynku majg potaczenia z drogg pozarowa,
dojsciem o szerokosci minimalnej i dtugosci nie wigkszej niz 50m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.

*  Wyposazenie w gasnice

Nowg stref¢ ZL II nalezy wyposazy¢ w jeden podreczny sprzet gasniczy o masie Srodka
gasniczego 2kg lub 3dm’ na kazde 100m? powierzchni strefy ztobka. Zaleca si¢ zastosowanie
gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. Maksymalna odleglo$¢ od podrgcznego sprzetu
gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

* Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
szczegolnosci: stalych urzadzen gasmiczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Budynek nie wymaga stosowania instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP), ani tez
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Budynek jest wyposazony w istniejaca instalacje hydrantowa. Przewody te nalezy obudowac
ptytami g-k o odpornosci ogniowej EI60. Nalezy takze zmieni¢ S$rednice zaworow
hydrantowych, tak aby byty dopasowane do $rednic wezy hydrantowych.

W nowej strefie ZLII projektuje si¢ 2 nowe hydranty wewnetrzne hp25 z wezem
potsztywnym z minimalng wydajnos$cia poboru wody na wylocie pradownicy wynoszacg 1,0
dm’/s. Hydranty bedg zaopatrywane z p.poz hydrantu zewngtrznego.

Budynek jest wyposazony w istniejacy przeciwpozarowy wyltacznik pradu, odcinajacy
doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik ten
jest zainstalowany w pomieszczeniu wozkarni.

W obiekcie nie ma obowigzku stosowania statych samoczynnych urzadzen gasniczych
wodnych.

» Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowej strefy
ZL II wynosi 10dm3/s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DN8O o
wymaganej wydajnosci co najmniej 10 1/s. Odleglo$¢ przedmiotowego hydrantu od
chronionej strefy wynosi 44 m.

* Charakterystyczne dane budynku

Dane budynku
Powierzchnia zabudowy 124421 m*
Kubatura budynku 13771,52 m*
Powierzchnia strefy ZL 11 588,19 m’

Kubatura strefy ZL I1 1888,09 m*



5.

Opinia geotechniczna

Roboty budowlane, polegajace na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku szkoty na oddziat Ztobka nie wymaga ustalenia opinii geotechniczne;.

6.

Obowiazki Inwestora

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawg
prowadzenia robdt jest projekt budowlany opieczgtowany przez wilasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zalacznikiem do decyzji.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Nalezy zglosi¢ termin rozpoczegcia robot budowlanych we wilasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Kazdorazowo nalezy zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapow
prac budowlanych.

Nalezy zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie.

W trakcie prowadzenia rob6t przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonywa¢ roboty budowlane i rzemie$lnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy postgpowacé zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowe,
uzgodnieniach i innych dokumentach, ktére stanowig zatacznik do projektu.

Nalezy zgtosi¢ do odbioru kierownikowi budowy, ktory odnotuje w dzienniku budowy
roboty budowlane ulegajace zakryciu.

Nalezy zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed
ich wykonaniem 1 jezeli to konieczne uzyska¢ zgode organu wydajacego pozwolenie na
budowe na istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Nalezy zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty 1 odpowiada¢ odpowiednim normom.
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