Odpowiedzi do pytan:

1. Przestanie zestawienie stolarki

Zestawienie stolarki w zalaczeniu.

2. Z jakiego materiatu (systemu) majg by¢ wykonane $cianki E1120

Scianki dziatowe gr.12cm na parterze zaprojektowano w systemie lekkim z ptyt g-k ognioodpornych
na stelazu stalowym z wypelnieniem welng mineralng, ktore muszg spetnia¢ wymagania EI30 dla
$cian dziatowych pomiedzy pomieszczeniami lub (R)EI120 dla $cian dziatlowych oddzielajacych

strefe pozarowag zlobka od strefy szkoty, ponadto drzwi takze musza speilnia¢ warunki
ognioodpornosci zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.

3. W ktoérych pomieszczeniach majg by¢ wymienione drzwi
Nowe drzwi z podziatem kondygnacje:

PIWNICA:

- pomieszczenie nr 9 — drzwi lewe 90/205,

- pomiedzy pomieszczeniem 20 i 14 — drzwi dwuskrzydtowe PPOZ EI60 (skrzydto 90/205 — prawe,
skrzydto 30/206 — lewe), szklane,

PARTER:

- pomieszczenie nr 3 — drzwi lewe PPOZ EI160 100/201,
- pomieszczenie nr 5 — drzwi lewe 90/205,

- pomieszczenie nr 14 — drzwi prawe 90/202,

- pomieszczenie nr 13 — drzwi prawe 90/202,

- pomieszczenie nr 16 — drzwi lewe 90/200,

- pomieszczenie nr 17 — drzwi lewe 90/202,

- pomiedzy pomieszczeniem 12 i 19 — drzwi PPOZ EI60 dwuskrzydlowe 120/205 (skrzydto 90/205
— lewe, skrzydto 30/205 — prawe), szklane,

- pomigdzy pomieszczeniem 12 i 22 — drzwi dwuskrzydlowe 120/205 (skrzydto 90/205 — lewe,
skrzydto 30/206 — prawe), szklane,

- pomieszczenie nr 20 — drzwi lewe 90/205,

- pomiedzy pomieszczeniem 20 i 21 - drzwi lewe 90/205,
- pomieszczenie nr 21 — drzwi lewe 90/202,

- pomiedzy pomieszczeniem 21 i 23 - drzwi prawe 90/205,
- pomieszczenie nr 23 — drzwi lewe 90/205,

- pomigdzy pomieszczeniem 23 i 24 - drzwi prawe 90/205,
- pomieszczenie nr 24 — drzwi prawe 90/202,

- pomigdzy pomieszczeniem 24 i 25- drzwi lewe 90/205,

- pomiedzy pomieszczeniem 25 i 26 - drzwi prawe 90/205,
- pomieszczenie nr 26 — drzwi prawe 90/202,

- pomiedzy pomieszczeniem 22 i 27 — drzwi PPOZ EI60 S200 dwuskrzydtowe 120/205 (skrzydto
90/205 — prawe, skrzydto 30/206 — lewe), pelne,

I PIETRO:

- pomieszczenie nr 11 — drzwi lewe 90/205,

- pomieszczenie nr 10 — drzwi lewe 90/205,

4. Prosze o wyjasnienie co to sg szyby E60, jakie parametry majg mie¢ takie szyby, czy jest
mozliwo$¢ montazu takich szyb do istniejacych oscieznic PCV | czy okna majg spetnia¢ w catosci
odpornos¢ ogniowa El, w ktérych oknach majg by¢ wymienione szyby.

Okno E60 — okno o szczelnosci ogniowej 60 minut



Tak, wystarczy wymiana szyb i1 zamontowania ich do istniejacych oscieznic. Wymiana szyb dotyczy
3 okien, zaznaczonych na rysunku rzutu parteru (pomieszczenie nr 16, nr 3, nr 19).

5. Z jakiego materialu majg by¢ wykonane $cianki do WC np. HPL?

Sciany wewnetrzne systemowe odgradzajace kabiny ustepowe nalezy wykona¢ z laminowanych ptyt
widérowych LPW o grubosci min.25mm lub laminatu wysokocisnieniowego HPL, przeznaczonych
do pomieszczen o duzym nasileniu ruchem os6b, o odpornej konstrukeji, zapewniajacej sztywnos$¢ i
trwatos¢, tatwej do utrzymania, dostosowanej do pomieszczen wilgotnych. Drzwi systemowe nalezy
wyposazy¢ w gatke i blokade od wewnatrz, noézki ze stali nierdzewnej, blokade z sygnalizacja
wolne/zajete oraz zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym. Zastosowac¢ $cianki systemowe w
kolorze ustalonym z Inwestorem. Drzwi do kabin ustgpowych powinny mie¢ prze§wit nad podtoga o
wymiarze 15cm. Wymiary kabin zostaty przedstawione na rzutach czesci rysunkowej. W tazienkach
przy salach dla dzieci z ztobka, zastosowac kabiny o wysokosci 150cm.

6. Czy jest opracowany opis techniczny do projektu?

Opis techniczny w zalgczeniu.

1. Prosze o podanie parametrow wyktadziny PCV

posadzka PCV - wyktadzina z tworzyw sztucznych, rulonowe - obiektowe, wielowarstwowe
(heterogeniczne) o odpornosci na $cieranie klasy T, klasy reakcji na ogien charakteryzowanej jako
trudno zapalne Bfl-s1 , z atestem higienicznym, o klasie uzytkowania min.33, zgodnie z normg EN
685, z wywinigciem wyktadziny na ok. 0,10cm

8. W pozycji nr 40 kosztorysu jest podany montaz o$cieznic stalowych , w jakich pomieszczeniach
majg by¢ montowane. Jakiego rodzaju maja by¢ oscieznice opaskowe stalowe, opaskowe systemowe
drewniane , stalowe fd7? Z jakiego materiatu majg by¢ wykonane drzwi El kosztorysu,

stalowe czy aluminiowe?

Przewiduje sig, ze oScieznice beda w calosci stalowe 1 dotycza wszystkich wymienianych drzwi.
Drzwi przeciwpozarowe przewiduje si¢ aluminiowe.

9. W przedmiarze rob6t napisano "Bateria umywalkowa, stojaca, Dn 15 mm, bezdotykowa, z
uchwytem regulujacym temperature, wyposazong w filtr siatkowy i zawory zwrotne, wraz z
zasilaczem sieciowym" = 7 szt. Z uwagi na koszt takiego rozwiazania prosimy o potwierdzenie czy
dla wszystkich 7 umywalek nalezy przewidzie¢ baterie elektroniczne bezdotykowe z zasilaczem ?
Tak, dla wszystkich.

10. W przedmiarze robot wyszczegolniono komplety miski WC na stelazu oraz komplety miski WC
typu Kompakt. Prosimy o doprecyzowanie ktore komplety maja by¢ dla dzieci a ktore dla osob
dorostych?

2 komplety miski WC typu Kompakt — do tazienki ztobka

4 komplety na stelazu — WC szkoty na parterze (pomieszczenie nr 16 i nr 14)

11. Czy pomieszczenie nr 15 na parterze (sanitariat dla niepetnosprawnych) podlega zakresowi
opracowania 1 czy nalezy uwzgledni¢ wymiang ceramiki 1 armatury sanitarnej?

Pomieszczenie nr 15 nie podlega opracowaniu.

12. Sciany zewnetrzne — prosz¢ o podanie materiatu referencyjnego do zamurowania

Sciany zewnetrzne — pustak Porotherm o grubosci rownej grubosci zamurowywanej $ciany np.
Porotherm 44 P+W lub zamurowanie cegla pelng o odpowiednim ulozeniu.

13. Sciany wewnetrzne - prosze o wskazanie materiatu referencyjnego do wykonania $cian
dziatowych

Sciany wewnetrzne - $cianki dziatowe gr.12cm na parterze zaprojektowano w systemie lekkim z ptyt
g-k ognioodpornych na stelazu stalowym z wypetnieniem wetlng mineralng, ktére musza speiniac
wymagania EI30 dla §cian dziatlowych pomig¢dzy pomieszczeniami lub (R)EI120 dla S$cian
dziatowych oddzielajacych strefe pozarowa ztobka od strefy szkoly, ponadto drzwi takze musza



spetnia¢ warunki ognioodpornos$ci zgodnie z rysunkiem rzutu parteru, ilo$¢ plyt, grubo$¢ profili, itd.
dostosowa¢ do wymagan PPOZ. Otwory do zamurowania w §cianach wewnetrznych, istniejacych z
pustaka Porotherm o grubosci rownej grubosci zamurowywanej $ciany np. Porotherm 44 P+W lub
zamurowanie cegla pelng o odpowiednim utozeniu.

14. Stolarka okienna — prosze o wskazanie kolorystyki i informacji odnosnie oku¢, czy majg by¢
zabezpieczone?

stolarka okienna — dotyczy jedynie na$wietla nad drzwiami, ktore przewiduje si¢ nicotwieralne,
projektuje si¢ kolor biaty, jak w pozostatej, istniejacej stolarce okiennej. Szyby PPOZ instalowane do
istniejacych o$cieznic. Zestawienie stolarki w zataczeniu.

15. Stolarka drzwiowa - prosze o wskazanie kolorystyki oraz parametrow drzwi, z okre§leniem jakie
oscieznice maja by¢ montowane, klamki, czy wyposazy¢ drzwi w system Master KEY, czy
wyposazy¢ w podciecia wentylacyjne itp.

Stolarka drzwiowa — kolorystyka biata; nalezy przewidzie¢ oscieznice stalowe we wszystkich
wymienianych i nowych drzwiach wewnetrznych, klamki- uzgodnienie z inwestorem w trakcie
wykonywania robot, nie przewiduje si¢ systemu Master KEY, drzwi w tazienkach maja by¢
wyposazone w podciecia wentylacyjne (6szt.), pozostate nie.

16. Tynki wewnetrzne — prosze o wskazanie, ktore §ciany maja by¢ tynkowane, co z przygotowaniem
powierzchni, czy istniejgce tynki nalezy skué, czy wymalowania z farby olejnej przygotowac pod
wykonanie gtadzi gipsowych itd.

tynki wewnetrzne — tynki istniejagce bez zmian, otynkowa¢ nalezy nowe zamurowane czgsci
istniejacych $cian, zaznaczone na rzucie parteru i [ pigtra kolorem zielonym oraz sufity w miejscach
wyburzenia $cian istniejacych, zgodnie z rzutem parteru (kolor czerwony). Jezeli lamperia jest w
odpowiednim stanie mozna na niej wykona¢ gtadz gipsowa i przejs¢ do dalszych robdt, natomiast
gdy lamperia odchodzi od $ciany, fragmenty nalezy zerwac i odpowiednio przygotowac $cian¢ do
wykonania gladzi.

17. malowania — w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nad ptytkami (powyzej wysokosci
2m) nalezy wykorzysta¢ farby zmywalne, odporne na szorowanie na sucho/mokro, w
pomieszczeniach sal ztobka zaleca si¢ wykorzystanie takze farb o tych parametrach z uwagi na
tatwo$¢ uzytkowania,

malowania — w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nad ptytkami (powyzej wysokosci 2m)
nalezy wykorzysta¢ farby zmywalne, odporne na szorowanie na sucho/mokro, w pomieszczeniach
sal zlobka zaleca si¢ wykorzystanie takze farb o tych parametrach z uwagi na tatwos¢ uzytkowania.

18. Schody zewnegtrzne i rampa — prosz¢ o projekt techniczny dla tego elementu wraz z
posadowieniem schodow

rampa - rampe dla niepetnosprawnych niezadaszona o spadku 8%. nalezy wykonac z kostki brukowe;j
utozonej na zageszczonej warstwie piasku. Powierzchnie z kostki powinny by¢ na krawedziach
zabezpieczone poprzez utozenie prefabrykowanych palisad lub obrzezy. Uktadajac obrzeza nalezy
pamigtac, aby od zewngtrznej strony obsypac je warstwa betonu co zapobiegnie przewroceniu si¢
obrzezy w czasie ukladania kostek brukowych,

schody zewnetrzne - do pomieszczen ztobka o charakterystyce 6szt.x13,0cmx35cm. Schody
wykonac jako prefabrykowane, zelbetowe, w postaci gotowych biegow. Nalezy je montowac zgodnie
z projektem wykonawczym przygotowanym przez zaktad produkcyjny. Pod pierwszym stopniem
schodow nalezy wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta, z posadowieniem go na min.
1,0m pod powierzchnig terenu. Kratka doswietlajaca piwnicg pod schodami powinna zostac
nienaruszona, bez zmian. Dopuszcza si¢ takze wykonanie monolitycznych schodow zelbetowych
wylewanych na budowie, zgodnie z zalagczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Schody zakotwi¢ w
$cianie za pomocg chemii (kotew chemicznych).



19. Okfadziny $cienne - prosz¢ o wskazanie podstawowych parametrow plytek, izolacji pod
ptytkowych, wyktadzin podtogowych, wraz ze wskazaniem kolorystyki i ewentualnych elementéw
dekoracyjnych.

oktadziny $cienne — dotycza pomieszczen na parterze nr 13, 14, 17, 16, 25; jako izolacj¢ nalezy
wykorzysta¢ hydroizolacje w ptynie (tzw. folia w ptynie) pod ptytki ceramiczne o parametrach nie
gorszych niz: gesto$é 1,55 + 10% kg/dm?3, o gietkosci powloki charakteryzujacej si¢ brakiem rys i
peknie¢ w temp. +5°C na watku o $rednicy 30 mm, brak przecieku przy dziataniu stupa wody o
wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h, odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu: brak peknie¢ przy
szerokosci rysy do 0,7 mm, maksymalne naprezenie rozciggajace powloki: > 5 MPa; ptytki
nietoksyczne i odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych (klasa A), grubo$¢ plytki nie mniejsza
niz 9mm, sita tamiaca min. 600N, wytrzymato§¢ na zginanie minimum 12 N/mm?, spehiona
odporno$¢ na peknigcia wloskowate, $cieralno$¢ — nie okresla sie, odpornos¢ na plamienie —
minimum klasa 3.

20. Oktadziny podtogowe — prosz¢ o wskazanie podstawowych parametréw ptytek, izolacji pod
ptytkowych, wyktadzin podtogowych wraz ze wskazaniem kolorystyki i ewentualnych elementow
dekoracyjnych, przygotowaniem powierzchni pod wykonanie wyktadzin — w ty przygotowanie
posadzek lastrico.

oktadziny podtogowe — w piwnicy w pomieszczeniu nr 9, na parterze w pomieszczeniach nr 25, 13,
14, 16, 17. Pod plytki, powierzchnie nalezy zagruntowac preparatami ,,Ceresit CT 177 1 ,,Atlas Uni
Grunt”. Izolacja jak wyzej w oktadzinach $ciennych. Kolorystyka uzgodniona z inwestorem podczas
wykonywania prac. Parametry plytek podtogowych - ptytki nietoksyczne i odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych (klasa A), grubos¢ minimum 8,5mm, sita tamigca minimum 1300 N,
wytrzymalo$é na zginanie minimum 35 N/mm?, spetniona odporno$¢ na pekniecia wloskowate,
odpornos$¢ na plamienie — minimum klasa 5, odporno$¢ na $cieranie powierzchni PEI/ilos¢ obrotow
klasa minimum 4/12000, antyposlizgowo$¢ minimum R11, nasigkliwo$¢ wodna <0,5 %

posadzka PCV - wykladzina z tworzyw sztucznych, rulonowe - obiektowe, wielowarstwowe
(heterogeniczne) o odpornosci na Scieranie klasy T, klasy reakcji na ogien charakteryzowanej jako
trudno zapalne Bfl-s1 , z atestem higienicznym, o klasie uzytkowania min.33, zgodnie z normg EN
685, z wywinigciem wyktadziny na min. 0,10cm. Posadzka PCV w pomieszczeniach nr — 20, 21, 23,
24, 26. Powierzchni¢ nalezy wyfrezowac frezarka na glgboko$¢ 2mm, a nastgpnie oczysci€ i zmy¢
podtoze. Nastepnie wytozy¢ warstwe wyrownujaca 1 wygladzajaca z zaprawy samopoziomujacej o
gr. Smm, w dalszej czgsci mozna przej$¢ do utozenia posadzki z PCV,

21. Wyposazenie wewngtrzne — prosz¢ o okreslenie czy jakiekolwiek elementy wyposazenia ztobka
mocowanie — przewijaki, dozowniki na mydta, kosze na $mieci, lustra itp. sa w zakresie inwestycji
czy poza zakresem, ewentualnie prosze o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

wyposazenie wewnetrzne — poza zakresem opracowania

22. PZT — prosz¢ o okreslenie podstawowych parametréw trawnika, urzadzen zabawowych,
ogrodzenia

parametry trawy — trawa uniwersalna samozaggszczajaca odporna na suszg, o wysokich parametrach
samoregenerujacych,

ogrodzenie — ptyty panelowe model 3D, sktadajace si¢ z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o
prostokatnych oczkach, wraz ze stupkami o profilu zamknigtym o wymiarze 60x40x2mm i wysokosci
240cm w rozstawie osiowym 200cm. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo z powtoka
antykorozyjng, w kolorze antracytowym. Wykonane zgodnie z PN-EN13198:2005. Panel
zakonczony u dotu obrzezem betonowym o wymiarze 8x30x100cm,

urzadzenia zabawowe — wg zatacznika

23. Studnie doswietlajace — prosze o okreslenie podstawowych parametrow i wskazanie lokalizacji
ich wykonania



studnie doswietlajace — 4 sztuki, zgodnie z zalagczonym rzutem piwnic (okna przeznaczone do
zamurowania (bez studni do$wietlajacych) - oznaczone na zielono); korpus jednoczesciowy, ruszt
ocynkowany kratowy 30/30, przeznaczone dla ruchu pieszego,

24. Docieplenie $cian — prosze¢ o okreslenie podstawowych parametrow i wskazanie lokalizacji ich
wykonania, w tym jesli wykonanie dotyczy docieplenia $cian fundamentowych o dodanie robot
ziemnych i1 rozbiorkowych

docieplenie §cian — dotyczy $ciany piwnicznej, zewngtrznej potudniowej (pod strefa zlobka), na
istniejgcej $cianie nalezy ulozy¢ izolacje pionowa przeciwwilgociowg z elastycznych szlamoéw
uszczelniajacych dwusktadnikowych, ktora zapewni ochrong przed wnikaniem wilgoci w kierunku
bocznym, zaktada si¢, ze w obszarze docieplenia §cian nie wystepuj¢ parcie hydrostatyczne wody
gruntowej na $cian¢ piwnic (zaktada si¢, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia), jesli w trakcie wykonywania robot stan faktyczny bedzie inny od zalozonego, nalezy
skonsultowac¢ si¢ z projektantem, nastgpnie nalezy przejs¢ do utozenia styroduru XPS HYDRO o gr.
10cm i wspotczynniku min. A = 0,035 W/m? z jedng warstwa siatki, nastepnie przej$¢ do utozenia
folii kubetkowe;.

Projekt architektoniczno — budowlany:

a) §ciany zewnetrzne — pustak Porotherm o grubosci réwnej grubosci zamurowywanej $ciany np.
Porotherm 44 P+W lub zamurowanie cegla pelna o odpowiednim utozeniu,

b) $ciany wewnetrzne - $cianki dziatlowe gr.12cm na parterze zaprojektowano w systemie lekkim z
ptyt g-k ognioodpornych na stelazu stalowym z wypelieniem wetna mineralna, ktore musza spetniaé
wymagania EI30 dla $cian dziatowych pomig¢dzy pomieszczeniami lub (R)EII20 dla Scian
dzialowych oddzielajacych strefe pozarowa ztobka od strefy szkoty, ponadto drzwi takze musza
spetnia¢ warunki ognioodpornosci zgodnie z rysunkiem rzutu parteru, ilo$¢ ptyt, grubosé profili, itd.
dostosowaé¢ do wymagan PPOZ. Otwory do zamurowania w §cianach wewnetrznych, istniejacych z
pustaka Porotherm o grubos$ci rdwnej grubo$ci zamurowywanej $ciany np. Porotherm 44 P+W lub
zamurowanie cegla pelna o odpowiednim utozeniu,

c) stolarka okienna — dotyczy jedynie naswietla nad drzwiami, ktore przewiduje si¢ nieotwieralne,
projektuje si¢ kolor biaty, jak w pozostalej, istniejgcej stolarce okiennej. Szyby PPOZ instalowane do
istniejacych o$cieznic. Zestawienie stolarki w zataczeniu,

d) stolarka drzwiowa — kolorystyka biata; nalezy przewidzie¢ oscieznice stalowe we wszystkich
wymienianych i nowych drzwiach wewnetrznych, klamki- uzgodnienie z inwestorem w trakcie
wykonywania robodt, nie przewiduje si¢ systemu Master KEY, drzwi w lazienkach maja by¢
wyposazone w podciecia wentylacyjne (6szt.), pozostale nie,

e) tynki wewngetrzne — tynki istniejace bez zmian, otynkowaé nalezy nowe zamurowane czgsci
istniejgcych $cian, zaznaczone na rzucie parteru i I pigtra kolorem zielonym oraz sufity w miejscach
wyburzenia $cian istniejacych, zgodnie z rzutem parteru (kolor czerwony). Jezeli lamperia jest w
odpowiednim stanie mozna na niej wykona¢ gtadz gipsowa 1 przej$¢ do dalszych robot, natomiast
gdy lamperia odchodzi od $ciany, fragme

f) malowania — w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nad ptytkami (powyzej wysokosci 2m)
nalezy wykorzysta¢ farby zmywalne, odporne na szorowanie na sucho/mokro, w pomieszczeniach
sal zlobka zaleca si¢ wykorzystanie takze farb o tych parametrach z uwagi na tatwo$¢ uzytkowania,

g) rampa - rampe dla niepelnosprawnych niezadaszona o spadku 8%. nalezy wykona¢ z kostki
brukowej utozonej na zageszczonej warstwie piasku. Powierzchnie z kostki powinny by¢ na
krawedziach zabezpieczone poprzez ulozenie prefabrykowanych palisad lub obrzezy. Uktadajac
obrzeza nalezy pamigta¢, aby od zewnetrznej strony obsypa¢ je warstwa betonu co zapobiegnie
przewroceniu si¢ obrzezy w czasie uktadania kostek brukowych,



schody zewngtrzne - do pomieszczen ztobka o charakterystyce 6szt.x13,0cmx35cm. Schody
wykonac jako prefabrykowane, zelbetowe, w postaci gotowych biegdéw. Nalezy je montowac zgodnie
z projektem wykonawczym przygotowanym przez zaktad produkcyjny. Pod pierwszym stopniem
schodow nalezy wykona¢ fundament zgodnie z zaleceniami producenta, z posadowieniem go na min.
1,0m pod powierzchnig terenu. Kratka do$wietlajgca piwnice pod schodami powinna zostaé
nienaruszona, bez zmian. Dopuszcza si¢ takze wykonanie monolitycznych schodow zelbetowych
wylewanych na budowie, zgodnie z zalgczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Schody zakotwi¢ w
$cianie za pomocg chemii (kotew chemicznych),

h) oktadziny $cienne — dotyczg pomieszczen na parterze nr 13, 14, 17, 16, 25; jako izolacje¢ nalezy
wykorzysta¢ hydroizolacje w ptynie (tzw. folia w ptynie) pod ptytki ceramiczne o parametrach nie
gorszych niz: gestosé 1,55 = 10% kg/dm3, o gietkosci powloki charakteryzujacej sie brakiem rys i
peknig¢ w temp. +5°C na walku o $rednicy 30 mm, brak przecieku przy dziataniu stupa wody o
wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h, odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu: brak peknie¢ przy
szerokosci rysy do 0,7 mm, maksymalne napr¢zenie rozciagajace powloki: > 5 MPa; ptytki
nietoksyczne i odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych (klasa A), grubos¢ ptytki nie mniejsza
niz 9mm, sita tamigca min. 600N, wytrzymato$¢ na zginanie minimum 12 N/mm? speiona
odporno$¢ na pekniecia wloskowate, $cieralno§¢ — nie okresla si¢, odporno$¢ na plamienie —
minimum klasa 3,

i) oktadziny podtogowe — w piwnicy w pomieszczeniu nr 9, na parterze w pomieszczeniach nr 25,
13, 14, 16, 17. Pod ptytki, powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatami ,,Ceresit CT 17 1 ,,Atlas
Uni Grunt”. Izolacja jak wyzej w oktadzinach Sciennych. Kolorystyka uzgodniona z inwestorem
podczas wykonywania prac. Parametry ptytek podlogowych - ptytki nietoksyczne i odporne na
dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych (klasa A), grubos¢ minimum 8,5mm, sita tamigca minimum 1300
N, wytrzymato$é na zginanie minimum 35 N/mm?, spetniona odporno$¢ na pekniecia wloskowate,
odpornos¢ na plamienie — minimum klasa 5, odpornos$¢ na $cieranie powierzchni PEI/ilo$¢ obrotow
klasa minimum 4/12000, antyposlizgowos$¢ minimum R 11, nasigkliwos$¢ wodna <0,5 %

posadzka PCV - wyktadzina z tworzyw sztucznych, rulonowe - obiektowe, wielowarstwowe
(heterogeniczne) o odpornosci na Scieranie klasy T, klasy reakcji na ogien charakteryzowanej jako
trudno zapalne Bfl-s1 , z atestem higienicznym, o klasie uzytkowania min.33, zgodnie z normg EN
685, z wywinigciem wyktadziny na min. 0,10cm. Posadzka PCV w pomieszczeniach nr — 20, 21, 23,
24, 26. Powierzchni¢ nalezy wyfrezowac frezarka na glgboko$¢ 2mm, a nastgpnie oczysci¢ 1 zmy¢
podtoze. Nastepnie wytozy¢ warstwe wyrownujaca 1 wygltadzajaca z zaprawy samopoziomujacej o
gr. Smm, w dalszej czgsci mozna przej$¢ do utozenia posadzki z PCV,

j) wyposazenie wewnetrzne — poza zakresem

K) parametry trawy — trawa uniwersalna samozaggszczajaca odporna na suszg¢, o wysokich
parametrach samoregenerujacych,

ogrodzenie — ptyty panelowe model 3D, sktadajace si¢ z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o
prostokatnych oczkach, wraz ze stupkami o profilu zamknigtym o wymiarze 60x40x2mm 1 wysokos$ci
240cm w rozstawie osiowym 200cm. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo z powtoka
antykorozyjnag, w kolorze antracytowym. Wykonane zgodnie z PN-EN13198:2005. Panel
zakonczony u dotu obrzezem betonowym o wymiarze 8x30x100cm,

urzadzenia zabawowe — wg zatgcznika

1) studnie do$wietlajace — 4 sztuki, zgodnie z zataczonym rzutem piwnic (okna przeznaczone do
zamurowania (bez studni doswietlajacych) - oznaczone na zielono); korpus jednocze$ciowy, ruszt
ocynkowany kratowy 30/30, przeznaczone dla ruchu pieszego,

m) docieplenie §cian — dotyczy $Sciany piwnicznej, zewnetrznej potudniowej (pod strefg ztobka), na
istniejacej $cianie nalezy ulozy¢ izolacj¢ pionowa przeciwwilgociowg z elastycznych szlaméw
uszczelniajagcych dwusktadnikowych, ktéra zapewni ochrone¢ przed wnikaniem wilgoci w kierunku
bocznym, zaktada si¢, ze w obszarze docieplenia $cian nie wystepuj¢ parcie hydrostatyczne wody




gruntowej na $cian¢ piwnic (zaklada si¢, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia), jesli w trakcie wykonywania robot stan faktyczny bedzie inny od zalozonego, nalezy
skonsultowa¢ si¢ z projektantem, nastepnie nalezy przej$¢ do utozenia styroduru XPS HYDRO o gr.
10cm i wspdtczynniku min. A = 0,035 W/m? z jedng warstwg siatki, nastepnie przej$¢ do utozenia
folii kubetkowe;.



